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Vitejte mezi uzivateli zafizeni HP LaserJet 9055mfp/9065mfp. Nasleduji'ci temata se vztahuji ke vseobecnym 
informacim o vyrobku a poskytuji rady k pouziti teto pn'rucky. 



Funkce hlavniho operatora 

Nektera nastaveni muze provadet pouze hlavni operator nebo osoba odpovedna za zafizeni MFP. Pfistup do 
rezimu hlavniho operatora muze byt chranen heslem hlavniho operatora. Dalsi informace naleznete vtematu 
Rezim hlavniho operatora na strane 163. 

Servis, opravy a spotfebni material zanzem MFP 

Servis a opravy zafizeni MFP by mel provadet pouze autorizovany servisni zastupce spolecnosti HP. V zajmu 
zachovani osobni bezpecnosti a zabraneni poskozeni zanzeni MFP toto zafizeni nikdy a z zadneho duvodu 
nerozebirejte. Chcete-li zajistit optimalni kvalitu kopii, pouzivejte pouze spotfebni material doporuceny 
spolecnosti HP. Doporucujeme, abyste si do kapitoly Servis, opravy a spotfebni material na strane 197 zapsali 
vsechny kontaktni informace tykajici se servisu, oprav a objednavek spotfebniho materialu. 

Rezim napovedy 

Stisknutim tlacitka NAPOVEDA na ovladacim panelu muzete ziskat napovedu ke kazde funkci nebo rezimu, ktery 
je zobrazen na obrazovce. 

Pre hied vyrobku 

Zafizeni MFP Ize pouzivat jako samostatnou digitalni kopirku a po pfipojeni k volitelnemu fadici tiskarny HP take 
jako vysokorychlostni si ' ovou tiskarnu . 

Digitalni technologie HP umozhuje provadet nasleduji'ci ulohy: 

• podavat originaly pouze jednou a vytvafet vice kopii, 

• ukladat obrazy do pameti, 

• vytvafet kapitoly a brozury, 

• vkladat listy obalky a obrazy, 

• vylepsovat fotografie a obrazy a zlepsovat obrazovou kvalitu textu, 

• aplikovat pfekryvne razitko, vodoznak nebo naskenovane obrazy na naskenovane originaly, 

• snizovat spotfebu toneru a vytvafet zfetelnejsi kopie, 

• uspofadat obrazy do brozury, 

• vkladat obrazy naskenovane ze skla do sady naskenovane pomoci automatickeho podavace dokumentu, 

• kontrolovat podminky kopirovani a vytvafet zkusebni kopie pfed vytvofenim vetsiho poctu sad kopii, 

• zjis ' ovat aktualni stav zafizeni MFP, 

• vybirat ruzne rezimy tfideni, skupin, sesivani a pfehnuti pomoci volitelne sesivacky/odkladaciho zasobniku 
a viceuceloveho dokoncovaciho zafizeni (Q3633A/Q3634A), 

• nastavovat vyhrazene ulohy pro vytvafeni kopii ruznych typu v jednom sledu, 

• ukladat obrazova data na volitelny pevny disk pro vytisteni v budoucnosti. 

Funkce 

Funkce zanzeni MFP 

Standardm vybavem: 

• zafizeni MFP se ctyfmi zasobniky papiru (100, 500, 500 a 1500 listu), 

• automaticky podavac dokumentu (ADF), 

• automaticka duplexni jednotka (ADU). 
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Volitelne vybaveni: 

• sesivacka/odkladaci zasobnik (Q3633A) se dvema vystupnimi zasobniky: 

• sekundarni zasobnik: v nabidce Vyberte rezim dokoncovaciho zaf izeni Ize vybrat 
ctyfi typy vystupu: 

• vystup li'cem dolu bez tfideni, 

• vystup li'cem nahoru bez tfideni, 

• skupinovy vystup li'cem dolu, 

• skupinovy vystup li'cem nahoru; 

• primarni zasobnik podporuje ctyfi typy vystupu: 

• vystup s tfidenim, 

• vystup se sesivanim a tfidenim, 

• vystup bez tfideni, 

• skupinovy vystup; 

• viceucelove dokoncovaci zafizeni (Q3634A) je vybaveno tfemi vystupnimi zasobniky: 

• sekundarni zasobnik podporuje ctyfi typy vystupu: 

• vystup licem dolu bez tfideni, 

• vystup licem nahoru bez tfideni, 

• skupinovy vystup licem dolu, 

• skupinovy vystup licem nahoru; 

• primarni zasobnik podporuje ctyfi typy vystupu: 

• vystup s tfidenim, 

• vystup se sesivanim a tfidenim, 

• vystup bez tfideni, 

• skupinovy vystup; 

• zasobnik brozur: tento zasobnik je urcen pro vystup sesitych a pfehnutych nebo pouze pfehnutych 
brozur; 

• derovacka umozhuje vytvafet ve vystupnich kopiich dva otvory (Q3689A), ctyfi svedske otvory (Q3691 A), 
tfi otvory (Q3635A) nebo ctyfi otvory (Q3690A); 

• pfidavny podavac (Q3636A); 

• velkokapacitni vstupni zasobnik (HCI) (Q3637A) (4 000 listu formatu Letter nebo A4); 

• velkokapacitni vstupni zasobnik (HCI) (Q3638A) (4 000 listu formatu Ledger nebo A3); 

• tiskova sada (Q3639A); 

• pevny disk fadice kopirovani (Q3642A). 
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Pokyny pro uzivatele 



Nasledujici stranky obsahuji dulezite informace o bezpecnosti, ktere je nutne prostudovat a porozumet jim, nez 
zacnete zafizeni MFP pouzivat. Mate-li jakekoli nejasnosti tykajici se bezpecnosti, obra'te se na servisniho 
zastupce. 

Bezpecnostni sti'tky zafizeni MFP 

Bezpecnostni sti'tky zafizeni MFP jsou pfipevneny uvnitf zafizeni MFP. Ucelem bezpecnostnich stitku je 
upozornovat na bezprostfedni nebo potencialne nebezpecne situace nebo podminky. Venujte pozornost vsem 
informacim na bezpecnostnich stitcich. Bude-li kterykoli bezpecnostni stitek odstranen nebo se stane necitelny 
kvuli znecisteni a podobne, pozadejte servisniho zastupce o nahradu. 

Chcete-li pfedejit zraneni, nedotykejte se zadne soucasti zafizeni MFP oznacene stitkem s varovanim nebo 
upozornenim. 

Neodstranujte sti'tky s varovanim nebo upozornenim. Bude-li kterykoli stitek odstranen, pozadejte servisniho 
zastupce o nahradu. 

Vzajmu zachovani citelnosti udrzujte stitky v cistote. Nebude-li stitek citelny ani po vycisteni, pozadejte servisniho 
zastupce o nahradu. 

Vyrobky jsou bezne oznacovany podle nasledujicich bezpecnostnich kategorii. 



^ VAROVANI 

Varovani oznacuje potencialne nebezpecnou situaci, ktera, pokud se ji nevyhnete, muze vest k umrti nebo 
vaznemu zraneni. 



^ UPOZORNENI 

Upozorneni oznacuje potencialne nebezpecnou situaci, ktera, pokud se ji nevyhnete, muze vest k lehkemu nebo 
stfedne tezkemu telesnemu zraneni. 

Vteto pfirucce jsou casto pouzivana nasledujici oznaceni. 

VAROVANI! Varovani upozorhuji ctenafe na specificke postupy ci metody, jejichz nedodrzeni muze vest k osobnimu 
zraneni, zavazne ztrate dat nebo poskozeni zafizeni. 



UPOZORNENI Upozorneni jsou uvedena pfed postupy, jejichz nespravne provedeni muze vest ke ztrate dat nebo poskozeni zafizeni. 



Poznamka Poznamky obsahuji dulezite informace. 



6 Informace o bezpecnosti 



CSWW 



UPOZORNENI 



NEVKLADEJTE 

prsty do prostoru 
dvou zavesii 
podavace dok.; 
jinak muze dojit 
ke zraneni. 





A CAUTION 






A ATTENTION 


APRECAUCION 


ACUIDADO 




Fixacni jednotka je 
velmi horka. Chcete-li 
zabranit popaleni, 
NEDOTYKEJTE SE. 



NEVKLADEJTE ruce mezi 
hlavni jednotku a fixacni jednotku 
vyvijece, jinak muze dojit 
ke zraneni. 
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A CAUTION 


&. CAUTION 
& ATTENTION 




A ATTENTION 


AVORSICHT 


A PRECAUTION 


APRECAUCION 




. 1 ATTENZIONE 


ACUIDADO 







^UPOZORNENI 



NEVKLADEJTE prsty na dolni stranu 
horni casti podavace pfi jeho vraceni do 
puvodni polohy, jinak muze dojit ke zraneni. 




UPOZORNENI 



NEVKLADEJTE ruce mezi hlavni 
jednotku a zasobnik, jinak muze 
dojit ke zraneni. 



Pfi otevirani vystupu papiru 

postupujte opatrne. NEVKLADEJTE do 

nej ruce, jinak muze dojit ke zraneni. 



UPOZORNENI 



Uvnitf dolniho vystupu papiru se 
nachazi pohonna jednotka 
valecku. NEVKLADEJTE do ni 
ruce, jinak muze dojit ke zraneni. 
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Program pro kontrolu ochrany zivotniho prostredi 



Ochrana zivotmho prostredi 

Spolecnost Hewlett-Packard je zavazana vyrabet kvalitni vyrobky, ktere splhuji nejvyssi naroky z hlediska ochrany 
zivotniho prostredi. Tento vyrobek byl vyvinut s vyuzitim nekolika vlastnosti, ktere minimalizuji dopady na zivotni 
prostredi. 

Ochrana pred ozonem 

Tento vyrobek obsahuje ozonovy filtr, ktery chrani kvalitu vzduchu v mistnosti. Ozonovy filtr je tfeba vymenit 
behem preventivni udrzby vzdy po vytisteni 250 000 stranek. 

Spotreba energie 

Spotfeba energie se vyrazne snizuje po pfepnuti do rezimu spanku, ktery setfi pfirodni zdroje a provozni naklady, 
aniz by to melo vliv na vykon zahzeni. Tento vyrobek vyhovuje norme ENERGY STAR® (verze 1.0), coz je 
dobrovolny program na podporu vyvoje kancelafskych produktu s efektivne fizenou spotfebou energie. 



ENERGY STAR je znamka registrovana v USA. Jako partner programu ENERGY STAR spolecnost 
Hewlett-Packard prohlasuje, ze tento vyrobek splhuje podminky programu ENERGY STAR (verze 1 .0) pro 
energetickou hospodarnost. Dalsi informace naleznete naadrese http://www.energystar.gov/. 

Pouziti papiru 

Diky schopnosti automatickeho oboustranneho tisku tento vyrobek umozhuje snizit spotfebu papiru a tim i zatez 
zivotniho prostredi. 



Plastove dily s hmotnosti vyssi nez 25 gramu jsou oznaceny podle mezinarodnich norem, coz usnadiiuje 
identifikaci plastu za ucelem jejich recyklace po skonceni zivotnosti vyrobku. 

Papir 

Tento vyrobek umozhuje pouzivat recyklovany papir, pokud splhuje pozadavky uvedene v pfirucce Print Media 
Guide. Tento vyrobek je vhodny k pouziti recyklovaneho papiru podle normy EN 12281 :2000. 

Omezeni z hlediska pouzitych materialu 

Tento vyrobek HP obsahuje v zafivce na displeji ovladaciho panelu z tekutych krystalu rtu ' , ktera muze po 
skonceni zivotnosti vyzadovat specialni zachazeni. 

Tento vyrobek HP obsahuje v pajenych spojich olovo, ktere muze po skonceni zivotnosti vyzadovat specialni 
zachazeni. 

Tento vyrobek HP obsahuje na jednotce pame ' ove karty lithiovou baterii, ktera muze po skonceni zivotnosti 
vyzadovat specialni zachazeni. 



Informace tykajici se recyklace muzete ziskat na adrese http://www.hp.com/go/recycle, u mistnich ufadu nebo 
na strance sdruzeni Electronics Industries Alliance na adrese http://www.eiae.org/. 




Plasty 




Batterij niet 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 
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Bezpecnost prace s materialem 

Dokument MSDS (Material Safety Data Sheet) muzete ziskat na webovych strankach s informacemi o spotfebni'm 
materialu tiskaren HP LaserJet na adrese http://www.hp.com/go/msds. 

Dalsi informace 

Chcete-li ziskat informace tykajici se nasledujicich temat z oblasti ochrany zivotniho prostfedi: 

• ekologicky profil tohoto a mnoha podobnych vyrobku HP, 

• zavazek k ochrane zivotniho prostfedi, 

• system fizeni ochrany zivotniho prostfedi, 

• program zamefeny na navraceni a recyklaci vyrobku po skonceni zivotnosti, 

• MSDS, 

navstivte stranky http://www.hp.com/go/environment nebo 
http://www.hp.com/hpinfo/community/environment. 
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Prohlaseni o shode 





Prohlaseni o shode 


podle ISO/NEC, ph'rucka 22 a EN 45014 


Nazev vyrobce: 


Hewlett-Packard Company 


Adresa vyrobce: 


11311 Chinden Boulevard 
Boise, ID, 83714-1021, USA 


prohlasuje. ze vyrobek 




Nazev vyrobku: 


HP LaserJet 9055mfp / 9065mfp 


Cisla vyrobku: 


Q3631A, Q3632A 


Varianty vyrobku: 


VSECHNY 


odpovfda nasledujfcfm specifikacim vyrobku: 




Bezpecnost: 


IEC 60950:1999 / EN60950:2000 
IEC 60825-1 : 1 993 +A1 / EN 60825-1 +A1 1 
(vyrobek tfidy 1 Laser/LED) 
GB4943-1995 


EMC: 


CISPR 22:1997 / EN 55022: 1 998-Class A 
EN 61000-3-2:1995 /A14 
EN 61000-3-3:1995 
EN 55024:1998 

FCC, nazev 47 CFR, cast 15 tfidaA/ ICES-003, vydani 3 / 
GB9254-1998 

AS / NZS 3548:1995+A1+A2 


Doplnkove informace: 

Tento vyrobek je v souladu s pozadavky smernic EMC 89/336/EEC a smernic o nizkem napeti 73/23/EEC a nese 
oznaceni CE. 


1 Tento vyrobek byl testovan v typicke konfiguraci s osobnimi pocitaci Hewlett-Packard. 


2 Toto zanzeni splnuje cast 1 5 pfedpisu FCC. Provozovani podleha temto dvema podmi'nkam: (1 ) toto 
zafizeni nesmi zpusobit nezadouci ruseni signalu, (2) toto zanzeni musi snaset jakekoli vnejsi ruseni 
vcetne ruseni, ktere by zpusobilo nezadouci cinnost. 




Boise, Idaho USA 
12. cervna 2003 


Pouze k tematum o smernicich: 




Kontaktv Australii: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 
3130, Australia. 


Kontakt v Evrope: Mistni prodejni a servisni zastoupeni spolecnosti Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard Gmbh, 
Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger StraBe 130, D-71034 Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 


Kontakt v USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 
83707-0015 (telefon: 208-396-6000) 
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Elektrotechnicke udaje 



VAROVANI! Pozadavky na napajeni' zavisi na zemi/oblasti, kde je zanzeni' MFP prodavano. Nemente provozni napeti. 
Mohlo by dojit k poskozeni zanzeni MFP. 





Modely s napetim 110V 


Modely s napetim 220 V 


Pozadavky na napajeni 


100-127V(+/-10%) 
50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


220-240 V(+/- 10%) 
50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


Minimalni doporucena kapacita okruhu pro typicky 
vyrobek 


20 A 


10A 





Prumerna spotfeba energie (W) 


Model vyrobku 


Tisk 


Kopirovani 


V klidu/ 
pfipraveno 


Usporny 
rezim 

(spanek 1) 


Automaticke 
vypnuti 
(spanek 2) 


Vypnuto 


hp LaserJet 9055mfp 


1035 W 
(55 str./min) 


1155 W 
(55 str./min) 


280 W 


240 W 


18 W 


< 1 W 


hp LaserJet 9065mfp 


1225W 
(65 str./min) 


1265 W 
(65 str./min) 


280 W 


240 W 


18W 


< 1 W 



• Spotfeba v rezimu automatickeho vypnuti (spanek 2) se vztahuje k zakladni kopirce s vypnutymi topnymi 
clanky proti vlhkosti. 

• Vychozi doba aktivace rezimu automatickeho vypnuti (spanek 2) je 90 minut. Vychozi doba aktivace 
usporneho rezimu (spanek 1 ) je 15 minut. 

• Spotfeba energie pfi tisku se vztahuje k volitelne tiskove sade HP v rezimu nepfetrziteho simplexu. Spotfeba 
energie pfi kopirovani se vztahuje k rezimu nepfetrziteho simplexu z automatickeho podavace dokumentu. 

• Zmena uvedenych hodnot vyhrazena. Aktualni informace naleznete na adrese 
http://www.hp.com/support/lj9055mfp nebo http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 

Akusticke emise 



Uroven hluku 


Deklarovano v souladu s normami ISO 9296 a ISO 7779 


hp LaserJet 9055mfp 

Kopirovani nebo tisk (55 str./min) 
V klidu 


LWAd = 7,6 B (A) 
LWAd = 5,7 B (A) 


hp LaserJet 9065mfp 

Kopirovani nebo tisk (65 str./min) 
V klidu 


LWAd = 7,7 B (A) 
LWAd = 5,8 B (A) 


Uroven akustickeho tlaku 

v bezprostfedni blizkosti zarizeni 


Deklarovano v souladu s normami ISO 9296 a ISO 7779 


hp LaserJet 9055mfp 

Kopirovani nebo tisk (55 str./min) 
V klidu 


LpAm = 59 dB(A) 
LpAm = 39 dB(A) 


hp LaserJet 9065mfp 

Kopirovani nebo tisk (65 str./min) 
V klidu 


LpAm = 60 dB(A) 
LpAm = 39 dB(A) 



• Testovana konfigurace: zakladni jednotka pouzivajici standardni zasobnik 3, papir formatu Letter, 
jednostranny tisk pomoci automatickeho podavace dokumentu v rezimu kopirovani/tisku, jedna kopie na 
original do pasivniho vystupniho zasobniku. 

• Zmena uvedenych hodnot vyhrazena. Aktualni informace naleznete na adrese 
http://www.hp.com/support/lj9055mfp nebo http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 
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Prohlasem FCC tffdy A 



Toto zafi'zeni' bylo testovano podle pozadavku na digital™ zafizeni tfidy B, jejichz limity splnuje v ramci casti 15 
pfedpisu FCC. Tyto limity jsou navrzeny tak, aby poskytly pfimefenou ochranu proti ruseni, pracuje-li zafi'zeni 
v podnikovem prostfedi. Toto zafizeni vytvafi, vyuziva a muze vyzafovat energii v pasmu radiovych vln a muze byt 
pficinou nezadouciho ruseni radioveho spojeni, pokud neni instalovano a uzivano v souladu s pokyny uvedenymi 
v pfirucce. Provoz tohoto zafizeni v obytne oblasti muze zpusobovat nezadouci ruseni. Vtom pfipade je uzivatel 
povinen zajistit napravu na vlastni naklady. Koncovy uzivatel toho produktu si musi byt vedom, ze jakekoli zmeny 
a upravy tohoto zafizeni provedene bez souhlasu spolecnosti Hewlett-Packard mohou zapficinit nesplneni 
pozadavku smernice FCC tridy A, a v torn pfipade ztratu opravneni uzivatele zafizeni pouzivat. 

Predpisy kanadskeho ministerstva spoju 

Odpovida pozadavkum kanadskych pfedpisu EMC tfidy A. 

"Conforme a la classe A des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques "CEM"." 

Predpisy FDA 

Podle zakona o kontrole zdravi a bezpecnosti v pfipade radiace z roku 1968 je zafizeni MFP v ramci normy pro 
intenzitu zafeni vydane Ministerstvem zdravotnictvi USA klasifikovano jako zafizeni pouzivajici laserove paprsky 
tfidy 1 . Vzhledem k tomu, ze zafeni uvnitf zafizeni MFP je zcela omezeno na prostor pod ochrannym krytem 
a kryty, nemuze laserovy paprsek v zadne fazi bezneho provozu proniknout ven. 

Bezpecnost laseru 

Stfedisko pro zdravotnicka zafizeni a radiologii (CDRH) Americkeho iifadu pro potraviny a leciva stanovilo 
pozadavky pro zafizeni pouzivajici laserove paprsky vyrobene po 1. srpnu 1976. Shoda se vyzaduje u zafizeni 
prodavanych ve Spojenych statech. Podle zakona o kontrole zdravi a bezpecnosti v pfipade radiace z roku 1968 
je zafizeni MFP v ramci normy pro intenzitu zafeni vydane Ministerstvem zdravotnictvi USA klasifikovano jako 
zafizeni pouzivajici laserove paprsky tfidy 1 . Vzhledem k tomu, ze zafeni uvnitf zafizeni MFP je zcela omezeno na 
prostor pod ochrannym krytem a vnejsimi kryty, nemuze laserovy paprsek v zadne fazi bezneho uzivatelskeho 
provozu proniknout ven. 

Pouziti ovladacich prvku, provadeniupravneboprovadenijinych postupu neztech, kterejsou uvedenyvteto 
uzivatelske pfirucce, muze vest k vystaveni nebezpecnemu zafeni. 

Prohlasem' o laseru pro Finsko 
Luokan 1 laserlaite 
Klass 1 Laser Apparat 

HP LaserJet 9055 mfp/9065 mfp laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa 
kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on 
maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 

VAROITUS ! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan turvallisuusluokan 1 
ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING ! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren utsattas for osynlig 
laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP LaserJet 9055mfp, 9065mfp -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa 
avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota 
variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi 
tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
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VARO ! 



Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomallelasersateilylle laitteen ollessatoiminnassa. 
Ala katso sateeseen. 

VARNING ! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for osynlig laserstralning. 
Betrakta ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm 

Teho 5 m W 

Luokan 3B laser 

Prohlaseni EMI (Korea) 



4*4 :a A A 

"1 A A ;:- <a?-*^ €*MHW3"£ AA^-fM, ate 



Tchajwanske smernice pro tri'du A 



Pozadavky na instalaci a napajem 



VAROVANI! Pfi nedodrzeni nasledujicich upozorneni muze dojit k telesnemu zraneni nebo poskozeni zafizeni MFP. 
Teplota a vlhkost 

Zafizeni MFP instalujte mimo dosah pfimeho slunecniho svetla, zdroju tepla (sporaky, topna telesa) 

a nizkych teplot (klimatizace). Pouzivejte pouze v prostfedi o teplote 10 az 30 °C (50 az 86 °F) a relativni 

vlhkosti 10 az 80 %. 

Vet rani 

Zabrante styku zafizeni MFP s prachem, cpavkem, plyny nebo vypary z tiskovych nebo cisticich roztoku 
a podobne. Zafizeni MFP instalujte v dobfe vetranem prostoru. 

Vibrace 

Je-li zafizeni MFP trvale vystaveno vibracim nebo otfesum, muze dojit k potizim. Zafizeni MFP instalujte na rovne, 
horizontal™' podlaze, kde nedochazi k vibracim. 

Vyhrazeni prostoru 

Zafizeni MFP instalujte v miste s dostatecnym prostorem k provadeni vsech cinnosti, vymene spotfebniho 
materialu a provadeni preventivni iidrzby. Viz „Pozadavky na stanoviste" na strane 28. 
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Premis ' ovarii a doprava 

Pfi pfemis ' ovarii nebo doprave zafizeni MFP se obra ' te na servisniho zastupce. 



Pfi nedodrzeni nasledujici'ch upozorneni muze dojit k poskozeni zafizeni MFP, pfehfati, nebezpeci urazu 
elektrickym proudem nebo osobnimu zraneni. 

Elektricka zasuvka 

Elektricka zasuvka ma omezenou kapacitu. Chcete-li zabranit pfehfati nebo vydavani koufe, pouzijte pro toto 
zafizeni MFP vyhrazeny elektricky obvod. Celkova spotfeba energie zafizeni MFP a vsech perifernich zafizeni 
nesmi pfekrocit kapacitu hlavniho zdroje napajeni. 

Zajistete, aby se zasuvka nachazela v blizkosti zafizeni a byla snadno pfistupna. 

Zastrcka a napajeci kabel 

Neni-li zastrcka pevne zasunuta do elektricke zasuvky, muze dojit k pfehfati nebo vydavani koufe. Pfed zapnutim 
hlavniho vypinace zafizeni MFP pevne zasuhte zastrcku napajeciho kabelu do elektricke zasuvky. Je-li vlozena 
zastrcka v elektricke zasuvce volna, odpojte ji a zajistete odbornou opravu. Nepokousejte se zafizeni MFP 
pouzivat. 

Zajistete, aby se elektricka zasuvka nachazela v blizkosti zafizeni a byla snadno pfistupna. 

Poskozeny napajeci kabel muze zpusobit pfehfati, zkrat nebo pozar. Kabel neohybejte, nemackejte, 
nenamotavejte, neodkopavejte ani do nej nenarazejte zadnym pfedmetem. Kabel nesvinujte. Je-li napajeci kabel 
zafizeni MFP ohnuty nebo poskozeny, obra te se ihned na servisniho zastupce. Nepokousejte se jej sami 
opravit. Zafizeni MFP dale nepouzivejte. 

Adaptery a vi'cenasobne zati'zem 

Nikdy nepouzivejte adaptery a nikdy do jedne zasuvky nepfipojujte vice spotfebicu nebo rozdvojku, jinak muze 
dojit k pfehfati nebo pozaru. 

Prodluzovaci kabely 

Prodluzovaci kabel ma omezenou kapacitu. Nema-li kabel nebo shura dostatecnou kapacitu, muze dojit 
k vydavani koufe nebo k pfehfati. Dojde-li k vydavani koufe nebo pfehfati, vypnete zafizeni MFP a ihned se 
obra ' te na elektrotechnika. Dalsi informace tykajici se pozadavku na napajeni, spotfeby energie, prodluzovacich 
kabelu, adapteru a konektoru vam poskytne servisni zastupce a elektrotechnik. 

Manipulace a pece 

Pfi nedodrzeni nasledujici'ch varovani muze dojit k umrti ci vaznemu zraneni nebo k poskozeni zafizeni MFP. 
Kontakt se zari'zem'm MFP 

• Nikdy se nedotykejte vnitfni oblasti s vysokym napetim, oznacene stitkem s varovanim. 

• Nikdy se nedotykejte povrchu valce. 

• Pfi odstrahovani uviznuteho papiru nikdy nevkladejte ruce do jednotky vyvijece. 
Dalsi informace naleznete v tematu „Bezpecnostni stitky zafizeni MFP" na strane 6. 

Pfi nedodrzeni nasledujici'ch upozorneni muze dojit k poskozeni zafizeni MFP, pfehfati nebo osobnimu 
zraneni. 
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Kontakt se zarizenim MFP 

• Nikdy se nedotykejte vnitfni'ch oblasti s vysokou teplotou nebo magnetickych oblasti oznacenych stitkem 
s upozornenim. 

• Nikdy se z jakehokoli duvodu nedotykejte vnitfni'ch cast! zafizeni MFP s vyjimkou odstrahovani uviznuteho 
papiru nebo doplhovani toneru. 

• Pfi vytahovani jednotky ADU postupujte opatrne. 

Dalsi informace naleznete v tematu „Bezpecnostni stitky zah'zeni MFP" na strane 6. 

Pece o zarizeni MFP 

Neupoustejte do zarizeni MFP sponky na papir, svorky nebo jine male kovove pfedmety ani zah'zeni MFP 
nepolevejte tekutinami. 

Nepokladejte na povrch zah'zeni MFP vazy, knihy a podobne. Tyto pfedmety by pfekazely v pracovnim prostoru 
a mohly by zpusobit poskozeni zafizeni MFP nebo originalnich dokumentu. 

Neobvykle podminky 

Vydava-li zafizeni MFP neobvykly zvuk, zapach nebo kouf, pfestahte jej ihned pouzivat, vypnete hlavni vypinac, 
odpojte napajeci kabel a obra 'te se na servisniho zastupce. 

Dojde-li k rozpojeni jistice nebo spaleni pojistky, pfestahte zafizeni MFP pouzivat a obra'te se na elektrotechnika. 
Pozadujete-li podrobnejsi informace tykajici se zdroje napajeni nebo spotfeby energie tohoto zafizeni MFP, 
obra'te se na servisniho zastupce. 

Upravy 

Neprovadejte zadne upravy zafizeni MFP ani neodstrahujte zadnou soucast nebo sroub. Nikdy se nepokousejte 
provadet zadnou funkci udrzby, ktera neni vyslovne popsana v teto ph'rucce. Nepfipojujte k zah'zeni MFP zadne 
doplhky krome uvedenych. 

Pravidelna bezpecnost 



VAROVANM Pfi nedodrzeni nasleduji'cich upozorneni muze dojit k poskozeni zafizeni MFP, pfehfati nebo osobnimu 
zraneni. 



Pravidelna kontrola 

Zkontrolujte uvolnene zapojeni nebo nadmernou teplotu zastrcky a poskozeni napajeciho kabelu nebo zastrcky 
(svrasteni, roztfepeni, poskrabani, h'znuti a podobne). Zajistete iiplne zasunuti zastrcky a spravne zapojeni 
zemniciho vodice. Dojde-li k jakekoli neobvykle situaci, pfestahte zafizeni MFP pouzivat. 

Servism zpravy 

Bude-li zobrazena servisni zprava, oznamte tento stav servisnimu zastupci. 

Toner 

Udrzujte toner mimo dosah deti. Dojde-li v dusledku nespravne manipulace k uniku toneroveho prasku, zabrahte 
preventivne vdechnuti a kontaktu s ocima nebo pokozkou. Dalsi informace tykajici se bezpecnosti prace 
s tonerem naleznete v dokumentu Bezpecnost prace s materialem. Dokument Bezpecnost prace s materialem je 
k dispozici k odbornemu pouziti na adrese http://www.hp.com/go/msds. 

Papir 

Zkontrolujte papir a ovefte, zda splhuje specifikace uvedene v kapitole Jnformace o papiru" na strane 35. 

Cistici prostredky 

Zkontrolujte typ cisticiho prostfedku pouziteho k cisteni zafizeni MFP a ovefte, zda jej HP doporucuje. V pfipade 
potfeby se obra ' te na servisniho zastupce. Cistici prostfedky nikdy nepouzivejte k jinym ucelum nez k cisteni. 
Vsechny cistici prostfedky udrzujte mimo dosah deti a dalsich osob, ktere by je mohly pouzit nebezpecnym 
zpusobem. 
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Rezim spanku 

Rezim spanku pouzfvejte pouze pfi kratke necinnosti zafizeni MFP. Jestlize zafizeni MFP nepouzivate po delsi 
dobu, vypnete hlavni vypinac, neni-li v cinnosti funkce tydenni'ho casovace. 

Likvidace zafizeni MFP 

Spolecnost Hewlett-Packard nabi'zi v urcitych zemich/oblastech programy zamefene na vraceni vyrobku po 
skonceni zivotnosti. Chcete-li zjistit, zda je takovy program k dispozici pro tento vyrobek HP ve vasi zemi/oblasti, 
navstivte nasi webovou stranku venovanou recyklaci na adrese http://www.hp.com/go/recycle nebo se obra'te 
na nejblizsi obchodni zastoupeni HP. 

Pohonna jednotka valecku 

Pohonna jednotka valecku se nachazi uvnitf vystupu pro rezim brozury. Pfi vyjimani pfehnutych nebo sesitych 
a pfehnutych listu nevkladejte do jednotky ruce, jinak muze doji't ke zraneni. 

Chcete-li pfedejit zraneni pfi sesivani kopii velkych rozmeru, nevkladejte ruce do otevfeneho vystupu papiru. 
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Vnejsi soucasti zafizeni MFP 




Popis vnejsi'ch soucasti zari'zeni MFP 

1 Automaticky podavac dokumentu (ADF) automaticky po jednom podava vice originalu na sklo 
automatickeho podavace ke kopi'rovani. 

2 Pfistupova dvifka k toneru Ize otevfit a doplnit toner. 

3 Policka poskytuje pohodlne misto k odkladani dokumentu pfed kopirovani'm i po nem. 

4 Konektor cizi'ho rozhrani (FIH) umoznuje pfipojit doplnkova zafizeni tfetich stran. 

5 Zasobnik 1 je pouzivan pfi kopi'rovani maleho mnozstvi dokumentu na obycejny nebo specialni papir. 

6 Velkokapacitni zasobnik (HCI) Q3637A/Q3638A (volitelny) pojme 4000 listii. 
Q3637A velkokapacitni zasobnik (volitelny) (format Letter nebo A4) (horni obrazek) nebo 
Q3638A velkokapacitni zasobnik (volitelny) (format Ledger nebo A3) (dolni obrazek) 

7 Dvi'rka vpravo Ize otevfit pfi odstranovani uviznuteho papiru. 
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8 Zasobnik 4 (univerzalni zasobnik) je nastavitelny uzivatelem a pojme 1500 listu papiru. 

9 Zasobnik 3 (univerzalni zasobnik) je nastavitelny uzivatelem a pojme 500 listu papiru. 

10 Zasobnik 2 (univerzalni zasobnik) je nastavitelny uzivatelem a pojme 500 listu papiru. 

Zasobniky 2, 3, 4 a 5 Ize vyuzi't ke vkladani sirokych typu vyse uvedenych standardnich formatu papiru. 

11 Pfedni dvirka Ize otevfit a ziskat pfistup do vnitfni casti zafizeni MFP pfi odstranovani uviznuteho papiru. 

12 Dokoncovaci zafizeni (volitelne) umoznuje tfidit, sesivat a tfidit a skupinove th'dit dokoncene sady. 

Je-li nainstalovana volitelna derovacka, Ize vystupni listy derovat dvema, tfemi nebo ctyfmi otvory. Zafizeni 
Q3634A umoznuje skladat nebo sesivat a skladat listy do brozur a umoznuje rovnez provadet trojite 
skladani. 

13 Pfidavny podavac (volitelny) vklada listy obalu a umoznuje provadet rucni dokoncovani. 

14 Hlavni vypinac po stisknuti zapne nebo vypne zafizeni MFP. 

15 Sekundarni vypinac zapi'na nebo vypina napajeni zafizeni MFP, aby jej bylo mozne pouzivat jako kopirku, 
skener, server nebo tiskarnu. 

16 Dotykova obrazovka zobrazuje interaktivni obrazovky umoznujici obsluhu zafizeni. 

17 Ovladaci panel umoznuje fidit cinnost zafizeni MFP. 
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Vnitfm soucasti zanzerri MFP 
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Popis vnitf nich soucasti zarizem MFP 

1 Zasobnik toneru obsahuje zasobu toneru. 

2 Rukoje' zasobniku toneru Ize vytahnout dopfedu a vyjmout drzak zasobniku toneru pfi vymene zasobniku. 

3 Automaticka duplexni jednotka (ADU) vede papi'r skrze jednotku valce a fixuje toner na papir pro 
kopirovani. Jednotku Ize vyjmout pfi odstranovani uviznuteho papiru. 

4 Packu automaticke duplexni jednotky A Ize stlacit a vyjmout automatickou duplexni jednotku 
pfi odstranovani uviznuteho papiru. 

5 Jednotka valce vytvafi obraz. 

6 Fixacni jednotka fixuje toner na papir. 

7 Poci'tadlo uvadi celkovy pocet vytvofenych kopii a vytisku. 
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Volitelne vybavem 



Derovacky: 
Q3689A 2 otvory 
Q3691 A 4 otvory svedskeho typu 
Q3635A 3 otvory 
Q3690A 4 otvory 




Q3637A Velkokapacitni 
zasobnik 



D 



Q3634A Viceucelove dokoncovaci zafizeni 



Q3638A Velkokapacitni zasobnik 
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Podrobne informace o volitelnem vybavem 




Q3634A Viceucelove 
dokoncovaci zafizeni 



Dvifka dokoncovaciho zafizeni Ize otevfit a ziskat pfistup do vnitfni casti dokoncovaciho zafizeni 

pfi odstranovani uviznuteho papiru, doplnovani svorek nebo vyprazdiiovani odpadniho zasobniku derovacky. 

Vystup pro rezim brozury (pouze viceucelove dokoncovaci zafizeni Q3634A) vysouva dokoncene 
zkopirovane sady v rezimu skladani, sesivani a skladani nebo trojiteho skladani. 

Zasobnik brozur (pouze viceucelove dokoncovaci zafizeni Q3634A) obsahuje sady vysunute v rezimu 
skladani, sesivani a skladani nebo trojiteho skladani. 

Primarni zasobnik obsahuje sady vysunute v rezimu bez tfideni, s tfidenim (ofset), se sesivanim a tfidenim 
nebo v rezimu skupiny (ofset). 

Sekundarni zasobnik obsahuje sady vysunute v rezimu bez tfideni nebo v rezimu skupiny s rezimem licem 
dolu nebo nahoru. 
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1 Packa vstupu se otevira smerem dolu pfi odstranovani uviznuteho papiru. 

2 Derovacka (volitelna) umoznuje vytvafet ve vystupnich kopiich dva otvory, ctyfi svedske otvory, tfi otvory 
nebo ctyfi otvory. 

3 Packa presunu pridavneho podavace se otevira pfi odstranovani uviznuteho papiru. 

4 Packa presunu vystupniho zasobniku papiru se otevira pfi odstranovani uviznuteho papiru. 

5 Packa presunu odkladaciho zasobniku se otevira pfi odstranovani uviznuteho papiru. 

6 Dolni packa se otevira pfi odstranovani uviznuteho papiru. 

7 Knoflik odkladaciho zasobniku (pouze viceucelove dokoncovaci zafizeni) Ize otocit a usnadnit tak 
odstraneni uviznuteho papiru z jednotky odkladaciho zasobniku. 

8 Jednotka odkladaciho zasobniku provadi stohovani a sesivani kopii. Slouzi rovnez ke skladani ve 
viceucelovem dokoncovacim zafizeni Q3634A. 

9 Odpadni zasobnik derovacky obsahuje odpadni papir vznikly derovanim. 

10 Pouzdro zasobniku obsahuje zasobnik svorek a je tfeba jej vymenit pfi dopliiovani svorek. 

11 Rukoje' jednotky odkladaciho zasobniku umoznuje vytahnout odkladaci zasobnik pfi odstranovani 
uviznuteho papiru a dopliiovani svorek. 
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1 Ovladaci panel umoziiuje fidit cinnost pndavneho podavace. 

2 Uvolnovaci packu Ize posunout a odsunout horni cast pndavneho podavace pfi odstrahovani uviznuteho 
papiru. 

3 Vodici plechy horniho zasobniku udrzuji listy v pozadovane poloze. 

4 Horni zasobnik obsahuje listy, ktere majl byt pouzity dokoncovacim zahzenim v rezimu listu obalu. 

5 Dolni zasobnik obsahuje listy, ktere maji byt pouzity dokoncovacim zahzenim v rezimu listu obalu, nebo 
zkopirovanou sadu v rezimu rucniho sesivani, derovani nebo trojiteho skladani. 

6 Vodici plechy dolniho zasobniku udrzuji listy v pozadovane poloze. 
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Q3637A Velkokapacitni 
zasobnik 




Q3638A Velkokapacitni 
zasobnik 



1 Horni kryt velkokapacitniho zasobniku Ize otevfit pfi vkladani papiru. 

2 Dvifka velkokapacitniho zasobniku Ize otevfit pfi odstranovani uviznuteho papiru. 

3 Packu velkokapacitniho zasobniku pro pfistup k uviznutemu papiru Ize posunout a usnadnit tak 
odstraneni uviznuteho papiru. 

4 Vymezovace papiru velkokapacitniho zasobniku udrzuji papi'r v pozadovane poloze. 

5 Tlacitko pro doplhovani papiru Ize stisknout a spustit tak spodni desku dolu pfi vkladani papiru. 

6 Spodni deska velkokapacitniho zasobniku se automaticky zveda pfi poklesu zasoby papiru a Ize ji spustit 
stisknutim tlacitka pro doplhovani papiru. 



7 Zadni doraz zajis ' uje zadni cast papiru. 
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Pozadavky na stanoviste 
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_ 72.3 _ 
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□ 



he: 



hp 9055mfp nebo 9065mfp + vystupni zasobnik na 100 listu 





hp 9055mfp nebo 9065mfp + dokoncovaci zafizeni Q3634A + pfidavny podavac Q3636A + velkokapacitni 
zasobnik Q3638A 



Poznamka Vystupni zasobnik sesivacky/odkladaciho zasobniku Q3633A a viceuceloveho dokoncovaciho zafizeni Q3634A 

pro vystup papiru licem dolu behem vystupu uloh postupne klesa dolu. Cinnosti zasobniku na leve strane 
dokoncovaciho zafizeni nesmi branit zadne pfekazky, jinak by mohlo dojit k poskozeni dokoncovaciho zafizeni. 
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Hmotnost zafizeni MFP 



190 kg 

+ 13 kg s automatickym podavacem dokumentii 

+55 kg se sesivackou/odkladacim zasobnikem Q3633A 

+65 kg s viceucelovym dokoncovacim zafizenim Q3634A 

+ 10,5 kg s pfidavnym podavacem Q3636A 

+2 kg s derovackou Q3635A 

+30 kg s velkokapacitnim zasobnikem Q3637A 

+42 kg s velkokapacitnim zasobnikem Q3638A 
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Rozlozeni ovladaci'ho panelu 




000 
000 
000 
00© 



Zkontroloval Ndpoveda 




© © ® ® @ 



1 Hlavni vypinac po stisknuti zapne nebo vypne zafizeni MFP. 

2 Dotykova obrazovka zobrazuje stav zafizeni, informace napovedy, interaktivni obrazovky a dotykova tlacitka 
pro vyber vsech funkci. 

3 Tlaci'tko ZKONTROLOVAT slouzi k zobrazeni souhrnneho nastaveni aktualni ulohy na obrazovce. 

4 Tlaci'tko Rezim pfepina mezi rezimy zanzeni MFP pro kopirovani, odeslani/ulozeni nebo tisk. 

5 Tlaci'tko NAPOVEDA slouzi k zobrazeni obrazovky s napovedou k aktualne vybrane funkci nebo k pfechodu 
do rezimu hlavniho operatora. 

6 Klavesnice umoznuje zadavat ciselne hodnoty. 

7 Tlaci'tko KOREKTURNI KOPIE slouzi k vytvofeni jedne sady kopii, aby bylo mozne ovefit spravnost 
aktualnich nastaveni. 

8 Tlaci'tko PRERUSIT zastavi zpracovani aktualni ulohy a umozni kopirovat ze skla skeneru. 

9 Tlaci'tko ZASTAVIT zastavi aktualni cinnost a vymaze data ulozena v pameti. 

10 Casovac se rozsviti pfi nastaveni funkce casovace. 

11 Tlaci'tko KLIDOVY REZIM ZAP/VYP aktivuje usporny rezim v dobe, kdy zafizeni MFP neni aktivni, nebo 
aktivuje pferuseni rezimu casovace v pfipade, ze je aktivovana funkce tydenniho casovace. 

12 Tlaci'tko SPUSTIT aktivuje kopirovani nebo skenovani. 

13 Tlaci'tko VYMAZ. POCET umoznuje resetovat pocet vytisku. 

14 Tlaci'tko P slouzi k zobrazeni obrazovky pocitadel nebo k pfistupu k programovacim rezimum, aby bylo 
mozne nastavit specialni funkce. 

15 Tlaci'tko PAME* ULOH slouzi k zobrazeni obrazovek s vyberem funkci pro ulozeni a vyvolani uloh. 

16 Tlaci'tko RESETOVAT slouzi k obnoveni nastaveni automatickeho rezimu nebo nastaveni hlavniho operatora 
zafizeni MFP. 
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Dotykova obrazovka 



Dotykova obrazovka je displej LCD citlivy na dotyk, ktery zobrazuje interaktivni obrazovky s dotykovymi tlacitky pro 
vyber moznosti uloh kopirovani. Pfi dotyku se moznost zvyrazni. K ovladani obrazovek Ize rovnez pouzit klasicka 
tlacitka na ovladacim panelu. 



UPOZORNENI Dotykova obrazovka ma skleneny povrch. Neupoustejte ani nepokladejte na sklo tezke pfedmety a netlacte na nej, jinak 
by mohlo dojit k rozbiti ci poskrabani skla. 

Po zapnuti sekundarniho vypi'nace se na obrazovce zobrazi logo HP po dobu pfiblizne 10 sekund, dokud nebude 
provedeno pocatecni nastaveni zafizeni MFP. Potom se na dobu 5-6 minut zobrazi obrazovka zahfi'vani', dokud 
fixacni jednotka nedosahne pracovni teploty. 

V okamziku zobrazeni hlavni obrazovky se dotykova obrazovka stane aktivni. V interaktivnim stavu muzete se 
systemem zafizeni MFP komunikovat stisknutim tlacitek zobrazenych na obrazovce. Na obrazovce bude 
automaticky zobrazen stav zafizeni MFP. Kdykoli muzete vyvolat dalsi napovedu. Tlacitko NAPOVEDA muzete 
stisknout na kterekoli obrazovce s vyjimkou obrazovek rezimu Fame ' uloh a Hlavni operator. 
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Hlavni obrazovka 

Hlavni obrazovka se zobrazi po zahfati zafizeni MFP a nacteni pocatecniho nastaveni. Vsechna pocatecni 
nastaveni s vyjimku poctu kopii muze zmenit pouze hlavni operator. 

Prostfednictvim hlavni obrazovky Ize vyvolat tyto rezimy: DOK . ZARIZ . , DUPLEX, KONTRAST, MERITKO, 
PAPIR a POKROCILE. 




1 Tlacitka slozek 

2 Ikony upozorneni 

3 Oblast zprav 

4 POCETORIGINALU 

5 Ikony Hlavni, Vedlejsi, HDD, Otoceni originalu 

6 Tlacitko PAPIR TYP/FORMAT 

7 Indikator POCET/NASTAVENO 

8 Indikator pameti 

9 Tlacitko STAV 

10 originAly 

11 Tlacitko VYSTUP 

12 Tlacitko OTOCENI VYP 

13 Tlacitko ULOZIT 

14 Oblast formatu papiru 

15 Oblast rezimu cocek 

16 Oblast hustoty kopirovani 

17 Oblast rezimu kopirovani 

18 Tlacitka rezimu vystupu 

19 Oblast ikony vystupu 
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Pocatecni nastaveni 

Pocatecni nastaveni urcuje stav pfi zapnuti napajeni, nastaveni hesla monitorovani kopii nebo rucnim 
ci automatickem obnoveni rezimu resetovani. 

• pocet vytisku: 1 

• dokoncovaci zafizeni: bez tfideni do primarniho vystupni'ho zasobniku 

• duplexni rezim: 1 M 

• kontrast: automaticky 

• meh'tko: 1 :1 

• vyber papiru: automaticky 

Rezim resetovani 

Funkci resetovani muze hlavni operator vypnout nebo nastavit na dobu mezi 30 sekundami a 5 minutami 
v 30sekundovych intervalech. Pocatecni nastaveni je 1 minuta necinnosti zafizeni MFP. Stisknutim tlacitka 
RESETOVAT je rovnez znovu zobrazena hlavni obrazovka, neni-li toto nastaveni zmeneno hlavnim operatorem. 
Dalsi informace naleznete v tematu ..Pocatecni nastaveni systemu 1 " na strane 168. 

Automaticky vyber papiru 

Je-li ve sloupci PAPIR na dotykove obrazovce zvyraznena moznost AUTO, bude automaticky vybran vhodny 
format papiru. Pfi kopirovani ze skla skeneru nebo automatickeho podavace dokumentu funkce automatickeho 
vyberu zjis ' uje standardni formaty. Popis nastaveni hlavniho operatora pro funkci automatickeho vyberu papiru 
naleznete v tematu „Nastaveni automatickeho vyberu zasobniku 11 " na strane 180. 

Automaticke meh'tko 

Zafizeni automaticky nastavi vhodne mefitko na zaklade pomeru mezi formatem papiru a zvolenym formatem 
originalu. 

Automaticky kontrast 

Je-li ve sloupci KONTRAST na dotykove obrazovce zvyraznena moznost AUTO, bude automaticky vybrana vhodna 
uroveii kontrastu odpovidajici kontrastu originalu. Rucnimi upravami kontrastu bude funkce automatickeho 
kontrastu potlacena. 

Automaticke prepinani zasobniku 

Dojde-li behem tisku k vyprazdneni vybraneho zasobniku papiru, funkce automatickeho pfepinani zasobniku zjisti, 
zda je papir stejneho formatu vlozen v jinem zasobniku, a umozni pokracovat v tisku ulohy bez pferuseni (je-li tato 
funkce nastavena hlavnim operatorem). Zasobnik 1 neni do automatickeho pfepinani zasobniku zahrnut. 

Odstraneni zavadeciho okraje 

Pfi pouziti automatickeho podavace dokumentu bude odstraneno nekolik milimetru zavadeciho okraje obrazu, 
aby bylo mozne fidit kvalitu kopii a spolehlivost kopirovani. Hlavni operator muze tuto funkci vypnout. Dalsi 
informace naleznete v tematu „Nastaveni typu papiru nebo specialniho formatu 6" na strane 175. 

Servisni nastaveni 

Nasledujici funkce muze zmenit autorizovany servisni zastupce spolecnosti HP. 
Kapacita papiru dokoncovaciho zafizeni 

Ve vychozim nastaveni toto zafizeni vytvafi neomezeny pocet sad. V pfipade potfeby muze servisni zastupce 
nastavit, aby zafizeni MFP po dosazeni urciteho poctu sad zastavilo vystup. 

Kapacita sesitych listu 

Kapacitu sesitych listu Ize zmenit a servisni zastupce muze nastavit hodnoty 50, 45, 40 nebo 35. 
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Prevodm tabulka formatu papiru 

V nasledujici tabulce jsou uvedeny rozmery formatu papiru, ktere jsou pouzivany v teto pfirucce. 



Format 


Anglicke (v palcich) 


Metricke (v milimetrech) 


A3 


11,69x16,54 


297x420 


A4 


8,27x11 ,70 


210x297 


A4-R 


11,70x8,27 


297x210 


A5 


5,83x8,27 


148x210 


A5-R 


8,27x5,83 


210x148 


A6-R 


148,5x105 


5,85x4,14 


B4 * 


10,12x14,33 


257x364 


B4-R * 


14,33x10,12 


364x257 


B5 * 


7,17x10,12 


182x257 


B5-R * 


10,12x7,17 


257x182 


B6-R * 


5,02x7,17 


128x182 


Exec (JIS) 


8,5x13 


215,9x330 


Executive 


7,25x10,50 


184,2x266,7 


5,5x8,5 (viz poznamku nize) 


5,5x8,5 


14Ux^1 b 


5,5*8,5R+ (viz poznamku nize) 


5,5x8,5 


216x140 


Letter, 


8,5x11 


215,9x279,4 


Letter-R 


11,0x8,5 


279,4x215,9 


Legal 


8,5x14 


215,9x355,6 


Ledger/Tabloid 


11,0x17,0 


279,4x431,8 



* formaty B jsou JIS 



Poznamka Z duvodu lokalizace byva format 5,5x8,5 v ovladacich rovnez oznacovan jako Statement. 

Umi'steni originalu na sklo skeneru 

Sklo skeneru pouzivejte v pfipade originalu, ktere nelze vlozit do podavace dokumentu. Jedna se napfiklad 

0 originaly nekompatibilniho formatu, pfehnute, sesite, roztrzene nebo celkove ve spatnem stavu. 

1 Zvednete kryt dokumentu. 

2 Umistete original licem dolu do leveho zadniho rohu a vyrovnejte jeho okraje s levym a zadni'm 
vymezovacem. 
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3 Opatrne zavfete kryt dokumentu, aby se original neposunul po skle. 
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Poznamka Jestlize nastaveny pocet vytisku pfekracuje maximal™' kapacitu, odebirejte behem vystupu papiru vytistene listy, 

abyste zabranili uviznuti. 

Chcete-li pfi kopirovani knihy, kdy nepouzivate rezim kopie knihy, zabranit vzniku cernych oblasti na okrajich, 
stisknete v rezimu vystupu tlaci'tko Vymazani ramce/pf ehnuti nebo Vymazat obi. bez obrazu. 



Specifikace 

• maximalni format originalu: Ledger/ A3 (list nebo kniha), 

• maximalni hmotnost a tlous ' ka knihy: 6,8 kg (15 lb), 30 mm (1,2"), 

• umisteni originalu: licem dolu do leveho zadniho rohu. 

Pouziti automatickeho podavace dokumentu (ADF) 

Specifikace kopirovani 1 M, 1^2, 2V2, 2>] 

• format originalu: automaticky zjis ' uje standardni formaty, 

• gramaz originalu: 13 - 34 lb, 

• maximalni kapacita podavace: 100 listu originalu (dokumentovy papir gramaze 20 lb), 

• maximalni kapacita vystupniho zasobniku originalu: 100 listu originalu (dokumentovy papir gramaze 20 lb), 

• umisteni originalu: licem nahoru; stejna orientace jako papir v zasobniku, 

• tolerance zvlneni: 10 mm nebo mene. 

Pouziti rezimu smiseneho originalu* 

• format originalu: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5*8,5-R+ smiseny 
(5,5x8,5 Ize pouzivat jen pfi podavani na vysku), 

• smisena kapacita podavace: 100 listu originalu (dokumentovy papir gramaze 20 lb). 

*Dalsi informace tykajici se rezimu smiseneho originalu naleznete vtematu „Smiseny original" na strane 94. 
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Originaly nevhodne k pouziti v automatickem podavaci dokumentu 



"1 


2 


3 












A \\ 1 1 / / / 

1 l L 


/ 1 — 


/// 1 





1 Zkroucene, zmackane ci pfelozene originaly 

2 Kolaze ci vystfizky 

3 Knihy 

4 Leskle nebo pruhledne (OHP) folie, malifsky papir, celofan 

5 Pfelozene, derovane nebo sesite originaly 

6 Tenke nebo silne originaly 

Unrristem originalu 

Automaticky podavac dokumentu automaticky poda az 100 originalu pfimo na sklo automatickeho podavace 
pocinaje hornim listem. Automaticky podavac dokumentu Ize pouzi'vat pouze pro originaly, ktere jsou nesesite, 
nepfelozene, hladke a ploche. 

• Funkce zjisteni formatu originalu vyzaduje pfesne nastaveni vymezovace papiru. 

• Funkce automatickeho vyberu papiru zjis ' uje standardni formaty. 

• Udaje tykajici se formatu, gramaze a kapacity pro vsechny rezimy kopirovani jsou uvedeny na nasledujicich 
strankach. 

Pfed vlozenim originalu do zasobniku ovefte, ze je podavac dokumentu zcela uzavfen. 

1 Vlozte originaly do zasobniku podavace dokumentu licem nahoru. 
Oboustranne originaly vlozte licem prvni strany nahoru. 

2 Nastavte vymezovace papiru. 

Unrristem smi'senych originalu 

Originaly smiseneho formatu Ize kopirovat spolecne pomoci automatickeho podavace dokumentu v rezimu 
automatickeho vyberu papiru nebo automatickeho meh'tka. V rezimu automatickeho vyberu papiru budou kopie 
vytvofeny na papiry ruznych formatu, ktere odpovi'daji originalum. V rezimu automatickeho mehtka budou kopie 
vytvofeny na papir jednoho spolecneho formatu, ktery vyberete. Podle tohoto formatu bude automaticky 
nastaveno mefitko. Dalsi informace tykajici se rezimu smi'senych originalu naleznete v tematu „Smiseny original" 
na strane 94. 

• format smiseneho originalu: kombinace formatu Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5x8,5R+ a 5,5x8,5 
(format 5,5x8,5 Ize pouzi'vat jen ph podavani na vysku) (13 - 34 lb), 

• kapacita automatickeho podavace dokumentu: maximalne 100 listu (dokumentovy papir gramaze 20 lb), 

• pocet kopii: maximalne 9999 listu, 

• nekompatibilnf zakladnf podmfnky kopirovani': vystup s otocenim, sesfvanfa tffdeni's automatickym 
vyberem papiru, pfehnuti', sesfvani'a pfehnuti's automatickym vyberem papiru, trojite pfehnuti, 

• nekompatibilni specialni originaly: vlastni format, original pfehnuty do Z, papir s chlopnemi, 

• nekompatibilni vystup: vkladani listu nebo obalu, kapitola, kombinace, brozura, prokladani fdlii, vloieni 
obrazu, kopie knihy, programovana uloha, odstraneni oblasti bez obrazu, opakovani, automaticke 
uspofadani, pfekryti, ulozeni obrazu v pameti prekryti. 
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Pfed pouzitim rezimu smisenych originalu ovefte, ze je podavac dokumentu zcela uzavfen. 

1 Uspofadejte originaly podle pofadi a umistete je nasledujicim zpusobem: 

a Originaly formatu Ledger nebo Legal vlozte do podavace dokumentu licem nahoru nebo licem prvni 
stranky nahoru v orientaci na sifku (tak, aby byly podany kratsi stranou). 

b Originaly formatu Letter vlozte v orientaci na vysku nebo na sifku. 

c Originaly formatu 5,5x8,5 vlozte pouze v orientaci na vysku. 

2 Smisene originaly vlozte licem nahoru, vyrovnane s levou zadni stranou zasobniku automatickeho podavace 
dokumentu. 

3 Nastavte vymezovace papiru tak, aby odpovidaly nejvetsimu originalu. 

Papi'r v zasobm'ci'ch zanzem' MFP 



Format papiru 


Standardni formaty papiru 


Ledger, Exec (JIS), Legal, Letter, Letter-R, 5,5x8,5, A3, B4, 
A4, A4-R, B5, B5-R 


Standardni format (spec.) 


Namisto formatu Letter-R zadejte A4-R; namisto formatu 
5,5x8,5 zadejte A5 


Vlastni format 


Zadejte rozmery papiru, minimalne 210x140 mm a maximalne 
314x459 mm 


Siroky papir 


Ledger+, Letter+, Letter-R+, 5,5x8,5+, A3+, B4+, A4+, 
A4-R+, B5+, A5+ 


Odpovidajici formaty 
papiru 


Exec (JIS) 


203x330 mm (8,5"x13") 


A3 


297x420 mm (11,7"x16,5") 


B4 


257x364 mm (10,1 "x 14,3") 


A4 


210x297 mm (8,3"x11,7") 


B5 


182x257 mm (7,2"x10,1") 


A5 


148x210 mm (5,9"x8,3") 


Gramaz papiru 


Vseobecny zasobnik 


16-24 lb 


Zasobnik se silnym 
papirem 


200 g/m 2 silny papir (25 lb - 1 1 0 lb) 


Zasobnik s tenkym papirem 


13 - 15 lb (pouze rezim 1 M nebo 2H) 


Zasobnik s papirem 
s chlopnemi 


25-45 lb (pouze rezim 1 M nebo 2^1) 


Kapacita papiru 


Zasobniky 2 a 3 


500 listu 20 lb; nastavitelne uzivatelem na jakykoli standardni 
nebo siroky format od Ledger+, 5,5x8,5-R 


Zasobnik 4 


1500 listu 20 lb; nastavitelne uzivatelem na jakykoli standardni 
nebo siroky format od Ledger+, 5,5x8,5-R 


Celkova kapacita 


2600 listu vcetne zasobniku 1 na 100 listu 



Poznamka Papi'r formatu A5 Ize vkladat jen v orientaci na vysku. 

Papir formatu Legal-W neni k dispozici. 

Nastaveni standardniho formatu (spec), vlastniho formatu nebo sirokeho formatu papiru pro kazdy zasobnik Ize 
provest v rezimu hlavniho operatora. Dalsi informace naleznete vtematu „Nastavenitypu papiru nebo specialniho 
formatu 6" na strane 175. 

Nastaveni typu papiru pro kazdy zasobnik Ize provest v rezimu hlavniho operatora. Dalsi informace naleznete 
v tematu „Nastaveni typu papiru nebo specialniho formatu 6" na strane 175. 

Spolehlivost a kvalita kopii nejsou zaruceny pro vsechny specialni papiry. Pouzivejte pouze papir doporuceny 
spolecnosti HP. 
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Nastaveni prepinace zeme/oblasti 



V zavislosti na nastaveni systemoveho prepinace oblasti jsou k dispozici formaty papiru Executive a Executive-R 
nebo 8K, 16K a 16K-R. Formaty Executive a Executive-R jsou k dispozici v modelech pro USA, zatimco formaty 
8K, 1 6K a 1 6K-R jsou aktivovany v tchajwanskych modelech. 

Papi'r ve velkokapacitmm zasobniku Q3637A (volitelny) 



Format papiru 


Standardni format 


Letter, A4 (nastavitelne servisnim technikem), B5, 

1 6K (Tchajwan) a Executive (USA) (viz tema „Nastaveni 

prepinace zeme/oblasti" na strane 40 


Standardni format (spec.) 


Nelze zadat 


Vlastni format 


Zadejte rozmery papiru, minimalne 257x182 mm a maximalne 
314x223 mm 


Siroky papir 


Letter, A4+ (nastavitelne servisnim technikem), B5+ 


Gramaz papiru 


Standardni gramaz 


16-24 lb 


Velkokapacitni zasobnik se 
silnym papirem 


200 g/m 2 silny papir (25 lb - 1 1 0 lb) 


Velkokapacitni zasobnik s 
tenkym papirem 


13 - 15 lb (pouze rezim 1 M nebo 2M) 


Velkokapacitni zasobnik s 
papirem s chlopnemi 


25-45 lb (pouze rezim 1 M nebo 2M) 


Kapacita papiru 


4000 listu 


20 lb, pevne standardni nebo siroky format LETTER+ nebo A4+ 


6600 listu 


Vcetne tfi zasobniku zafizeni MFP a zasobniku 1 na 100 listu 



Poznamka Nastaveni typu papiru pro velkokapacitni zasobnik Ize provest v rezimu hlavniho operatora. Dalsi informace 

naleznete v tematu „Nastaveni typu papiru nebo specialniho formatu 6" na strane 175. 



Papir ve velkokapacitmm zasobniku Q3638A (volitelny) 



Format papiru 


Standardni format 


Ledger, Exec (JIS), Legal, Letter, Letter-R+, A3, B4, A4, A4-R 
(nastavitelne servisnim technikem), 
8K a 16K (Tchajwan) (viz tema „Nastaveni prepinace 
zeme/oblasti" na strane 40) 


Standardni format (spec.) 


Nelze zadat 


Vlastni format 


Zadejte rozmery papiru, minimalne 210x195 mm a maximalne 
314x459 mm 


Siroky papir 


Siroky papir: Ledger, Letter+, Letter-R+, A3+, B4+, A4+, 
A4-R+ (nastavitelne servisnim technikem) 


Gramaz papiru 


Standardni gramaz 


16-24 lb 


Velkokapacitni zasobnik se 
silnym papirem 


200 g/m 2 silny papir (25-110 lb) 


Velkokapacitni zasobnik s 
tenkym papirem 


13 - 15 lb (pouze rezim 1 M nebo 2M) 


Velkokapacitni zasobnik s 
papirem s chlopnemi 


25-45 lb (pouze rezim 1 M nebo 2^1) 


Kapacita papiru 


4000 listu 


20 lb, pevne standardni nebo siroky format 


6600 listu 


Vcetne tfi zasobniku zafizeni MFP a zasobniku 1 na 100 listu 



Poznamka Nastaveni typu papiru pro velkokapacitni zasobnik Ize provest v rezimu hlavniho operatora. Dalsi informace 

naleznete v tematu „Nastaveni typu papiru nebo specialniho formatu 6" na strane 1 75. 

Spolehlivost a kvalita kopii nejsou zaruceny pro vsechny specialni papiry. Pouzivejte pouze papir doporuceny 
spolecnosti HP. 
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Papi'r v automaticke duplexni jednotce 



Format papiru 


Standardni format 


AO P/1 A/1 A/1 D Pt; DC; D AC^ 1 orlnoi- 1 onol 1 o+tor 

Mo, d^-, m^, rt^--r\, do, Do-n, mo, Leuger, Legal, Leuer, 
Letter-R, 5,5x8,5, Exec (JIS), 

8K, 16K, 16K-R (Tchajwan) a Executive, Executive-R (USA) 
(viz tema „Nastaveni pfepinace zeme/oblasti" na strane 40 


Standardni format (spec.) 


Nelze pouzit 


Siroky papir 


Ledger+, Letter+, Letter-R+, A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, 
B5-R+, A5 + , 5,5x8,5 + 


Gramaz papiru 


Standardni gramaz 


200 g/m 2 silny papir (16 - 110 lb) 



Papir v zasobm'ku 1 



Format papiru 


Standardni format 


Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5x8,5, 5,5x8,5-R, A3, B4, 
A4, B5, B5-R, A6-R 

8K, 16K, 16K-R (Tchajwan) a Executive, Executive-R (USA) 
(viz tema „Nastaveni pfepinace zeme/oblasti" na strane 40) 


Standardni format (spec.) 


Exec (JIS), A4-R, A5, A5-R, B6-R 


Vlastni format 


Zadejte rozmery papiru, minimalne 100x148 mm a maximalne 
314x459 mm 


Siroky papir 


Ledger+, Letter+, 8,5x11R+, 5,5x8,5+, 

5,5x8,5-R+, A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, 

A5+R 


Gramaz papiru 


Vseobecny rezim 


16 -24 lb 


Rezim silneho papiru 


25 - 110 lb (200 g/m 2 silny papir) 


Rezim tenkeho papiru 


13 - 15 lb 


Rezim papiru s chlopnemi: 


25-45 lb 


Ruzne 


Lze pouzit folie a papir obsahujici hadrovinu 


Kapacita papiru 


100 listu 


20 lb ve stohu: specialni papir je podavan jednotlive 



Poznamka Spolehlivost a kvalita kopii nejsou zaruceny pro vsechny specialni papiry. Pouzivejte pouze papir doporuceny 

spolecnosti HP. 



Papir v sesi'vacce/odkladaci'm zasobm'ku Q3633Aa vi'ceucelovem dokoncovaci'm 
zarizeni Q3634A (volitelne) 

Volitelne pfislusenstvi dokoncovaciho zarizeni umoznuje pouzivat papi'r standardniho nebo sirokeho formatu 
Ledger, Legal a 8,5x11 R+ (v rezimu bez tfideni, s tfidenim nebo v rezimu skupiny format 5,5x8,5-R/W). 
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Sesivacka/odkladaci zasobnik Q3633A a primarni (hlavni) 
zasobnik vi'ceuceloveho dokoncovaciho zarizeni Q3634A 



Poznamka Sesivacka/odkladaci zasobnik Q3633A a viceucelove dokoncovaci zarizeni Q3634A (kapacity pfi 20 lb, neni-li 

uvedeno jinak). 



Rezim bez tf idem', 
s tfidenim nebo rezim 
skupiny 


500 listu 


A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5, A5-R, B6-R, A6-R, PC, 
Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5x8,5, 5,5*8,5-R, Exec 
(J IS) 

A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, A5-R+, Ledger+, 
Letter+, Letter-R+, 5,5x8,5+, 5,5x8,5-R+, vlastni 
8K, 16K, 16K-R (Tchajwan) a Executive, Executive-R (USA) 
(viz tema „Nastaveni pfepinace zeme/oblasti" na strane 40) 




pfihradka na 2500 listu, 
3000 listu 


A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5, A5-R, B6-R, A6-R, PC, 
Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5x8,5, 5,5x8,5-R, Exec 
(J IS) 

A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, A5-R+, Ledger+, 
Letter+, Letter-R+, 5,5x8,5+, 5,5x8,5-R+, 8K, 16K, 16K-R 
(Tchajwan), Executive a ExecutiveR (USA) (viz tema „Nastaveni 
pfepinace zeme/oblasti" na strane 40) 


Rezim sesivani a trideni 


1000 listu 


Ledger/Ledger-W, Legal, Letter/Letter-W, 

Letter-R/ Letter-WR, lisi se pode poctu stranek, ktere maji byt 

sesity. Viz nasledujici tabulku. 





Ledger/Ledger-W (A3/A3+) 


Legal, Letter/Letter+, 8,5x1 1R+/8,5x11R+ 
(B4/B4R, A4/A4+, A4R/A4-R+, B5/B5+, A5/A5+) 


Pocet kopii 


2 svorky 


1 svorka 


2 svorky 


1 svorka 


2-9 


50 sad 


50 sad 


1 00 sad 


100 sad 


10-20 


50 


50 


50 


50 


21 -30 


30 


30 


30 


30 


31 -40 


25 


25 


25 


25 


41 -50 


20 


20 


20 


20 



Servisni zastupce muze zarizeni MFP nastavit tak, aby po dosazeni uvedeneho poctu sad zastavilo kopirovani. 



Sesi'vacka/odkladaci zasobnik Q3633A a sekundarm 
zasobnik vi'ceuceloveho dokoncovaciho zarizeni' Q3634A 



Poznamka Sesivacka/odkladaci zasobnik Q3633A a viceucelove dokoncovaci zarizeni Q3634A (kapacity pfi 20 lb, neni-li 

uvedeno jinak). 

200 listu; maximalne 314x459 mm (12,36"xl8,08"), minimalne 100x148 mm (3,94"x5,83"). 



UPOZORNENI Jestlize nastaveny pocet vytisku pfekracuje kapacitu dokoncovaciho zarizeni, odebirejte behem vystupu papiru 
dokoncene sady, jinak muze dojit k uviznuti papiru. 
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Zasobm'k brozur vi'ceuceloveho dokoncovaciho zarizem Q3634A 



Rezim prehnuti 


Standardni formaty papiru 


Ledger, Legal, Letter-R, A3, B4, A4R, 

8K (Tchajwan) (viz tema „Nastaveni pfepinace zeme/oblasti" 

na strane 40) 




Siroke formaty papiru 


Ledger+, Letter-R+, A3+, B4+, A4-R+ 




Gramaz papiru 


16 - 110 lb (200 g/m 2 silny papir) 




Pocet pfehnutych listu 


Maximalne 3 listy 




Kapacita zasobniku brozur 


Maximalne pfiblizne 100 listu 

(Ledger, Legal, A3, B4) 

Maximalne 33 sady brozur z 3 prehnutych listu 

(33x3 = 99 listu) 

Maximalne 50 sad brozur z 2 prehnutych listu 
(50x2 = 100 listu) 

Maximalne pfiblizne 75 listu (Letter-R, A4R) 
Maximalne 25 sad brozur z 3 prehnutych listu 
(25x3 = 75 listu) 

Msvimsilno T7 carl hrn7i ir 7 0 nrohni itv/r'h licti i 
1 v I dAII 1 lall ItS O / oaU UIUZ.UI t- £. \J\t5\\\\\A\y\j\\ llolU 

(37x2 = 74 listu) 


Rezim sesivani 
a prehnuti 


Standardni formaty papiru 


Ledger, Legal, Letter-R, A3, B4, A4R, 

8K (Tchajwan) (viz tema „Nastaveni pfepinace zeme/oblasti" 

na strane 40) 




Siroke formaty papiru 


Ledger+, Letter-R+, A3+, B4+, A4-R+ 




Gramaz papiru 


200 g/m 2 silny papir (16 - 110 lb) 




Pocet prehnutych listu 


maximalne 20 listu (pouze pfi pouziti papiru gramaze 20 lb) 
maximalne 19 listu (vcetne obalu ze silneho papiru) 




Kapacita zasobniku brozur 


Maximalne pfiblizne 100 listu (Ledger, Legal, A3, B4) 
Maximalne 20 sad brozur z 5 pfehnutych listu 
(20x5 = 100 listu) 

Maximalne 10 sad brozur z 10 pfehnutych listu 
(10x10 = 100 listu) 

Maximalne 5 sad brozur z 20 pfehnutych listu 
(5x20 = 100 listu) 

Maximalne pfiblizne 75 listu (Letter-R, A4R) 
Maximalne 15 sad brozur z 5 pfehnutych listu 
(15x5 = 75 listu) 

Mavimalno 7 carl hrn7i ir 7 1 f~) nrohni it\'/r*h licti i 

IVICLAII 1 IClll ItS 1 OuU LMUZ.UI L. IU \J\ tS 1 1 1 1 U Ly L»1 1 HoLU 

(7x10 = 70 listu) 

Maximalne 3 sady brozur z 20 pfehnutych listu 
(3x20 = 60 listu) 


Rezim trojiteho prehnuti 


Format papiru 


Letter-R, A4-R 




Gramaz papiru 


20 lb 




Pocet prehnutych listu 


Maximalne 3 listy 




Kapacita zasobniku brozur 


Maximalne pfiblizne 50 listu (s trojitym pfehnutim) 



Uvnitf vystupu pro rezim brozury se nachazi pohonna jednotka valecku. Pfi vyji'marri pfehnutych nebo sesitych 
a pfehnutych listu NEVKLADEJTE do pohonne jednotky ruce, jinak muze dojit ke zraneni. 
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Papi'r v pndavnem podavaci Q3636A (volitelny) 

Poznamka Papir formatu 5,5x8,5R+ a A5+ Ize pouzivat jen pfi podavani na vysku. 



Format papiru 


Horn! zasobnik 


A4, A4-R, Letter, Letter-R, B5, B5-R, A5, 5,5x8,5, 
16K, 16K-R (Tchajwan) a Executive, Executive-R (USA) (viz 
terra „Nastaveni pfepinace zeme/oblasti" na strane 40) 
A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, Letter+, Letter-R+, 5,5x8,5+ 




Dolni zasobnik 


A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, Letter, Letter-R, A5, 5,5x8,5, 
Ledger, Legal, Exec (JIS), 

8K, 16K, 16K-R (Tchajwan) (viz tema ,,Nastaveni pfepinace 
zeme/oblasti" na strane 40) 

A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, Ledger+, Letter+, 
Letter-R+, 5,5x8,5+ 


Gramaz papiru 


Standardni 


200 g/m 2 silny papir (13 - 110 lb) 




Rucni sesivani 


200 g/m 2 silny papir (13 - 110 lb) 




Rucni derovani 


13-45 lb 




Rucni sesivani a prehnuti 


200 g/m 2 silny papir (16 - 110 lb) 




Rucni trojite prehnuti 


200 g/m 2 silny papir (16 - 110 lb) 



Poznamka Proderovani nekterych typu papiru gramaze 45 lb muze byt obtizne. 

Derovani specialniho papiru (samolepici archy atd.) zpusobi v zafizeni MFP potize. 

Papi'r v derovackach 

Papi'r v derovacce Q3689A (volitelna) 



Format papiru 


Dalsi informace naleznete v tematu „Tabulka derovani" na strane 45 


Gramaz papiru 


13-45 lb 


Pocet otvorii 


2 


Prumer otvoru 


8,0 ±0,5 mm (0,315" ±0,020") 


Roztec otvoru 


108 ±0,5 mm (4,253" ±0,020") 



Poznamka Proderovani nekterych typu papiru gramaze 45 lb muze byt obtizne. 

Specialni papir (folie, stitky, papir s chlopnemi) nelze derovat. Pfi pouziti specialniho papiru dojde k poskozeni 
derovacky. 
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Papi'r v derovacce Q3635A (volitelna) 



Format papfru 


Dalsi informace naleznete v tematu .Jabulka derovani" na strane 45 


Gramaz papiru 


13-45 lb 


Pocet otvoru 


3 


Prumer otvoru 


8,0 ±0,5 mm (0,315" ±0,020") 


Roztec otvoru 


108 ±0,5 mm (4,253" ±0,020") 



Proderovani nekterych typu papiru gramaze 45 lb muze byt obtizne. 

Specialni papir (folie, stitky, papir s chlopnemi) nelze derovat. Pfi pouziti specialniho papiru dojde k poskozeni 
derovacky. 



Papi'r v derovacce Q3690A (volitelna) 



Format papfru 


Dalsi informace naleznete v tematu .Jabulka derovani" na strane 45 


Gramaz papiru 


13-45 lb 


Pocet otvoru 


4 


Prumer otvoru 


8,0 ±0,5 mm (0,315" ±0,020") 


Roztec otvoru 


108 ±0,5 mm (4,253" ±0,020") 



Proderovani nekterych typu papiru gramaze 45 lb muze byt obtizne. 

Specialni papir (folie, stitky, papir s chlopnemi) nelze derovat. Pfi pouziti specialniho papiru dojde k poskozeni 
derovacky. 



Papi'r v derovacce Q3691 A (volitelna) 



Format papfru 


Dalsi informace naleznete v tematu .Jabulka derovani" na strane 45 


Gramaz papiru 


13-45 lb 


Pocet otvoru 


4 (svedske) 


Prumer otvoru 


8,0 ±0,5 mm (0,315" ±0,020") 


Roztec otvoru 


108 ±0,5 mm (4,253" ±0,020") 



Proderovani nekterych typu papiru gramaze 45 lb muze byt obtizne. 

Specialni papir (folie, stitky, papir s chlopnemi) nelze derovat. Pfi pouziti specialniho papiru dojde k poskozeni 
derovacky. 

Tabulka derovani 



Papir 
Format 


2 otvory 


3 otvory 


4 otvory 


4 otvory 
(svedske) 


A6-R 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


B6-R 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 



Papir v derovackach 45 



Papir 
Format 


2 otvory 


3 otvory 


4 otvory 


4 otvory 
(svedske) 


A5-R 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


A5 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: ANO 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


B5-R 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: ANO 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


B5 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: ANO 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: NE 


A4-R 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: ANO 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


A4 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: ANO 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: ANO 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: ANO 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: ANO 


B4-R 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: ANO 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: NE 


A3-R 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: ANO 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: ANO 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: ANO 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: ANO 


5,5x8,5-R 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


5,5x8,5 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: ANO 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Letter-R 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: ANO 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Executive 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: ANO 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: ANO 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: NE 


Executive-R 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: ANO 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Letter, 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: ANO 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: ANO 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: NE 


Legal-R 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: ANO 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Exec (JIS) -R 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: ANO 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Ledger-R 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: ANO 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: ANO 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: NE 


8K-R 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: ANO 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: NE 


16K 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: ANO 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: NE 


16K-R 


Derovani: ANO 
Derovani a sesivani: ANO 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


A5-R+ 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


A5+ 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


B5-R+ 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


B5+ 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


A4-R+ 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


A4+ 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


B4-R+ 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


A3-R+ 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


5,5*8,5-R+ 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


5,5x8,5+ 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Letter-R + 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 
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Papir 
Format 


2 otvory 


3 otvory 


4 otvory 


4 otvory 
(svedske) 


Letter+ 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Ledger+ 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Vlastni format 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 


Derovani: NE 
Derovani a sesivani: NE 



Tabulka kompatibility gramaze papi'ru 



Automaticky podavac dokumentu 


13-34 lb 


Zasobniky zarizeni MFP 


Vsechny zasobniky: 16 - 24 lb 

Rezim silneho papiru: 200 g/m 2 silny papir (25 - 1 1 0 lb) 
Rezim tenkeho papiru: 13 - 15 lb 

Rezim papiru s chlopnemi: 25 - 45 lb (pouze rezim 1 M nebo 2H ) 


Velkokapacitni zasobnik 


16 - 24 lb 

Rezim silneho papiru: 200 g/m 2 silny papir (25 - 1 1 0 lb) 
Rezim tenkeho papiru: 13 - 15 lb 

Rezim papiru s chlopnemi: 25 - 45 lb (pouze rezim 1 M nebo 2M ) 


Automaticka duplexni jednotka 


200 g/m 2 silny papir (16 - 110 lb) 


Zasobnik 1 


200 g/m 2 silny papir (13 - 110 lb) 


Sesivacka/odkladaci zasobnik Q3633A 

a viceucelove dokoncovaci zarizeni Q3634A 


200 g/m 2 silny papir (13 - 110 lb) 


Pridavny podavac Q3636A 


200 g/m 2 silny papir (13 - 110 lb) 


Derovacka Q3635A 


13 - 45 lb* 



*Proderovani nekterych typu papiru gramaze 45 lb muze byt obtizne. 



Poznamka Spolehlivost a kvalita kopii nejsou zaruceny pro vsechny specialni papiry. Pouzivejte pouze papir doporuceny 

spolecnosti HP. 
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Sprava zarizeni MFP 



Sprava napajeni 50 

Rezim spanku 50 

Automaticky rezim nizke spotfeby (spanek 1 ) 50 

Automaticke vypnuti (spanek 2 ) 50 

Rucni vypnuti 50 

Sprava pn'stupu 51 

Sprava pouzivani 52 
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Sprava napajeni 



Rezim spanku 

Nasleduje popis dvou rezimu spanku: 

• Rezim nizke spotfeby umoznuje setfit energii udrzovanim nizke teploty fixacni jednotky v dobe necinnosti 
zafizeni MFP. 

• Rezim vypnuti setfi jeste vice energie castecnym vypnutim zdroje napajeni. 

Automaticky rezim nizke spotfeby (spanek 1 ) 

Tato funkce automaticky snizi spotfebu po uplynuti urcite doby necinnosti zafizeni MFR Funkci automatickeho 
rezimu nizke spotfeby Ize nastavit na 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120 nebo 240 minut. Ve vychozim nastaveni bude 
tento rezim aktivovan po 15 minutach necinnosti zafizeni MFP. Popis nastaveni hlavniho operatora naleznete 
vtematu „Nastaveni klidoveho rezimu 12" nastrane 180. 

Ukonceni automatickeho rezimu nizke spotfeby 

Stisknete jakekoli tlacitko na ovladacim panelu. Automaticky rezim nizke spotfeby bude ukoncen a bude obnoven 
obvykly jas dotykove obrazovky. 

Automaticke vypnuti (spanek 2) 

Tato funkce automaticky vypne hlavni napajeni po uplynuti urcite doby necinnosti zafizeni MFP. Automaticke 
vypnuti Ize nastavit na 30, 60, 90, 120 nebo 240 minut. Ve vychozim nastaveni bude automaticke vypnuti 
aktivovano po 90 minutach necinnosti zafizeni MFP. Popis nastaveni hlavniho operatora naleznete vtematu 
„Nastaveni klidoveho rezimu 12" nastrane 180. 

Ukonceni automatickeho vypnuti 

Stisknete tlacitko KLIDOVY REZIM ZAP/VYP. Zafizeni MFP bude pfipraveno k cinnosti po dokonceni zahfivani, 
ktere trva pfiblizne 5 minut. 

Rucni vypnuti 

Stisknete tlacitko KLIDOVY REZIM ZAP/VYP nejmene po dobu 1 sekundy a potom je uvolnete. Rezim vypnuti 
bude aktivovan. 

Poznamka Nastaveni rucniho vypnuti muze provest hlavni operator. Popis nastaveni hlavniho operatora naleznete v tematu 

„Nastaveni klidoveho rezimu 12" na strane 180. Pfi zvoleni nastaveni rucniho vypnuti bude zruseno nastaveni 
rucniho rezimu nizke spotfeby. 

Indikator KLIDOVY REZIM ZAP/VYP se rozsviti a vsechny ostatni indikatory a dotykova obrazovka budou vypnuty. 

Poznamka Tlacitko KLIDOVY REZIM ZAP/VYP je nutne drzet stisknute nejmene po dobu 1 sekundy, jinak se zobrazi 

nasledujici zprava a rezim vypnuti nebude aktivovan. 

Stiskem KLIDOVY REZIM na vice nez 1 s a uvolnenim pfejdete do rezimu vypnuti. 

Ukonceni rucniho vypnuti 

Stisknete tlacitko KLIDOVY REZIM ZAP/VYP. Rucni vypnuti bude ukonceno po dokonceni zahfivani, ktere trva 
pfiblizne 5 minut. Indikator KLIDOVY REZIM ZAP/VYP bude vypnuty a dotykova obrazovka bude zapnuta. 
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Sprava prist upu 



Zadani hesla monitorovani kopii 

Heslo monitorovani kopii je nutne zadat jen v pfipade, ze je aktivovana funkce monitorovani kopii, je pfifazeno 
uzivatelske heslo a na dotykove obrazovce je zobrazena zprava Zadej te heslo monitorovani kopii. 

1 Zadejte pomoci klavesnice osmimistne heslo monitorovani kopii. Je-li heslo monitorovani kopii neplatne, 
zafizeni MFP pfejde do pocatecniho rezimu. Vtom pfipade zadejte spravne heslo nebo se obra'te na 
hlavniho operatora. 

Poznamka V nekterych zemich/oblastech muze byt pouzito heslo monitorovani kopii obsahujici mene nez 8 cislic. 

2 Jednim stisknutim tlacitka SPUSTIT zobrazite na 3 sekundy aktualni pocet kopii a limit kopirovani. 

Aktualni pocet/limit 018888/025000 
Pfipraveno ke kopirovani 

Jakmile pocet kopii dosahne limitu kopirovani, zobrazi se nasledujici zprava: 

Limit kopirovani dosazen / 025001/025000 

V torn pfipade pozadejte hlavniho operatora, aby limit kopirovani vynuloval. 

3 Nastavte parametry kopirovani a zadejte pocet kopii podle potfeby. 

4 Az bude nastaveni odpovidat vasim pozadavkiim, stisknete tlacitko SPUSTIT. 

Funkce tydenniho casovace 

Pouziva-li zafizeni MFP funkci tydenniho casovace, je rozsvicen indikator casovace na prave strane ovladaciho 
panelu. 

Poznamka Je-li indikator casovace rozsvicen, zafizeni MFP se vypina automaticky. Nevypinejte je stisknutim hlavniho vypinace. 

Preruseni casovace 

Jestlize je indikator casovace rozsvicen a ostatni indikatory jsou vypnuty, zafizeni MFP neni k dispozici z duvodu 
funkce tydenniho casovace. Zafizeni MFP vsak bude k dispozici, pokud provedete nasledujici postup. 

1 Stisknete tlacitko KLIDOVY REZIM ZAP/VYP. Zobrazi se hlavni obrazovka spolu s nasledujicimi zpravami. 

Cekejte prosim 
Zafizeni MFP se zahfiva 
Rezim preruseni casovace 
Zadejte heslo 

Poznamka Heslo preruseni casovace neni nastaveno z vyroby a musi jej zadat hlavni operator. Postup nastaveni hesla naleznete 

vtematu „Nastaveni hesla preruseni casovace 5" na strane 179. 

V pfipade, ze hlavni operator heslo preruseni casovace nezadal, se zobrazi zprava uvedena v kroku 3. 

2 Zadejte pomoci klavesnice na ovladacim panelu ctyfmi'stne heslo preruseni casovace. 
Jestlize zadate neplatne heslo, zadejte platne ctyfmi'stne heslo. 

Rezim preruseni casovace 
Zadejte heslo ******** 

3 Stisknete tlacitko SPUSTIT. 

Zadat fias kopirovani 
0 hodin(y) 05 minut(y) 

4 Zadejte pomoci klavesnice na ovladacim panelu jednomistny pocet hodin 
(0 - 9; napfiklad hodnota 3 znamena 3 hodiny). 
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5 Stisknete tlaci'tko SPUSTIT. 

Zadat cas kopirovani 
3 hodin(y) 05 minut(y) 

6 Zadejte pomoci klavesnice na ovladacim panelu dvoumistny pocet minut (05 - 60; napfiklad 7 minut zadejte 
jako 07). 

Zadat cas kopirovani 
3 hodin(y) 07 minut (y) 

7 Stisknete tlaci'tko SPUSTIT. Kopirovani bude k dispozici az do vyprseni nastaveneho casoveho intervalu. 

8 Po skonceni kopirovani stisknete tlaci'tko KLIDOVY REZIM ZAP/VYP nejmene po dobu 1 sekundy a potom 
je uvolnete. Zafizeni MFP opet pfejde do klidoveho rezimu a kopirovani nebude dostupne. 

Sprava pouzi'vani 

Seznam pocitadel 

Tato funkce umoznuje zobrazit aktualni stav nasledujicich udaju v podobe seznamu na dotykove obrazovce: 

Pofiitadlo celkoveho pofitu, Pofiitadlo kopirky, Pocitadlo tiskarny, Datum 

zaha j eni . Zkontrolujte seznam. V pfipade potfeby jej muzete z obrazovky se seznamem pocitadel vytisknout. 

Postup zobrazeni seznamu pocitadel 

1 Stisknutim tlacitka P POCITADLO zobrazte obrazovku se seznamem pocitadel. 

2 Stisknutim tlacitka KONEC se vratite na hlavni obrazovku. 
Postup vytistem seznamu pocitadel 

1 Stisknutim tlacitka P POCITADLO zobrazte obrazovku se seznamem pocitadel. 

2 Stisknete tlaci'tko Nab . Pocitadlo. Zobrazi se hlavni obrazovka. 

3 Stisknete tlaci'tko SPUSTIT. Bude vytisten seznam pocitadel a rezim tisku seznamu bude ukoncen. 
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6 Zakladni operace 



Hlavni obrazovka 54 

Vyvolani pfedchoziho nastaveni ulohy 55 

Duplexni rezim 56 

Pouziti zasobniku 1 57 

Kontrast 57 

Automaticka expozice 57 

Rucni rezim (svetlejsi, normal™', tmavsi) 58 

Posun hustoty 58 

Rezim cocek 58 

Automaticky vyber papiru 58 

Automaticke mefitko 59 

Format papiru 62 

Rezim vazby 64 

Vyhrazeni 65 

Rezim ulozeni 67 

Rezim pferuseni 68 

Otoceni 69 

Otoceni a automaticky vyber papiru 70 

Otoceni a automaticke mefitko 70 

Zruseni automatickeho otoceni 70 

Obnoveni automatickeho otoceni 70 

Kontrolni a zkusebni kopie 70 

Zmena nebo zruseni nastaveni 71 

Rezim napovedy 71 
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Hlavni obrazovka 



Hlavni obrazovka je vychozi obrazovkou dotykoveho displeje a zobrazi se pfi zapnuti napajeni nebo zruseni 
rezimu spanku. Vetsinu moznosti uloh Ize vybirat na hlavni obrazovce pomoci dotykovych tlacitek. Dalsi moznosti 
uloh Ize nastavovat na ovladacim panelu pomoci klasickych tlacitek, jako je napfiklad PAME • ULOH. 

Je-li zapnuto monitorovani kopii, je nutne pfed zahajenim kopirovani zadat platne 8mistne heslo monitoru 
kopirovani. Toto heslo nastavuje hlavni operator. Dalsi informace naleznete v tematu „Uprava dat monitorovani 
kopii 1 " na strane 172. 

Vsechna pocatecni nastaveni na hlavni obrazovce s vyjimkou poctu kopii muze hlavni operator nakonfigurovat na 
obrazovce Pocatecni nastaveni kopirky. 
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Poznamka Pocitadlo originalu, zobrazene uprostfed oblasti zprav, uvadi pocet originalnich stranek vlozenych do podavace 

dokumentu tak, jak jsou skenovany. Oboustranny i jednostranny original se pocitaji jako jeden. Pfi skenovani ze 
skla skeneru se pocitadlo zvysi o 1 s kazdym naskenovanym obrazem. Na hlavni obrazovce se zobrazi mistni 
nabidka, ktera umozhuje vybrat zakladni podminky kopirovani. 

Behem zpracovani dalsich uloh kopirovani se muze v oblasti zprav na hlavni obrazovce zobrazit zprava Kopirka 
se zahf iva, ktera oznamuje probihajici zmeny nastaveni v zajmu zachovani kvality kopii. 

1 Vlozte originalni dokument do podavace dokumentu nebo na sklo skeneru. 

2 Stisknutim tlacitka SPUSTIT zahajite kopirovani podle pocatecniho nastaveni. Muzete take provest jine 
nastaveni a potom stisknout tlacitko SPUSTIT. 

Zakladni nastaveni kopirovani' 

Duplexni rezim: viz str. 56. 
Pouziti zasobniku 1 : viz str. 57. 
Kontrast: viz str. 57. 
Mehtko: viz str. 58. 
Format papiru: viz str. 62. 
Rezim vazby: viz str. 64. 
Nastaveni vyhrazene ulohy: viz str. 65. 
Dalsi zakladni operace kopirovani 
Rezim ulozeni: viz str. 67. 
Rezim ulozeni pomoci skla: viz str. 67. 

Rezim ulozeni pomoci automatickeho podavace dokumentu: viz str. 68. 

Rezim pferuseni: viz str. 68. 

Otoceni: viz str. 69. 

Kontrolni a zkusebni kopie: viz str. 70. 

Rezim napovedy: viz str. 71 . 
Rezim dokoncovaciho zafizeni: viz tema „Rezimy dokoncovaciho zafizeni" na strane 73. 
Original: viz tema „Originaly" na strane 91 . 



54 Zakladni operace 



CSWW 



Vystup: viz tema „Funkce vystupu" na strane 97. 

Rezim Tandem: viz „Provoz v rezimu Tandem" na strane 148. 



Poznamka Je-li v oblasti zprav na hlavni obrazovce zobrazena zprava Rezim nastaveni, znamena to, ze technik ponechal 

zafizeni MFP v servisnim rezimu nastaveni. Dojde-li k teto situaci, obra ' te se na technika a pozadejte jej o vypnuti 
tohoto rezimu, jinak muze dojit k nepfiznivemu ovlivneni kopirovani. 

Nastaveni ulohy behem zahfivani 

Uzivatel muze vybrat podminky kopirovani a zahajit skenovani jiz v prubehu zahfivani zafizeni MFP, takze 
zpracovani ulohy bude zahajeno, jakmile bude zafizeni MFP pfipraveno. 

1 Zapnete hlavni a sekundarni vypinac zafizeni MFP. 

Behem nekolika sekund po zobrazeni obrazovky zahfivani na dotykove obrazovce se v prubehu 
5,5 az 6 minut zobrazi 7 typu obrazovek zahfivani. 

2 Stisknutim panelu LCD pfepnete z obrazovky zahfivani na hlavni obrazovku. Zkontrolujte, zda je na hlavni 
obrazovce zobrazena zprava Pfipraveno ke kopirovani vyhr . ulohy. 

3 Nastavte pozadovane podminky kopirovani a zadejte pozadovany pocet kopii. 

4 Vlozte originaly do automatickeho podavace dokumentu h'cem nahoru nebo na sklo skeneru licem dolu. 

5 Stisknete tlacitko SPUSTIT. Original bude naskenovan. Po dokonceni skenovani se zvyraznene tlacitko 
slozky Volna uloha zmeni na tlacitko Vyhrazena uloha a bude aktivovana dalsi volna uloha. 

6 Chcete-li nastavit nekolik vyhrazenych uloh, stisknutim zvyraznete dalsi volnou ulohu . 

Opakujte kroky 3 az 5. Muzete pfipravit az 5 vyhrazenych uloh . Kopirovani vyhrazenych uloh bude zahajeno 
automaticky po dokonceni zahfivani zafizeni MFP. 

Poznamka Chcete-li tisk zastavit, stisknete tlacitko ZASTAVIT. 

Pomoci obrazovky Zobrazeni stavu ulohy muzete zmenit pofaditisku vyhrazenych uloh nebo vyhrazenou ulohu 
odstranit. Dalsi informace naleznete v tematu „Obrazovka Zobrazeni stavu ulohy" na strane 65. 

Zastaveni skenovani nebo tisku 

Chcete-li skenovani nebo tisk zastavit, postupujte nasledujicim zpusobem. 

1 Stisknete tlacitko SKENOVANI ULOH nebo TISKOVA ULOHA ulohy, kterou chcete pozastavit. 

2 Stisknete tlacitko ZASTAVIT. Aktualne vybrana uloha bude pozastavena a na hlavni obrazovce se zobrazi 
mistni nabidka s dotazem, zda chcete v uloze pokracovat nebo ji zrusit. 

3 Chcete-li ulohu zrusit a data odstranit, stisknete tlacitko KONEC. Chcete-li ulohu dokoncit, stisknete tlacitko 
POKRACOVAT. 

Vyvolani predchozi'ho nastaveni ulohy 

Chcete-li kopirovat podle nastaveni pfedchozi ulohy, postupujte nasledujicim zpusobem. 

Poznamka Jako nastaveni pfedchozi ulohy Ize vyvolat pouze nastaveni posledni dokoncene ulohy. Nastaveni nedokoncenych 

nebo vyhrazenych uloh vyvolat nelze, tfebaze toto nastaveni bylo provedeno jako posledni. 

Nastaveni pfedchozi ulohy Ize vyvolat i po vypnuti a zapnuti zafizeni MFP. 

1 Stisknutim tlacitka PAME* ULOH na ovladacim panelu zobrazte obrazovku rezimu Pame' uloh. 

2 Stisknete tlacitko VYVOLAT PRED ULOHOU a potom se stisknutim tlacitka OK vra'te na hlavni obrazovku. 
V pfipade potfeby zmehte vyvolane nastaveni na obrazovce. 

3 Az bude nastaveni odpovidat vasim pozadavkum, vlozte originaly do podavace dokumentu nebo na sklo 
skeneru a stisknete tlacitko SPUSTIT. 
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Duplexni rezim pomoci automatickeho podavace dokumentu 

Drive nez vyberete duplexni rezim, pfectete si specifikace na nasledujici strance a seznamte se s pokyny 
k umis ' ovarii originalu v tematu „Umisteni originalu na sklo skeneru" na strane 36. 

1 Na hlavni obrazovce stisknete tlacitko pozadovaneho rezimu: 1H, 1^2, 2^1, nebo2^2. Neni-li duplexni 
rezim kompatibilni s ostatni'm provedenym nastavenim, bude tlacitko zobrazeno sede. 



Poznamka Jestlize vyberete rezim 1>2 nebo 2V2, zadejte v nabidce Vyberte podminky skenovani originalu 

aVyberte rezim dokoncovaciho zaf iz en i smer originalu a rezim vazby. Podrobnosti jsou uvedenynize 
v krocich 1 a 2. 



2 Vlozte originaly do podavace dokumentu licem nahoru. 

3 Az bude nastaveni odpovidat vasim pozadavkum, stisknete tlacitko SPUSTIT. Chcete-li tento rezim zrusit, 
stisknete pfislusne tlacitko duplexniho rezimu na hlavni obrazovce. 



Poznamka Jestlize vybrany pocet kopii pfekracuje maximalni kapacitu dokoncovaciho zah'zeni, odebirejte behem vystupu 

papiru dokoncene ulohy, abyste zabranili uviznuti. 

1^2 Duplexni rezim pomoci skla skeneru 

Jestlize kopirujete v rezimu 1 >2 ze skla skeneru, pouzijte rezim ulozeni. Dalsi informace tykajici se umisteni 
originalu naleznete v tematu „Umisteni originalu na sklo skeneru" na strane 36. 

1 Stisknutim tlacitka ORIGINALY na hlavni obrazovce zobrazte nabidku Vyberte podminky 
skenovani originalu a potom stisknutim zvyraznete pozadovane tlacitko smeru originalu. 
Stisknutim tlacitka OK se vratite na hlavni obrazovku. 

2 Stisknutim tlacitka MOZNOSTI zobrazte nabidku Vyberte rezim dokoncovaciho zafizeni 
a potom stisknutim zvyraznete pozadovane tlacitko rezimu vazby. 

Stisknutim tlacitka OK se vratite na hlavni obrazovku. 



Poznamka Jestlize vyberete moznost H . VAZBA, budou kopie vytvafeny vzhuru nohama na opacne strane. Pokud vyberete 

moznost PRAVA/LEVA VAZBA, budou kopie vytvafeny normalne. 

3 Otevfete podavac dokumentu. Vlozte original licem dolu na sklo skeneru a zavfete podavac dokumentu. 



Poznamka Originaly vkladejte a skenujte v pofadi podle cislovani stranek. 

4 Stisknete tlacitko 1^2. Na obrazovce bude automaticky zvyrazneno tlacitko OLOZ IT. 

5 Vyberte pozadovane nastaveni kopirovani. 

6 Stisknutim tlacitka SPUSTIT naskenujte original. Opakujte kroky 3 a 6, dokud nebudou naskenovany 
vsechny originaly. 

7 Stisknutim tlacitka ULOZ IT ukoncete rezim ulozeni. Tlacitko ULOZIT bude zobrazeno normalnim zpusobem. 

8 Pomoci klavesnice zadejte pozadovany pocet kopii. Zadany pocet kopii bude zobrazen v prave horni oblasti 
zprav na hlavni obrazovce. 

Chcete-li zmenit pocet vytisku, stisknete tlacitko C VYMAZ. POCET a zadejte spravny pocet. 

Chcete-li odstranit naskenovana data bez vytisteni, stisknete tlacitko ZASTAVIT a potom v mistni nabidce 

stisknete tlacitko KONEC, kterym zajistite odstraneni dat. 

9 Stisknutim tlacitka SPUSTIT zahajite tisk. 



Poznamka Jestlize vybrany pocet kopii pfekracuje maximalni kapacitu dokoncovaciho zafizeni, odebirejte behem vystupu 

papiru dokoncene iilohy, abyste zabranili uviznuti. 
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Pouziti zasobniku 1 



1 Otevfete zasobnik 1 , ktery je umisten na prave strane zafizeni MFP. Jestlize vkladate papir formatu Ledger 
nebo Legal, vytahnete nastavec zasobniku 1. 




2 Vlozte papir a zarovnejte vymezovace papiru podle formatu papiru. 

Pmhledne folie vkladejte po jedne nebo vlozte az 100 listu papiru (gramaz 20 lb). 

Vlozte oddelovaci listy s chlopnemi tak, aby se chlopne nachazely na prave strane v zadni (nikoli pfedni) casti 
zasobniku. Vrchni list licem nahoru je urcen jako prvni oddelovac s chlopni ve vysledne sade. Dalsi 
oddelovace s chlopnemi pak postupne nasleduji. Sifka chlopni nesmi byt vetsi nez 12,5 mm. 

Pfi vkladani listu s chlopnemi do zasobniku 1 nezapomehte specifikovat na obrazovce s nastavenim PAPIR 
TYP/ FORMAT typ papiru S chlopnemi. Dalsi informace naleznete v tematu „Vybertypu aformatu papiru 
pro zasobnik 1 " na strane 62. 



Vlozene listy s chlopnemi pro jednu vyslednou sadu. 




Vlozene listy s chlopnemi pro tfi vysledne sady. 




Legenda 


1 Zadni cast 


4 


Prvni chlopeii (chlopne) 


2 Pfedni strana 


5 


Druha chlopeh (chlopne) 


3 Strana urcena k tisku 


6 


Tfeti chlopeh (chlopne) 



Kontrast 

Automaticka expozice 

Pokud je ve sloupci KONTRAST zvyraznena moznost AUTO, zafizeni MFP zjisti kontrast originalu a automaticky 
nastavi vhodnou expozici pro kopirovani. 



CSWW 



Pouziti zasobniku 1 57 



Rucni rezim (svetlejsi, normalm, tmavsi) 

Stisknuti'm tlacitka se sipkou nahoru, tlacitka RESETOVAT nebo tlacitka se sipkou dolu muzete rucne vybrat 
pozadovanou expozici v 9 urovnich. 

Posun hustoty 

Posun hustoty deli kazdou z 9 urovni hustoty do tfi svetlejsich a tfi tmavsich urovni. Posun hustoty Ize pouzit ve 
ctyfech rezimech: Auto (text/foto) , Text, Foto a Zvysit kontrast. 



1 


Posun hustoty 0 


Posun hustoty 1 

I I 
Posun hustoty 2 

■ ■■■■■■■■■■I 

I I 


<^ 1 Posun hustoty 3 

<^ 1 Posun hustoty 4 

1 


<^ 1 Posun hustoty 5 



1 Stisknutim tlacitka ORIGINALY zobrazte nabidku Vyberte podminky skenovani originalu. 

2 Vyberte pozadovany rozsifeny rezim. 

Chcete-li vybrat rezim Auto (text/foto), stisknuti'm zvyraznete tlacitko Smiseny a potom stisknete tlacitko 

P POCITADLO. 

Zobrazi se nasledujici zprava: 

Posun hustoty (Auto <Text/Foto>) 
2 (0 - 5) 

Chcete-li vybrat rezim Zvyseny kontrast, stisknutim zvyraznete tlacitko Zvysit kontrast a potom 
stisknete tlacitko P POCITADLO. 
Zobrazi se nasledujici zprava: 

Posun hustoty (Zvysit kontrast) 
# (0 - 5) 

Chcete-li vybrat rezim Fotografie, stisknutim zvyraznete tlacitko Fotograf ie a potom stisknete tlacitko 

P POCITADLO. 

Zobrazi se nasledujici zprava: 

Posun hustoty (Foto) 
2 (0 - 5) 

Chcete-li vybrat rezim Text, stisknutim zvyraznete tlacitko Text a potom stisknete tlacitko P POCITADLO. 
Zobrazi se nasledujici zprava: 

Posun hustoty (Text) 
2 (0 - 5) 

Stisknutim kterehokoli tlacitka (0 az 5) na klavesnici zadejte posun hustoty. 

3 Stisknete tlacitko OK v nabidce Vyberte podminky skenovani originalu. Posun hustotyje 
nastaven. 

Rezim cocek 

Automaticky vyber papiru 

Zahzeni MFP rozpozna format originalu vlozenych do automatickeho podavace dokumentu nebo na sklo skeneru 
a automaticky vybere a poda papir stejneho formatu, phpadne vybere vhodny format podle nastaveneho mefitka. 

Neni-li v zadnem zasobniku vlozen vhodny papir, kopirovani nebude provedeno a zobrazi se vyzva k vlozeni 
pozadovaneho papiru. 

Zafizeni rozpoznava tyto formaty originalu: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5x8,5, 5,5x8,5-R. 
Siroke formaty papiru nelze rozpoznat. 

Rezim automatickeho vyberu papiru neni kompatibilni s automatickym meh'tkem. 
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Nasledujici tabulka uvadi pfiklad vztahu mezi formatem originalu, mefitkem a formatem papiru pro kopie. 



Format kopie 


FORMAT ORIGINALU 


Format kopie 


11x17 


8,5x14 


8,5x1 1 


8,5x1 1R 


5,5x8,5 


5,5x8,5R 




0,25-0,50 


5,5x8,5 


5,5x8,5 










0,25-0,50 






0,51 -0,61 


8,5x11R 
(8,5x1 1) 


5,5x8,5 


5,5x8,5 






0,51 -0,61 






0,62-0,65 


8,5x1 1R 
(8,5x1 1) 










0,62-0,65 




:vetseni 


0,66-0,77 


8,5x14 






O, O *o, O 


o, o A o, o 


0,66-0,77 


'c 


0,78-0,79 






8,5x1 1 


8,5x1 1 






0,78-0,79 


:vets« 


mer z 


0,80-1,00 




8,5x14 


(8,5x1 1R) 


(8,5x1 1R) 






0,80-1,00 


mer z 


o 

Q. 


1,01 - 1,29 


11x17 


11x17 


11x17 


11x17 


8,5x1 1 
(8,5x1 1R 
+) 


8,5x1 1 
(8,5x1 1R 
+) 


1 ,01 - 1 ,29 


o 

0. 




1,30- 1,55 










11x17 


8,5x14 


1 ,30- 1 ,55 






1,56-4,00 










1 1x17 


1,56-4,00 





Automaticke mefitko 

Automaticke mefitko je jedni'm z pocatecnich nastaveni, ktera budou uplatnena pfi pouziti automatickeho 
podavace dokumentu a rucnim nastaveni formatu papiru. 



Automaticke mefitko je nekompatibilni s automatickym vyberem papiru, zmenou mefitka, rezimem kopie knihy, 
pfekrytim, funkci odstraneni oblasti bez obrazu, opakovanim, automatickym uspofadanim a ulozenim obrazu 
v pameti pfekryti. 

Automaticky bude nastaven pfislusny pomer zmenseni nebo zvetseni a bude uplatnen na obraz na formatu 
papiru. Funkce automatickeho mefitka automaticky vypocita a vybere spravny pomer. 

Je-li pouzito automaticke mefitko, Ize specifikovat siroky format papiru. V takovem pfipade bude automaticky 
vybrano stejne mefitko jako standardni format. 

V nasledujici tabulce jsou uvedeny pfiklady automatickeho mefitka. 



TABULKA 
AUTOMATICKEHO 
MERITKA 


FORMAT ORIGINALU 


11"x17" 


8,5"x14" 


8,5"x1 1" 


8,5"x1 1"R 


5,5"x8,5" 


5,5"x8,5"R 


A4 


FORMAT KOPIE 


1 1"x17"/ 
1 1"x17"W 


1,00 


1,21 


1,00 


1,29 


1,29 


2,00 


0,94 


8,5"x14" 


0,77 


1,00 


0,77 


1,00 


1,00 


1 ,55 


0,73 


8,5"x1 I"/ 
8,5"x1 1"W 


0,50 
(0,65) 


0,61 
(0,79) 


1,00 


0,77 
(1,00) 


1,20 


1,00 
(1,29) 


0,94 


8,5"x1 1"R/ 
8,5"x1 1"R+ 


0,65 


0,79 


0,77 
(1,00) 


1,00 


1,00 
(1,29) 


1,29 


0,73 
(0,94) 


5,5"x8,5"/ 
5,5"x8,5"+ 


0,32 
(0,50) 


0,39 
(0,61) 


0,65 


0,50 
(0,65) 


1,00 


0,65 
(1,00) 


0,67 


5,5"x8,5"R/ 
5,5"x8,5"R+ 


0,50 


0,61 


0,50 
(0,65) 


0,65 


0,65 
(1,00) 


1,00 


0,47 
(0,67) 


A4/A4+ 


0,49 
(0,69) 


0,59 
(0,84) 


0,97 


0,75 
(0,97) 


1 ,38 


0,97 
(1,38) 


1,00 



( ) : Funkce otoceni 
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Vyber specialniho formatu pro vlastni papi'r 

Chcete-li stanovit pomer zmenseni nebo zvetseni pfi pouziti nestandardnich formatu papiru, fid'te se tabulkou 
specialnich pomeru a postupujte nasledujici'm zpusobem. 

Sirka originalu a kopie 

1 Na vodorovne ose vyhledejte sifku originalu. 

2 Na svisle ose vyhledejte sifku kopie. 

3 V pruseciku techto dvou hodnot v tabulce vyhledejte pomer. 
Vyska originalu a kopie 

1 Na vodorovne ose vyhledejte vysku originalu. 

2 Na svisle ose vyhledejte vysku kopie. 

3 V pruseciku techto dvou hodnot v tabulce vyhledejte pomer. 

Pouzity pomer musi spadat do intervalu dostupnych mefitek 0,25 - 4,00. Pouzitim mensiho pomeru nez 1 
docilite zmenseni, pomoci pomeru vetsiho nez 1 docilite zvetseni. 

1 Nejprve podle pfedchozich pokynu stanovte spravny pomer. 

2 Stisknutim tlacitka ZOOM na hlavni obrazovce zobrazte mistni nabidku pro nastaveni pomeru zmenseni nebo 
zvetseni. 

3 Pomoci dotykove klavesnice v mistni nabidce zadejte pozadovany tficiferny pomer zmenseni nebo zvetseni 
nebo vyberte pozadovany pomer pomoci sipek. 

4 Po zadani pozadovaneho pomeru dokoncete nastaveni stisknutim tlacitka OK. 

Chcete-li nastaveni zrusit, stisknete znovu tlacitko ZOOM, vyberte pozadovany pomer a stisknete tlacitko OK. 

5 Vlozte originaly na sklo skeneru licem dolu nebo do podavace dokumentu licem nahoru. 

6 Az bude veskere nastaveni odpovidat vasim pozadavkum, stisknete tlacitko SPUSTIT. 



Poznamka 



Tabulka specialnich pomeru 

Rozmery jsou uvedeny v palcich. 



FORMAT ORIGINALU 



Q_ 

s 



DC 

o 



10 11 12 13 14 15 16 17 

1.7D 1.54 
1.74 1.57 1.4 



2 28 
2.38 2 



2.00 
06 1.E 



2 33 

.45 2.1 



2.00 
7 1£ 



1 33 
1.35 1. 



1 .00 0.1 
0.89 



0 H7 
0.86 0. 



0.77 
76 0. 

0.G6 
0.65 0. 



1.S0 1.45 
1.63 1.47 1 

1.50 1.36 
1.53 1.38 1 

1.40 1.30 
1.42 1.28 1 

1.30 1.18 
1.31 1.19 1 

1.20 1.09 
1 1 .09 1 

1.11 1.00 

,10 i.oo o 

1.00 0.91 
1 00 0.90 0 

0.90 0.82 
3 0.81 0 

0.80 0.73 
1 071 0 

0.70 0.64 
68 0.62 0 

0.60 0.54 
58 0.52 0 

0.50 0.45 



1.33 
35 1 



26 1 
1,17 



1.23 
24 1.1 



1,07 
0B 1 



00 0 

0,92 



0 93 
93 0.8 



0.92 0._B 
0 Bo 



077 
3.76 0.7 



0 75 
3.74 0.7 



0 73 
0.72 0.6 



0./5 
74 0.5 

0.67 
65 0 6 



0 62 
0.61 0.5 

0.56 
0,55 0.5 



0.57 
0 55 Q 



0.53 
52 0 4 
0 47 
0.45 0.4 



0.41 0.3 
0.3G 



0,37 
135 0.3 



10 11 12 13 14 15 16 17 
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Predvolene a uzivatelsky predvolene pomery 

Pomoci pfedvolenych a uzivatelsky pfedvolenych pomeru muzete zvetsit nebo zmensit mefitko v pevnych 
krocich. 

Osm nize uvedenych pfednastavenych pomeru muzete v pfipade potfeby zmenit v rezimu hlavni'ho operatora. 
Hlavni operator muze dale nastavit tfi uzivatelsky definovane pomery. Vsechny pomery zustavaji v platnosti, dokud 
nebudou zmeneny. 

• Osm pfednastavenych pomeru: 0,50, 0,65, 0,77, 0,93, 1,21, 1,29, 1,55 a 2,00 

• Tfi uzivatelsky definovane pomery: programovatelne hlavnim operatorem v intervalu 0,25 - 4,00 

• Chcete-li kopirovat originaly formatu 5,5x8,5 na papir formatu 5,5x8,5, stisknete format papiru 5 , 5 * 8 , 5 
a dale stisknete tlacitko zvetseni 1,00. 

1 Stisknutim tlacitka ZMENSIT zobrazte mistni nabidku pro vyber pozadovaneho pfednastaveneho nebo 
uzivatelskeho pomeru. 

2 Vyberte pozadovane mefitko. Vybrane tlacitko bude zvyrazneno a mistni nabidka se automaticky skryje. 
Vybrany pomer se potom zobrazi na hlavni obrazovce. Chcete-li nastaveni zrusit, stisknete znovu tlacitko 
ZMENSIT a vyberte pozadovany pomer. 

3 Vlozte originaly podle potfeby na sklo skeneru licem dolu nebo do podavace dokumentu licem nahoru. 

4 Az bude nastaveni odpovidat vasim pozadavkum, stisknete tlacitko SPUSTIT. 

Rezim zmeny mefitka 

Pomoci rezimu zmeny mefitka muzete zvetsit nebo zmensit originalni obraz o cely pocet procent. 

• Rozsah zmeny mefitka: 25 - 400 % 

1 Stisknutim tlacitka ZOOM na hlavni obrazovce zobrazte mistni nabidku pro nastaveni pomeru zmenseni nebo 
zvetseni. 

2 Pomoci klavesnice v mistni nabidce zadejte tficiferny pomer zmenseni nebo zvetseni nebo vyberte 
pozadovany pomer pomoci sipek. 

3 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra 'te se na hlavni obrazovku. Chcete-li nastaveni zrusit, 
stisknete znovu tlacitko ZOOM, vyberte pozadovany pomer a stisknete tlacitko OK. 

4 Vlozte originaly podle potfeby na sklo skeneru licem dolu nebo do podavace dokumentu licem nahoru. 

5 Az bude nastaveni odpovidat vasim pozadavkum, stisknete tlacitko SPUSTIT. 

Svisla nebo vodorovna zmena mefitka 

Rezim zmeny mefitka umozhuje nezavislou zmenu svislych nebo vodorovnych rozmeru. 

• Rozsah svisle nebo vodorovne zmeny mefitka: 0,25 - 4,00 

1 Stisknutim tlacitka ZOOM na hlavni obrazovce zobrazte mistni nabidku pro nastaveni pomeru zmenseni nebo 
zvetseni. 

2 Stisknutim tlacitka Svi s vyberte svisly pomer. 

3 Pomoci klavesnice v mistni nabidce zadejte tficiferny svisly pomer zmenseni nebo zvetseni nebo vyberte 
pozadovany pomer pomoci sipek. 

4 Stisknutim tlacitka Vodor vyberte vodorovny pomer. 

5 Pomoci klavesnice zadejte tficiferny vodorovny pomer zmenseni nebo zvetseni nebo vyberte pozadovany 
pomer pomoci sipek. 

6 Dokoncete nastaveni stisknutim tlacitka OK. 

Chcete-li nastaveni zrusit, zobrazte znovu mistni nabidku stisknutim tlacitka ZOOM. Zadejte pozadovane 
pomery a stisknete tlacitko OK. 

7 Moznost AUTO ve sloupci PAPIR na dotykove obrazovce bude automaticky zrusena. Stisknete tlacitko 
pozadovaneho formatu kopie. 

8 Vlozte originaly podle potfeby na sklo skeneru licem dolu nebo do podavace dokumentu licem nahoru. 

9 Az bude nastaveni odpovidat vasim pozadavkum, stisknete tlacitko SPUSTIT. 
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Format papi'ru 



Pomoci tlacitek pro vyber zasobniku ve sloupci PAPIR na dotykove obrazovce muzete vybrat vstupni zasobnik. 
Po zvoleni zasobniku bude zrusen vyber tlacitka AUTO ve sloupci PAPIR a bude zvyrazneno tlacitko AUTO ve 
sloupci MERITKO. Format muze vyzadovat zmenu pomeru. Pouzivate-li automaticky podavac dokumentu 
s pocatecnim nastavenim, bude pomer nastaven automaticky. 

Umisteni zasobniku odpovida zasobnikum 2, 3 a 4, velkokapacitnimu zasobniku (zasobnik 5) a zasobniku 1. 
Hlavni operator muze specifikovat typy papiru, napfiklad silne, folie, lehke, Velin, s chlopnemi, vlastni, hrube, 
karty, derovane, pfedtistene nebo hlavickove, typy papiru vsak nemohou byt zafizenim MFP rozpoznany. 



Poznamka Chcete-li zabranit uviznuti, nevkladejte jiny nez specifikovany typ papiru. 

• Je-li vybrany zasobnik prazdny, bude na tlacitku zasobniku blikat ikona prazdneho zasobniku a zaroven se 
zobrazi vyzva k vlozeni papiru do prazdneho zasobniku. 

• Jestlize stisknutim zvyraznite tlacitko Zasobnik 1 , zobrazi se nad tlacitkem Zasobnik 1 tlacitko PAPIR 
TYP/FORMAT. Stisknutim tohoto tlacitka zobrazite mistni nabidku typu a formatu, ve ktere potom muzete 
zadat typ a format specialniho papiru, ktery bude vlozen do zasobniku 1 . Dalsi informace naleznete v tematu 
„Vyber typu a formatu papiru pro zasobnik 1 " na strane 62. 

• Zakladni' podmfnky kopi'rovanf nekompatibilni' s funkci automatickeho mefftka: automaticky vyber 
papiru, zmena mefftka 

• Originaly nekompatibilni' s funkci automatickeho mefftka: zadne 

• Funkce nekompatibilni s funkci automatickeho mefftka: kopie knihy, odstranenf oblasti bez obrazu, 
opakovanf, automaticke uspofadanf, razitko/pfekrytf 

1 Stisknete pozadovane tlacitko zasobniku. Vyber tlacitka AUTO ve sloupci PAPIR bude zrusen a bude 
zvyrazneno tlacitko AUTO ve sloupci MERITKO. 

Chcete-li obnovit automaticky vyber papiru, stisknete tlacitko AUTO ve sloupci PAPIR. Vyber tlacitka AUTO 
ve sloupci MERITKO bude zrusen. 

2 Vlozte originaly podle potfeby na sklo skeneru licem dolu nebo do podavace dokumentu licem nahoru. 

3 Az bude nastaveni odpovidat vasim pozadavkum, stisknete tlacitko SPUSTIT na ovladacim panelu. 
Vyber typu a formatu papiru pro zasobnik 1 

1 Otevfete zasobnik 1 a vlozte do nej papir. 

2 Stisknete tlacitko Zasobnik 1 a potom stisknete tlacitko PAPIR TYP/FORMAT. Zobrazi se nabidka typu 



a formatu papiru. 



Vyberte typ a format papfru 
pro zasobnfk 1 



POCET/NASTAVENO 



0/1 



poCet oricinAlA 



PAMET 100 % 




3 Stisknete pozadovane tlacitko. 

a Jestlize vyberete moznost Silny, Folie, Leaky, Velin, S chlopnemi nebo Vlastni, tiskova 
uloha bude odpovidat vybranemu typu papiru. 

b Neni-li nutne urcovat typ papiru, zruste vyber stisknutim zvyrazneneho tlacitka. Vyber bude uveden na 
hlavni obrazovce po jejim opetovnem zobrazeni. 



Poznamka 



Pokud vyberete papir S chlopnemi, bude ve sloupci MERITKO automaticky vybrana moznost AUTO. 
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• Jestlize vyberete moznost STANDARDNI format, zobrazi se mi'stni nabidka. Pomoci sipek vyberte 
pozadovany format. V tomto ph'pade bude na hlavni obrazovce uveden vybrany format i typ papiru. 



Vyberte typ a format papfru 
pro zasobnfk 1 



poCet originAlO 



POCET/NASTAVENO 



0/1 



PAMET 1 00 % 



TYP 



iTAHDARDHI forn 



STAHD.format (spec.) 



Vlastnifc 



Siroky papir 




STORHO 



OK 




owe 



TO 

; 



Jestlize vyberete moznost VI as tni format, zobrazi se mi'stni nabidka. 



Vyberte typ a format papfru 
pro zasobnfk 1 



poCet origin^lQ 



POCET/NASTAVENO 



0/1 



PAMET 100 % 



FYP 



FORMA] 
1 STANDARDNI format 
j STAND, format (spec.) 



Vlastniformat 



Siroky papir J 



SADAT FORM! 



t 296mm 



p426mm'| 



L*J_5j_6j 

033 



STORHO 




mi 



wstt 



7." 



1 Chcete-li nastavit svisly rozmer, stisknutim zvyraznete tlacitko svisleho rozmeru. Potom zadejte svisly rozmer 
pomoci klavesnice v mistni nabidce nebo tento iidaj vyberte pomoci sipek. 

2 Chcete-li nastavit vodorovny rozmer, stisknutim zvyraznete tlacitko vodorovneho rozmeru. Potom zadejte 
vodorovny rozmer pomoci klavesnice v mistni nabidce nebo tento iidaj vyberte pomoci sipek. V tomto 
ph'pade se na hlavni obrazovce zobrazi napis Specialni a typ vybraneho papiru, informace o konkretnim 
formatu vsak zobrazeny nebudou. 

• Jestlize vyberete moznost Siroky papir, zobrazi se mistni nabidka. Pomoci sipek vyberte pozadovany 
siroky format a potom pomoci nasledujiciho postupu zadejte pfesne rozmery pouziteho papiru. 



Vyberte typ a format papfru 
pro zasobnfk 1 




POCETiNASTAVENO 



0/1 



PAMET 100 % 




|4j_5j_6j 

UJejll 

E*j3 



V: 



STORHO 




> ■ ■ 



v*st< 



1 Stisknete tlacitko Zadat format. Zobrazi se mistni nabidka ZADAT FORM. 
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2 Stisknutim zvyraznete tlacitko svisleho rozmeru a potom zadejte svisly rozmer pomoci klavesnice v mistni 
nabi'dce nebo tento udaj vyberte pomoci sipek. Zadane ci'slo musi byt vetsi nebo rovno svislemu rozmeru 
standardni'ho formatu papiru, nejvyse vsak 314 mm. 

3 Stisknutim zvyraznete tlacitko vodorovneho rozmeru a potom zadejte vodorovny rozmer pomoci klavesnice 
v mistni nabidce nebo tento udaj vyberte pomoci sipek. Zadane ci'slo musi byt vetsi nebo rovno 
vodorovnemu rozmeru standardni'ho formatu papiru, nejvyse vsak 429 mm. 

4 Stisknutim tlacitka VYBRAT FORMAT se vra ' te do nabidky pro vyber formatu. Stisknutim tlacitka 

Zavadeci okraj nebo Koncovy okraj vyberte pocatecni polohu obrazu. 



Vyberte typ a format papfru 
pro zasobnfk 1 



m 



POCETiNASTAVENO 



0/1 



poCet origihAlO 



PAMET 1 00 % 




5 Stisknutim tlacitka OK se vra ' te na hlavni obrazovku. 



Rezim vazby 

Pfi kopirovani v rezimu 1 >2 nebo 2>2 zadejte v nabidce Vyberte rezim dokonfiovaciho zafizeni 
rezim vazby, abyste docilili pozadovaneho vysledku kopirovani. 

• PRAVA A LEVA VAZBA: normalni oboustranne kopie 

• HORNI VAZBA: oboustranne kopie uspofadane vzhuru nohama na opacne strane 



Prava a leva 
vazba 




Horni 


I 


vazba 


/ 1 



1 Stisknutim tlacitka MOZNOSTI zobrazte nabidku Vyberte rezim dokonfiovaciho zafizeni 
a potom stisknutim zvyraznete pozadovane tlacitko rezimu vazby. 

2 Stisknutim tlacitka OK se vra ' te na hlavni obrazovku. 
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Vyhrazeni 

Nastaveni vyhrazene ulohy 

Pomoci funkce vyhrazeni muzete vytvofit novou iilohu, zatimco probiha jina iiloha skenovani nebo tisku. 
Tisk vyhrazene iilohy bude zahajen ihned po dokonceni aktualni ulohy. 

Tlacitko VOLNA ULOHA na dotykove obrazovce Ize stisknout a je aktivni, jen pokud probiha jina iiloha. 
V opacnem pfipade je zobrazeno sede. 

• Nastaveni iiloh: maximalne 5 (aktualni iiloha a 4 vyhrazene iilohy) 

• Vyhrazenou iilohu Ize nastavit pote, co zafizeni MFP zahaji skenovani aktualni iilohy. Nastavujete-li vice nez 
jednu vyhrazenou iilohu, nastaveni dalsi vyhrazene iilohy bude k dispozici az pote, co zafizeni MFP zahaji 
skenovani pfedchozi vyhrazene iilohy. Je-li aktualni iiloha v rezimu ULOZIT, Vlozeni obrazu nebo 
Kopie knihy, nastaveni vyhrazene iilohy bude k dispozici az pote, co zafizeni MFP zahaji tisk aktualni 
iilohy. 

• Pokud behem nastavovani vyhrazene iilohy nastanou urcite podminky, napfiklad aktivace rezimu pferuseni, 
uviznuti papiru nebo spotfebovani papiru, aktualni tiskova iiloha bude zastavena a indikator VOLNA ULOHA 
na obrazovce bude nahrazen zpravou PRERUSIT, UVIZNUTI nebo PRIDAT PAPIR. Proved'te 
pozadovane opatfeni podle aktualni situace. 

• Stav vyhrazenych iiloh miizete zmenit na obrazovce Zobrazeni stavu iilohy. 

• Vyhrazene iilohy muzete odstranit na obrazovce Zobrazeni stavu iilohy. 

• Nekompatibilni zakladnf podminky kopirovani: pferuseni kopirovani, skenovani v rezimu ulozeni, 
zkusebni kopie. 

• Nekompatibilni funkce: ulozeni obrazu v pameti pfekrytf. 

1 Stisknutim tlacitka VOLNA ULOHA zobrazte obrazovku pro nastaveni vyhrazene iilohy. 

2 Nastavte pozadovane podminky kopirovani pro vyhrazenou iilohu. Je-li zobrazena obrazovka pro nastaveni 
vyhrazene iilohy, vsechna tlacitka na dotykove obrazovce a vsechna tlacitka na ovladacim panelu se vztahuji 
k vyhrazene iiloze. 



Poznamka Dojde-li behem nastavovani vyhrazene iilohy k potizim, tlacitko TISKOVA ULOHA nebo SKENOVANI ULOH na 

hlavni obrazovce se zmeni na tlacitko uvf ZNUTI nebo PRIDAT PAPIR. Dalsi informace naleznete v tematu 
„Spotfebovani papiru v priibehu zpracovani iilohy" na strane 67. 

3 Po dokonceni skenovani aktualni iilohy vlozte originaly do automatickeho podavace dokumentu licem 
nahoru nebo na sklo skeneru licem dolii. 

4 Stisknete tlacitko SPUSTIT. Original vyhrazene iilohy bude naskenovan. 

Poznamka Pokud se zobrazi zprava Vlozte papir formatu ** do zasobniku jineho nez zas. #, vlozte do 

pfislusnych zasobnikii uvedeny papir. 

5 Po dokonceni skenovani vyhrazene iilohy se znovu zobrazi hlavni obrazovka aktualni tiskove iilohy. 

6 Chcete-li vyhradit vice iiloh, opakujte kroky 2 az 4. 

7 Kopirovani vyhrazene iilohy bude zahajeno automaticky po dokonceni aktualni iilohy. 

Obrazovka Zobrazeni stavu ulohy 

Stisknutim tlacitka STAV na hlavni obrazovce miizete vyvolat obrazovku Zobrazeni stavu ulohy (viz nize). 
Na teto obrazovce muzete provadet nasledujici funkce: 

• zjistit stav zafizeni MFP, 

• zmenit pofadi vyhrazene iilohy, 

• odstranit vyhrazenou iilohu, 

• zobrazit seznam pfedchozich iiloh, 

• zobrazit seznam nedokoncenych iiloh. 

Chcete-li se vratit na hlavni obrazovku, stisknete tlacitko OK na obrazovce Zobrazeni stavu iilohy. 
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POLOZKA STAVU 


POPIS 


Cl'SLO 


Zobrazi cislo (01-99) kazde ulohy pfifazene zafizeni MFP. 


REZIM 


Zobrazi aktualni rezim provozu zafizeni MFP. Muze se jednat o nasledujici tfi rezimy: 
MFP / TISKARNA / SKENER 


STAV 


Zobrazi aktualni stav kazde ulohy. 

Indikace Vyznam 

PRIPRAVENO Pfipraveno k pouziti v kazdem rezimu 
PRERUSIT Pferuseni pfedchozi ulohy 
CHYBA Chyba v kazdem rezimu 
PROBIHA TISK Tisk v kazdem rezimu 

nn^F I PA PIR r^ncolnaniVv/ ro7imi i nirowcim' nohn ticU"i i 
uuoll rnr i n uuoc i [ja.(jir v i cz.ii i iu r\u|jii uvdi ii i icuu uor\u 

ZASTAVIT Zastaveni v kazdem rezimu 
VYHRADIT Nastaveni vyhrazene ulohy 
UVIZNUTI Uviznuti v kazdem rezimu 


CELKEM STRANEK 


Zobrazi pocet naskenovanych stranek pro kazdou ulohu (0 az 9999). 


ZBYVA STRANEK 


Zobrazi zbyvajici pocet kopii ulohy. 

n a7 QQQQ ^hnHnnta \a/qqi' nci7 QQQQ hi \c\o 7nhra7fina iakn QQQQT^ 

yj dZ. 3333 \ I UU I IU Id vyool 1 ItSZ. 3333 UJUc Z.UUI dZ.CI la JCll\U <3iDiD<3 1 / . 

Pocet kopii = pocet naskenovanych stranekxpocet vytisku 


ZBYVA MINUT 


7nhra7i ra<; v miniitaph ktprv 7h\A/?i rln rlnknnrpni i ilnhv 
£—\jyj\ dZ-i \j uo v 1 1 1 1 1 1 li Ldiji i , f\ici y *l_ lj y v d i ibci ii u iui ly . 

Cas delsi nez 999 minut: 999t 
Mene nez 1 minuta: <1 


OSTATNI 


Jestlize vyhrazena iiloha neexistuje, bude na druhem panelu zobrazena nasledujici zprava. 

VYHRAZENA ULOHA NEEXISTUJE 



Zmena pofadi vyhrazenych uloh 

1 Stisknutim zvyraznete pozadovane tlacitko vyhrazene ulohy. 

2 Stisknete tlacitko PRIORI TA ULOHY. Pokud jiz neprobiha zpracovani pfedchozi ulohy, bude zvyraznena 
vyhrazena uloha zafazena o jedno misto dopfedu. 

3 Chcete-li se vratit na hlavni obrazovku, stisknete tlacitko OK na obrazovce Zobrazeni stavu ulohy. 
Vymazam vyhrazenych uloh 

1 Stisknutim zvyraznete pozadovane tlacitko vyhrazene ulohy. 

2 Stisknete tlacitko VYMAZAT ULOHU. 

3 Zobrazi se obrazovka Nastaveni vymazani ulohy. Stisknete tlacitko ANO. Zvyraznena vyhrazena iiloha bude 
vymazana. 

4 Chcete-li se vratit na hlavni obrazovku, stisknete tlacitko OK na obrazovce Zobrazeni stavu ulohy. 
Kontrola uzivatelskeho jmena (nikoli informaci o zafizeni MFP) 

1 Stisknutim tlacitka KONTROLA UZIVATELSKEHO JMENA zobrazte obrazovku Kontrola uzivatelskeho 
jmena. Zkontrolujte uzivatelske jmeno, ktere je uvedeno napravo od cisla ulohy a pracovniho rezimu. 

2 Chcete-li se vratit do obrazovky Zobrazeni stavu ulohy, stisknete tlacitko OK. 

3 Chcete-li se vratit na hlavni obrazovku, stisknete tlacitko OK na obrazovce Zobrazeni stavu ulohy. 
Zobrazeni seznamu pfedchozich uloh 

1 Stisknutim tlacitka SEZNAM PREDCH. ULOH zobrazte obrazovku Seznam pfedchozich uloh. 

2 Stisknutim tlacitka I pfejdete v pfipade potfeby na dalsi stranku. Muze byt zobrazeno az 16 pfedchozich 
uloh. Stisknutim tlacitka t se vratite na pfedchozi stranku. 

3 Chcete-li se vratit do obrazovky Zobrazeni stavu ulohy, stisknete tlacitko OK. 

4 Chcete-li se vratit na hlavni obrazovku, stisknete tlacitko OK na obrazovce Zobrazeni stavu ulohy. 
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Zobrazeni seznamu nedokoncenych uloh 

1 Stisknutim tlacitka SEZNAM NEDOK. ULOH zobrazte obrazovku Seznam nedokoncenych uloh. 

2 Stisknutim tlacitka X pfejdete v phpade potfeby na dalsi stranku. Muze byt zobrazeno az 1 6 nedokoncenych 
uloh. Stisknutim tlacitka T se vratite na pfedchozi stranku. 

3 Chcete-li se vratit do obrazovky Zobrazeni stavu ulohy, stisknete tlacitko OK. 

4 Chcete-li se vratit na hlavni obrazovku, stisknete tlacitko OK na obrazovce Zobrazeni stavu ulohy. 

Uviznuti papi'ru behem nastavovani vyhrazene ulohy 

Dojde-li behem nastavovani vyhrazene ulohy v prubehu zpracovani ulohy tisku nebo skenovani k uviznuti papiru, 
tlacitko TISKOVA ULOHA nebo SKENOVANI ULOH na obrazovce se zmeni na tlacitko UVIZNUTI. 

Jsou-li originaly vyhrazene ulohy v okamziku uviznuti papiru jiz naskenovany, Ize vyhrazenou iilohu vytisknout po 
odstraneni uviznuteho papiru a dokonceni aktualni ulohy. 

1 Stisknutim tlacitka UVI ZNUTI zobrazte obrazovku Indikace mista. 

2 Chcete-li zobrazit obrazovku s napovedou, stisknete tlacitko Pf irucka a potom tlacitko Vyjmete 
papir/ original. 

3 Tlacitko UVIZNUTI se zmeni na tlacitko TISKOVA ULOHA nebo SKENOVANI ULOH. 

4 Stisknete tlacitko SPUSTIT. Uloha tisku nebo skenovani bude znovu zpracovana. 

5 Po stisknuti tlacitka VOLNA ULOHA muzete pokracovat v nastavovani vyhrazene ulohy. 

Dojde-li k chybe zavadeni papi'ru v okamziku, kdy skenovani jeste nebylo dokonceno, ale nastaveni vyhrazene 
ulohy jiz bylo provedeno, Ize vyhrazenou iilohu provest po dokonceni aktualni ulohy. Staci vlozit originalni 
dokument a stisknout tlacitko SPUSTIT. 

Spotrebovam papiru v prubehu zpracovani ulohy 

Dojde-li behem nastavovani vyhrazene ulohy v prubehu zpracovani ulohy tisku ke spotfebovani papiru, tlacitko 
TISKOVA ULOHA na obrazovce se zmeni na blikajici tlacitko PRIDAT PAPIR. 

V tomto phpade muzete pokracovat v nastavovani vyhrazene ulohy. 

1 Stisknutim tlacitka Pf idat papir zobrazte hlavni obrazovku tiskove ulohy. 

2 Zjistete, ktery zasobni'k je prazdny, a doplhte papir. 

3 Stisknete tlacitko SPUSTIT. Tiskova uloha bude znovu zpracovana. 

4 Po stisknuti tlacitka VOLNA ULOHA muzete pokracovat v nastavovani vyhrazene ulohy. 

Rezim ulozeni 

Rezim ulozeni umozhuje naskenovat vice originalu stisknutim tlacitka ULOZIT na hlavni obrazovce po nastaveni 
podminek kopirovani a potom vytisknout celou sadu stisknutim tlacitka SPUSTIT. 

• Rezim ulozeni pomoci skla: skenovani originalu ze skla skeneru 

• Rezim ulozeni pomoci automatickeho podavace dokumentu: skenovani originalu z automatickeho podavace 
dokumentu 

Rezim ulozeni pomoci skla 

Rezim ulozeni pomoci skla muzete pouzit pro originaly, ktere nelze kvuli tlous 'ce, formatu nebo stavu podat 
pomoci podavace dokumentu. 

Jestlize skenujete silne originaly, ktere neumozhuji zavfit kryt dokumentu, vyberte moznost Vymazat obi . 
bez obrazu, abyste zabranili expozici pozadi sklenene desky za okraji originalu. Tato funkce zajis ' uje cistotu 
vyslednych kopii a snizuje spotfebu toneru. Po naskenovani originalu, pro ktery byl rezim odstraneni oblasti bez 
obrazu vybran, bude tento rezim ukoncen. Muzete pak naskenovat dalsi obrazy. 
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Nekompatibilni vystup: ulozeni obrazu v pameti pfekryti 



1 



Otevfete podavac dokumentu. 



2 



Vlozte original li'cem dolu na sklo skeneru a zavfete podavac dokumentu. 



Poznamka 



Originaly vkladejte a skenujte v pofadi podle cislovani stranek. 



3 Nastavte pozadovane parametry kopirovani a vyberte rezim kopirovani ]>1 nebo ]>2. 

4 Stisknutim zvyraznete tlacitko ULOZ IT na hlavni obrazovce. 

5 Stisknutim tlacitka SPUSTIT naskenujte original. 

6 Opakujte kroky 1 , 2 a 5, dokud nebudou naskenovany vsechny originaly. 

7 Stisknutim tlacitka ULOZIT ukoncete rezim ulozeni. 

8 Pomoci klavesnice zadejte pocet kopii. Zadany pocet kopii' bude zobrazen v prave horni oblasti zprav na 
hlavni obrazovce. Chcete-li zmenit pocet kopii, stisknete tlacitko C VYMAZ. POCET a zadejte spravny pocet. 
Chcete-li odstranit naskenovana data bez vytisteni, stisknete tlacitko ZASTAVIT a potom v mistni nabidce 
stisknete tlacitko STORNO, kterym zajistite odstraneni dat. 

9 Stisknete tlacitko SPUSTIT. Zah'zeni MFP zahaji tisk ulohy. 

Rezim ulozeni pomoci automatickeho podavace dokumentu 

Pomoci teto funkce muzete prostfednictvim podavace dokumentu naskenovat do pameti vice nez 100 originalu. 
Tuto funkci muzete pouzit spolu s funkci vyhrazeni ulohy ke zvyseni efektivity kopirovani. 

Nekompatibilni vystup: vlozeni obrazu, kopie knihy, ulozeni obrazu v pameti pfekryti 

1 Stisknutim zvyraznete tlacitko ULOZIT na hlavni obrazovce. 

2 Vyberte pozadovane nastaveni kopirovani. 

3 Vlozte originaly do podavace dokumentu licem nahoru. Pocet originalu nesmi pfekrocit 100. 

4 Pomoci klavesnice zadejte pocet kopii. Zadany pocet kopii bude zobrazen v prave horni oblasti zprav na 
hlavni obrazovce. Chcete-li zmenit pocet kopii, stisknete tlacitko C VYMAZ. POCET a zadejte spravny pocet. 

5 Stisknutim tlacitka SPUSTIT naskenujte originaly. 

6 Opakujte kroky 3 az 5, dokud nebudou naskenovany vsechny originaly. Chcete-li odstranit naskenovana 
data bez vytisteni, stisknete tlacitko ZASTAVIT a potom v mistni nabidce stisknete tlacitko STORNO, kterym 
zajistite odstraneni dat. 

7 Stisknutim tlacitka ULOZIT ukoncete rezim ulozeni. 

8 Stisknete tlacitko SPUSTIT. Zah'zeni MFP zahaji tisk ulohy. 



Pomoci rezimu pferuseni muzete pferusit probihajici kopirovani a provest jednoduchou ulohu. Po dokonceni 
kopirovani v rezimu pferuseni bude automaticky obnoveno nastaveni puvodni ulohy a zobrazi se hlavni obrazovka. 
Tlacitko PRERUSIT muzete stisknout, pokud zah'zeni MFP provadi tyto cinnosti: 

• nepfetrzity tisk dat ulozenych pomoci rezimu ulozeni, 

• skenovani originalu pomoci rezimu ulozeni, 

• skenovani originalu pomoci rezimu ulozeni behem tisku v rezimu vyhrazeni, 

• nekompatibilni zakladni podmfnky kopirovani. vyhrazeni, 

• nekompatibilni vystup: ulozeni obrazu v pameti pfekryti. 



Rezim pferuseni 
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Hlavni operator muze v pfipade potfeby zmenit casovani zastaveni aktualni operace zafizeni MFP za iicelem 
kopirovani v rezimu pferuseni. Pamatujte, ze kompatibilni podmi'nky kopirovani se lisi podle nastaveneho 
casovani. 

1 Chcete-li zastavit aktualni ulohu kopirovani, stisknete tlacitko PRERUSIT. V pfipade nekterych typu 
provadenych iiloh bude kopirovani zastaveno az po dokonceni urcitych fazi prave probihajici operace. 
Tento stav je oznamovan pomoci indikatom nasledujicim zpusobem. 

• Spolecny tisk dat ulozenych v pameti: Indikator pferuseni blika, dokud nebude vytistena jedna sada 
aktualni ulohy. Behem zpracovani docasne ulohy v rezimu pferuseni zustane indikator svitit. 

• Skenovam originalu do pameti: Indikator pferuseni blika, dokud nebudou naskenovany vsechny 
originaly vlozene do podavace dokumentu. Behem zpracovani docasne ulohy v rezimu pferuseni 
zustane indikator svitit. 

• Skenovam originalu do pameti behem tisku v rezimu vyhrazeni (viz poznamku 1 ): Indikator 
pferuseni blika, dokud zafizeni MFP nedokonci aktualni tiskovou ulohu a nenaskenuje vsechny originaly 
vlozene do podavace dokumentu. Behem zpracovani docasne ulohy v rezimu pferuseni zustane 
indikator svitit. Vsechny indikatory uloh na hlavni obrazovce se zmeni na pferuseni. 

2 Pokud se na skle skeneru nebo v podavaci dokumentu nachazeji nejake dokumenty, vyjmete je. 

3 Vlozte nove originaly na sklo skeneru nebo do podavace dokumentu. 

4 Nastaveni kopirovani v rezimu pferuseni je nasledujici: 



Duplexni rezim: 1H 
Automaticky podavac dokumentu: TAP 
Automaticka expozice: TAP 
Rezim mefitka: 1 :1 (1 ,00) 

Automaticky vyber papiru: ZAP 
Mnozstvi papiru: 1 

Dokoncovaci zafizeni: Rezim tfideni pomoci primarniho zasobniku 

Urcete dalsi pozadovane funkce kopirovani, ktere jsou kompatibilni s rezimem pferuseni. 

5 Stisknete tlacitko SPUSTIT. 

6 Po dokonceni kopirovani v rezimu pferuseni opetovnym stisknutim tlacitka PRERUSIT obnovite nastaveni 
puvodni ulohy. 

7 Vlozte znovu puvodni original a stisknutim tlacitka SPUSTIT pokracujte v kopirovani. 



Poznamka Stisknete-li tlacitko PRERUSIT v rezimu vyhrazeni dfive, nez zafizeni MFP dokonci skenovani originalu vyhrazene 

ulohy, bude nastaveni vyhrazene ulohy vymazano. 

Stisknete-li behem kopirovani v rezimu pferuseni tlacitko ZKONTROLOVAT, zobrazi se informace odpovidajici 
nastaveni puvodni ulohy kopirovani. V rezimu kontroly nejsou zobrazeny informace o uloze kopirovani v rezimu 
pferuseni. 



Otocem 

Tato funkce umozhuje pouzit automaticky vyber papiru nebo automaticke mefitko a zkopirovat originaly nize 
uvedenych formatu na papir formatu Letter nebo 5,5x8,5 bez ohledu na smer podavani papiru. Podle vychoziho 
nastaveni Ize otoceni pouzit jen soucasne s funkci automatickeho vyberu nebo automatickeho nastaveni. Hlavni 
operator vsak muze nastavit, aby otoceni fungovalo vzdy nebo pfi zvoleni funkce automatickeho vyberu, 
automatickeho nastaveni nebo zmenseni. 

• Kopirovani s otocenim vyuziva pame ' , 

• format kopie: Letter, Letter-R, 5,5x8,5-R (pouze podavani na sifku (| |)), 

• format originalu: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5x8,5, 5,5x8,5-R, 

• nekompatibilnf zakladnf podmi'nky kopi'rovani: svisla nebo vodorovna zmena mefitka, tfideni 
s otocenim, skupina s otocenim, rezim Tandem, 

• nekompatibilnf vystup: kopie knihy, odstraneni oblasti bez obrazu, opakovani (krome opakovani 2/4/8), 
automaticke uspofadanf, ulozeni obrazu v pameti pfekryti. 
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Otoceni a automaticky vyber papiru 

V rezimu automatickeho vyberu papiru zafizeni MFP automaticky kopiruje na papir stejneho formatu jako je 
original v mefitku 1:1. 

Je-li napfiklad v zasobniku vlozen papir formatu Letter v orientaci na sifku a zafizeni MFP zjisti, ze original je 
vlozen v orientaci na vysku, funkce otoceni a automatickeho vyberu spolecne zajisti otoceni originalniho obrazu 
o 90 stuphu avytisteni kopie formatu Letter v souladu s orientaci papiru. 

Podobne, je-li v zasobniku vlozen papir formatu Letter v orientaci na vysku a zafizeni MFP zjisti, ze original je 
vlozen v orientaci na sifku, funkce otoceni a automatickeho vyberu papiru spolecne zajisti otoceni originalniho 
obrazu o 90 stuphu a vytisteni kopie formatu Letter v souladu s orientaci papiru. 

Otoceni a automaticke meritko 

Je-li v zasobniku vlozen papir formatu Letter v orientaci na sifku a zafizeni MFP zjisti, ze original je vlozen 

v orientaci na vysku, funkce otoceni v pfipade potfeby otoci originalni obraz o 90 stuphu a kopie bude vytvofena 

v pfislusnem automatickem mefitku, aby se vesla na papir v orientaci na vysku. 

Podobne, je-li v zasobniku vlozen papir formatu Letter v orientaci na vysku a zafizeni MFP zjisti, ze original je 
vlozen v orientaci na sifku, funkce otoceni v pfipade potfeby otoci originalni obraz o 90 stuphu a kopie bude 
vytvofena v pfislusnem automatickem mefitku, aby se vesla na papir v orientaci na sifku. 

Jestlize je vybran zasobnik 5,5x8,5 a zafizeni MFP zjisti, ze original je vlozen v orientaci na vysku, funkce otoceni 
otoci originalni obraz o 90 stuphu a kopie bude vytvofena v pfislusnem automatickem mefitku, aby se vesla na 
papir v orientaci na vysku. 

Zruseni automatickeho otoceni 

Ve vychozim nastaveni zafizeni MFP je funkce otoceni aktivovana automaticky. 

Stisknutim zvyraznete tlacitko OTACENI VYP na hlavni obrazovce. Ikona otoceni zmizi a funkce otoceni bude 
vypnuta. 

Obnoveni automatickeho otoceni 

Stisknutim aktivujte tlacitko OTACENI VYP na hlavni obrazovce. Zobrazi se ikona otoceni a funkce otoceni bude 
znovu zapnuta. 

Kontrolni a zkusebni kopie 

Pfed stisknutim tlacitka SPUSTIT muzete pomoci rezimu kontroly ovefit nastaveni kopirovani. Na obrazovce 
Kontrola jsou zobrazena aktualni nastaveni, ktera Ize take zmenit nebo zrusit pfimo z rezimu kontroly. 

V rezimu kontroly muzete pomoci zkusebni kopie vytvofit ukazku kopirovane sady pfed zkopirovanim vice kopii. 
Jedna se o pohodlny a usporny zpusob umozhujici zkontrolovat vysledky nasledujicich nastaveni kopirovani: 

• podminky kopirovani pomoci rezimu ulozeni, 

• brozura, 

• list nebo obal, vkladani, 

• vlozeni obrazu, 

• kapitola, 

• kopie knihy, 

• kombinace, 

• programovana uloha. 

V rezimu zkusebni kopie budou do pameti naskenovany vsechny originaly a po stisknuti tlacitka KOREKTURNI 
KOPIE na ovladacim panelu nebo dotykoveho tlacitka ZKUSEBNI KOPIE na obrazovce Kontrola bude vytistena 
jen jedna sada. Po stisknuti tlacitka ZKUSEBNI KOPIE mohou byt nektera tlacitka podminek kopirovani na 
obrazovce Kontrola zobrazena sede. Tyto podminky kopirovani nelze zmenit ani zrusit. 

Po stisknuti tlacitka SPUSTIT bude kopirovani pokracovat, dokud uloha nebude dokoncena. 

• Vsechna provedena nastaveni Ize zkontrolovat na obrazovce Kontrola. 

• Podminky kopirovani nekompatibilnf s rezimem zkusebni kopie: skupina 
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1 Stisknutim tlacitka ZKONTROLOVAT na ovladacim panelu zobrazte obrazovku Kontrola. 

2 Ovefte nastaveni aktualni ulohy. 

3 V pfipade potfeby muzete stisknutim tlacitka KOREKTURNI KOPIE na ovladacim panelu nebo dotykoveho 
tlacitka KOREKTURNI KOPIE na obrazovce Kontrola vytisknout ukazkovou sadu. 

4 Chcete-li rezim kontroly ukoncit a vratit se na hlavni obrazovku, stisknete tlacitko KONEC nebo 
ZKONTROLOVAT. 

5 Je-li zobrazena hlavni obrazovka, stisknete tlacitko SPUSTIT. 

Zmena nebo zrusem' nastaveni 

Chcete-li zmenit nebo zrusit nektere nastaveni, postupujte nasledujicim zpusobem. 
Zmena nastaveni: 

1 Stisknutim zvyraznete pozadovane tlacitko podminky kopirovani na obrazovce Kontrola. 

Poznamka Podminky kopirovani, jejichz tlacitka nelze zvyraznit, neni mozne na obrazovce Kontrola zmenit. 

Pfestoze nasledujici vystupni funkce Ize zvyraznit, neni mozne je zmenit, pouze zrusit stisknutim tlacitka Opus tit 
nastaveni: Pfekryti, Vymazat obi. bez obrazu, Inverze obrazu, Automaticke 
uspofadani, Oblast zaplnena obrazem. 

2 Stisknete tlacitko ZMENIT NASTAVENI. Na dotykovem displeji se zobrazi pfislusna obrazovka, kde 
muzete zmenit vybranou podminku kopirovani. 

• Pokud vyberete tlacitko zakladni podminky kopirovani, zobrazi se hlavni obrazovka. 

• Vyberete-li rezim VYLEPSIT, SPEC . ORIGINAL nebo ORIGINAL Y, zobrazi se nabidka Vyberte 
podminky skenovani originalu. 

• Jestlize vyberete tlacitko vystupni funkce, zobrazi se obrazovka Zmenit vyber vystupu. Pokud jste na dalsi 
obrazovce vybrali funkci ZALOZKA, pfejdete po stisknuti tlacitka vystupni funkce na tuto obrazovku. 

3 Zmehte nastaveni pozadovanym zpusobem a pfejdete zpet na obrazovku Kontrola, kde muzete pokracovat 
v kontrole, nebo na hlavni obrazovku, chcete-li zahajit kopirovani. 

Zruseni nastaveni: 

1 Stisknutim zvyraznete pozadovane tlacitko originalu nebo vystupni funkce na obrazovce Kontrola. 

2 Stisknete tlacitko OPOSTIT NASTAVENI. 

3 Stisknutim tlacitka ANO vystupni funkci zrusite, stisknutim tlacitka NE ji obnovite. Stisknete-li tlacitko ANO, 
vybrana funkce bude zrusena a pfislusne tlacitko jiz na obrazovce Kontrola nebude zobrazeno. 

Rezim napovedy 

Tlacitko NAPOVEDA umozhuje pfistup k informacim o aktualnim rezimu obrazovky a o postupech nastaveni. 
Tlacitko NAPOVEDA muzete stisknout na kterekoli obrazovce s vyjimkou obrazovek rezimu Pame ' uloh a Hlavni 
operator. 

Uprostfed obrazovky NAPOVEDA je rovnez zobrazena ikona nabidky Napoveda. Stisknete-li tlacitko nabidky 
NAPOV., zobrazi se na obrazovce nabidky NAPOVEDA seznam vsech funkci zafizeni MFP. Po stisknuti nektere 
funkce se na obrazovce napovedy zobrazi informace souvisejici s timto tematem. 

V leve dolni casti obrazovky Napoveda je take zobrazeno tlacitko REZIM HLAVNI OPERATOR. Pojeho stisknuti 
se zobrazi obrazovka Zadejte heslo hlavniho operatora, ktera umozhuje pfejit do rezimu hlavniho operatora. Dalsi 
informace naleznete vtematu „Phstup k rezimu hlavniho operatora" na strane 164. 

1 V kterekoli obrazovce muzete stisknutim tlacitka NAPOVEDA zobrazit obrazovku Napoveda. 

2 Stisknutim tlacitka SPOTREBNI MATERIAL - TONER, SPOTREBNI MATERIAL - PAPIR, ADF, 
SPOTREBNI MATERIAL - SVORKY, DEROVAT, POMOC nebo TELEFONNI A FAXOVE CISLO 

VOLANI UDRZBY zobrazite pfislusnou napovedu. 

3 Chcete-li ziskat napovedu k jednotlivym cinnostem, stisknete tlacitko NAPOVEDA ve stfedu obrazovky. 
Zobrazi se obrazovka Napoveda. Vyberte nekterou ze sedmi polozek nabidky napovedy. 
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Tlacitko tydenniho casovace je zobrazeno, jen pokud je aktivovan system tydenniho casovace. Stisknuti'm 
tohoto tlacitka zobrazite nastaveni tydenniho casovace. 

Stisknutim tlacitka KONEC se vrati'te na obrazovku, ktera byla zobrazena pfed stisknuti'm tlacitka 
NAPOVEDA. 
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Specifikace sesi'vacky/odkladaci'ho zasobniku Q3633A a viceuceloveho 
dokoncovaciho zan'zeni Q3634A 



Pouzivejte pouze papir doporuceny spolecnosti HP a skladovany za pfedepsanych podminek pozadovanych 
k zajisteni kvality kopii. V pfipade specialniho papiru neni spolehlivost ani kvalita kopii zarucena. 

Krome nize uvedenych standardnich formatu umoznuje toto dokoncovaci zan'zeni pouzivat rovnez siroke formaty 
papiru. Dalsi informace naleznete v tematu „lnformace o papiru" na strane 35. 

Typ dokoncovaci'ho zarizeni 

• primarni zasobnik se zabudovanym dvojitym sesivanim: pohyblivy typ zasobniku, 

• sekundarni zasobnik, 

• zasobnik brozur (pouze viceucelove dokoncovaci zarizeni), 

• pfidavny podavac Q3636A (volitelny), 

• derovacka Q3635A (volitelna). 

Primarni zasobnik 

• rezim bez tfideni 

• format papiru: viz „Sesivacka/odkladaci zasobnik Q3633A a primarni (hlavni) zasobnik viceuceloveho 
dokoncovaciho zarizeni Q3634A" na strane 42; 

• gramaz papiru: 16-24 lb; specialni papir (65 lb (obalovy papir176 g/m 2 ), pruhledne folie, stitky, papir 
se dvema, tfemi nebo ctyfmi otvory (podle nainstalovaneho pfislusenstvi), papir obsahujici hadrovinu; 

• kapacita papiru gramaze 20 lb: 
500 listu formatu 5,5x8,5, 

3000 listu formatu Letter, Letter-R (Q3633A), 
2500 listu formatu 5,5x8,5, Letter-R (Q3634A), 
1500 listu formatu Ledger, Legal. 

• rezim tfideni, skupinovy rezim 

• format papiru: viz „Sesivacka/odkladaci zasobnik Q3633A a primarni (hlavni) zasobnik viceuceloveho 
dokoncovaciho zan'zeni Q3634A" na strane 42; 

• gramaz papiru: 16-24 lb; 

kapacita papiru gramaze 20 lb: 

500 listu formatu 5,5x8,5, 

3000 listu formatu Letter, Letter-R (Q3633A), 

2500 listu formatu Letter, Letter-R (Q3634A), 

1500 listu formatu Ledger, Legal. 

• rezim sesivani a tfideni 

• format papiru: viz „Sesivacka/odkladaci zasobnik Q3633A a primarni (hlavni) zasobnik viceuceloveho 
dokoncovaciho zan'zeni Q3634A" na strane 42; 

• gramaz papiru: 16 - 24 lb; 

• kapacita papiru gramaze 20 lb: 1000 listu; lisi se podle poctu stranek, ktere maji byt sesity; dalsi 
informace naleznete v tematu „Rezim sesivani a tfideni" na strane 42; 

• kapacita svorek: 50 listu (tlous' ka nejvyse 5,0 mm); kapacitu sesitych listu Ize zmenit a servisni 
zastupce muze nastavit hodnoty 45, 40 nebo 35; 

• umisteni svorek: dalsi informace naleznete v tematu „Rezim sesivani a tfideni" na strane 42. 



Poznamka Pouzijete-li v rezimu sesivani a tfideni nadmerne zkrouceny papir nebo nektere druhy tenkeho papiru, muze dojfi 

k nedostatecnemu vyrovnani sesitych sad. 
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Sekundarni zasobnik 

• vystup bez tfideni licern dolu, 

• vystup bez tfideni h'cem nahoru, 

• skupinovy vystup licern dolu, 

• skupinovy vystup licern nahoru. 

• format papiru: viz „Sesivacka/odkladaci zasobnik Q3633A a sekundarni zasobnik viceuceloveho 
dokoncovaciho zafizeni Q3634A" na strane 42; 

• gramaz papiru: 16-24 lb, 

• kapacita papiru gramaze 20 lb: 200 listu. 

Zasobnik brozur (pouze viceucelove dokoncovaci zarizem) 

• rezim pfehnuti 

• format papiru: viz „Zasobnik brozur viceuceloveho dokoncovaciho zah'zeni Q3634A" na strane 43; 

• gramaz papiru: 16-24 lb; specialni papir (je doporucen papir gramaze 20 lb); 

• pocet pfehnutych listu: maximalne 3 listy (bez sesivani); 

• kapacita zasobniku brozur: 
maximalne pfiblizne 100 listu, 

maximalne 33 sad brozur slozenych z 3 listu (33x3 = 99 listu), 
maximalne 50 sad brozur slozenych z 2 listu (50x2 = 100 listu), 
maximalne pfiblizne 75 listu formatu Letter-R, A4R, 
maximalne 25 sad brozur slozenych z 3 listu (25x3 = 75 listu). 

• rezim sesivani a pfehnuti 

• format papiru: viz „Zasobnik brozur viceuceloveho dokoncovaciho zah'zeni Q3634A" na strane 43; 

• gramaz papiru: 16-24 lb; specialni papir (je doporucen papir gramaze 20 lb); 

• pocet pfehnutych listu: maximalne 20 listu (pfi pouziti pouze papiru o gramazi 20 lb), 
maximalne 19 listu (vcetne obalu ze silneho papiru); 

• kapacita zasobniku brozur: 
maximalne pfiblizne 100 listu, 

maximalne 20 sad brozur slozenych z 5 listu (20x5 = 100 listu), 
maximalne 10 sad brozur slozenych z 10 listu (10x10 = 100 listu), 
maximalne 6 sad brozur slozenych z 16 listu (6x16 = 96 listu), 
maximalne pfiblizne 75 listu, 

maximalne 15 sad brozur slozenych z 5 listu (15x5 = 75 listu). 

Pridavny podavac 

• format papiru: viz „Papir v pfidavnem podavaci Q3636A (volitelny)" na strane 44; 

• gramaz papiru v rezimu listu obalu: 200 g/m 2 silny papir (13 - 110 lb); 

• gramaz papiru pfi rucnim sesivani: 16-24 lb. 

Derovacka 

• rezim derovani (k dispozici v kombinaci s rezimy vystupu primarniho zasobniku) 

• format papiru: viz „Tabulka derovani" na strane 45; 

• gramaz papiru: 13-45 lb; 

• pocet otvoru: zavisi na nainstalovane derovacce; 

• prumer otvoru: 

• 3 otvory: 8,0 ±0,5 mm (0,32" ±0,02"); 

2 nebo 4 otvory: 6,5 ±0,5 mm (0,26" ±0,02"); 
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Specifikace sesivacky/odkladaciho zasobniku Q3633A a viceuceloveho dokoncovaciho zafizeni Q3634A 75 



• roztec otvoru: 

2 otvory (severni Amerika): 70 ±0,5 mm (2,76" +0,02"); 

3 otvory (severni Amerika): 108 ±0,5 mm (4,25" ±0,02"); 

4 otvory (Evropa): 80 ±0,5 mm (3,15" ±0,02"); 

• 4 otvory (Svedsko): mezi prostfedni'mi dvema otvory: 70 ±0,5 mm (2,76" ±0,02"), 
mezi druhym otvorem shora a horni'm otvorem: 21 ±0,5 mm (0,83" ±0,02"), 
mezi druhym otvorem zdola a dolnim otvorem: 21 ±0,5 mm (0,83" ±0,02"). 

Rezim bez tn'deni pomoci primarm'ho zasobm'ku 

Rezim bez tfideni znamena, ze rezimy ofsetoveho odkladaciho zasobniku dokoncovaciho zafizeni nejsou vybrany. 
Kopie budou na vystupu stohovany bez posunu mezi sadami. 

Je-li v nabidce Vyberte rezim dokoncovaciho zafizeni vybran primarni zasobnik, zafizeni 
Q3633A/Q3634A vysouva vytistene stranky licem dolu ve spravnem pofadi. 

• format papiru: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5x8,5, 

• kapacita papiru gramaze 20 lb: 
500 listu formatu 5,5x8,5, 

3000 listu formatu Letter, Letter-R (Q3633A), 
2500 listu formatu Letter, Letter-R (Q3634A), 
1500 listu formatu Ledger, Legal. 



I 3| 
I 2 

1 



1 Stisknutim zruste vyber tlacitka TRI DI T na hlavni obrazovce, je-li zvyrazneno. 

2 Zadejte pozadovany pocet kopii. 

3 Vlozte originaly do podavace dokumentu nebo na sklo skeneru a nastavte parametry kopirovani podle 
potfeby. 

4 Stisknutim tlacitka SPUSTIT zahajite kopirovani v rezimu bez tfideni. Kopie budou vystupovat licem dolu 
a zahlavim stranek smerem k pfedni casti zafizeni MFP. 



UPOZORNENI Jestlize vybrany pocet kopii pfekracuje maximalni kapacitu dokoncovaciho zafizeni, odebirejte behem vystupu papiru 
vytistene stranky, abyste zabranili uviznuti. 
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Rezim trideni pomoci primarm'ho zasobm'ku 



Tento rezim pouzijte v pfipade, ze pozadujete vice kopii puvodni sady a chcete, aby byly setfi'dene sady na 
vystupu odsazeny. V rezimu tndeni Ize vybrat i rezim sesivani. 

Je-li v nabidce Vyberte rezim dokoncovaciho zaf izeni vybran primarni zasobnik, zafizeni 
Q3633A/Q3634A vysouva vytistene stranky licem dolu ve spravnem pofadi. 

• format papiru: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5x8,5, 5,5x8,5-R; 

• kapacita papiru gramaze 20 lb: 
500 listu formatu 5,5x8,5, 

3000 listu formatu Letter, Letter-R (Q3633A), 
2500 listu formatu Letter, Letter-R (Q3634A), 
1500 listu formatu Ledger, Legal. 



1 



1 Stisknutim zvyraznete tlacitko TRIDIT na hlavni obrazovce. 

2 Zadejte pozadovany pocet kopii. 

3 Vlozte originaly do podavace dokumentu a nastavte parametry kopirovani podle potfeby. 

4 Stisknete tlacitko SPUSTIT. 



Poznamka Jestlize vybrany pocet kopii pfekracuje maximalni kapacitu dokoncovaciho zafizeni, odebirejte behem vystupu 

papiru vytistene stranky, abyste zabranili uviznuti. 



Rezim sesivani a trideni pomoci primarm'ho zasobm'ku 

Tento rezim pouzijte v pfipade, ze chcete kazdou zkopirovanou sadu sesit a odsadit. Umisteni a pocet svorek 
(1 nebo 2) je mozne nastavit v mistni nabidce rezimu dokoncovaciho zafizeni. Kazda dokoncena sada bude 
odsazena od nasledujici zkopirovane sady. 

Je-li v nabidce Vyberte rezim dokoncovaciho zaf izeni vybran primarni zasobnik, zafizeni Q3634A 
vysouva vytistene stranky licem dolu ve spravnem pofadi. 

• papir sesity na jednom mi'ste: Ledger, Legal, Letter-R, Letter 
(format 5,5x8,5 Ize pouzit jen vorientaci na vysku); 

• papir sesity na dvou mistech: pouze papir formatu Letter podavany delsi stranou napfed nebo papir formatu 
Ledger, Legal, Letter-R a Letter podavany kratsi stranou napfed; 

• kapacita papiru gramaze 20 lb: 1000 listu (lisi se pode poctu stranek, ktere maji byt sesity); 

• kapacita svorek: 50 listu gramaze 20 lb (tlous ' ka nejvyse 5,0 mm) 

(kapacitu sesitych listu Ize zmenit a servisni zastupce muze nastavit hodnoty 45, 40 nebo 35); 

• umisteni svorek: jedna svorka v rohu nebo dve rovnobezne svorky 

(pfi pouziti nekterych formatu kopii se svorka v rohu muze zmenit na rovnobeznou svorku); 

• nekompatibilni podmi'nky kopirovani: pouziti skla skeneru (k dispozici v rezimu vlozeni obrazu, kopie 
knihya ulozeni pomoci skla), pfehnuti, sesivani a pfehnuti, trojiteho pfehnuti a prokladani fdlii. 



Poznamka Pouzijete-li v rezimu sesivani a trideni nadmerne zkrouceny papir nebo nektere druhy tenkeho papiru, muze dojit 

k nedostatecnemu vyrovnani sesitych sad. 
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Rezim sesivani a trideni pomoci primarm'ho zasobniku 77 



1 Stisknuti'm zvyraznete tlaci'tko SESIVAT na hlavni obrazovce. V oblasti ikony dokoncovaciho zanzeni se 
zobrazi ikona umisteni svorky. Nechcete-li polohu svorky zmenit, pokracujte krokem 7. 

2 Stisknutim tlacitka MOZNOST I na hlavni obrazovce zobrazte nabidku Vyberte rezim 
dokoncovaciho zafizeni. 

3 Stisknutim nektereho ze ctyf tlacitek na obrazovce vyberte pozadovane umisteni svorky. Jestlize vytvafite 
oboustranne kopie, stisknutim rovnez zvyraznete tlaci'tko pozadovaneho rezimu vazby. 

4 Stisknutim tlacitka OK na obrazovce Vyberte rezim dokoncovaciho zafizeni dokoncete 
nastaveni a vra ' te se na hlavni obrazovku. Vybrane umisteni svorky se zobrazi v oblasti ikony dokoncovaciho 
zafizeni. 

5 Stisknutim tlacitka ORIGINALY na hlavni obrazovce zobrazte nabidku Vyberte podminky 
skenovani originalu. 

6 Stisknutim vyberte pozadovany smer sady originalu a potom se stisknutim tlacitka OK vra'te na hlavni 
obrazovku. 

7 Urcete dalsi nastaveni kopirovani podle potfeby. 

8 Zadejte pozadovany pocet kopii. 

9 Vlozte originaly do podavace dokumentu. 

1 0 Stisknete tlaci'tko SPUSTIT. 



Poznamka Jestlize vybrany pocet kopii pfekracuje maximalni kapacitu dokoncovaciho zafizeni, odebirejte behem vystupu 

papiru vytistene stranky, abyste zabranili uviznuti. 



Skupinovy rezim pomoci primarm'ho zasobm'ku 

Tento rezim pouzijte v pfipade, ze chcete seskupit vice kopii kazdeho originalu a sady na vystupu odsadit. 
Seskupene sady nelze sesivat. 

• format papiru: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5x8,5, 5,5x8,5-R; 

• kapacita papiru gramaze 20 lb: 
500 listu formatu 5,5x8,5, 

3000 listu formatu Letter-R, Letter (Q3633A), 
2500 listu formatu Letter-R, Letter (Q3634A), 
1500 listu formatu Ledger, Legal. 



78 Rezimy dokoncovaciho zafizeni 



CSWW 



3 

3 
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30 mm 



1 Stisknuti'm tlacitka MOZNOSTI na hlavni obrazovce zobrazte nabidku Vyberte rezim 
dokoncovaciho zafizeni. 

2 Stisknete tlacitko SKUPINA a potom stisknuti'm tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na hlavni 
obrazovku. V oblasti ikony dokoncovaciho zafizeni se zobrazi ikona skupiny. 

3 Zadejte pozadovany pocet kopii. 

4 Vlozte originaly do podavace dokumentu a nastavte parametry kopirovani podle potfeby. 

5 Stisknete tlaci'tko SPUSTIT. 

UPOZORNENI Jestlize vybrany pocet kopii pfekracuje maximal™' kapacitu dokoncovaciho zafizeni, odebirejte behem vystupu papiru 
vytistene stranky, abyste zabranili uviznuti. 

Rezimy vystupu pomoci sekundarniho zasobm'ku 

Sesivacka/odkladaci zasobnik Q3633A a viceiicelove dokoncovaci zafizeni Q3634A jsou krome primarniho 
zasobniku vybaveny jeste sekundarnim zasobnikem, ktery Ize vybrat v nabidce Vyberte rezim 
dokoncovaciho zafizeni. 

Sekundarni zasobnik nabizi nasledujici ctyfi druhy vystupu, ktere Ize rovnez vybrat v nabidce Vyberte rezim 
dokoncovaciho zafizeni: 

• vystup licem dolu bez tfideni, 

• vystup licem nahoru bez tfideni, 

• skupinovy vystup licem dolu, 

• skupinovy vystup licem nahoru, 

• format papiru: Ledger - 5,5x8,5, 

• gramaz papiru: 16 - 24 lb, 

• kapacita papiru gramaze 20 lb: 200 listu. 

1 Stisknuti'm tlacitka MOZNOSTI na hlavni obrazovce zobrazte nabidku Vyberte rezim 
dokoncovaciho zafizeni. 

2 Stisknuti'm tlacitka HOR . PRIH . zobrazte mistni nabidku Dokoncovaci zafizeni <moznosti>. 

3 Stisknuti'm pozadovaneho tlacitka v mistni nabidce vyberte nektery ze ctyf rezimu vystupu. 
a Chcete-li vybrat vystup bez tfideni licem dolu, stisknete tlaci'tko LIC DOLU. 

b Chcete-li vybrat vystup bez tfideni licem nahoru, stisknete tlaci'tko LIC NAHORU. 

c Chcete-li vybrat skupinovy vystup licem dolu, stisknete tlacitko SKUPINA a LIC DOLU. 

d Chcete-li vybrat skupinovy vystup licem nahoru, stisknete tlacitko SKUPINA a LIC NAHORU. 

4 Stisknuti'm tlacitka OK na obrazovce Vyberte rezim dokoncovaciho zafizeni dokoncete 
nastaveni a vra'te se na hlavni obrazovku. Vybrany rezim dokoncovaciho zafizeni s pouzitim horni pfihradky 
bude uveden v oblasti ikony dokoncovaciho zafizeni na hlavni obrazovce. 

5 Zadejte pozadovany pocet kopii. 
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Rezimy vystupu pomoci sekundarniho zasobniku 79 



6 Vlozte originaly do podavace dokumentu a nastavte parametry kopirovani podle potfeby. 

7 Stisknete tlacitko SPUSTIT. 



Poznamka Jestlize vybrany pocet kopii pfekracuje maximalni kapacitu dokoncovaciho zafizeni, odebirejte behem vystupu 

papiru vytistene stranky, abyste zabranili uviznuti. 



Rezimy pfehnuti a sesivani a pfehnuti' 

Rezimy pfehnuti a sesivani a pfehnuti jsou k dispozici, jen pokud je nainstalovano dopliikove viceucelove 
dokoncovaci zafizeni. Vyberete-li nektery z techto rezimu, bude automaticky vybrana funkce brozury a indikovana 
na obrazovce pro vyber rezimu vystupu. 



Poznamka Pfi kopirovani oboustrannych pfehnutych originalu pomoci rezimu pfehnuti nebo sesiti a pfehnuti zruste na 

obrazovce pro vyber rezimu vystupu automaticky vybrany rezim brozury. 

Pfi kopirovani tmavych originalu nebo pouziti rezimu inverze obrazu spolu s rezimem pfehnuti nebo sesivani 
a pfehnuti muze byt linie ohybu vystupnich kopii mirne posunuta. 

Pfi pouziti rezimu pfehnuti nebo sesivani a pfehnuti muzete ocekavat nasledujici vysledky kopirovani: 

V rezimu pfehnuti je kazda zkopirovana sada pfehnuta a vysunuta do zasobniku brozur dokoncovaciho zafizeni. 

V rezimu sesivani a pfehnuti je kazda zkopirovana sada sesita na dvou mistech (dve rovnobezne svorky) a potom 
pfehnuta a vysunuta do zasobniku brozur. 

• pouzijte automaticky podavac dokumentu; 

• maximalni pocet pfehnutych listu (dokumentovy papir gramaze 20 lb) v obou rezimech: 

• pfehnuti: 3 listy (mene nez v rezimu sesivani a pfehnuti, nebo ' stranky nejsou nejprve sesity), 

• sesivani a pfehnuti: 20 listu, 19 listu pfi pouziti obalu ze silneho papiru; 

• format papiru: Ledger, Legal, Letter-R, A4R; 

• gramaz papiru: 16-24 lb; specialni papir (je doporucen papir gramaze 20 lb); 

• kapacita zasobniku brozur: 

Dojde-li k pfekroceni kapacity zasobniku brozur, dokoncovaci zafizeni se zastavi. Nastavte vhodny pocet 
kopii v souladu s nasledujicimi udaji o kapacite: 

• maximalne pfiblizne 100 listu, 

pfehnuti: maximalne 33 sad brozur slozenych z 3 listu (33x3 = 99 listu), 

sesivani a pfehnuti: maximalne 20 sad brozur slozenych z 5 listu (20x5 = 100 listu), 

maximalne 6 sad brozur slozenych z 15 listu (6x15 = 90 listu); 

• maximalne pfiblizne 75 listu (Letter-R, A4R), 

pfehnuti: maximalne 25 sad brozur slozenych ze 3 listu (25x3 = 75 listu), 
sesivani a pfehnuti: maximalne 15 sad brozur slozenych z 5 listu (15x5 = 75 listu); 

• zakladni' podmfnky kopirovani nekompatibilnf s rezimem brozury: automaticky vyber papiru, 1 >i, 2Ai, 
otoceni, tfideni, sesivani a tfideni, skupina, podavani listu obalu, trojite pfehnuti, tfidenis otocenim, 
skupina s otocenim, derovani; 

• originaly nekompatibilnf s rezimem brozury: smiseny original, cela oblast ve vlastnim formatu, papir 
s chlopnemi; 

• vystup nekompatibilnf s rezimem brozury: vkladanf listu nebo obalu, kombinace, prokladanf folif, 
programovana uloha, odstranenf oblasti bez obrazu, inverze obrazu, opakovanf; 

• podmfnky nekompatibilnf bez rezimu brozury: tfideni, sesivani a tfideni, skupina, tfideni s otocenim, 
skupina s otocenim, trojite pfehnuti, derovani, prokladanf fdlii, inverze obrazu. 
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Pfehnuti 



Sesivani a pfehnuti 



Maximalne 3 listy 



Maximalne 20 listu 

Pfi pouziti obalu ze silneho papiru maximalne 19 listu 



Poznamka Pfi zvoleni moznosti PREHNUTI nebo SESIVANI A PREHNUTI zafizeni automaticky pfepnezvystupniho 

zasobniku na zasobnik brozur. Vsimnete si, ze sipka smefujici k primarnimu zasobniku se posune k zasobniku 
brozur. 

Pfi vkladani originalu dodrzujte nasledujici omezeni kapacity: 

Rezim pfehnuti: Nejvyse 12 stranek pfi jednostrannem kopirovani, nejvyse 6 stranek pfi oboustrannem kopirovani. 
Rezim sesivani a pfehnuti: Nejvyse 80 stranek pfi jednostrannem kopirovani, nejvyse 40 stranek pfi oboustrannem 
kopirovani. Pfi pfekroceni uvedenych maximalnich kapacit muze dojit k potizim s dokoncovacim zafizenim. 

Dojde-li k pfekroceni kapacity zasobniku brozur, dokoncovaci zafizeni se zastavi. 

1 Zavfete pevne automaticky podavac dokumentu a stisknete tlacitko RESETOVAT. 

2 Stisknutim tlacitka MOZNOSTI na hlavni obrazovce zobrazte nabidku Vyberte rezim 
dokoncovaciho zafizeni. 

3 Stisknete tlacitko SESIVANI A PREHNUTI nebo PREHNUTI podle potfeby. 

4 Stisknete tlacitko OK v nabidce Vyberte rezim dokoncovaciho zafizeni. Znovu se zobrazi 
hlavni obrazovka a zvoleny rezim dokoncovaciho zafizeni bude indikovan v oblasti ikony dokoncovaciho 
zafizeni. 

5 Urcete dalsi nastaveni kopirovani podle potfeby. 

Automaticky bude vybrana moznost Be z listu obalu brozury. Chcete-li toto nastaveni zmenit, 
stisknutim tlacitka VYSTUP na hlavni obrazovce zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu a potom 
dvojitym stisknutim tlacitka Brozura zobrazte obrazovku pro vyber rezimu brozury, kde muzete provest jine 
nastaveni nebo toto nastaveni zrusit. 

6 Zadejte pozadovany pocet kopii. 

7 Vlozte originaly do podavace dokumentu. 

8 Stisknete tlacitko SPUSTIT. 



Rezim derovani 

Rezim derovani je k dispozici, jen pokud je v nekterem dokoncovacim zafizeni nainstalovana volitelna derovacka. 

Vyberete-li rezim derovani v kombinaci s kterymkoli rezimem vystupu primarniho zasobniku, bude kazdy 
zkopirovany list proderovan a vysunut do primarniho zasobniku v souladu s vybranym rezimem vystupu. 

• format papiru pro kopirovani: Ledger, Letter (je doporucen papir gramaze 20 lb); 

• gramaz papiru: je doporucen papir gramaze 20 - 24 lb, 
tenky papir: 16 - 19 lb, 

silny papir: 25 - 45 lb; 

• prumer otvoru: 

• 3 otvory: 8,0 +0,5 mm (0,32" ±0,02"); 

2 nebo 4 otvory: 6,5 ±0,5 mm (0,26" ±0,02"); 



CSWW 



Rezim derovani 81 



• roztec otvoru: 

2 otvory (severni Amerika): 70 ±0,5 mm (2,76" +0,02"); 

3 otvory (severni Amerika): 108 ±0,5 mm (4,25" ±0,02"); 

4 otvory (Evropa): 80 ±0,5 mm (3,15" ±0,02"); 

• 4 otvory (Svedsko): mezi prostfedni'mi dvema otvory: 70 ±0,5 mm (2,76" ±0,02"), 
mezi druhym otvorem shora a hornim otvorem: 21 ±0,5 mm (0,83" ±0,02"), 
mezi druhym otvorem zdola a dolnim otvorem: 21 ±0,5 mm (0,83" ±0,02"); 

• nekompatibilni zakladni podminky kopirovani: pouzitiskla skeneru (k dispozici v rezimu ulozeni pomoci 
skla), pfehnuti, sesivania pfehnuti, trojite pfehnuti, rezimy dokoncovaciho zafizeni pouzivajici 
sekundarni zasobnfk, rezim listu obalu; 

• nekompatibilni originaly: smiseny original (smisene formaty Letter-R, 5,5x8,5), vlastni format; 

• nekompatibilni vystup: vkladani listu nebo obalu, rezim vkladani kopie v rezimu kapitoly, rezim listu 
obalu v rezimu brozury, prokladani fdlii, programovana uloha. 



4.252" 
(108mm) 



1 Stisknutim tlacitka MOZNOSTI na hlavni obrazovce zobrazte nabidku Vyberte rezim 
dokoncovaciho zafizeni. 

2 Stisknutim tlacitka DEROVAT zobrazte mistni nabidku polohy derovani. 

3 Stisknutim zvyraznete pozadovane tlacitko polohy derovani. 

4 Stisknutim tlacitka OK v mistni nabidce polohy derovani obnovte nabidku Vyberte rezim 
dokoncovaciho zarizeni. 

5 Stisknutim tlacitka OK na obrazovce Vyberte rezim dokoncovaciho zafizeni dokoncete 
nastaveni a vra ' te se na hlavni obrazovku. Vybrana poloha derovani se zobrazi v oblasti ikony dokoncovaciho 
zafizeni. 

6 Stisknutim tlacitka ORIGINALY na hlavni obrazovce zobrazte nabidku Vyberte podminky 
skenovani originalu. 

7 Stisknutim vyberte pozadovany smer sady originalu a potom se stisknutim tlacitka OK vra'te na hlavni 
obrazovku. 

8 Urcete dalsi nastaveni kopirovani podle potfeby. 

9 Zadejte pozadovany pocet kopii. 

10 Vlozte originaly do podavace dokumentu. 

1 1 Stisknete tlacitko SPUSTIT. 

Poznamka Nektere drive vybrane polohy svorky mohou byt s touto funkci v konfliktu. 

Nederujte specialni typy papiru, jako naphklad folie, stitky, listy s chlopnemi atd. 

Overte, zda jsou vymezovace papiru vzasobniku papiru pfesne zarovnany k papiru, jinak kopie nemusi byt 
proderovany na spravnem miste. 

Dojde-li behem pouzivani rezimu derovani k automatickemu pfepnutizasobniku, derovani muze byt mirne posunuto. 

Jestlize vybrany pocet kopii pfekracuje maximalni kapacitu dokoncovaciho zafizeni, odebirejte behem tisku 
dokoncene sady, abyste zabranili uviznuti. 



o 



82 Rezimy dokoncovaciho zafizeni 



CSWW 



Rezim trojiteho prehnuti 



Rezim trojiteho pfehnuti je k dispozici, jen pokud je nainstalovano doplhkove viceiicelove dokoncovaci zafizeni. 

V tomto rezimu je original™ obraz zkopirovan na papir formatu Letter-R nebo A4R a kopie je vysunuta do 
zasobniku brozur dokoncovaciho zafizeni. 

• format papiru pro kopirovani: Letter-R, A4R (je doporucen papir gramaze 20 lb), 

• maximalni pocet pfehnutych listu (dokumentovy papir gramaze 20 lb): 3 listy, 

• gramaz papiru: 16-24 lb; specialni papir (je doporucen papir gramaze 20 lb), 

• kapacita zasobniku brozur: maximalne 50 sad z 1 pfehnuteho listu (50 sad), 

• nekompatibilni zakladni podminky kopirovani: tfideni, skupina, rezimy dokoncovaciho zafizeni 
pouzivajici sekundarni zasobnik, pfehnuti, sesivania pfehnuti, derovani, 

• nekompatibilni vystup: prokladani fdlii, kopie knihy, programovana uloha, inverze obrazu. 





< 












N 






Trojite pfehnuta kopie 



1 Vlozte do zasobniku papir formatu Letter-R nebo A4R. 

2 Stisknutim tlacitka MOZNOSTI na hlavni obrazovce zobrazte nabidku Vyberte rezim 
dokoncovaciho zafizeni. 

3 Stisknutim zvyraznete tlacitko TRO J . PKEH . 

4 Stisknutim tlacitka OK v mistni nabidce dokoncete nastaveni a vra ' te se na hlavni obrazovku. 
V oblasti ikony dokoncovaciho zafizeni se zobrazi ikona trojiteho pfehnuti. 

5 Urcete dalsi nastaveni kopirovani podle potfeby. Stisknutim zvyraznete tlacitko zasobniku Letter-R nebo 
A4R, pokud jeste neni zvyrazneno. 

6 Zadejte pozadovany pocet kopii. 

7 Vlozte originaly do podavace dokumentu. 

Poznamka Zafizeni umozhuje trojite pfehnout jako sadu az tfi originaly. 

8 Stisknete tlacitko SPUSTIT. 

Poznamka Dojde-li k pfekroceni kapacity zasobniku brozur, dokoncovaci zafizeni se zastavi. Chcete-li tomu zabranit, vyberte 

odpovidajici pocet kopii podle specifikace. 

Pndavny podavac 

Pfidavny podavac (Q3636A) je k dispozici jako doplnek k obema dokoncovacim zafizenim. 

Do tohoto zafizeni muzete vlozit listy obalu a pouzit je jako titulni stranky zkopirovanych sad vysouvanych do 
primarniho zasobniku, pfipadne muzete tyto listy pouzit jako obalky brozur v pfipade zkopirovanych sad 
vysouvanych do zasobniku brozur v rezimu pfehnuti nebo sesivani a pfehnuti. 

Poznamka Papir vlozeny do phdavneho podavace nelze kopirovat. 

Tato funkce je nekompatibilni s rezimem listu obalu (obal s listem kopie a obal s prazdnym listem) v rezimu brozury 
a s rezimem obalu v rezimu vkladani listu nebo obalu. 
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• format papiru obalu 

• horni zasobni'k: Letter, Letter-R, 5,5x8,5, 

• dolni zasobni'k: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5x8,5 (papir formatu 5,5x8,5 Ize pouzivatjen 
pfi podavani navysku); 

• gramaz papiru obalu: 200 g/m 2 papir obalu (13 - 110 lb); 

• kapacita zasobniku: 200 listu (listy obalu gramaze 200 g/m 2 (110 lb) nebo stoh tlous' ky 30 mm pro oba 
zasobniky); 

• nekompatibilni zakladni podmfnky kopfrovanl: vystup do sekundarni'ho zasobniku, derovanf; 

• nekompatibilni' vystup: rezim obalu v rezimu vkladani listu nebo obalu, rezim listu obalu v rezimu 
brozury, prokladani folii. 



Zkopirovana sada 
s pfilozenym obalem 



Zkopirovane sady 
s obalem pfipojenym 
v rezimu pfehnuti nebo 
sesivani a pfehnuti 




List obalu 



1 Zavfete pevne automaticky podavac dokumentu a stisknete tlacitko RESETOVAT. 

2 Stisknutim tlacitka MOZNOSTI na hlavni obrazovce zobrazte nabidku Vyberte rezim 
dokoncovaciho zafizeni. 

3 Stisknutim tlacitka LIST OBALU zobrazte obrazovku pro vyber vlozeni listu obalu. 

4 Stisknutim zvyraznete tlacitko PREDNI , PREDNI + ZADNI nebo ZADNI a vyberte zasobni'k s obaly. 
V rezimu Pfedni + zadni Ize pro kazdy obal zvolit ruzny zasobni'k. 

Poznamka Do kazdeho zasobniku Ize vlozit jine formaty papiru. 

5 Stisknutim tlacitka OK obnovte nabidku Vyberte rezim dokoncovaciho zafizeni. 

6 Stisknete tlacitko OK v nabidce Vyberte rezim dokoncovaciho zafizeni. Zobrazi se hlavni 
obrazovka. 

7 Urcete dalsi nastaveni kopirovani podle potfeby. 



84 Rezimy dokoncovaciho zafizeni 



CSWW 



8 Vlozte do pfidavneho podavace listy obalu. 

Jestlize do pfidavneho podavace vlozi'te papi'r nevyhovujiciho formatu, zobrazi se nasledujici zprava 
a kopirovani nebude mozne. 

Vlozte do pfidavneho podavace list obalu 

Nastavte format listu obalu odpovidajici formatu papiru 



Horni zasobnik 




9 Zadejte pozadovany pocet kopii. 

10 Vlozte originaly do podavace dokumentu nebo na sklo skeneru. 

1 1 Stisknete tlacitko SPUSTIT. 

Poznamka Jestlize vybrany pocet kopii pfekracuje maximalni kapacitu dokoncovaciho zafizeni, odebirejte behem vystupu 

papiru dokoncene sady, abyste zabranili uviznuti. 

Rucni dokoncovani 

Funkce rucni'ho dokoncovani je k dispozici, jen pokud je v nekterem dokoncovacim zafizeni nainstalovan volitelny 
pfidavny podavac. Chcete-li tuto pohodlnou funkci pouzit, vlozte sadu papiru do dolniho zasobniku pfidavneho 
podavace, vyberte na ovladacim panelu rucniho dokoncovani pozadovany rezim a stisknete dotykove tlacitko 
Spustit/Zastavit. 




V nasledujicim seznamu jsou uvedeny dostupne rezimy dokoncovani podle volitelne konfigurace. 
Sesi'vacka/odkladaci zasobnik + pfidavny podavac Q3636A 

• jedna svorka v rohu: primarni zasobnik, 

• dve rovnobezne svorky: primarni zasobnik. 

Sesi'vacka/odkladaci zasobnik + pfidavny podavac Q3636A + derovacka 

• jedna svorka v rohu, 

• dve rovnobezne svorky, 

• derovani. 

Viceucelove dokoncovaci zafizeni + pfidavny podavac Q3636A 

• jedna svorka v rohu, 

• dve rovnobezne svorky, 

• sesivani a pfehnuti (dve svorky uprostfed + pfehnuti), 

• trojite pfehnuti. 
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Viceucelove dokoncovaci zarizeni + pfidavny podavac Q3636A + derovacka 

• jednasvorkavrohu, 

• dve rovnobezne svorky, 

• sesi'vani a pfehnuti (dve svorky uprostfed + pfehnuti), 

• trojite pfehnuti, 

• derovani. 

Specifikace pro rucm sesivani pomoci jedne svorky v rohu nebo dvou rovnobeznych svorek 

• format papiru: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5x8,5, A4, A4R, 

• gramaz papiru: 16 - 24 lb (je doporucen papi'rgramaze 20 lb), 

• kapacita svorek: maximalne 50 listu (papir gramaze 20 lb), 

• vystupni zasobnik: primarni zasobnik. 
Specifikace pro rucm derovani 

• format papiru: Ledger, Letter, A4, 

• gramaz papiru: 16 - 24 lb (je doporucen papir gramaze 20 lb), 

• kapacita derovani: maximalne 200 listu (papir gramaze 24 lb) nebo stoh tlous' ky nejvyse 30 mm, 

• vystupni zasobnik: primarni zasobnik. 
Specifikace pro rezim rucniho sesi'vani a pfehnuti 

• format papiru: Ledger, Legal, Letter-R, A4, A4R, 

• gramaz papiru: 16 - 24 lb (je doporucen papir gramaze 20 lb), 

• kapacita svorek: maximalne 20 listu (papir gramaze 20 lb), 
maximalne 19 listu (papi'rgramaze 20 lb s obalem ze silneho papiru), 

• vystupni zasobnik: zasobnik brozur. 
Specifikace pro rezim trojiteho pfehnuti 

• format papiru: Letter-R, A4R, 

• gramaz papiru: 16 - 24 lb (je doporucen papir gramaze 20 lb), 

• kapacita pfehnuti: maximalne 3 listu (papir gramaze 20 lb), 

• vystupni zasobnik: zasobnik brozur. 




Trojite pfehnuti Derovani 



86 Rezimy dokoncovaciho zafizeni 



CSWW 



1 Vlozte sadu papiru, ktery chcete dokoncit, do dolniho zasobniku pfidavneho podavace podle nasledujicich 
pokynu a potom zarovnejte vodici plech. Indikator na tlaci'tku SPUSTIT se rozsviti zelene. 

• jedna svorka v rohu nebo dve rovnobezne svorky: licem nahoru, 

• derovani: h'cem nahoru, 

• sesivani a pfehnuti: strana, ktera ma byt po pfehnuti na vnejsi strane dokoncene sady, licem nahoru, 

• trojite pfehnuti: strana, ktera ma byt po pfehnuti na vnejsi strane pfehnute sady, licem nahoru. 



„ , . — ^ Vodici plech 
Dolni /<Z~ I 

7QcrvhniL' / L SI. 











Poznamka Specifikace dostupnych formatu papiru a kapacity v kazdem rezimu naleznete na pfedchozi strane. 



2 Stisknutim tlacitka pro vyber rezimu SESIVAT nebo DEROVAT vyberte pozadovany rezim. 



Poznamka Rezim derovani je kompatibilni s jednou svorkou v rohu, dvema rovnobeznymi svorkami nebo s rezimem sesivani 

a pfehnuti. 

3 Stisknete tlacitko SPUSTIT. 

Dokoncene sady budou vysunuty do pfislusneho zasobniku podle vybraneho rezimu. 



Poznamka Chcete-li operaci rucniho dokoncovani zastavit, stisknete tlacitko ZASTAVIT. Dokoncovaci zafizeni se zastavi. 

Pouzijete-li rezim sesivani a pfehnuti, nedokoncene sady zustanou v jednotce odkladaciho zasobniku uvnitf 
dokoncovaciho zafizeni. 

Dojde-li k pfekroceni kapacity zasobniku brozur, dokoncovaci zafizeni se zastavi. 



Jestlize vybrany pocet kopii pfekracuje maximalni kapacitu dokoncovaciho zafizeni, odebirejte behem vystupu 
papiru vytistene stranky, abyste zabranili uviznuti. 



Rezimy vystupu zanzem MFP bez dokoncovaciho zari'zeni 

Tento oddil popisuje osm rezimu vystupu zafizeni MFP bez dokoncovaciho zafizeni. 

• vystup licem dolu bez tfideni (vychozi), 

• skupinovy vystup licem dolu, 

• vystup licem nahoru bez tn'deni, 

• skupinovy vystup licem nahoru, 

• vystup licem dolu s tfidenim s otocenim, 

• skupinovy vystup licem dolu s otocenim, 

• vystup licem nahoru s tfidenim s otocenim, 

• skupinovy vystup licem nahoru s otocenim. 
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Li'cem dolu 

bez tfideni (vychozi) 



Licem dolii 
tfideni s otocenim 



Licem dolu 
skupina 



Licem dolu 
skupina s otocenim 




Vystup li'cem dolu 

• V rezimu bez tfideni je original™ sada zkopi'rovana v pozadovanem poctu kopii a setfidene sady jsou potom 
vysunuty normalne. 

• V rezimu tfideni s otocenim je kazda druha setfidena sada na vystupu otocena o 90 stupnu, a to za 
pfedpokladu, ze papir stejneho formatu je vlozen ve dvou zasobnicich - v jednom zasobniku v orientaci na 
vysku a v druhem zasobniku v orientaci na sifku. 

• V rezimu skupiny je kazda stranka originalu zkopi'rovana v pozadovanem poctu kopii a seskupene sady jsou 
potom vysunuty normalne. 

• V rezimu skupiny s otocenim je kazda druha seskupena sada na vystupu otocena o 90 stupnu, a to za 
pfedpokladu, ze papir stejneho formatu je vlozen ve dvou zasobnicich - v jednom zasobniku v orientaci na 
vysku a v druhem zasobniku v orientaci na sifku, napfiklad Letter a Letter-R. 

Nastavem vystupu licem dolu bez tfideni 

1 Ovefte, ze neni zvyrazneno tlacitko MOZNOSTI . 

Je-li tlacitko MOZNOSTI zvyrazneno, stisknutim tlacitka MOZNOSTI zobrazte nabidku Vyberte rezim 
dokoncovaciho zaf izeni. Vyberte moznost LIC DOLU, zruste vyber vsech ostatnich tlacitek 
a potom stisknete tlacitko OK. 

2 Ovefte, ze neni zvyrazneno tlacitko TRIDIT. Je-li tlacitko TRIDIT zvyrazneno, zruste jeho vyber stisknutim. 
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Nastaveni vystupu li'cem dolu s tridenim s otocenim 

1 Ovefte, ze neni zvyrazneno tlacitko VYSTUP. 

Je-li tlacitko VYSTUP zvyrazneno, stisknutim tlacitka VYSTUP zobrazte mistni nabidku rezimu vystupu. 
Vyberte moznost Lf C DOLU, zruste vyber vsech ostatnich tlacitek a potom stisknete tlacitko OK. 

2 Stisknutim zvyraznete tlacitko TRIDIT. 
Nastaveni skupinoveho vystupu licem dolu 

1 Stisknutim tlacitka MOZNOSTI na hlavni obrazovce zobrazte nabidku Vyberte rezim 
dokoncovaciho zafizeni. 

2 Stisknutim zvyraznete tlacitka SKUPINA a LIC DOLU. 

3 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na hlavni obrazovku . 
Nastaveni skupinoveho vystupu licem dolu s otocenim 

1 Stisknutim tlacitka MOZNOST I na hlavni obrazovce zobrazte nabidku Vyberte rezim 
dokoncovaciho zafizeni. 

2 Stisknutim zvyraznete tlacitka SKUPINA S OTOCENIM a LIC DOLU. 

3 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na hlavni obrazovku . 

Vystup li'cem nahoru 

Neni-li vybrana moznost Vystup licem nahoru, vsechny jednostranne kopie a liche oboustranne kopie 
budou vysunuty do zasobniku licem dolu. Jestlize vyberete moznost Vystup licem nahoru, vsechny 
jednostranne kopie a liche oboustranne kopie budou vysunuty licem nahoru. V rezimu vystupu licem nahoru je 
sice zkracena draha papiru, stranky vsak bude nutne rucne uspofadat do spravneho pofadi. 

• Rezim vystupu h'cem nahoru Ize vybrat spolecne s rezimem bez tfideni, thdeni s otocenim, skupiny nebo 
skupiny s otocenim. 

• Kopirujete-li jednostranne (1 M )ze skla skeneru, zacnete kopirovat od posledni stranky a pokracujte v tomto 
opacnem pofadi. Vysledna sada tak bude ve spravnem pofadi. 

Nastaveni vystupu licem nahoru bez tfideni 

1 Ovefte, ze neni zvyrazneno tlacitko TRIDIT. 

Je-li tlacitko TRIDIT zvyrazneno, zruste jeho vyber stisknutim. 

2 Stisknutim tlacitka MOZNOSTI zobrazte nabidku Vyberte rezim dokoncovaciho zafizeni. 

3 Stisknutim zvyraznete tlacitko LIC NAHORU. 

4 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na hlavni obrazovku . 
Nastaveni vystupu licem nahoru s tridenim s otocenim 

1 Stisknutim tlacitka MOZNOSTI zobrazte nabidku Vyberte rezim dokoncovaciho zafizeni. 

2 Stisknutim zvyraznete tlacitko LIC NAHORU. 

3 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na hlavni obrazovku . 

4 Stisknutim zvyraznete tlacitko TRIDIT. 
Nastaveni skupinoveho vystupu licem nahoru 

1 Stisknutim tlacitka MOZNOSTI zobrazte nabidku Vyberte rezim dokoncovaciho zafizeni. 

2 Stisknutim zvyraznete tlacitka SKUPINA a LIC NAHORU. 

3 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na hlavni obrazovku . 
Nastaveni skupinoveho vystupu licem nahoru s otocenim 

1 Stisknutim tlacitka MOZNOSTI zobrazte nabidku Vyberte rezim dokoncovaciho zafizeni. 

2 Stisknutim zvyraznete tlacitka SKUPINA S OTOCENIM a LIC NAHORU. 

3 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na hlavni obrazovku . 
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Smer originalu 



Zadejte smer originalu vlozenych do automatickeho podavace dokumentu nebo na sklo skeneru. Toto nastaveni 
je nutne k zajisteni spravnych vysledku kopirovani pfi vytvafeni oboustrannych kopii se zadanou polohou vazby 
nebo pfi zadani polohy svorek. 



Originaly na automatickem podavaci dokumentu: Originaly na skle skeneru: 




1 Stisknutim tlacitka ORIGINALY na hlavni obrazovce zobrazte nabidku Vyberte podminky 
skenovani originalu. 

2 Stisknutim zvyraznete pozadovane tlacitko smeru originalu. 

3 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na hlavni obrazovku . 

4 Proved'te dalsi kompatibilni nastaveni. 

5 Vlozte originaly do podavace dokumentu nebo na sklo skeneru. Pouzivate-li rezim ulozeni pomoci skla, 
postupujte podle pokynu vtematu „Rezim ulozeni pomoci skla" na strane 67. Pouzi'vate-li rezim ulozeni 
pomoci automatickeho podavace dokumentu, postupujte podle pokynu v tematu „Rezim ulozeni pomoci 
automatickeho podavace dokumentu" na strane 68. 

6 Stisknete tlacitko SPUSTIT. 

Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka RESETOVAT ukoncete zvoleny rezim a obnovte vychozi nastaveni 
zafizeni MFP 

Vylepseni textu a fotografii 

Pomoci teto funkce muzete vylepsit reprodukovatelnost polotonovych pfedloh a zi'skat vernejsi kopii originalu. 

Rezim Text 

Rezim Text pouzijte pfi kopirovani textoveho originalu. V tomto rezimu dochazi ve srovnani s obecnym rezimem 
k vylepseni textu. 

Rezim Fotografie 

Rezim Fotografie pouzijte k reprodukci polotonoveho fotografickeho obrazu. Kopie bude verne zobrazovat 
polotony originalniho obrazu. 
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Rezim zvyseni kontrastu 

Pomoci rezimu zvyseni kontrastu muzete ztmavit svetle obrazy (napf. psane tuzkou), aniz by doslo ke zmene 
expozice pozadi. V pfipadech, kdy je obraz svetly a pozadi tmave, nebude pozadi zmeneno. 

• originaly nebo papi'r pro kopirovani: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5x8,5 

V kazdem rezimu vylepseni Ize nastavit tfi svetlejsi a tfi tmavsi urovne kontrastu kopie (posun hustoty). Dalsi 
informace tykajici se tohoto nastaveni naieznete v tematu „Kontrast" na strane 57. 






Original 



Automaticky rezim Rezim Fotografie 



ABCDE 




ABCDE 




ABCDE 


FGHIJK 




FGHIJK 




FGHIJK 


LMNOP 


4 


LMNOP 




LMNOP 


QRSTU 




QRSTU 




QRSTU 


VWXYZ 




VWXYZ 




VWXYZ 



Original 



Rezim Fotografie Rezim Text 



ABC 



Original 



Rezim Fotografie Rezim zvyseni 
kontrastu 



1 Stisknutim tlacitka ORIGINALY na hlavni obrazovce zobrazte nabidku Vyberte podminky 
skenovani originalu. 

2 Stisknete moznost Smiseny, Text, Fotografie nebo Zvysit kontrast podle potfeby. 

3 Stisknutim tlacitka OK se vra ' te na hlavni obrazovku. 

Chcete-li zmenu zrusit pfed navratem na hlavni obrazovku, stisknete tlacitko STORNO. 
Chcete-li vyvolat standardni nastaveni originalu, stisknete tlacitko VYVOLAT STANDARDNI . 

4 Urcete dalsi nastaveni kopirovani podle potfeby. 

5 Zadejte pocet kopii. 

6 Vlozte originaly do podavace dokumentu licem nahoru nebo na sklo skeneru licem dolu. 



Chcete-li, muzete stisknutim tlacitka ZKONTROLOVAT zobrazit zvolene nastaveni a vytvofit zkusebni kopii. Potom 
se stisknutim tlacitka KONEC vra'te na hlavni obrazovku. 

7 Stisknete tlacitko SPUSTIT. 

Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka RESETOVAT ukoncete zvoleny rezim a obnovte vychozi nastaveni 
zafizeni MFP 
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Original 



Smi'seny original 

Rezim smisenych originalu pouzijte v pfipade, ze chcete kopirovat originaly formatu Ledger, Legal, Letter 
a 5,5x8,5 nebo Legal-R, Letter-R a 5,5x8,5 pomoci' podavace dokumentu nebo v rezimu ulozeni. Kazdy original 
ve smisene sade bude zkopi'rovan na papir stejneho formatu (rezim automatickeho vyberu papiru) nebo na papir 
pozadovaneho formatu v automaticky zvolenem odpovi'daji'ci'm mefitku (rezim automatickeho mefitka). 

• pouzijte automaticky podavac dokumentu; 

• k dispozici je rezim ulozeni pomoci skla; 

• original: 

• smi'seny format Ledger, Legal, Letter a 5,5x8,5 (16-32 lb) 
(original formatu 5,5x8,5 Ize pouzit jen pfi podavani na vysku), 

smiseny format Legal, Letter-R, Letter a 5,5x8,5* (16 - 32 lb) 
(original formatu 5,5x8,5 Ize pouzit jen pfi podavani na vysku); 

• kapacita automatickeho podavace dokumentu: maximalne 100 listu; 

• automaticky je vybran rezim automatickeho vyberu papiru 

(zvolenim formatu kopie Ize pfepnout do rezimu automatickeho mefitka); 

• v rezimu automatickeho mefitka Ize pouzit otoceni; 

• nekompatibilni zakladni podmfnky kopi'rovani': sesi'vania tffdeni's automatickym vyberem papiru, tffdenf 
s otocenfm, pfehnuti', sesi'vani a pfehnutf, trojite pfehnutf, derovanf (rezim automatickeho vyberu papiru 
nebo smiseny format Letter a 5,5x8,5); 

• nekompatibilni originaly: original pfehnuty do Z, vlastni format, papir s chlopnemi; 

• nekompatibilni vystup: vkladani listu nebo obalu, kapitola, kombinace, brozura, prokladani folii, vlozeni 
obrazu, kopie knihy, programovana uloha, odstraneni oblasti bez obrazu, opakovani, automaticke 
uspofadani, pfekryti, ulozeni obrazu v pameti prekryti. 



Originaly smiseneho formatu Automaticky vyber papiru 




1 Stisknutim tlacitka ORIGINALY na hlavni obrazovce zobrazte nabidku Vyberte podminky 
skenovani originalu. 

2 Stisknete tlacitko Smiseny. 

3 Urcete dalsi nastaveni kopi'rovani podle potfeby. 

Poznamka Chcete-li zmenu zrusit pfed navratem na hlavni obrazovku, stisknete tlacitko STORNO. 

Chcete-li vyvolat standardni nastaveni originalu, stisknete tlacitko VYVOLAT STANDARDNI . 

4 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na hlavni obrazovku . 

5 Chcete-li kopirovat kazdy format originalu na odpovidajici format kopie v mefitku 1:1, vyberte ve sloupci 
PAPIR moznost AUTO. Chcete-li kopirovat vsechny originaly na papir stejneho formatu v automaticky 
nastavenem mefitku, vyberte moznost AUTO ve sloupci MERITKO. Automaticky bude vybrana moznost 
AUTO > PAPIR. Chcete-li vybrat automaticke mefitko, stisknete na hlavni obrazovce tlacitko zasobniku 
a vyberte pozadovany format kopie. 
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6 Zadejte pozadovany pocet kopii. 

7 Vlozte smi'sene originaly do podavace dokumentu licem nahoru. Muzete pouzit smi'sene formaty Ledger, 
Legal, Letter a 5,5x8,5 nebo Legal, Letter-R, Letter a 5,5x8,5. 

Chcete-li, muzete stisknutim tlacitka ZKONTROLOVAT zobrazit zvolene nastaveni a vytvofit zkusebni kopii. Potom 
se stisknutim tlacitka KONEC vra'te na hlavni obrazovku. 

8 Stisknete tlacitko SPUSTIT. 

9 Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka RESETOVAT ukoncete zvoleny rezim a obnovte vychozi 
nastaveni zafizeni MFP. 

Original prehnuty do Z 

Rezim originalu pfehnuteho do Z pouzijte pfi kopirovani originalu pfehnutych do Z pomoci podavace dokumentu. 
Zabranite tak uviznuti papiru. 

• pouzijte automaticky podavac dokumentu, 

• kapacita automatickeho podavace dokumentu: maximalne 100 listu, 

• nekompatibilni zakladnf podmi'nky kopirovani: pouziti skla skeneru, 

• nekompatibilni originaly: smi'sene originaly, vlastni format, papir s chlopnemi, 

• nekompatibilni vystup: odstraneni oblasti bez obrazu, opakovani, automaticke uspofadani, ulozeni 
obrazu v pameti pfekryti. 

1 Stisknutim tlacitka ORIGINALY na hlavni obrazovce zobrazte nabidku Vyberte podminky 
skenovani originalu. 

2 Stisknete tlacitko Or ig . prehnuty do Z. 

3 Urcete dalsi nastaveni kopirovani podle potfeby. 

Chcete-li zmenu zrusit pfed navratem na hlavni obrazovku, stisknete tlacitko STORNO. 
Chcete-li vyvolat standardni nastaveni originalu, stisknete tlacitko VYVOLAT STANDARDNI . 

4 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na hlavni obrazovku . 

5 Proved'te dalsi kompatibilni nastaveni. 

6 Vlozte originaly pfehnute do Z do podavace dokumentu. 

Soucasne je mozne vlozit i normalni originaly. 

7 Stisknete tlacitko SPUSTIT. 

8 Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka RESETOVAT ukoncete zvoleny rezim a obnovte vychozi 
nastaveni zafizeni MFP. 

Format originalu 

Zafizeni MFP obvykle rozpozna standardni formaty originalu podavanych prostfednictvim automatickeho 
podavace dokumentu nebo umistenych na sklo skeneru (rezim standardniho formatu). 

Pomoci rezimu vlastniho formatu muzete rucne zadat oblast skenovani pfi kopirovani nebo tisku originalu 
specialnich formatu. Pomoci rezimu papiru s chlopnemi muzete kopirovat originaly s chlopnemi vcetne obrazu na 
chlopni na papir s chlopnemi. 

• formaty skenovani v rezimu vlastniho formatu: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5x8,5-R, A3, B4, A4R, 
B5R, A4, B5, cela oblast, 

• formaty originalu v rezimu papiru s chlopnemi: Legal, Letter-R, Letter, A3, B4, A4R, A4, B5, 

• sifka chlopni: nejvyse 12,5 mm, 

• nekompatibilni originaly: smiseny original, original prehnuty do Z, 
( vlastni format a papir s chlopnemi nelze zvolit soucasne), 
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• nekompatibilni vystup: vkladam' listu nebo obalu, kapitola, kombinace, brozura, prokladani folif, vlozenf 
obrazu, kopie knihy, ulozeni obrazu v pameti pfekrytf (vlastnf format a papi'r s chlopnemi), 

• nekompatibilni' cela oblast vlastni'ho formatu: kombinace, brozura, kopie knihy, odstraneni' oblasti bez 
obrazu, posunuti obrazu. 

1 Stisknuti'm tlacitka ORIGINALY na hlavni obrazovce zobrazte nabidku Vyberte podminky 
skenovani originalu. 

2 Stisknete tlaci'tko Vlastni format nebo Papir s chlop. 

3 Stisknete tlaci'tko pozadovaneho formatu. Pokud v nabidce rezimu vlastniho formatu vyberete moznost 
Cela plocha, zah'zeni MFP naskenuje celou oblast skla skeneru a zkopi'ruje ji na aktualne vybrany format 
papi'ru nebo v aktualne vybranem mefitku. 

4 Stisknete tlaci'tko OK v mistni nabidce tlacitek formatu. 

5 Stisknuti'm tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na hlavni obrazovku . 

Poznamka Chcete-li zmenu zrusit pfed navratem na hlavni obrazovku, stisknete tlacitko STORNO. 

Chcete-li vyvolat standardni nastaveni originalu, stisknete tlacitko VYVOLAT STANDARDNI. 

6 Proved'te dalsi kompatibilni nastaveni. 

7 Vlozte originaly do podavace dokumentu licem nahoru nebo na sklo skeneru licem dolu. 

8 Stisknete tlacitko SPUSTIT. 

9 Po dokonceni kopirovani stisknuti'm tlacitka RESETOVAT ukoncete zvoleny rezim a obnovte vychozi 
nastaveni zahzeni MFP. 
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Nabi'dka funkce vystupu 



Stisknete-li tlacitko VYSTUP na hlavni obrazovce, zobrazi se obrazovka pro vyber rezimu vystupu. Pokud je 
nektera funkce v teto nabidce nekompatibilni s jinou funkci, bude zobrazena sede. 

Hlavni obrazovka s vybranym tlacitkem VYSTUP. 



Zarovnejte orig. na podavac i dokumentu 



POCETINASTAVENO 



poCet originalO 



0/1 

PAMET 100 % 




Po stisknuti tlacitka VYSTUP se zobrazi nasledujici obrazovka pokrocileho vystupu: 



Vyberte pokrocile funkce vystupu 



UPRAVIT SOUBOR 




Program. 
uloha 0 + 0-^p 




Stisknete-li nektere funkcni tlacitko, bude zvyrazneno. Po stisknuti funkcniho tlacitka se zobrazi dalsi obrazovka, 
na ktere muzete zadat pfislusne nastaveni. Muzete napfiklad na obrazovce pro vyber rezimu vystupu stisknout 
tlacitko Opakovat a potom zvolit pozadovany rezim opakovani obrazu. Po stisknuti tlacitka Zade j te sir ku 
opakovaneho obrazu z klavesnice se zobrazi dalsi obrazovka, kde muzete pomoci dotykovych tlacitek 
zadat sifku opakovani. Zaskrtnete-li v oblasti zprav na nasledujici obrazovce moznost ZALOZKA, bude mozne na 
tuto obrazovku pfejit pfimo z obrazovky ZKONTROLOVAT a zmenit provedene nastaveni. 

Po nastaveni parametru vsech funkci muzete stisknutim tlacitka OK nastaveni dokoncit a vratit se na obrazovku 
pro vyber rezimu vystupu. Pokud jiz nechcete provadet dalsi nastaveni vystupu, muzete dalsim stisknutim tlacitka 
OK ukoncit vyber a pfejit na hlavni obrazovku. Je-li zobrazena hlavni obrazovka, muzete stisknutim tlacitka 
SPUSTIT provest operaci. 

Chcete-li obnovit vychozi podminky kopirovani, stisknete tlacitko STORNO. 

Chcete-li zrusit vsechna nastaveni vystupu, stisknete tlacitko VYNULOVAT VSE na obrazovce pro vyber rezimu 
vystupu. 



Poznamka Jestlize jste provedli nastaveni vystupu, bude tlacitko VYSTUP na hlavni obrazovce zvyrazneno. 

Pokud vyberete nekompatibilni funkce, bude vybrano naposledy stisknute tlacitko. 
Chcete-li v rezimu vystupu zrusit jednotlive funkce, stisknete zvyraznene tlacitko. 

Chcete-li zrusit vsechna nastaveni vystupu, stisknete tlacitko VYNULOVAT VSE na obrazovce pro vyber rezimu 
vystupu. 
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Vkladani listu nebo obalu 



Vkladani listu nebo obalu pouzijte v rezimu vkladani kopie nebo v rezimu vkladani prazdneho listu k vlozeni listu 
kapitol nebo oddelovacich listu do dokoncene sady, pfipadne k vlozeni pfedniho a zadniho obalu. 

Specifikace vkladani listu nebo obalu 

• naskenujte a ulozte originaly do pameti a potom vytisknete vsechny stranky spolecne, 

• maximalni pocet vkladanych listu: 30 umisteni, strana 1 - 999 vcetne pfedniho a zadniho obalu, 

• original: Ledger, Legal, Letter a 13 - 34 lb, 

• automaticke mefitko: uplatni se, pokud je vybran odlisny format kopirovani, 

• nekompatibilni zakladni podmi'nky kopirovani: automaticky vyber papiru, skupina, rezim listu obalu, 
tfidenis otocenim, skupina s otocenim, derovani, 

• nekompatibilni originaly: smisene originaly, papir s chlopnemi, 

• nekompatibilni vystup: kombinace, brozura, prokladani fdlii, vlozeni obrazu, kopie knihy, programovana 
uloha, vymazani oblasti bez obrazu, opakovani, automaticke uspofadani, pfekryti, ulozeni obrazu 

v pameti pfekryti. 

Rezim vkladani 

Tento rezim Ize rozdelit na vkladani kopie a vkladani prazdneho listu. V rezimu vkladani kopie jsou do mist 
urcenych v oblasti nastaveni stranky na obrazovce vkladani listu nebo obalu vkladany zkopirovane obycejne nebo 
barevne listy. V rezimu vkladani prazdneho listu jsou vkladany nezkopirovane (obycejne nebo barevne) listy. 

Zdrojovy zasobnik vkladanych listu Ize vybrat a zobrazit na obrazovce vkladani listu nebo obalu. 

Rezim pfedniho obalu 

Tento rezim Ize rozdelit na pfedni kopii a pfedni prazdny list. V rezimu pfedni kopie je do dokoncene sady vlozen 
zkopirovany obycejny nebo barevny list jako pfedni obal. V rezimu pfedniho prazdneho listu je do dokoncene 
sady vlozen nezkopi'rovany obycejny nebo barevny list jako pfedni obal. 

Je-li vybran rezim pfedni kopie nebo pfedniho prazdneho listu, zobrazi se v levem hornim tlacitku v oblasti 
nastaveni stranky na obrazovce vkladani listu nebo obalu pfislusna ikona. 

Zdrojovy zasobnik bude stejny jako pro zadni obal. Zasobnik Ize vybrat a zobrazit na obrazovce vkladani listu nebo 
obalu. 

Rezim zadniho obalu 

Tento rezim Ize rozdelit na zadni kopii a zadni prazdny list. V rezimu zadni kopie je do dokoncene sady vlozen 
zkopirovany obycejny nebo barevny list jako zadni obal. V rezimu zadniho prazdneho listu je do dokoncene sady 
vlozen nezkopi'rovany obycejny nebo barevny list jako zadni obal. 

Je-li vybran rezim Zadni kopie nebo Zadni pradny list, zobrazi se v oblasti nastaveni stranky na 
obrazovce vkladani listu nebo obalu pfislusna ikona. 

Zdrojovy zasobnik bude stejny jako pro pfedni obal. Zasobnik Ize vybrat a zobrazit na obrazovce vkladani listu 
nebo obalu. 
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Typ vkladani pfedni'ho obalu, zadni'ho obalu a vnitfni'ch listu Ize nastavit samostatne. Je mozne vytvafet ruzne 
kombinace, napfiklad prazdny pfedni obal a zkopi'rovane vkladane listy. Podrobnosti uvadi nasledujici obrazek. 



Zakladni funkce 



Pfiklady kombinaci 



Originaly 



Zkopirovany pfedni obal 



Originaly 



Kopie 



Prazdny pfedni obal 



Originaly 



Kopie 



Zkopirovany zadni obal 



Originaly " Kopie 

Prazdny zadni obal 



Originaly 



Kopie 

Vkladani zkopirovaneho listu 



Originaly 



Kopie 



Vkladani prazdneho listu 



Kopie Originaly 



Kopie 

Zkopirovany pfedni a zadni obal 



Originaly 



Kopie 



Prazdny pfedni a zadni obal 



Originaly 



Kopie 

Zkopirovany pfedni a zadni obal 
a vkladani zkopirovaneho listu 



Originaly 



Kopie 



Prazdny pfedni a zadni obal a vkladani 
prazdneho listu 



Maximalni pocet mist vlozeni: 30 

1 Stisknuti'm tlacitka VYSTUP na hlavni obrazovce zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

2 Stisknuti'm tlacitka Vkladani listu/obalu zobrazte obrazovku pro vkladani listu nebo obalu. 
V pfipade potfeby stisknete tlacitko Vkladani pfedniho obalu. 

3 Chcete-li vlozit zkopirovany pfedni obal, stisknete tlacitko PREDNI KOPIE. Chcete-li vlozit prazdny pfedni 
list, stisknete tlacitko PREDNI PRAZD . 

Dale muzete pokracovat krokem 4 a vybrat vkladani zadni'ho obalu. 
Dale muzete pokracovat krokem 5 a vybrat vkladani listu. 

4 Chcete-li vlozit zkopirovany zadni obal, stisknete tlacitko ZADNI KOPIE. Chcete-li vlozit prazdny zadni list, 
stisknete tlacitko ZADNI PRAZD . 

Dale muzete pokracovat krokem 3 a vybrat vkladani pfedniho obalu. 
Dale muzete pokracovat krokem 5 a vybrat vkladani listu. 
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5 Chcete-li vkladat zkopirovane listy, stisknete tlacitko VLOZIT KOPII. Chcete-li vkladat prazdne listy, 
stisknete tlacitko VLOZIT PRAZD. 

Dale muzete pokracovat krokem 3 a vybrat vkladani pfedniho obalu. 
Dale muzete pokracovat krokem 4 a vybrat vkladani zadniho obalu. 

6 V oblasti nastaveni stranky na obrazovce vkladani listu nebo obalu je zobrazeno 15 tlacitek umozhujicich 
zadat mista vlozeni. 

Na prvni'm tlacitku (vlevo nahofe) je zobrazena ikona pfedniho obalu, pokud je vybran. Je-li vybran zadni 
obal, jeho ikona je zobrazena jako posledni (pevne) tlacitko, kteremu pfedchazi jedno aktivni prazdne 
tlacitko. (Viz pfedchozi stranku.) 

Pomoci klavesnice na ovladacim panelu zadejte cisla stranek mist vlozeni. 
Stisknutim tlacitka NASTAVIT po kazdem zadani pfejdete k dalsimu tlacitku. 

Pfiklad: Zadate-li v rezimu prazdneho listu stranku 4, bude mezi stranky 4 a 5 vlozen prazdny list. V rezimu 
kopirovani bude vlozen zkopirovany list jako stranka 4. 

Chcete-li vymazat chybne zadani, stisknete tlacitko ODSTRANIT nebo C VYMAZ. POCET. Misto vlozeni 
bude odstraneno. 

Chcete-li nastavit vice nez 15 umisteni, stisknutim tlacitka se sipkou pfejdete na dalsi stranku. 
Poznamka Cisla stranek zadana v nahodnem pofadi budou automaticky sefazena. 

Zadate-li cislo stranky 0 nebo dvakrat stejne cislo stranky, bude toto zadani ignorovano. 

Je-li zadane cislo stranky vetsi nez celkovy pocet stranek originalu, bude toto zadani ignorovano. 

7 Aktualne vybrane zdrojove zasobniky obalu a vkladanych listu budou zobrazeny na obrazovce vkladani listu 
nebo obalu. 

Chcete-li vybrat jinyzasobnik, stisknete tlacitko ZMENIT ZASOBNIK OBALU nebo ZMENIT 
ZASOBNIK VKLAD . LISTU. Pfi kazdem stisknuti tlacitka bude posunut vyber na obrazovce, ktery 
zahrnuje i typ papiru, pokud byl specifikovan v rezimu hlavniho operatora. 

Po dokonceni vsech nastaveni se stisknutim tlacitka OK vra te na obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

8 Urcete dalsi nastaveni kopirovani podle potfeby. 

9 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na hlavni obrazovku . 

10 Zadejte pozadovany pocet kopii. 

11 Vlozte originaly do podavace dokumentu licem nahoru. 

Poznamka Moznost: Chcete-li zobrazit zvolene nastaveni a vytvofit zkusebni kopii, stisknete tlacitko ZKONTROLOVAT. 

Stisknutim tlacitka KONEC se vratite na hlavni obrazovku. Dalsi informace naleznete v tematu „Kontrolni a zkusebni 
kopie" na strane 70. 

1 2 Stisknete tlacitko SPUSTIT. 

Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka Vkladani listu/obalu na obrazovce pro vyber rezimu 
vystupu nebo tlacitka RESETOVAT ukoncete zvoleny rezim a obnovte vychozi nastaveni zafizeni MFP. 

Kapitola 

Prostfednictvim funkce Kapitola Ize pfi kopirovani pomoci automatickeho podavace dokumentu v rezimu 1 >2 
docilit umisteni titulnich stranek oboustranne kopie na prave strane. 

Umisteni titulni stranky napravo bude v pfipade potfeby zajisteno automatickym vytvofenim prazdne stranky na 
opacne strane listu. 

• titulni stranky: maximalne 30, strana 1 -999, 

• rezim kopirovani: 1 V2, 

• pouzijte podavac dokumentu, 

pfi pouziti skla skeneru nebo automatickeho podavace dokumentu je k dispozici take rezim ulozeni, 

• spolecne s touto funkci muzete pouzit funkci razitka a tisknout na stranky kapitol cislo kapitoly, cislo stranky, 
cislovani nebo cislovani vodoznaku; dalsi informace naleznete v tematu „Razitko" na strane 120. 

• nekompatibilni zakladni podmfnky kopirovani': 1 H, 2>2, 2H, skupina, derovanf (pfi zvoleni' rezimu 
vkladani kopie), tfidenis otocenim, skupina s otocenim, vystup licem nahoru, 
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• nekompatibilni originaly: smisene originaly, papir s chlopnemi, 

• nekompatibilni vystup: kombinace, prokladani fdlii, vlozeni obrazu, programovana uloha, vymazani 
oblasti bez obrazu, opakovanf, ulozeni obrazu v pameti pfekryti. 



Jednostranne originaly Kopie v rezimu Kapitola 

Tituini stranka 




Tituini stranky \ 

Tituini stranka 



1 Stisknuti'm tlacitka VYSTUP na hlavni obrazovce zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

2 Stisknete tlacitko Kapitola. Zobrazi se obrazovka pro zadani cisla stranky kapitoly. Automaticky bude 
vybran rezim kopi'rovani 1 >2. 

3 Pomoci klavesnice na ovladacim panelu zadejte cisla titulnich stranek. 

4 Stisknete tlaci'tko NAS TAVI T. 

Chcete-li vymazat chybne zadani, stisknete tlacitko ODSTRANIT nebo C VYMAZ. POCET. Misto vlozeni 
bude odstraneno. 

Chcete-li zadat spravne cislo stranky, stisknete tlaci'tko NASTAVIT a pouzijte klavesnici. 

5 Zopakujte tento postup pro kazde cislo tituini stranky, ktera ma byt zafazena na prave strane. 
Chcete-li nastavit vice nez 15 umi'steni, stisknuti'm tlacitka se sipkou pfejdete na dalsi stranku. 

Po zadani kazdeho cisla stranky stisknete tlacitko NASTAVIT. Muzete nastavit celkem 30 polozek. 

Poznamka Moznost: Stisknuti'mtlaci'tkaBrozura na obrazovce pro zadani cisla stranky kapitoly muzete pouzitfunkci brozury. 

Chcete-li zmenit zasobnik papiru pro kopi'rovani titulnich stranek, stisknete tlacitko VLOZ IT KOPII na obrazovce. 
V tomto phpade muzete stisknout tlacitko ZMENIT ZASOBNIK OBALU a zmenit aktualne vybrany 
zasobnik papiru, ktery je zobrazen na obrazovce. 

6 Po dokonceni vsech nastaveni se stisknutim tlacitka OK vra te na obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

7 Urcete dalsi nastaveni kopi'rovani podle potfeby. 

8 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na hlavni obrazovku . 

9 Zadejte pozadovany pocet kopii. 

10 Vlozte originaly do podavace dokumentu licem nahoru. Muzete vlozit az 100 originalu. 

Poznamka Moznost: Chcete-li zobrazit zvolene nastaveni a vytvofit zkusebni kopii, stisknete tlacitko ZKONTROLOVAT. 

Stisknutim tlacitka KONEC se vratite na hlavni obrazovku. Dalsi informace naleznete v tematu „Kontrolni a zkusebni 
kopie" na strane 70. 

1 1 Stisknete tlacitko SPUSTIT. 

Po dokonceni kopi'rovani stisknutim tlacitka Kapitola na obrazovce pro vyber rezimu vystupu nebo tlacitka 
RESETOVAT ukoncete zvoleny rezim a obnovte vychozi nastaveni zafizeni MFP. 

Poznamka Zadate-li cislo stranky 0 nebo dvakrat stejne cislo stranky, bude toto zadani ignorovano. 

Kapitoly budou vlozeny ve spravnem pofadi i v pfipade, ze puvodni cisla stranek zadate mimo pofadi. 
Je-li zadane cislo stranky vetsi nez celkovy pocet stranek originalu, bude toto zadani ignorovano. 



1 02 Funkce vystupu 
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Kombinace 

Pomoci teto funkce muzete uspofadat a zkopirovat pevny pocet stranek (2, 4 nebo 8) na jeden list kopie 
(2:1, 4:1 nebo 8:1). 

Specifikace kombinace 

• naskenujte a ulozte originaly do pameti, 

• pouzijte automaticky podavac dokumentu, 

pfi pouziti skla skeneru nebo automatickeho podavace dokumentu je k dispozici take rezim ulozeni, 

• automaticky bude vybrano automaticke mefitko, 

• format originalu nebo kopie: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5x8,5, 

• nekompatibilni zakladnf podmi'nky kopi'rovani: automaticky vyber papiru, skupina, tfideni s otoceni'm, 
skupina s otoceni'm, 

• nekompatibilni' originaly: smfsene originaly, 

• nekompatibilni vystup: vkladani listu nebo obalu, kapitola, brozura, prokladanf fdlii, vloieni obrazu, 
kopie knihy, programovana uloha, vymazanf oblasti bez obrazu, opakovani, ulozeni obrazu v pameti 
pfekryti. 




1 Stisknutim tlacitka VYSTUP na hlavni obrazovce zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

2 Stisknutim tlacitka Kombinace zobrazte obrazovku pro vyber rezimu kombinace. 

3 Stisknete tlaci'tko 2:1, 4:1 nebo 8 : 1 v pozadovane oblasti pofadi. Postupujte podle pfedchoziho obrazku. 

4 Stisknutim tlacitka OK se vra ' te na obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

5 Urcete dalsi nastaveni kopi'rovani podle potfeby. 

6 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na hlavni obrazovku . 

7 Automaticky bude vybrano automaticke mefitko. Chcete-li vybrat jiny zasobnik, nez ktery je nastaven 
a zobrazen na hlavni obrazovce, stisknete tlacitko pozadovaneho zasobniku. 

8 Zadejte pozadovany pocet kopii. 

9 Vlozte originaly do podavace dokumentu licem nahoru. 

Poznamka Moznost: Chcete-li zobrazit zvolene nastaveni a vytvofit zkusebni kopii, stisknete tlacitko ZKONTROLOVAT. 

Stisknutim tlacitka KONEC se vratite na hlavni obrazovku. Dalsi informace naleznete v tematu „Kontrolni a zkusebni 
kopie" na strane 70. 

10 Stisknete tlacitko SPUSTIT. 

Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka Kombinace na obrazovce pro vyber rezimu vystupu nebo 
tlacitka RESETOVAT ukoncete zvoleny rezim a obnovte vychozi nastaveni zafizeni MFP. 
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Brozura 



Pomoci rezimu brozury muzete vytvofit vicestrankovou slozenou brozuru vytistenou na obou stranach papiru 
z kterehokoli zasobniku, pokud v rezimu hlavniho operatora nebyl specifikovan typ papiru Silny nebo 
S chlopnemi. Originaly jsou naskenovany do pameti a automaticky uspofadany do formatu brozury ve 
spravnem pofadi. 

• naskenujte a ulozte original do pameti a potom vytisknete vsechny stranky spolecne, 

• pocet stranek originalu by mel byt v rezimu 1 M nasobkem ctyf a v rezimu 2>2 nasobkem dvou, jinak budou 
automaticky vlozeny prazdne stranky pro doplneni, 

• automaticky bude vybrano automaticke mefitko, 

• rezim kopirovani: pouze rezimy 1 >2 nebo 2>2, 

• pokud je k zafi'zeni MFP pfipojeno viceucelove dokoncovaci zafizeni, je k dispozici rezim pfehnuti nebo 
sesivani a pfehnuti, 

• nekompatibilni zakladni podmfnky kopirovani: 7>i, 2H, automaticky vyber papiru, skupina, derovani 
(pokud je vybran rezim listu obalu), tfidenis otocenim, skupina s otocenim, licem nahoru, pfidavny 
podavac s reiimem obalu v rezimu brozury, 

• nekompatibilni originaly: smisene originaly, papir s chlopnemi, 

• nekompatibilni vystup: vkladani listu nebo obalu, kombinace, prokladani fdlii, programovana uloha, 
vymazani oblasti bez obrazu, opakovani, uloieni obrazu v pameti pfekryti. 



Jednostranne originaly 
Kopirovani brozury 



Oboustranne originaly 



47 48 



48 



V 



46 



26 



23 



5 7 



CD \C0 



45 



47 



1 Vlozte do zasobniku papir pro kopirovani pozadovaneho formatu. Pokud jste vybrali rezim obalu 
(Obal s listem kopie nebo Obal s prazdnym 1 is tem), vlozte papir stejneho formatu do 
kterehokoli zasobniku, pokud nebyl v rezimu hlavniho operatora nastaven jako zasobnik silneho papiru nebo 
papiru s chlopnemi. 

2 Stisknutim tlacitka VYSTUP na hlavni obrazovce zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

3 Stisknutim tlacitka Brozura pfejdete na obrazovku pro vyber rezimu brozury. 

4 Podle potfeby stisknete tlaci'tko Bez listu obalu, Obal s listem kopie nebo Obal 

s prazdnym listem. Chcete-li pouzit list obalu, stisknutim tlacitka ZMENIT ZASOBNIK OBALU 
vyberte zdrojovy zasobnik listu obalu. 

Chcete-li zmenit rezim vazby, stisknete tlacitko ZMENIT REZIM VAZBY. 

5 Stisknete tlacitko OK. 



Urcete dalsi nastaveni kopirovani podle potfeby. 



Poznamka Hlavni operator muze nastavit, aby pfi pouziti rezimu brozury s cislovanim stranek v razitku byla cisla stranek 

automaticky umistena na vnejsich okrajich kopie. 

7 Stisknutim tlacitka OK na obrazovce pro vyber rezimu vystupu dokoncete nastaveni a vra ' te se na hlavni 
obrazovku. 

8 Vyberte rezim kopirovani \>2 nebo 2>2. 

9 Automaticky bude vybrano automaticke mefitko. Chcete-li vybrat jiny zasobnik, nez ktery je nastaven 

a zobrazen na hlavni obrazovce, stisknete tlacitko pozadovaneho zasobniku. Chcete-li automaticke mefitko 
zrusit, vyberte pozadovane mefitko a potom vyberte format kopie. 



1 04 Funkce vystupu 



CSWW 



10 Je-li zafizeni MFP vybaveno vi'ceucelovym dokoncovacim zafizenim, jsou k dispozici rezimy pfehnuti 
a sesi'vani a pfehnuti. Tyto rezimy muzete aktivovat nasledujicim zpusobem. 

a Stisknutim tlacitka VYSTUP na hlavni obrazovce zobrazte nabi'dku Vyberte rezira 
dokoncovaciho zafizeni. Potom stisknutim zvyraznete tlacitko HLAVNI PRIHR. 

b Stisknete tlacitko PREHNUTI nebo SESIVANI A PREHNUTI podle potfeby. 

Poznamka Pfi zvoleni moznosti PREHNUTI nebo SESIVANI A PREHNUTI zafizeni automaticky pfepne z vystupniho 

zasobniku na zasobnik brozur. Vsimnete si, zesipkasmefujici k moznosti HLAVNI PRIHR. se posune k zasobniku 
brozur. 

c Stisknete tlacitko OK v nabidce Vyberte rezira dokoncovaciho zafizeni. Zobrazi se hlavni 
obrazovka, kde bude zvyraznena nabidka MOZNOSTI . 

11 Zadejte pozadovany pocet kopii. 

12 Vlozte originaly do podavace dokumentu licem nahoru. Pfi vkladani originalu dodrzujte nasledujici omezeni 
kapacity: 

• rezim pfehnuti: nejvyse 12 stranek pfi jednostrannych originalech, nejvyse 6 stranek pfi oboustrannych 
originalech; 

• rezim sesi'vani a pfehnuti: nejvyse 80 stranek pfi jednostrannych originalech, nejvyse 40 stranek 
pfi oboustrannych originalech. 



Poznamka Moznost: Chcete-li zobrazit zvolene nastaveni a vytvofit zkusebni kopii, stisknete tlacitko ZKONTROLOVAT. 

Stisknutim tlacitka KONEC se vratite na hlavni obrazovku. Dalsi informace naleznete v tematu „Kontrolni a zkusebni 
kopie" na strane 70. 

1 3 Stisknete tlacitko SPUSTIT. 

Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka Brozura na obrazovce pro vyber rezimu vystupu nebo tlacitka 
RESETOVAT ukoncete zvoleny rezim a obnovte vychozi nastaveni zafizeni MFP. 



VAROVANI! Uvnitf zasobniku brozur dokoncovaciho zafizeni se nachazi pohonna jednotka valecku. Pfi vyjimani 

pfehnutych nebo sesitych a pfehnutych listu NEVKLADEJTE do pohonne jednotky ruce, jinak muze dojit ke 
zraneni. 



Prokladani folii 

Funkci prokladani folii muzete pouzit v rezimu 1 ► 1 nebo 2> 1 ke kopirovani na pruhledne folie do projektoru 
a vlozeni prazdneho nebo zkopirovaneho prokladoveho listu ke kazde zkopirovane folii. 

V rezimu prazdneho listu bude kazda folie prolozena prazdnym listem, ktery zabrani slepeni folii. 

V rezimu kopie bude kazda folie prolozena zkopirovanym listem, ktery Ize pouzit jako referencni material behem 
prezentace, medium k dalsimu kopirovani a jako sadu k archivaci nebo vlozeni do pofadace. 

• automaticky bude vybrano automaticke mefitko, 

• zdroj folii: zasobnik 1 , 

• kapacita zasobniku 1: 1 pruhledna folie, 

• format folie: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 

• zdroj prokladoveho papiru: zasobnik 2, 3 nebo velkokapacitni zasobnik, 

• format prokladoveho papiru: Ledger, Legal, Letter-R, 5,5x8,5, 

• pocet originalu a kopii: 1 , 

• nekompatibilnf zakladnf podmi'nky kopiYovani': automaticky vyber papi'ru, 1 >2, 2A2, sesi'vani' a tfidenf, 
th'deni, skupina, th'deni's otoceni'm, skupina s otocem'm, pfehnuti', sesi'vani' a pfehnuti', trojite pfehnuti', 
derovani, pouziti pfidavneho podavace, rezim Tandem, 

• nekompatibilni originaly: smfsene originaly, papi'r s chlopnemi, 

• nekompatibilni vystup: vkladani listu nebo obalu, kapitola, kombinace, brozura, vlozeni obrazu, 
programovana uloha, opakovani, pfekryti, uloieni obrazu v pameti pfekryti. 
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ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 

Original 



ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 



Prokladani prazdnym listem 



ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 



ZZJ 



) 
) 
) 
) 



Prokladani kopii 



1 Vlozte do zasobniku 2 nebo 3 papir pro kopirovani, jehoz format odpovida formatu folii. 

2 Otevfete zasobnik 1 . Vkladejte do zasobniku 1 folie po jedne a zarovnejte vymezovace papiru. 



Poznamka 



Nevkladejte folie do zadneho jineho zasobniku. 

3 Stisknutim tlacitka VYSTUP na hlavni obrazovce zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 
Stisknutim tlacitka Prokladani folii zobrazte obrazovku prokladani folii. 



4 

5 

6 
7 
8 
9 



Stisknete tlacitko Prokladani prazdnym listem nebo Prokladani listem kopie, pokud 
jeste neni zvyrazneno. 

Stisknete tlacitko OK. 

Urcete dalsi moznosti vystupu nebo se stisknutim tlacitka OK vra 'te na hlavni obrazovku. 

Pocet kopii je jiz nastaven na hodnotu 1 . Jiny pocet kopii nelze zadat. 

Vlozte original do podavace dokumentu licem nahoru nebo na sklo skeneru licem dolu. 



Poznamka 



Moznost: Chcete-li zobrazit zvolene nastaveni a vytvofit zkusebni kopii, stisknete tlacitko ZKONTROLOVAT. 
Stisknutim tlacitka KONEC se vratite na hlavni obrazovku. Dalsi informace naleznete v tematu „Kontrolni a zkusebni 
kopie" na strane 70. 

1 0 Stisknete tlacitko SPUSTIT. 

Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka Prokladani folii na obrazovce pro vyber rezimu vystupu 
nebo tlacitka RESETOVAT ukoncete zvoleny rezim a obnovte vychozi nastaveni zafizeni MFP. 



Vlozeni obrazu 



Pomoci rezimu vlozeni obrazu muzete kombinovat obrazy naskenovane ze skla skeneru, napfiklad fotografie, 
kolaze, novinove clanky, grafy a podobne, s obrazy naskenovanymi pomoci podavace dokumentu. Potom muzete 
ze zkombinovanych obrazu vytvofit hotovou sadu. 

Vybrany format papiru pro kopirovani je dan formatem originalu vlozenych do podavace dokumentu. 
vsechny obrazy jsou ulozeny v pameti, 
maximalni pocet vlozeni obrazu: 30 umisteni, 

format originalu nebo kopie: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5x8,5, 

nekompatibilni zakladnf podmi'nky kopi'rovani': skupina, th'deni's otoceni'm, skupina s otoceni'm, 
nekompatibilni' originaly: smfsene originaly, papir s chlopnemi, 

nekompatibilni vystup: vkladani listu nebo obalu, kapitola, kombinace, prokladani folii, kopie knihy, 
programovana uloha, vymazani oblasti bez obrazu, opakovani, automaticke uspofadani, pfekryti, 
ulozeni obrazu v pameti pfekryti. 



1 06 Funkce vystupu 
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Vlozte originaly do automatickeho 



podavace dokumentu 




1 Zkontrolujte stranky, ktere budou naskenovany pomoci podavace dokumentu, a poznamenejte si cisla 
stranek, za ktere budou vlozeny obrazy naskenovane ze skla skeneru. 

Chcete-li na stejne misto vlozit vice nez jeden list, zadejte ci'slo stranky opakovane. Zadate-li napfiklad 
umisteni vkladanych listu 2, 2 a 6, obrazy naskenovane ze skla skeneru budou vlozeny takto: 

• Prvni obraz naskenovany ze skla skeneru bude vlozen za stranu 2. 

• Druhy obraz naskenovany ze skla skeneru bude vlozen pfimo za prvni vlozeny naskenovany obraz. 

• Tfeti obraz naskenovany ze skla skeneru bude vlozen za stranu 6. 

2 Stisknutim tlacitka VYSTOP na hlavni obrazovce zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

3 Stisknutim tlacitka Vlozeni obrazu zobrazte obrazovku pro zadani cisel stranek pro vlozeni. 

4 Pomoci klavesnice zadejte az 30 cisel stranek, za ktere maji byt vlozeny obrazy. Po zadani kazdeho cisla 
stisknete tlacitko NASTAVIT. 

• Je-li zadane ci'slo stranky vetsi nez celkovy pocet originalu, bude list vlozen jako posledni stranka. 

• Listy budou vlozeny ve spravnem pofadi i v pfipade, ze cisla stranek zadate mimo pofadi. 

Chcete-li vymazat chybne zadani, stisknete tlacitko ODSTRANI T nebo C VYMAZ. POCET a zadejte 
spravne cislo stranky. 

• Chcete-li nastavit vice nez 15 umisteni, stisknutim tlacitka se sipkou pfejdete na dalsi stranku. 

Chcete-li tuto funkci pouzit, stisknete tlacitko Brozura na obrazovce pro zadani cisel stranek pro vlozeni. 

5 Po zadani vsech cisel stranek stisknete tlacitko OK. Zobrazi se obrazovka pro vyber rezimu vystupu. Urcete 
dalsi nastaveni kopirovani podle potfeby. 

6 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na hlavni obrazovku. Automaticky bude vybran rezim 
ulozeni. 

7 Zadejte pozadovany pocet kopii. 

8 Naskenujte obrazy pomoci podavace dokumentu. 

a Vlozte originaly do podavace dokumentu licem nahoru. 
b Stisknutim tlacitka SPUSTIT naskenujte originaly. 
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Naskenujte obrazy ze skla skeneru. 
a Otevfete podavac dokumentu. 

b Vlozte original licem dolu na sklo skeneru a zavfete podavac dokumentu. 



Poznamka Umi'stete a naskenujte originaly v souladu s cislovanim stranek. 

c Stisknutim tlacitka SPUSTIT naskenujte original. 

d Odstrante original a opakujte tento postup pro dalsi listy originalu. 

Po vlozeni kazdeho originalu stisknete tlacitko SPUSTIT. 

Poznamka Moznost: Chcete-li zobrazit zvolene nastaveni a vytvofit zkusebni kopii, stisknete tlacitko ZKONTROLOVAT. 

Stisknutim tlacitka KONEC se vratite na hlavni obrazovku. Dalsi informace naleznete v tematu „Kontrolni a zkusebni 
kopie" na strane 70. 

10 Spus'tetisk. 

a Stisknutim zruste vyber tlacitka ULOZIT. 
b Stisknete tlacitko SPUSTIT. 

Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka Vlozeni obrazu na obrazovce pro vyber rezimu vystupu 
nebo tlacitka RESETOVAT ukoncete zvoleny rezim a obnovte vychozi nastaveni zafizeni MFP. 



Kopie knihy 



Pomoci teto funkce muzete zkopirovat otevfenou knihu nebo list formatu Ledger na dva listy formatu Letter 
v rezimu 1 ► 1 nebo na pfedni a zadni stranu jednoho listu ve formatu Letter v rezimu 1 >2. Jestlize vyberete jiny 
format papiru, rozdeleni obrazu bude provedeno nespravne. 

Na obrazovce kopie knihy muzete vybrat nasledujici tfi rezimy: 

1 rezim protilehlych stranek: deleni obrazu bude zahajeno od prvniho skenovani, 

2 rezim pfedniho obalu a protilehlych stranek: prvni naskenovany list bude zkopirovan normalne a deleni 
obrazu bude zahajeno od druheho skenovani, 

3 rezim pfedniho a zadniho obalu a protilehlych stranek: prvni a druhy naskenovany list budou zkopirovany 
normalne a deleni obrazu bude zahajeno od tfetiho skenovani. 

naskenujte a ulozte originaly do pameti a potom vytisknete vsechny stranky spolecne, 
format originalu: maximalne Ledger (list nebo otevfena kniha), 
format papiru pro kopirovani: Letter, 

nekompatibilnf zakladni podmfnky kopirovani: automaticky vyber papiru, automaticke mefitko, tfideni 
s otocenim, skupina s otocenim, pfehnuti, sesivania pfehnuti, trojite pfehnuti, 

nekompatibilni originaly: smisene originaly, papir s chlopnemi, 

nekompatibilnf vystup: vkladani listu nebo obalu, kombinace, vlozeni obrazu, programovana uloha, 
opakovani, zmensenia posunuti obrazu, pfekryti, ulozeni obrazu v pameti pfekryti. 




1 Vlozte do nektereho zasobniku nebo do zasobniku 1 list formatu Letter. 

2 Stisknutim tlacitka VYSTUP na hlavni obrazovce zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

3 Stisknutim tlacitka Kopie knihy pfejdete na obrazovku kopie knihy. 
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4 Stisknete tlacitko Protilehle stranky, Pfedni obal/protilehle stranky nebo 

Pf edni/zadni obal/protilehle stranky podle potfeby. Chcete-li zmenit rezim vazby podle 
originalu, stisknete tlacitko Inverze strany otevfene stranky. 

Poznamka Chcete-li tuto funkci pouzit, stisknete tlacitko Brozura na obrazovce kopie knihy. 

5 Stisknutim tlacitka OK se vra ' te na obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

6 Urcete dalsi moznosti vystupu nebo se stisknutim tlacitka OK vra ' te na hlavni obrazovku. Automaticky bude 
vybran rezim ulozeni. 

7 Vyberte rezim kopirovani (1 M nebo 1 >2). 

8 Zadejte pozadovany pocet kopii. 

9 Umistete otevfenou knihu nebo list na sklo skeneru do leveho zadniho rohu a vyrovnejte okraj s levym 
vymezovacem. Pfi otevfeni podavace dokumentu budou automaticky vybrany moznosti Vymazat obi . 
bez obrazu a Automaticke uspofadani. 

Poznamka Behem skenovani v rezimu ulozeni pomoci skla ponechejte podavac dokumentu otevfeny. 

Pokud vyberete moznost Protilehle stranky a originaly Ize vlozit do podavace dokumentu, bude 
rovnez k dispozici rezim ulozeni pomoci automatickeho podavace dokumentu. Chcete-li, vlozte originaly do 
podavace dokumentu. 



Poznamka Moznost: Chcete-li zobrazit zvolene nastaveni a vytvofit zkusebni kopii, stisknete tlaci'tko ZKONTROLOVAT. 

Stisknutim tlacitka KONEC se vratite na hlavni obrazovku. Dalsi informace naleznete v tematu „Kontrolni a zkusebni 
kopie" na strane 70. 

10 Stisknutim tlacitka SPUSTIT zahajite skenovani. 

11 Vyjmete prvni original nebo originaly. Opakujte postup s dalsimi originaly. Po vlozeni kazdeho originalu 
stisknete tlacitko SPUSTIT. 

Pokud je vybrana moznost Pfedni obal/protilehle stranky nebo Pf edni/zadni 
obal/protilehle stranky, je nutne ze skla skeneru naskenovat pouze pfedni a zadni obal. Chcete-li 
k naskenovani zbyvajicich originalu pouzi't rezim ulozeni pomoci automatickeho podavace dokumentu, 
zavfete podavac dokumentu, vlozte originaly do automatickeho podavace dokumentu a stisknete tlacitko 
SPUSTIT. 

12 Stisknutim tlacitka ULOZIT zruste rezim ulozeni a potom stisknutim tlacitka SPUSTIT zahajte tisk. 

Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka Kopie knihy na obrazovce pro vyber rezimu vystupu nebo 
tlacitka RESETOVAT ukoncete zvoleny rezim a obnovte vychozi nastaveni zafizeni MFP. 

Programovana uloha 

V beznem rezimu ulozeni jsou kombinovane funkce vybrane pro danou ulohu uplatneny na vsechny naskenovane 
originaly. V rezimu programovane iilohy muzete naskenovat vice sad originalu, pouzit pro kazdou sadu 
(oznacovanou jako iiloha) odlisne nastaveni a vsechny iilohy vytisknout jako kompletni sadu. 

• naskenujte a ulozte originaly do pameti a potom vytisknete vsechny stranky spolecne, 

• jako vystupni iilohu Ize naprogramovat maximalne 100 uloh, 

• dostupne formaty originalu se lis! podle podminek kopirovani vybranych pro kazdou iilohu, 

• format kopie zadany pro prvni ulohu nelze zmenit a pro dalsi ulohy Ize pouzit jen zasobniky obsahujici papir 
stejneho formatu, 

• nastaveni typu a formatu papiru v zasobniku 1 jiz po zadani nelze zmenit pro dalsi iilohu, 

• nastaveni rezimu dokoncovaciho zafizeni nelze zadat pro kazdou iilohu; pro vsechny iilohy bude pouzito 
posledni nastaveni, 

• pocet kopii nelze zadat pro kazdou iilohu; zadany pocet kopii pfedstavuje pocet kompletnich zkopirovanych 
sad a Ize jej kdykoli pfed tiskem zmenit, 

• nastaveni programovane iilohy nelze ulozit do pameti uloh, 

• nekompatibilni zakladni podmmky kopirovani: automaticky vyber papiru, zmena formatu kopie, otoceni, 
skupina, tfidenis otocenim, skupina s otocenim, pfehnuti, sesivania pfehnuti, trojite pfehnuti, derovani, 
funkce serveru, 
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nekompatibilni originaly: smisene originaly, 

nekompatibilni' vystup: vkladanl listu nebo obalu, kapitola, kombinace, brozura, prokladani folii, vlozeni 
obrazu, kopie knihy, opakovanf 2/4/8, pfekryti, ulozeni obrazu v pameti pfekryti. 



Original A 



Original B 
l_ 










Original C 

L 




Zkopirovana sada 



1 Stisknuti'm tlacitka VYSTUP na hlavni obrazovce zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

2 Stisknete tlacitko Programovana uloha. Nekompatibilni funkcni tlacitka budou zobrazena sede a budou 
nedostupna. 

3 Urcete dalsi nastaveni kopirovani podle potfeby. 

4 Stisknuti'm tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na hlavni obrazovku . 

5 Automaticky bude vybran rezim ulozeni. Na hlavni obrazovce a v nabidce Vyberte podminky 
skenovani originalu nastavte pozadovane zakladni funkce kopi'rovani a originalu. 

6 Vlozte originaly do podavace dokumentu licem nahoru nebo na sklo skeneru licem dolu, vyberte pozadovany 
zasobnik a stisknuti'm tlacitka SPUSTIT naskenujte originaly. 

7 Po dokonceni skenovani aktualni iilohy se na hlavni obrazovce zobrazi mistni nabidka. 
Chcete-li obrazy aktualni iilohy ulozit, stisknete tlacitko Potvrdit. 

Chcete-li obrazy odstranit, stisknete tlacitko STORNO. 

8 Opakujte kroky 3 az 7, dokud nebudou naskenovany originaly vsech iiloh. 



Poznamka Originalni sady vkladejte a skenujte ve spravnem pofadi podle cislovani stranek. 

9 Vyberte pozadovany rezim dokoncovaciho zafizeni. 

10 Zadejte pozadovany pocet kopii. 

11 Stisknuti'm tlacitka ULOZIT na hlavni obrazovce ukoncete rezim ulozeni. 

Chcete-li odstranit naskenovana data bez vytisteni, stisknete tlacitko ZASTAVIT a potom v mistni nabidce 
stisknete tlacitko STORNO, kterym zajistite odstraneni dat. 

12 Stisknete tlacitko SPUSTIT. Zafizeni MFP zahaji tisk iilohy. 

Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka RESETOVAT ukoncete zvoleny rezim a obnovte vychozi 
nastaveni zafizeni MFP. 



Vymazani oblasti bez obrazu 

Rezim vymazani oblasti bez obrazu miizete pouzit pfi kopirovani nestandardnich nebo specialnich originalu, 
naph'klad knih, casopisu, kolazi, grafu, tenkych nebo silnych materialu a podobne, ze skla skeneru. Exponovana 
oblast skla vne okrajii originalu se nebude kopirovat. 

Tento rezim pomaha uchovat stav originalu, zlepsuje kvalitu kopii a zabraiiuje zbytecne spotfebe toneru. Behem 
celeho postupu ponechejte kryt dokumentu otevfeny. 
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Funkce vymazani oblasti bez obrazu ma dva rezimy: pravouhly a sikmy rezim vymazani'. Podle vychoziho nastaveni 
zafizeni MFP bude vybran rezim, ktery je vhodny pro original umisteny na skle skeneru (automaticky rezim). Hlavni 
operator muze vybrat kterykoli pozadovany rezim a uroven hustoty originalu rucne, aby funkce vymazani oblasti 
bez obrazu pracovala bez chyb. 



Sikmy rezim vymazani 




Pravouhly rezim vymazani 



• rezim kopirovani: 1 pouze rezim M (pfi pouziti rezimu ulozeni Ize vybrat i rezim 1 >2), 

• pouzivejte pouze sklo skeneru a behem celeho postupu skenovani ponechejte podavac dokumentu 
otevfeny, 

• format originalu: Ledger - 10x10 mm, 

• sifka ofiznuti obrazu: zavadeci strana 5 mm, zadni strana 4 mm, horni a dolni cast 2 mm, 

• nekompatibilnf zakladni' podmfnky kopirovani: pouziti automatickeho podavace dokumentu, 
automaticky vyber papiru, automaticke mefitko, otoceni, 2>2, 2H, tfidenis otocenim, skupina 
s otocenim, 

• nekompatibilnf originaly: smiseny original, original pfehnuty do Z, 

• nekompatibilni vystup: vkladani listu nebo obalu, kapitola, kombinace, brozura, vlozeni obrazu, kopie 
knihy v rezimu ulozeni pomoci automatickeho podavace dokumentu, inverze obrazu, oblast zaplnena 
obrazem, zmensenia posunuti obrazu, ulozeni obrazu v pameti pfekryti. 

Pokud se osvetleni na pracovisti nachazi pfimo nad sklem skeneru, vymazani oblasti bez obrazu nemusi fungovat 
spravne. V takovem pfipade se obra ' te na servisniho zastupce a vyberte vhodne misto pro umisteni zafizeni. 




Umisteny original | 

Vymazani oblasti bez obrazu 



1 Stisknutim tlacitka VYSTUP na hlavni obrazovce zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

2 Stisknete tlacitko Vymazat obi. bez obrazu. 

3 Urcete dalsi nastaveni kopirovani podle potfeby. 

4 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na hlavni obrazovku . 

5 Zadejte pocet kopii. 
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6 Umistete original licem dolu na sklo skeneru. 



Poznamka Behem celeho postupu ponechejte podavac dokumentu otevfeny. 

Moznost: Chcete-li zobrazit zvolene nastaveni a vytvofit zkusebni kopii, stisknete tlacitko ZKONTROLOVAT. 
Stisknutim tlacitka KONEC se vratite na hlavni obrazovku. Dalsi informace naleznete v tematu „Kontrolni a zkusebni 
kopie" na strane 70. 

7 Stisknete tlacitko SPUSTIT. 

Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka Vymazat obi. bez obrazu naobrazovce pro vyber rezimu 
vystupu nebo tlacitka RESETOVAT ukoncete zvoleny rezim a obnovte vychozi nastaveni zafizeni MFP. 

Inverze obrazu 

Pomoci rezimu inverze obrazu muzete pfevest cerny tisk na bilem podkladu na bily tisk na cernem podkladu 
a naopak. 

• originaly nebo papirpro kopirovani: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5x8,5, 

• nekompatibilni zakladni' podmfnky kopirovani': pfehnutf, sesi'vanfa pfehnuti, trojite pfehnuti', 

• nekompatibilni' vystup: vymazanf oblasti bez obrazu, opakovani, oblast zaplnena obrazem, razi'tko, 
pame ' pfekryti. 



ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 

Original Inverzni kopirovani obrazu 

1 Stisknutim tlacitka VYSTUP na hlavni obrazovce zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

2 Stisknete tlacitko Inverze obrazu. 

3 Urcete dalsi nastaveni kopirovani podle potfeby. 

4 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na hlavni obrazovku . 

5 Zadejte pocet kopii. 

6 Vlozte originaly do podavace dokumentu licem nahoru nebo na sklo skeneru licem dolu. 

Poznamka Moznost: Chcete-li zobrazit zvolene nastaveni a vytvofit zkusebni kopii, stisknete tlacitko ZKONTROLOVAT. 

Stisknutim tlacitka KONEC se vratite na hlavni obrazovku. Viz „Kontrolni a zkusebni kopie" na strane 70. 

7 Stisknete tlacitko SPUSTIT. 

Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka Inverze obrazu na obrazovce pro vyber rezimu vystupu 
nebo tlacitka RESETOVAT ukoncete zvoleny rezim a obnovte vychozi nastaveni zafizeni MFP. 

Opakovani obrazu 

Pomoci funkce opakovani obrazu muzete vytvafet stfiky, vizitky, vstupenky a podobne opakovanim vybraneho 
obrazu na strance. 

Rezim nastaveni svisleho a vodorovneho rozmeru 

Opakovani vybrane oblasti obrazu o svislem a vodorovnem rozmeru 10-150 mm, mefeno od leveho zadniho 
rohu oblasti originalu vyznacene na levem okraji skla skeneru. 
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Rezim autodetekce 



V tomto rezimu bude oblast opakovani nastavena automaticky podle formatu originalu umisteneho na sklo 
skeneru pomoci funkce vymazani oblasti bez obrazu. 

Rezim opakovani 

Zadejte, kolikrat ma byt original opakovan na jednom listu kopie. 
Specifikace rezimu nastaveni svisleho a vodorovneho rozmeru 

• pouzijte sklo skeneru (automaticky podavac dokumentu nelze pouzit), 

• sifka opakovani: 10-150 mm (v nasobcich 1 mm), 

• rezim kopirovani: 1 M 

(pokud vyberete rezim 1 >2, bude automaticky aktivovan rezim ulozeni pomoci skla). 

Specifikace rezimu autodetekce 

• pouzijte sklo skeneru; automaticky bude pouzita funkce vymazani oblasti bez obrazu, 

• oblast skenovani: Ledger- 10x10 mm, 

• oblast opakovani obrazu: oblast originalniho obrazu detekovana funkci vymazani oblasti bez obrazu, 

• rezim kopirovani: 1 M 

(pokud vyberete rezim 1 >2, bude automaticky aktivovan rezim ulozeni pomoci skla). 

Specifikace rezimu opakovani 

• pomer mefitka: automaticky nastaveno 1 ,00 (1 00 %) 

(mefitko Ize zmenit, pfi zmene pomeru vsak nebude mozne pouzit otoceni), 

• oblast skenovani: Ledger- 10x10 mm, 

• oblast opakovani obrazu: cast vybraneho formatu kopie rovnomerne rozdeleneho podle rezimu uvedeneho 
na obrazovce (2, 4 nebo 8 opakovani); je-li detekovany format obrazu vetsi nez rozmer stanoveny uvedenym 
zpusobem, vysledky kopirovani nemusi byt uspokojive. 

Podminky nekompatibilni s rezimem nastaveni svisleho a vodorovneho rozmeru 

• zakladni podminky kopirovani: pouziti automatickeho podavace dokumentu, otoceni, 2>2, 2>], automaticky 
vyber papiru, automaticke mefitko, skupina, tfideni s otocenim, skupina s otocenim, 

• originaly: smiseny original, original pfehnuty do Z, 

• vystup: vkladani listu nebo obalu, kapitola, kombinace, brozura, prokladani folii, vlozeni obrazu, kopie knihy, 
vymazani oblasti bez obrazu, inverze obrazu, vymazani ramce nebo pfehnuti, automaticke uspofadani, 
zmenseni a posunuti obrazu, razitko/pfekryti. 

Podminky nekompatibilni s rezimem autodetekce 

• zakladni podminky kopirovani: pouziti automatickeho podavace dokumentu, otoceni, 2>2, 2^1, automaticky 
vyber papiru, automaticke mefitko, skupina, tfideni s otocenim, skupina s otocenim, 

• originaly: smiseny original, original pfehnuty do Z, 

• vystup: vkladani listu nebo obalu, kapitola, kombinace, brozura, prokladani folii, vlozeni obrazu, kopie knihy, 
inverze obrazu, vymazani ramce nebo pfehnuti, automaticke uspofadani, oblast zaplnena obrazem, 
zmenseni a posunuti obrazu, razitko/pfekryti. 

Podminky nekompatibilni s rezimem opakovani 

• zakladni podminky kopirovani: otoceni (je-li nastaven jiny pomer mefitka nez 1 ,00), automaticky vyber 
papiru, automaticke mefitko, skupina, tfideni s otocenim, skupina s otocenim, 

• originaly: smiseny original, original pfehnuty do Z, 

• vystup: vkladani listu nebo obalu, kapitola, kombinace, brozura, prokladani folii, vlozeni obrazu, kopie knihy, 
vymazani oblasti bez obrazu, inverze obrazu, vymazani ramce nebo pfehnuti, automaticke uspofadani, 
zmenseni a posunuti obrazu, pfekryti, pame' pfekryti. 

Pokud se osvetleni na pracovisti nachazi pfimo nad sklem skeneru, rezimy autodetekce a opakovani funkce 
opakovani obrazu nemusi fungovat spravne. V takovem pf ipade se obra ' te na servisniho zastupce a vyberte vhodne 
misto pro umisteni zafizeni. 
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Rezim nastaveni svisleho 
a vodorovneho rozmeru 



Rezim autodetekce 



Rezim 2/4/8 opakovani 





















} 
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Kopie (2 opakovani) 
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Kopie (4 opakovani) 



Kopie 



Kopie (AUTO) 
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Kopie (8 opakovani) 



1 Stisknuti'm tlacitka VYSTOP na hlavni obrazovce zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

2 Stisknuti'm tlacitka Opakovat zobrazte obrazovku pro vyber rezimu opakovani. 

3 Postup pfi vyberu rezimu nastaveni svisleho a vodorovneho rozmeru: 
a Stisknete tlacitko Svisle/vodorovne. 

b Pomoci tlacitek se sipkami nahoru a dolu zadejte svisly a vodorovny rozmer oblasti skenovani v rozsahu 
10-150 mm v nasobcich 1 mm. Hodnotu muzete plynule zvysovat nebo snizovat podrzenim tlacitka. 

Stisknuti'm tlacitka Zadej te sifku opakovaneho obrazu z klavesnice muzete take 
zobrazit mistni obrazovku, kde muzete hodnotu zadat pomoci dotykovych tlacitek. Stisknutim tlacitka 
Svis/Vodor na mistni obrazovce muzete pfepnout mezi svislym a vodorovnym rozmerem. Stisknutim 
tlacitka OK pfejdete zpet na obrazovku pro vyber rezimu opakovani. 

Chcete-li vybrat rezim autodetekce, stisknete tlacitko AUTO. Funkce vymazani oblasti bez obrazu bude 
aktivovana automaticky. 

Chcete-li vybrat rezim opakovani, stisknete tlacitko Opakovat 2, Opakovat 4 nebo Opakovat 8 
podle potfeby. 

4 Stisknutim tlacitka OK se vra ' te na obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

5 Urcete dalsi nastaveni kopirovani podle potfeby. 

Pokud vyberete rezim Opakovat 2 , Ize pouzit funkci volneho mista na strance rezimu posunuti obrazu 
a docilit pozadovaneho prazdneho mista mezi dvema obrazy na strance. 

6 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na hlavni obrazovku . 

7 Zadejte pozadovany pocet kopii. 

8 Umistete original licem dolu na sklo skeneru. 



Poznamka Pokud jstevkroku 3 vybrali rezim AUTO, Opakovat 2, Opakovat 4 nebo Opakovat 8 , nezavirejte podavac 

dokumentu. 

Pouzivate-li rezim ulozeni pomoci skla, Ize vybrat rezim 1 >2. 



Poznamka Moznost: Chcete-li zobrazit zvolene nastaveni a vytvofit zkusebni kopii, stisknete tlacitko ZKONTROLOVAT. 

Stisknutim tlacitka KONEC se vratite na hlavni obrazovku. Dalsi informace naleznete v tematu „Kontrolni a zkusebni 
kopie" na strane 70. 

9 Stisknete tlacitko SPUSTIT. 

Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka Opakovat na obrazovce pro vyber rezimu vystupu nebo tlacitka 
RESETOVAT ukoncete zvoleny rezim a obnovte vychozi nastaveni zafizeni MFP. 



114 Funkce vystupu 



CSWW 



Vymazani ramce nebo pfehnuti 



Pomoci funkce vymazani ramce nebo pfehnuti muzete odstranit cerne oblasti na okraji'ch. 
sifka vymazani ramce: 1 -300 mm v nasobcich 1 mm, 
pocatecni hodnota vymazani ramce: 10 mm, 
sifka vymazani pfehnuti: 1 -99 mm v nasobcich 1 mm, 
pocatecni hodnota vymazani pfehnuti: 10 mm, 
format originalu nebo kopie: Ledger, Legal, Letter, 
nekompatibilnf vystup: opakovanf, oblast zaplnena obrazem. 



Umisteny original 




A h- 

Vymazani 
pfehnuti 



-H 

Vymazani 



|_ Vymazani 
J- ramce 



O 



O 



Bezne kopirovani 



Kopirovani 

s vymazanim ramce 



Kopirovani Kopirovani s vymazanim 

s vymazanim pfehnuti ramce nebo pfehnuti 



1 Stisknutim tlacitka VYSTUP na hlavni obrazovce zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

2 Stisknutim tlacitka Vymazani ramce/pf ehnuti zobrazte obrazovku pro vyber vymazani ramce nebo 
pfehnuti. 

3 Stisknete tlacitko Vymazani ramce (na vsech stranach) nebo Vymazani ramce 
(na kazde strane ) . Chcete-li pouzit rezim vymazani pfehnuti, stisknete tlacitko Vymazani 
pfehnuti. 

• Stisknutim tlacitka Vymazani ramce (na vsech stranach) muzete zadat spolecnou hodnotu 
vymazani ramce shora, zdola, zprava a zleva pomoci dotykovych tlacitek nebo tlacitek se sipkami 
nahoru a dolu v rozmezi 1 - 300 mm. 

• Stisknutim tlacitka Vymazani ramce (na kazde strane) muzete zadat hodnoty vymazani 
ramce shora, zdola, zprava a zleva jednotlive. Stisknete tlacitko HORN I OKRA J, PRAVY OKRA J, 
DOLNI OKRA J nebo LEVY OKRAJ a potom pomoci dotykovych tlacitek nebo tlacitek se sipkami 
nahoru a dolu zadejte pozadovanou hodnotu v rozmezi 1 -300 mm. 

• Chcete-li zadat hodnotu vymazani pfehnuti, stisknete tlacitko Vymazani pfehnuti a potom 
stisknete tlacitko PREHNUTI . Pomoci dotykovych tlacitek nebo tlacitek se sipkami nahoru a dolu 
zadejte pozadovanou hodnotu v rozmezi 1 - 99 mm. 

4 Dokoncete nastaveni stisknutim tlacitka OK. Zobrazi se obrazovka pro vyber rezimu vystupu. 

5 Urcete dalsi moznosti vystupu nebo se stisknutim tlacitka OK vra ' te na hlavni obrazovku. 

6 Vyberte pozadovany format kopie. 

7 Zadejte pozadovany pocet kopii. 

8 Vlozte originaly do podavace dokumentu licem nahoru nebo na sklo skeneru licem dolu. 



Poznamka Moznost: Chcete-li zobrazit zvolene nastaveni a vytvofit zkusebni kopii, stisknete tlacitko ZKONTROLOVAT. 

Stisknutim tlacitka KONEC se vratite na hlavni obrazovku. Dalsi informace naleznete v tematu „Kontrolni a zkusebni 
kopie" na strane 70. 
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9 Stisknete tlaci'tko SPUSTIT. 

Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka Vymazani ramce/pf ehnuti na obrazovce pro 
vyber rezimu vystupu nebo tlacitka RESETOVAT ukoncete zvoleny rezim a obnovte vychozi nastaveni 
zafizeni MFP. 



Poznamka Formaty kopie a originalu by se obecne mely shodovat, pomoci funkce vymazani ramce nebo pfehnuti vsak 

Ize zkopirovat original formatu Ledger na papir formatu Letter-R, a to zvolenim formatu kopie a nastavenim 
zmenseni 0,65. 



Automaticke usporadani 

Tato funkce umoziiuje detekovat na originalu oblast s obrazem a vystfedit cely obraz na kopii. 

• duplexni rezim je automaticky nastaven na rezim 1 ► 1 ; pfi pouziti rezimu ulozeni je k dispozici take rezim 1^2, 

• rezimy automatickeho vyberu papiru a automatickeho meh'tka jsou automaticky zruseny, zmenu meh'tka Ize 
provest, 

• automaticky je vybran rezim vymazani oblasti bez obrazu; pouzivate-li ke skenovani originalu automaticky 
podavac dokumentu, muzete tento rezim rucne zrusit, 

• format originalu nebo kopie: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5x8,5, 

• nekompatibilni zakladnf podmfnky kopirovani: automaticky vyber papiru, automaticke mefitko, otoceni, 
2i2, 2V 1, tfidenis otocenim, skupina s otocenim, 

• nekompatibilni originaly: smiseny original, original pfehnuty do Z, 

• nekompatibilni vystup: vkladani listu nebo obalu, kapitola, kombinace, brozura, vlozeni obrazu, inverze 
obrazu, opakovani, oblast zaplnena obrazem, posunuti obrazu, pfekryti, ulozeni obrazu vpameti 
pfekryti. 



Poznamka 



Pokud se osvetleni na pracovisti nachazi pfimo nad sklem skeneru, automaticke usporadani nemusi fungovat 
spravne. V takovem pfipade se obra'te na servisniho zastupce a vyberte vhodne misto pro umisteni zafizeni. 



4 

5 
6 
7 











Umi'steny original 



ABCD 



ABCD 



Kopirovani s automatickym uspofadanim 



Stisknutim tlacitka VYSTUP na hlavni obrazovce zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 
Stisknete tlaci'tko Automaticke usporadani. Nekompatibilni funkcni tlacitka budou zobrazena sede 
a budou nedostupna. 

Urcete dalsi nastaveni kopirovani podle potfeby. Pouzivate-li ke skenovani originalu automaticky podavac 
dokumentu, stisknutim zruste vyber tlacitka Vymaz at obi. bez obrazu. 
Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra'te se na hlavni obrazovku. 
Vyberte pozadovany format kopie. 
Zadejte pozadovany pocet kopii. 

Vlozte originaly do podavace dokumentu licem nahoru nebo na sklo skeneru h'cem dolu. 



Poznamka Pokud pouzi'vate sklo skeneru, nezavirejte podavac dokumentu. Jestlize umistite original na sklo skeneru sikmo, 

mohou na kopii vzniknout cerne oblasti. 

Moznost: Chcete-li zobrazit zvolene nastaveni a vytvofit zkusebni kopii, stisknete tlaci'tko ZKONTROLOVAT. 
Stisknutim tlacitka KONEC se vratite na hlavni obrazovku. Dalsi informace naleznete v tematu „Kontrolni a zkusebni 
kopie" na strane 70. 

8 Stisknete tlaci'tko SPUSTIT. 

Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka Automaticke usporadani na obrazovce pro vyber rezimu 
vystupu nebo tlacitka RESETOVAT ukoncete zvoleny rezim a obnovte vychozi nastaveni zafizeni MFP. 
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Oblast zaplnena obrazem 



Pomoci teto funkce muzete vytvafet kopie zaplnene obrazem az k okrajum. 

• kopie budou vytvofeny bez ofiznuti obrazu na okrajich, 

• nekompatibilni' zakladni podmfnky kopirovani': tri'deni's otoceni'm, skupina s otoceni'm, 

• nekompatibilni vystup: vymazani oblasti bez obrazu, inverze obrazu, vymazani ramce nebo pfehnutf. 




Original Normalni kopie Kopie zaplnena 

obrazem 



1 Stisknutim tlacitka VYSTUP na hlavni obrazovce zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

2 Stisknete tlaci'tko Oblast zaplnena obrazem. 

3 Urcete dalsi nastaveni kopirovani podle potfeby. 

4 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na hlavni obrazovku . 

5 Vyberte pozadovany format kopie. 

6 Zadejte pozadovany pocet kopii. 

7 Vlozte originaly do podavace dokumentu licem nahoru nebo na sklo skeneru licem dolu. 

Poznamka Moznost: Chcete-li zobrazit zvolene nastaveni a vytvofit zkusebni kopii, stisknete tlaci'tko ZKONTROLOVAT. 

Stisknutim tlacitka KONEC se vratite na hlavni obrazovku. Dalsi informace naleznete v tematu „Kontrolni a zkusebni 
kopie" na strane 70. 

8 Stisknete tlaci'tko SPUSTIT. 

Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka Oblast zaplnena obrazem na obrazovce pro 
vyber rezimu vystupu nebo tlacitka RESETOVAT ukoncete zvoleny rezim a obnovte vychozi nastaveni 
zafizeni MFP 

Posunuti obrazu 

Uprava polohy zkopi'rovaneho obrazu 

Funkci posunuti obrazu muzete pouzit k vytvofeni noveho okraje pro vazbu na originalech kopirovanych v rezimu 
1^1 nebo 2^2 nebo k upraveni existujicich okraju na originalech kopirovanych v rezimu 1 >2 nebo 2M. 

Funkce volneho mista na strance je k dispozici, jen pokud jiz byl vybran rezim Brozura, Opakovat 2 nebo 
opakovani. Pomoci teto funkce muzete vytvofit pozadovane prazdne misto mezi dvema obrazy na strance. 

Pokud by melo dojit ke ztrate informaci, vyberte rezim zmenseni a posunuti. Dalsi informace naleznete v tematu 
„Zmenseni a posunuti zkopi'rovaneho obrazu" na strane 119. 

• velikost posunuti v rezimu posunuti obrazu: 0 - 250 mm v nasobcich 1 mm (prostfednictvim nastaveni 
hlavniho operatora Ize aktivovat rovnez nastaveni v nasobcich 0,1 mm), Ize nastavit spolecne nebo zvlas ' pro 
pfedni a zadni stranku, 

• funkce volneho mista na strance je k dispozici, jen pokud jiz byl vybran rezim Brozura, Opakovat 2 nebo 
opakovani, 

• format originalu nebo kopie: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 

• nekompatibilni podmfnky: vystup: automaticke uspofadani, ulozeni obrazu v pameti pfekrytf. 
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ABCD 
E FG H 
I J K L 
M N O 
PQRS 
T U V 
WZYZ 



Original 



Doprava 





ABCD 




E FG H 




1 J K L 




M N O 




PQRS 




T U V 




WZYZ 



Nahoru 



Nahoru 



Doleva 

ABCD 
EFGH 
IJKL 
M N O 
PQRS 
T U V 
WZYZ 







ABCD 




EFGH 




IJKL 




M N O 




PQRS 




T U V 




WZYZ 



Dolu 



Dolu 



Doprava =:> 



ABCD 
EFGH 
IJKL 
M N O 
PQRS 
T U V 
WZYZ 



Kopie 



Doleva 



1 Podle potfeby na hlavni obrazovce vyberte duplexni rezim a format kopie. 

2 Stisknutim tlacitka VYSTUP na hlavni obrazovce zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

3 Stisknutim tlacitka Posunuti obrazu zobrazte obrazovku pro vyber posunuti obrazu. 

4 Stisknete tlacitko Posunuti obrazu. 
Nastaveni velikosti posunuti obrazu: 

a Stisknete tlaci'tko PREDNI, ZADNI nebo OBE STRANY. Pokud vyberete moznost OBE STRANY, 
zadany smer a velikost posunuti budou ihned uplatneny na pfedni i zadni obraz na obrazovce. Chcete-li 
zadat smer a velikost posunuti jednotlive, stisknete tlaci'tko PREDNI nebo ZADNI . 

b Stisknutim tlacitka POSUN NAHORU, POSUN DOLU, POSON NAPRAVO nebo POSUN NALEVO 
zadejte smer posunuti. Potom pomoci dotykovych tlacitek nebo tlacitek se sipkami nahoru a dolu 
zadejte pozadovanou velikost posunuti v rozsahu 0 - 250 mm. Hodnotu muzete plynule zvysovat nebo 
snizovat podrzenim tlacitka se sipkou. 



Nahoru Dolu Doprava Doleva Nahoru Nahoru Dolu Dolu 

a doprava a doleva a doprava a doleva 



Obrazek na obrazovce znazorhuje okraj pro vazbu, ktery bude vytvofen na vytistenych listech. 
Zobrazi se vyse uvedene ikony, ktere indikuji aktualne vybrane podminky. 

5 Pokud jste jiz vybrali rezim Brozura nebo Opakovat 2, zphstupni se na obrazovce tlaci'tko VOLNA STR . 
a v oblasti obrazu bude uveden udaj o volnem mistu na strance. 

Chcete-li, muzete tlacitko VOLNA STR . stisknutim zvyraznit a potom pomoci dotykovych tlacitek nebo 
tlacitek se sipkami nahoru a dolu zadat pozadovanou velikost volneho mista. 

6 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

7 Urcete dalsi moznosti vystupu nebo se stisknutim tlacitka OK vra ' te na hlavni obrazovku. 

8 Zadejte pozadovany pocet kopii. 

9 Vlozte originaly do podavace dokumentu licem nahoru nebo na sklo skeneru licem dolu. 



Poznamka Moznost: Chcete-li zobrazit zvolene nastaveni a vytvofit zkusebni kopii, stisknete tlacitko ZKONTROLOVAT. 

Stisknutim tlacitka KONEC se vratite na hlavni obrazovku. Dalsi informace naleznete v tematu „Kontrolni a zkusebni 
kopie" na strane 70. 



118 Funkce vystupu 



CSWW 



1 0 Stisknete tlacitko SPUSTIT. 

Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka Posunuti obrazu na obrazovce pro vyber rezimu vystupu 
nebo tlacitka RESETOVAT ukoncete zvoleny rezim a obnovte vychozi nastaveni zafizeni MFP. 

Zmenseni a posunuti zkopi'rovaneho obrazu 

Rezim zmenseni a posunuti muzete pouzit namisto bezneho posunuti obrazu a zabranit tak ztrate informaci 
pfi vytvafeni okraje pro vazbu. 

• velikost posunuti v rezimu zmenseni a posunuti: 

• 0 - 250 mm v nasobcich 1 mm 

(prostfednictvim nastaveni hlavniho operatora Ize aktivovat rovnez nastaveni pomoci tlacitek se sipkami 
nahoru a dolu v nasobcich 0,1 mm), 

• spolecne nastaveni pro pfedni i zadni stranku, 

• velikost posunuti zadni stranky Ize zmenit, aby byl obraz umisten shodne s pfedni strankou, 

• v rezimu zmenseni a posunuti je automaticky vybran rezim automatickeho meh'tka a nelze jej zrusit, 

• format originalu nebo kopie: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 

• podmi'nky nekompatibilnf s rezimem zmenseni' a posunuti': 

• zakladni podminky kopirovani: zmena mefitka, svisla nebo vodorovna zmena mefitka, automaticky vyber 
papiru, 

• originaly: smisene originaly, 

• vystup: kopie knihy, odstraneni oblasti bez obrazu, opakovani, automaticke uspofadani, pfekryti, 
ulozeni obrazu v pameti pfekryti. 



Pfedni strana 



A B C D 
E FG H I 
JKLMN 
O P Q R 
S T U V 
W X Y Z 



Originaly 



5 
9 
2 

13 14 15 
16 17 18 



Zadni strana 



Horni okraj pro vazbu 



Doleva<= =J> Doprava 



A B C D 
E FG H I 
JKLMN 
O P Q R 
S T U V 
W X Y Z 

Pfedni strana 



1 2345 
6 7 8 9 
10 11 12 
13 14 15 
16 17 18 



Levy okraj pro vazbu 



A B C D 
E FG H I 
JKLMN 
O P Q R 
S T U V 
W X Y Z 



Nahoru 



Dolu 



1 2345 
6 7 8 9 
10 11 12 
13 14 15 
16 17 18 



Pfedni strana 



Zadni strana 



Pravy okraj pro vazbu 



A B C D 
E FG H I 
JKLMN 1 
O P Q R 
S T U V 
W X Y Z 



Nahoru 



Dolu 



p 2345 
{6 7 8 9 
1 10 11 12 
1 13 14 15 
J 16 17 18 



Dolu 



Zadni strana Nahoru Pfedni strana 



Zadni strana 



1 Podle potfeby na hlavni obrazovce vyberte duplexni rezim a format kopie. 

2 Stisknutim tlacitka VYSTUP na hlavni obrazovce zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

3 Stisknutim tlacitka Posunuti obrazu zobrazte obrazovku pro vyber posunuti obrazu. 
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4 Stisknete tlacitko Zmensit a posunout. 
Nastaveni velikosti posunuti v rezimu zmenseni a posunuti: 

a Stisknete tlaci'tko PREDNI . Tlacitko OBE STRANY je v rezimu zmenseni a posunuti zobrazeno sede 
a je neaktivni. Pokud nejprve stisknete tlacitko ZADNI , zobrazi se zprava Vyber te pomer 
mefitka pfedni strany. 

b Stisknutim tlacitka POSUN NAHORU, POSUN DOLU nebo POSUN NAPRAVO zadejte smer posunuti. 
Pokud jste v rezimu zmenseni a posunuti vybrali moznost PREDNI , tlacitko POSUN NALEVO bude 
zobrazeno sede a bude neaktivni. Pomoci dotykovych tlacitek nebo tlacitek se sipkami nahoru a dolu 
zadejte pozadovanou hodnotu posunuti v rozmezi 0 - 250 mm. Hodnotu muzete plynule zvysovat nebo 
snizovat podrzenim tlacitka se sipkou. 

Funkce automatickeho mefitka automaticky stanovi pomer mefitka podle zadane hodnoty posunuti 
pfedni stranky. Hodnota posunuti a stanoveny pomer mefitka pfedni stranky budou automaticky pouzity 
pro zadni stranku. 

c Chcete-li zmenit nastaveni pozice zadni stranky, stisknete tlacitko ZADNI a zadejte pozadovany smer 
a velikost posunuti. Pokud vyberete moznost ZADNI , pomer mefitka se nezmeni, muzete vsak zmenit 
smer a velikost posunuti. 

5 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

6 Urcete dalsi moznosti vystupu nebo se stisknutim tlacitka OK vra ' te na hlavni obrazovku. 

7 Zadejte pozadovany pocet kopii. 

8 Vlozte originaly do podavace dokumentu licem nahoru nebo na sklo skeneru licem dolu. 



Poznamka Moznost: Chcete-li zobrazit zvolene nastaveni a vytvofit zkusebni kopii, stisknete tlacitko ZKONTROLOVAT. 

Stisknutim tlacitka KONEC se vratite na hlavni obrazovku. Dalsi informace naleznete v tematu „Kontrolni a zkusebni 
kopie" na strane 70. 

9 Stisknete tlacitko SPUSTIT. 

Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka Posunuti obrazu na obrazovce pro vyber rezimu vystupu 
nebo tlacitka RESETOVAT ukoncete zvoleny rezim a obnovte vychozi nastaveni zafizeni MFP. 

Razi'tko 

Pomoci funkce razitka muzete na vystupni kopie tisknout bezna razitka, cislovani, cislovani stranek, datum a cas, 
vodoznak a cislovani vodoznaku. Techto sest typu razitek Ize pouzivat samostatne nebo v mznych kombinacich. 



Poznamka Zafizeni MFP obsahuje pfeddefinovane vodoznaky a razitka v anglictine. Na dotykove obrazovce jsou zobrazena 

anglicka slova. V ulohach odesilanych prostfednictvim fadice tiskarny Ize pouzivat vlastni vodoznaky a razitka. 
Uzivatele mohou rovnez ulozit vlastni vodoznaky a razitka, ktera budou vytistena pfi kopirovani. 

Funkce RAZITKO vytiskne na naskenovany obraz do mista urceneho na obrazovce pismena vybrana z osmi 
moznosti. 

Funkce NASTAVIT CISLOVANI vytiskne na naskenovany obraz do mista urceneho na obrazovce cisla 
v zadanem formatu. 

Funkce CISLOVANI STRANEK vytiskne na naskenovany obraz do mista urceneho na obrazovce cisla stranek 
v zadanem formatu. 

Funkce DATUM/CAS vytiskne na naskenovany obraz do mista urceneho na obrazovce datum a cas v zadanem 
formatu. 

Funkce VODOZNAK vytiskne na naskenovany obraz pismena vybrana z osmi moznosti, umistena do stfedu 
stranky. 

Funkce CISLOVANI VODOZNAKU opakovane tiskne pfes naskenovany obraz cisla v zadanem formatu. 

• Vsech sest typu razitek Ize pouzivat v kombinaci. 

• Vodoznak se tiskne sikmo do stfedu stranky. Funkce cislovani vodoznaku tiskne opakovane cislo na 
naskenovany obraz. 
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Pfi tisku razitka, cislovani sad, cislovani stranek a data a casu Ize vybrat z deviti poloh tisku. 

Pfi tisku razitka, cislovani sad a data a casu muzete urcit, zda se ma razitko tisknout na vsechny stranky nebo 
jen na obal. 

Pfi tisku cislovani stranek muzete urcit, zda se ma tisknout na vsechny stranky, vsechny stranky krome 
pfedniho obalu nebo vsechny stranky krome pfedniho a zadniho obalu. 

Pokud je vybran rezim vkladani listu nebo obalu nebo rezim kapitoly, muzete dale nastavit tyto moznosti 
cislovani stranek: 



VLOZIT KOPII 


Tisk zap. 


Cislo stranky bude vytisteno. 


Tiskvyp. 


Cislo stranky nebude vytisteno, ale bude se pocitat. 


Pfeskocit str. 


Cislo stranky nebude vytisteno ani pocitano. 


VLOZIT PRAZD. 


Tiskvyp. 


Cislo stranky nebude vytisteno, ale bude se pocitat. 


Pfeskocit str. 


Cislo stranky nebude vytisteno ani pocitano. 



• Pokud je jiz vybran rezim kapitoly, funkce cislovani sad, cislovani stranek a cislovani vodoznaku umozhuji 
tisknout na kazdou stranku kapitoly krome samotneho cislovani take cislo kapitoly. Jestlize tyto funkce 
pouzijete pfi oboustrannem kopirovani, zadana poloha tisku napravo nebo nalevo bude na zadnich 
strankach automaticky zamenena. Jestlize tyto funkce pouzijete pfi oboustrannem kopirovani a vyberete 
horni nebo dolni polohu svorek, zadana poloha tisku nahofe nebo dole bude na zadnich strankach 
automaticky zamenena. 

• Sifka ofiznuti obrazu: zavadeci strana 5 mm, koncova strana 4 mm, horni a dolni cast 2 mm. 

• Nekompatibilnf zakladnf podmfnky kopirovani: rezim Tandem (s cislovanim sad a cislovanim 
vodoznaku). 

• Nekompatibilni vystup: inverze obrazu, opakovani krome opakovani 2/4/8, pfekryti 
(s razitkem, cislovanim sad, vodoznakem a cislovanim vodoznaku), pame ' pfekryti. 

Funkce razitka a vodoznaku jsou k dispozici, jen pokud je do zafizeni MFP nainstalovan pevny disk. Jestlize pevny 
disk neni nainstalovan, tato funkcni tlacitka budou zobrazena sede a budou nedostupna. 



VODOZNAK 
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Umisteni ostatnich razitek 



CISLOVANI VODOZNAKU 



PRISNE TAJNE 



RAZITKO 



'00/10/10 10:30 DOP 



DATUM / CAS 



2/5 



CISLOVANI STRANEK 



[0002 / 0005] 



CISLOVANI SAD 



1 Stisknutim tlacitka VYSTUP na hlavni obrazovce zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

2 Stisknete tlacitko Razitko / pfekr . Zobrazi se obrazovka pro vyber razitka nebo pfekryti. 

3 Stisknutim vyberte pozadovane razitko. Zobrazi se dalsi obrazovka. 
Na kazde obrazovce muzete urcit pozadovany typ vybraneho razitka. 
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Obrazovka pro vyber typu cislovani stranek, obrazovka pro vyber typu data a casu 

4 Pokud jste vybrali razi'tko, cislovani sad, cislovani stranek nebo datum a cas, vyberte pozadovane umisteni 
pomoci deviti tlacitek na kazde obrazovce. 

Chcete-li provest jemne nastaveni, stisknutim tlacitka JEMNE NASTAVENI POLOHY zobrazte obrazovku 
jemneho nastaveni. 

Stisknutim tlacitka HORNI OKRAJ, DOLNI OKRAJ, PRAVY OKRAJ nebo LEVY OKRAJ zadejte smer 
a potom pomoci dotykovych tlacitek nebo tlacitek se sipkami nahoru a dolu zadejte pozadovanou hodnotu. 

5 Chcete-li zmenit velikost znaku, stisknete na obrazovce pro vyber razitka, typu cislovani sad nebo typu 
cislovani vodoznaku tlacitko VELIKOST ZNAKU. K dispozici jsou nasledujici moznosti. 



RAZITKO 


VETSI'/MENSI 


CISLOVANI SAD/VODOZNAKU 


20 b./36 b. 



Chcete-li zmenit typ nebo velikost znaku, stisknete na obrazovce pro vyber typu cislovani stranek nebo typu 
data a casu tlacitko Typ/velikost znaku. Na nize uvedene obrazovce jsou k dispozici nasledujici 
moznosti: 

velikost znaku: 8 b., 10 b., 12 b., 14 b., 

• typ znaku: bezpatkove nebo patkove pismo. 

6 Stisknutim tlacitka Tistena stranka na obrazovce pro vyber razitka, typu cislovani sad nebo typu data 
a casu vyberte, zda se ma zvolene razi'tko tisknout pouze na obal nebo na vsechny stranky. 

Stisknutim tlacitka Tistena stranka na obrazovce pro vyber typu cislovani stranek zobrazite obrazovku 
pro nastaveni tisku na obal nebo vkladany list. 

• Pokud vybirate nastaveni tisku na obal, stisknete tlacitko Pfedni a zadni: Tisk zap., 
Pfedni: Tisk vyp . a Zadni: Tisk zap. nebo Pfedni a zadni: Tisk vyp . 

• Pokud vybirate nastaveni tisku na vkladany list, stisknete tlacitko Tisk zap., Tisk vyp . nebo 
Pf eskocit str . , ktera jsou k dispozici pro kazdou vkladanou kopii nebo vkladany prazdny list. 
Stisknutim tlacitka OK se vra ' te na obrazovku pro vyber typu cislovani stranek. 

7 Stisknutim tlacitka Prvni fiislo na obrazovce pro nastaveni cislovani sad, cislovani stranek nebo 
cislovani vodoznaku zobrazite obrazovku pro nastaveni pocatecniho cisla. Zadejte pozadovane pocatecni 
cislo pomoci dotykovych tlacitek nebo tlacitek se sipkami nahoru a dolu a potom se stisknutim tlacitka OK 
vra te na pfedchozi obrazovku. Pomoci tlacitka +/- muzete zadat zaporne cislo a posunout tak cislovani 
dozadu. Pokud zadate napfiklad hodnotu -2, bude na strane 4 vytisteno cislo 1 . 



Original 



Kopie 















1 




2 


!-_2j 


!-Jj 


'JS1 







Pokud je jiz vybran rezim kapitoly, stisknutim tlacitka Prvni fiislo na obrazovce pro nastaveni cislovani 
sad, cislovani stranek nebo cislovani vodoznaku zobrazite obrazovku pro nastaveni pocatecniho cisla 
s nastavenim pocatecniho cisla kapitoly (viz nize). Stisknutim zvyraznete tlacitko Cislo kapitoly nebo 
Cislo stranky a potom pomoci dotykovych tlacitek nebo tlacitek se sipkami nahoru a dolu zadejte 
pozadovane pocatecni cislo. 

Stisknutim tlacitka OK se vra'te na pfedchozi obrazovku. 

8 Pokud jste vybrali moznost VODOZNAK nebo CISLOVANI VODOZNAKU, stisknutim tlacitka Svetly, 
Normalni, Tmavy nebo Tmavy+ vyberte pozadovanou uroveh hustoty. 

9 Po dokonceni vsech pozadovanych nastaveni se stisknutim tlacitka OK vra ' te na obrazovku pro vyber rezimu 
vystupu. 

10 Urcete dalsi moznosti vystupu nebo se stisknutim tlacitka OK vra'te na hlavni obrazovku. 

11 Zadejte pozadovany pocet kopii. 
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12 Vlozte originaly do podavace dokumentu licem nahoru nebo na sklo skeneru h'cem dolu. 



Poznamka Originaly vkladejte a skenujte v pofadi podle cislovani stranek. 

Moznost: Chcete-li zobrazit zvolene nastaveni a vytvofit zkusebni kopii, stisknete tlacitko ZKONTROLOVAT. 
Stisknutim tlacitka KONEC se vratite na hlavni obrazovku. Dalsi informace naleznete v tematu „Kontrolni a zkusebni 
kopie" na strane 70. 

1 3 Stisknete tlacitko SPUSTIT. 

Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka Razitko/pf ekr . na obrazovce pro vyber rezimu vystupu 
nebo tlacitka RESETOVAT ukoncete zvoleny rezim a obnovte vychozi nastaveni zafizeni MFP. 

Prekryti' 

Pomoci funkce pfekryti muzete naskenovat obraz a vytisknout jej na kazdou zkopirovanou stranku ulohy. 

• naskenujte a ulozte originaly do pameti, 

• rezimy automatickeho vyberu papiru a automatickeho mefitka budou automaticky zruseny, 

• pocatecni nastaveni mefitka bude 1:1, toto nastaveni vsak Ize zmenit, 

• format originalu nebo kopie: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5x8,5, 

• nekompatibilni zakladnf podmi'nky kopirovani: otoceni, tfidenis otocenim, skupina s otocenim, 

• nekompatibilni originaly: smisene originaly, 

• nekompatibilni vystup: vkladani listu nebo obalu, kombinace, prokladani fdlii, vlozeni obrazu, kopie 
knihy, programovana uloha, opakovani, automaticke uspofadani, zmenseni a posunuti obrazu, razitko, 
cislovani sad, vodoznak, cislovani vodoznaku. 

Prvni naskenovany original Druhy a dalsi 

naskenovane originaly 

I 1 I — i 

ABCD r- -L-i 



1 Stisknutim tlacitka VYSTUP na hlavni obrazovce zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

2 Stisknete tlacitko Razitko / pr ekr . Zobrazi se obrazovka pro vyber razitka nebo pfekryti. 

3 Stisknutim zvyraznete tlacitko Pfekryti. 

4 Stisknutim tlacitka OK se vra ' te na obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

5 Urcete dalsi moznosti vystupu nebo se stisknutim tlacitka OK vra ' te na hlavni obrazovku. 

6 Automaticky bude vybran rezim ulozeni a rezimy automatickeho vyberu papiru a automatickeho mefitka 
budou zruseny. 

Nastavte na hlavni obrazovce pozadovany duplexni rezim, kontrast kopirovani, rezim cocek a format kopie. 

7 Zadejte pozadovany pocet kopii. 

8 Vlozte original pfekryti do podavace dokumentu nebo na sklo skeneru a stisknutim tlacitka SPUSTIT jej 
naskenujte. 

9 Na druhou a dalsi stranky bude behem kopirovani natisten obraz pfekryti. 

Vlozte tyto stranky do podavace dokumentu nebo na sklo skeneru a stisknete tlacitko SPUSTIT. 



Poznamka Originaly vkladejte a skenujte v pofadi podle cislovani stranek. 

Moznost: Chcete-li zobrazit zvolene nastaveni a vytvofit zkusebni kopii, stisknete tlacitko ZKONTROLOVAT. 
Stisknutim tlacitka KONEC se vratite na hlavni obrazovku. Dalsi informace naleznete v tematu „Kontrolni a zkusebni 
kopie" na strane 70. 
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10 Stisknutim tlacitka ULOZIT zruste rezim ulozeni a potom stisknuti'm tlacitka SPUSTIT zahajte tisk. 



Po dokonceni kopirovani stisknutim tlaci'tka Razitko/pf ekr . na obrazovce pro vyber rezimu vystupu 
nebo tlacitka RESETOVAT ukoncete zvoleny rezim a obnovte vychozi nastaveni zafizeni MFP. 



Pame" pfekryti 

Je-li nainstalovan volitelny pevny disk, muzete na nej pomoci pameti pfekryti naskenovat a ulozit nekolik obrazu 
a potom je vyvolat a pfekryt jimi kopirovane stranky. 



Ulozeni obrazu 



ABCD 




Ulozeni na 
pevnem disku 



Obraz pfekryti 



Vystup 



Vyvolani obrazu pfekryti 



ABCD 



Vyvolany obraz 



Vystup 







/ 












ABCD 









Originaly k pfekryti 



Kopie v rezimu pameti pfekryti 



Ulozeni dat obrazu pfekryti na pevny disk 

Nasledujici postup uvadi, jak ulozit data obrazu pfekryti na pevny disk. 

• pouzijte pouze sklo skeneru, 

• rezim kopirovani: 1 M, 

• nekompatibilnf zakladnf podmmky kopirovani: pouziti automatickeho podavace dokumentu, 1V2, 2V2, 
2V 1, automaticke meritko, otoceni, rezim vyhrazeni, rezim pferuseni, vyber rezimu dokoncovaciho 
zafizeni, 

• nekompatibilni originaly: smiseny original, original pfehnuty do Z, papir s chlopnemi, 

• nekompatibilni vystup: vkladani listu nebo obalu, kapitola, kombinace, brozura, prokladani fdlii, vlozeni 
obrazu, kopie knihy, programovana uloha, vymazani oblasti bez obrazu, inverze obrazu, opakovani, 
automaticke uspofadani, posun obrazu, razitko, pfekryti. 

1 Stisknutim tlacitka VYSTUP na hlavni obrazovce zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

2 Stisknete tlacitko Razitko / pf ekr . Zobrazi se obrazovka pro vyber razitka nebo pfekryti. 

3 Stisknutim tlacitka PAMET PREKRYTI zobrazte obrazovku pro vyber obrazu pfekryti. 



Poznamka Pokud v zafizeni MFP neni nainstalovan pevny disk, tlacitko PAMET PREKRYTI na obrazovce pro vyber razitka 

nebo pfekryti bude zobrazeno sede a bude neaktivni. 

4 Stisknutim tlacitka ULOZIT OBRAZ zobrazte obrazovku pro zadani nazvu obrazu. 
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5 Zadejte pomoci dotykovych tlacitek pozadovany nazev delky nejvyse 8 znaku. Datum vytvofeni tohoto 
zaznamu bude ulozeno automaticky. 

Chcete-li nazev opravit, opakovanym stisknuti'm tlacitka 1 ZNAK ODSTRANIT odstrante jednotlive znaky 
a potom zadejte spravny nazev obrazu. 

6 Je-li nazev obrazu bez chyb, stisknete tlacitko OK. Zobrazi se hlavni obrazovka pro ulozeni obrazu pfekryti. 

Pokud se namisto hlavni obrazovky zobrazi mistni nabidka s tlacitky ANO a NE, zadany nazev je duplicitni. 
Chcete-li zadat novy nazev, stisknete tlacitko ANO. Chcete-li vytvofit duplicitni nazev, stisknete tlacitko NE. 

Pokud se zobrazi mistni nabidka obsahujici tlacitko OK, zadany nazev je duplicitni. Stisknete tlacitko OK 
a zadejte novy nazev. 

Pokud je na obrazovce pro vyber obrazu pfekryti zobrazeno tlacitko ODSTRANIT OBRAZ, muzete ulozeny 
obraz a nazev odstranit. Vyberte nazev obrazu pomoci tlacitek se sipkami nahoru a dolu a potom stisknete 

tlacitko ODSTRANIT OBRAZ. 

Zobrazeni mistni nabidky v pfipade duplicitniho nazvu a zobrazeni tlacitka ODSTRANIT OBRAZ Ize zmenit pomoci 
spinace pameti 41 v nastaveni hlavniho operatora. Dalsi informace naleznete v tematu „39" na strane 182. 

7 Vlozte original pfekryti na sklo skeneru a stisknuti'm tlacitka SPUSTIT jej naskenujte. 

K ulozeni obrazu pfekryti nelze pouzit podavac dokumentu. 
Chcete-li skenovani zastavit, stisknete tlacitko ZASTAVIT. 

8 Po naskenovani originalu pfekryti se zobrazi obrazovka pro ulozeni dat obrazu pfekryti. Zafizeni MFP 
automaticky zahaji ukladani dat obrazu pfekryti na pevny disk. Po dokonceni ukladani se znovu zobrazi 
obrazovka pro vyber obrazu pfekryti. 

Chcete-li ulozit dalsi data obrazu pfekryti, pokracujte krokem 4. 

9 Stisknuti'm tlacitka OK se vra ' te na obrazovku pro vyber razitka nebo pfekryti. 

10 Stisknuti'm tlacitka OK se vra'te na obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

11 Stisknuti'm tlacitka OK se vra'te na hlavni obrazovku. 

Prekryti obrazem ulozenym na pevnem disku 

Nasledujici postup uvadi, jak vytisknout obraz ulozeny na pevnem disku na kazdou zkopirovanou stranku ulohy. 

• rezimy automatickeho vyberu papiru a automatickeho mefitka budou automaticky zruseny, 

• pocatecni nastaveni mefitka bude 1:1, toto nastaveni vsak Ize zmenit, 

• format originalu nebo kopie: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5x8,5, 

• nekompatibilnf vystup: inverzni obraz, razi'tko, ci'slovanf sad, vodoznak, cfslovanf vodoznaku v razitku. 

1 Stisknuti'm tlacitka VYSTUP na hlavni obrazovce zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

2 Stisknete tlacitko Raz it ko / pfekr . Zobrazi se obrazovka pro vyber razitka nebo pfekryti. 

3 Stisknuti'm tlacitka Fame ' pfekryti zobrazte obrazovku pro vyber obrazu pfekryti. 

Pokud v zafizeni MFP neni nainstalovan pevny disk, tlacitko PAMET PREKRYTI na obrazovce pro vyber razitka 
nebo pfekryti bude zobrazeno sede a bude neaktivni. 

4 Stisknuti'm zvyraznete pozadovana data obrazu pfekryti. V seznamu muzete listovat pomoci tlacitek se 
sipkami nahoru a dolu. 

5 Stisknuti'm tlacitka OK se vra ' te na obrazovku pro vyber razitka nebo pfekryti. 

6 Stisknuti'm tlacitka OK se vra ' te na obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

7 Urcete dalsi moznosti vystupu nebo se stisknuti'm tlacitka OK vra ' te na hlavni obrazovku. 

8 Automaticky bude vybran rezim ulozeni a rezimy automatickeho vyberu papiru a automatickeho mefitka 
budou zruseny. 

Nastavte na hlavni obrazovce pozadovany duplexni rezim, kontrast kopirovani, rezim cocek a format kopie. 
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9 Zadejte pozadovany pocet kopii. 

10 Vlozte originaly do podavace dokumentu nebo na sklo skeneru a stisknutim tlacitka SPUSTIT je naskenujte. 



Poznamka Originaly vkladejte a skenujte v pofadi podle cislovani stranek. 

Moznost: Chcete-li zobrazit zvolene nastaveni a vytvofit zkusebni kopii, stisknete tlacitko ZKONTROLOVAT. 
Stisknutim tlacitka KONEC se vratite na hlavni obrazovku. Dalsi informace naleznete v tematu „Kontrolni a zkusebni 
kopie" na strane 70. 

11 Stisknutim tlacitka ULOZIT zruste rezim ulozeni a potom stisknutim tlacitka SPUSTIT zahajte tisk. 

Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka Razitko/pf ekr . na obrazovce pro vyber rezimu vystupu 
nebo tlacitka RESETOVAT ukoncete zvoleny rezim a obnovte vychozi nastaveni zafizeni MFP. 
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Software zarizerri MFP 



Soucasti dodavky zan'zeni MFP je disk CD-ROM se softwarem tiskoveho systemu. Softwarove soucasti a tiskove 
ovladace natomto disku CD-ROM mohou pomoci k plnemu vyuziti potencialu zan'zeni MFP. Dalsi informace 
naleznete v tematu Jnstalace softwaru tiskoveho systemu" na strane 130 teto pfirucky nebo v dokumentu 
Poznamky k instalaci obsazenem na disku CD-ROM dodanem se zafi'zem'm MFP. 



Poznamka Nejnovejsi informace o softwarovych soucastech tiskoveho systemu naleznete v souborech ReadMe na adrese 

http://www.hp.com/support/lj9055mfp nebo http://www.hp.com/support/lj9065mfp. Informace tykajici se 
instalace softwaru zan'zeni MFP naleznete v dokumentu Pozndmky k instalaci obsazenem na disku CD-ROM 
dodanem se zafizem'm MFP. 

Tato cast uvadi pfehled softwaru obsazeneho na disku CD-ROM. Tiskovy system obsahuje software pro koncove 
uzivatele a spravce site pracujici v techto operacnich systemech: 

• Microsoft Windows 98, Me, 

• Microsoft Windows NT 4.0, 2000, XP a Server 2003, 

• Apple Mac OS verze 8.6 az 9.2.x a Apple Mac OS verze 10.1. 



Poznamka Seznam ovladacu tiskarny, aktualizovaneho softwaru spolecnosti HP pro zah'zeni MFP a podpurnych informaci 

o produktu naleznete na adrese http://www.hp.com/support/lj9055mfp nebo 
http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 

Softwarove funkce 

Zahzeni MFP poskytuje funkce Automaticka konfigurace, Aktualizovat a Konfigurace pfedem. 

Automaticka konfigurace ovladace 

Ovladace HP LaserJet PCL 6 pro system Windows a ovladace PS pro system Windows 2000, Windows XP 
a Windows Server 2003 obsahuji funkci automatickeho zjisteni a konfigurace ovladace zahzeni pro manipulaci 
s papirem v dobe instalace. 

Funkce Aktualizovat 

Pokud jste po instalaci zmenili konfiguraci zan'zeni MFP, Ize v prostfedi, ktere podporuje obousmernou 
komunikaci, ovladac automaticky aktualizovat podle nove konfigurace. Klepnutim na tlacitko Aktualizovat 
automaticky pfenesete novou konfiguraci do ovladace. 

Chcete-li aktivovat funkci Aktualizovat, vyberte v dialogovem okne Vlastnosti tiskarny na karte Nastaveni 
zan'zeni moznost Automaticka konfigurace a potom klepnete na tlacitko Aktualizovat. 

Konfigurace ovladace HP pfedem 

Konfigurace ovladace HP pfedem je softwarova architektura a sada nastroju umozhujici phzpusobit a distribuovat 
software spolecnosti HP ve spravovanem podnikovem tiskovem prostfedi. Pomoci konfigurace ovladace HP 
pfedem mohou spravci informacnich technologii pfedem nakonfigurovat vychozi nastaveni ovladacu tiskaren HP 
pfed instalaci techto ovladacu do si ' oveho prostfedi. Dalsi informace naleznete v pfirucce HP Driver 
Preconfiguration Support Guide, ktera je k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/hpdpc_sw. 

Ovladace tiskarny 

Ovladace tiskarny poskytuji pfistup k tiskovym funkcim zahzeni MFP a umozhuji pocitaci komunikovat se 
zafizenim MFP pomoci jazyka tiskarny. Informace tykajici se dalsiho softwaru a jazyku naleznete v poznamkach 
k instalaci a v souborech ReadMe na disku CD-ROM dodanem k zan'zeni MFP. 
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Soucasti dodavky zafizeni' MFP jsou nasledujici ovladace tiskarny. Nejnovejsi ovladace jsou k dispozici na adrese 
http://vwvw.hp.com/support/lj9055mfp nebo http://www.hp.com/support/lj9065mfp. Vzavislosti na 
konfiguraci pocitacu pouzi'vajicich system Windows instalacni program softwaru automaticky zkontroluje, zda je 
pocitac pfipojen k Internetu, a ziska nejnovejsi ovladace. 



Operacni system 3 
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a. U nekterych ovladacu nebo operacnich systemu nemusi byt k dispozici vsechny funkce zafizeni MFP. Informace 
o dostupnosti funkci naleznete v napovede ovladace online. 

b. Soubory PPD (PostScript Printer Description - popis postscriptove tiskarny) 



Pokud system behem instalace softwaru nezkontroloval automaticky na Internetu nejnovejsi verze ovladacu tiskarny, 
muzete je stahnout z adresy http://www.hp.com/support/lj9055mfp nebo 

http://www.hp.com/support/lj9065mfp. Po pfipojeni vyberte moznost Soubory ke stazeni a ovladace 
a vyhledejte ovladac, ktery chcete stahnout. 

Skripty modelu a ovladace pro systemy UNIX® a Linux muzete stahnout z Internetu z adresy 
http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software nebo http://www.hp.com/go/linux, pfipadnesije muzete 
vyzadat od autorizovaneho poskytovatele sluzeb nebo podpory HP. (Dalsi informace naleznete na letaku podpory, 
ktery je pfibalen k zafizeni MFP.) 

Pokud se pozadovany ovladac tiskarny nenachazi na disku CD-ROM zafizeni MFP ani zde neni uveden, pfectete 
si poznamky k instalaci a soubory ReadMe a zjistete, zda je tento ovladac tiskarny pro zafizeni MFP podporovan. 
Neni-li podporovan, obra'te se navyrobce nebo distributora programu, ktery pouzivate, a pozadejte o doporuceny 
ovladac. 

Dalsi ovladace 

Nasledujici ovladace se na disku CD-ROM nenachazi, jsou vsak k dispozici na Internetu nebo prostfednictvim 
Sluzby zakaznikum HP. 

• skripty modelu pro system UNIX, 

• ovladace pro system Linux, 

• ovladace HP OpenVMS. 

Vyberte ovladac tiskarny odpovidajici vasim potrebam 

Tiskovy ovladac vyberte podle zpusobu, jakym zafizeni MFP pouzivate. Nektere funkce zafizeni MFP jsou 

k dispozici pouze v ovladacich PCL 6. Informace o dostupnych funkcich naleznete v napovede ovladace tiskarny. 

• Chcete-li pine vyuzit vsech funkci zafizeni MFP, pouzijte ovladac PCL 6. Ovladac PCL 6 je doporucen 
k beznemu kancelafskemu tisku, kdy poskytuje optimalni vykon a kvalitu tisku. 

• Pokud tisknete zejmena z programu pouzi'vajicich jazyk PostScript, jako jsou napfiklad programy spolecnosti 
Adobe nebo Corel, vyzadujete kompatibilitu s jazykem PostScript Level 3 nebo podporu modulu DIMM 

s pismy PS, pouzijte ovladac PS. 

Zafizeni MFP pfepina mezi tiskovymi jazyky PS a PCL automaticky. 

Napoveda k ovladaci tiskarny 

Kazdy ovladac tiskarny obsahuje napovedu, kterou Ize vyvolat pomoci tlaci'tka Napoveda, klavesy F1 na klavesnici 
pocitace nebo symbolu otazniku v pravem hornim rohu okna ovladace tiskarny (podle pouziteho operacniho 
systemu Windows). Tato napoveda poskytuje podrobne informace tykajici se konkretniho ovladace. Napoveda 
k ovladaci tiskarny je odlisna od napovedy k pouzitemu programu. 
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Software pro pocitace Macintosh 

Instalacni program HP obsahuje soubory PPD (PostScript Printer Description), PDE (Printer Dialog Extensions) 
a nastroj HP LaserJet Utility urcene pro pocitace Macintosh (pouze system Mac OS 8.6 az 9.2). Implementovany 
server WWW Ize v pocitacich Macintosh pouzit, je-li zafizeni MFP phpojeno k si'ti. 

Soubory PPD 

Soubory PPD v kombinaci s ovladaci Apple PostScript umozhuji ziskat pfistup k funkcim zafizeni MFP a umozhuji 
pocitaci komunikovat se zafizenim MFP. Instalacni program pro instalaci soubom PPD, PDE a dalsiho softwaru je 
k dispozici na disku CD-ROM. Pouzijte ph'slusny ovladac PS, ktery je soucasti operacniho systemu. 

Nastroj HP LaserJet Utility 

Pomoci nastroje HP LaserJet Utility (pouze system Mac OS 8.6 az 9.2) muzete n'dit funkce, ktere nejsou 
k dispozici v ovladaci tiskarny. Vyber funkci zafizeni MFP na pocitacich Macintosh usnadnuji ilustrovane 
obrazovky. Nastroj HP LaserJet Utility umozhuje provadet tyto cinnosti: 

• pojmenovat zafizeni MFP, pfifadit je k zone v si'ti a zavadet soubory a pisma, 

• konfigurovat a nastavit zafizeni MFP k tisku prostfednictvim protokolu IP. 



Poznamka V systemu OS X neni nastroj HP LaserJet Utility v soucasne dobe podporovan, je vsak podporovan v klasickem 

prostfedi Macintosh. 



Instalace softwaru tiskoveho systemu 

Nasledujici cast obsahuje pokyny k instalaci softwaru tiskoveho systemu. 

Zafizeni MFP je dodavano s diskem CD-ROM obsahujicim software tiskoveho systemu a ovladace tiskarny. 
Software tiskoveho systemu z disku CD-ROM je nutne nainstalovat, pokud chcete pine vyuzit vsech funkci 
zafizeni MFP. 

Nemate-li pfistup k jednotce CD-ROM, muzete software tiskoveho systemu stahnout z Internetu z adresy 

http://www.hp.com/support/lj9055mfp nebo http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 



Poznamka Informace tykajici se systemu Linux a ovladacu tiskarny pro system Linux naleznete na adrese 

http://www.hp.com/go/linux. Informace tykajici se systemu UNIX® a skriptu modelu pro system UNIX® naleznete 
na adrese http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software. 

Instalace softwaru tiskoveho systemu pro prima pripojeni v systemu Windows 

V teto casti je uveden postup instalace softwaru tiskoveho systemu pro systemy Microsoft Windows 98, 
Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003. 

Pokud instalujete tiskovy software v prostfedi s phmym pfipojenim, vzdy nainstalujte software pfed pfipojenim 
paralelniho kabelu. Pokud jste paralelni kabel pfipojili pfed instalaci softwaru, postupujte podle pokynu vtematu 
Jnstalace softwaru po pripojeni paralelniho kabelu" na strane 133 teto pfirucky. 

Postup instalace softwaru tiskoveho systemu 

1 Ukoncete vsechny spustene programy. 

2 Vlozte do jednotky CD-ROM disk CD-ROM zafizeni MFP. 

Pokud se nezobrazi uvitaci obrazovka, spus'te ji nasledujicim postupem: 

• V nabidce Start klepnete na phkaz Spustit. 

• Zadejte nasledujici pfikaz: X:\setup (kde X je pismeno jednotky CD-ROM). 

• Klepnete na tlacitko OK. 

3 V okamziku zobrazeni vyzvy klepnete na tlacitko Install Printer a postupujte podle pokynu na obrazovce 
pocitace. 

4 Po dokonceni instalace klepnete na tlacitko Dokoncit. 

5 Je mozne, ze bude nutne restartovat pocitac. 

6 Vytisknete stranku z jakehokoli programu a zkontrolujte, zda je software spravne nainstalovan. 
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Pokud se instalace nezdafi, nainstalujte software znovu. Pokud se ani tento postup nezdafi, pfectete si poznamky 
k instalaci a soubory ReadMe na disku CD-ROM zafizeni MFP nebo na letaku, ktery byl pfibalen kzafizeni MFP, 
pfipadne vyhledejte napovedu ci dalsi informace na adrese http://www.hp.com/support/lj9055mfp nebo 
http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 

Instalace softwaru si'oveho tiskoveho systemu v systemu Windows 

Software na disku CD-ROM zafizeni MFP podporuje si ' ovou instalaci v siti Microsoft. Informace tykajici se si ' ove 
instalace v jinych operacnich systemech naleznete na adrese http://www.hp.com/support/lj9055mfp nebo 
http://www.hp.com/support/lj9065mfp. Tiskovy server HP Jetdirect, ktery je soucasti zafizeni MFP, je vybaven 
si'ovym portem 10/100 Base-TX. Pozadujete-li tiskovy server HP Jetdirect s jinym typem si'oveho portu, 
pfejdete na adresu http://www.hp.com/support/lj9055mfp nebo http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 

Instalacni program nepodporuje instalaci zafizeni MFP nebo vytvafeni objektu zafizeni MFP na serverech Novell. 
Podporuje pouze si" ove instalace v pfimem rezimu mezi pocitaci se systemem Windows a tiskarnou. Chcete-li 
zafizeni MFP nainstalovat a vytvofit objekty na serveru Novell, pouzijte nektery nastroj HP (napfiklad HP Web 
Jetadmin nebo HP Install Network Printer Wizard (Pruvodce instalaci si" ove tiskarny HP)) ci nastroj Novell 
(napfiklad NWadmin). 

Postup instalace softwaru tiskoveho systemu 

1 K instalaci v systemu Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server 2003 jsou 
nutna opravneni spravce. 

2 Vytisknete konfiguracni stranku a zkontrolujte, zda je tiskovy server HP Jetdirect spravne nakonfigurovan pro 
pouziti v siti (dalsi informace naleznete v tematu „Tisk vnitfnich stranek" na strane 136). Na druhe strane 
vyhledejte adresu IP zafizeni MFP. Tuto adresu budete pravdepodobne potfebovat k dokonceni si" ove 
instalace. 

3 Ukoncete vsechny spustene programy. 

4 Vlozte do jednotky CD-ROM disk CD-ROM zafizeni MFP. 

Pokud se nezobrazi uvitaci obrazovka, spus'te ji nasledujicim postupem: 

• V nabi'dce Start klepnete na pfikaz Spustit. 

• Zadejte nasledujici pfikaz: X:\setup (kde X je pismeno jednotky CD-ROM). 

• Klepnete na tlacitko OK. 

5 V okamziku zobrazeni vyzvy klepnete na tlacitko Install Printer a postupujte podle pokynu na obrazovce 
pocitace. 

6 Po dokonceni instalace klepnete na tlacitko Dokoncit. 

7 Je mozne, ze bude nutne restartovat pocitac. 

8 Vytisknete zkusebni stranku nebo stranku z jakehokoli programu a zkontrolujte, zda je software spravne 
nainstalovan. 

Pokud se instalace nezdafi, nainstalujte software znovu. Pokud se ani tento postup nezdafi, pfectete si poznamky 
k instalaci a soubory ReadMe na disku CD-ROM zafizeni MFP nebo na letaku, ktery byl pfibalen kzafizeni MFP, 
pfipadne vyhledejte napovedu ci dalsi informace na adrese http://www.hp.com/support/lj9055mfp nebo 
http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 

Postup nastaveni pocitace se systemem Windows k pouziti si'oveho zarizeni MFP 
prostrednictvim sdileni v systemu Windows 

Je-li zafizeni MFP pfipojeno k pocitaci pfimo pomoci paralelniho kabelu, muzete je sdilet v siti, aby na nem mohli 
tisknout dalsi uzivatele pfipojeni k siti. 

Postup povoleni sdileni naleznete v dokumentaci k systemu Windows. Po povoleni sdileni zafizeni MFP 
nainstalujte tiskovy software do vsech pocitacu, ktere budou zafizeni MFP sdilet. 

Instalace softwaru si'oveho tiskoveho systemu v systemu Macintosh 

V teto casti je uveden postup instalace softwaru tiskoveho systemu pro system Macintosh. Software tiskoveho 
systemu podporuje system Apple Mac OS verze 8.6 az 9.2.x, Apple Mac OS verze 10.1 a novejsi. 
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Software tiskoveho systemu obsahuje nasledujici soucasti: 

• Soubory PPD 

Soubory PPD v kombinaci s tiskovymi ovladaci Apple PostScript poskytuji pfistup k funkci'm zafizeni MFP. 
Instalacni program pro instalaci souboru PPD a dalsi'ho softwaru je k dispozici na disku CD-ROM dodanem 
se zafizeni'm MFP. Pouzijte ovladac tiskarny Apple LaserWriter 8, ktery se dodava k pocitaci. 

• Nastroj HP LaserJet Utility (pouze system Mac OS 8.6 az 9.2) 

Nastroj HP LaserJet Utility poskytuje pfistup k funkcim, ktere nejsou podporovany ovladacem tiskarny. 
Pomoci ilustrovanych obrazovek muzete vybirat funkce zanzeni MFP a provadet se zafizeni'm MFP tyto ukoly: 

• pojmenovat zanzeni MFP, 

• pfifadit zanzeni MFP k zone v siti, 

• pfifadit zanzeni MFP adresu IP, 

• zavadet soubory a pisma, 

• konfigurovat a nastavit zafizeni MFP k tisku prostfednictvim protokolu IP nebo AppleTalk. 
Postup instalace ovladacu tiskarny v systemu Mac OS 8.6 az 9.2 

1 Pfipojte si ' ovy kabel k tiskovemu serveru HP Jetdirect a si ' ovemu portu. 

2 Vlozte do jednotky CD-ROM disk CD-ROM. Nabidka disku CD-ROM se spusti automaticky. Pokud se 
nabidka disku CD-ROM nespusti automaticky, poklepejte na ikonu disku CD-ROM na plose a potom 
poklepejte na ikonu instalacniho programu Installer. Tato ikona se nachazi ve slozce Installer/ <jazyk> na 
disku CD-ROM Zaciname (kde <jazyk> je pozadovany jazyk). (Napfiklad slozka Installer/English obsahuje 
ikonu instalacniho programu pro tiskovy software v anglictine.) 

3 Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

4 V nabidce Apple otevfete polozku Pfipojeni. 

5 Klepnete na polozku LaserWriter 8 na leve strane dialogoveho okna Pfipojeni. 

6 V pfipade potfeby klepnutim vyberte pozadovanou zonu. 

7 V seznamu, ktery se zobrazi na prave strane dialogoveho okna Pfipojeni, klepnete na nazev zafizeni MFP 
a potom klepnete na tlacitko Vytvof it. 

Ikona na plose bude mitobecnyvzhled. Vsechnytiskove panely budouzobrazenyv dialogovem okne tisku v aplikaci. 
Postup instalace ovladacu tiskarny v systemu Mac OS 10.1 a novejsim 

1 Pfipojte si ' ovy kabel k tiskovemu serveru HP Jetdirect a si ' ovemu portu. 

2 Vlozte do jednotky CD-ROM disk CD-ROM. Nabidka disku CD-ROM se spusti automaticky. Pokud se 
nabidka disku CD-ROM nespusti automaticky, poklepejte na ikonu disku CD-ROM na plose a potom 
poklepejte na ikonu instalacniho programu Installer. Tato ikona se nachazi ve slozce Installer/ <jazyk> na 
disku CD-ROM Zaciname (kde <jazyk> je pozadovany jazyk). (Napfiklad slozka Installer/English obsahuje 
ikonu instalacniho programu pro tiskovy software v anglictine.) 

3 Poklepejte na slozku HP LaserJet Installers. 

4 Poklepejte na ikonu instalacniho programu v pozadovanem jazyce. 

5 Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

6 Ve slozce pevneho disku pocitace poklepejte na polozky Applications, Utilities a Print Center. 

7 Klepnete na tlacitko Add Printer. 

8 Vsystemu OSX 10.1 vyberte typ tiskoveho pfipojeni AppleTalk nebo IPavsystemu OSX 10.2 vyberte typ 
tiskoveho pfipojeni Rendezvous, Appletalk nebo IP. 

9 Vyberte nazev zafizeni MFP nebo adresu IP. 

10 Klepnete na tlacitko Add Printer. 

11 Zavfete okno Print Center klepnutim na tlacitko Zavfit v pravem hornim rohu. 



Instalace softwaru po pripojeni paralelniho kabelu 

Pokud jste jiz pfipojili paralelni kabel k pocitaci se systemem Windows, zobrazi se po zapnuti pocitace dialogove 
okno Novy hardware. 

Postup instalace softwaru v systemech Windows 98 nebo Windows Me 

1 V dialogovem okne Novy hardware klepnete na moznost Prohledat jednotku CD-ROM. 

2 Klepnete na tlacitko Dalsi. 

3 Postupujte podle pokynu na obrazovce pocitace. 

4 Vytisknete stranku z jakehokoli programu a zkontrolujte, zda je software spravne nainstalovan. 
Pokud se instalace nezdafi, nainstalujte software znovu. Pokud se ani tento postup nezdafi, pfectete si 
poznamky k instalaci a soubory ReadMe na disku CD-ROM zafizeni MFP nebo na letaku, ktery byl pfibalen 
k zafizeni MFP, pfipadne vyhledejte napovedu ci dalsi informace na adrese 

http://www.hp.com/support/lj9055mfp nebo http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 

Postup instalace softwaru v systemech Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server 2003 

1 V dialogovem okne Novy hardware klepnete na moznost Hledat. 

2 V okne Soubory ovladacu zafizeni zaskrtnete policko Urcit dalsi umisteni, zruste zaskrtnuti vsech 
ostatnich zaskrtavacich policek a potom klepnete na tlacitko Dalsi. 

3 Zadejte pismeno kofenoveho adresafe, napfiklad X:\ (kde X:\ je pismeno kofenoveho adresafe jednotky 
CD-ROM). 

4 Klepnete na tlacitko Dalsi. 

5 Postupujte podle pokynu na obrazovce pocitace. 

6 Po dokonceni instalace klepnete na tlacitko Dokoncit. 

7 Vyberte jazyk a postupujte podle pokynu na obrazovce pocitace. 

8 Vytisknete stranku z jakehokoli programu a zkontrolujte, zda je software spravne nainstalovan. 

Pokud se instalace nezdafi, nainstalujte software znovu. Pokud se ani tento postup nezdafi, pfectete si 
poznamky k instalaci a soubory ReadMe na disku CD-ROM zafizeni MFP nebo na letaku, ktery byl pfibalen 
k zafizeni MFP, pfipadne vyhledejte napovedu ci dalsi informace na adrese 

http://www.hp.com/support/lj9055mfp nebo http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 

Odinstalovani softwaru 

Postup odebrani softwaru z operacm'ch systemu Windows 

Chcete-li vybrat a odebrat soucasti tiskoveho systemu HP ze systemu Windows, pouzijte odinstalacni program, 
ktery se nachazi v programove skupine hp LaserJet 9055mfp nebo hp LaserJet 9065mfp. 

1 Klepnete na tlacitko Start a potom klepnete na slozku Programy. 

2 Pfejdete na programovou skupinu hp LaserJet 9055mfp nebo hp LaserJet 9065mfp. 

3 Klepnete na polozku Uninstaller. 

4 Klepnete na tlacitko Dalsi. 

5 Vyberte soucasti tiskoveho systemu HP, ktere chcete odinstalovat. 

6 Klepnete na tlacitko OK. 

7 Postupujte podle pokynu na obrazovce pocitace a dokoncete odinstalaci. 

Postup odebrani softwaru z operacm'ch systemu Macintosh 

Pfetahnete slozku HP LaserJet a soubory PPD do kose. 
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Si'fovy software 

Souhrn dostupnych softwarovych feseni pro sifovou konfiguraci a instalaci produktu HP naleznete v Pfirucce 
spravce tiskoveho serveru Jetdirect. Tato pfirucka se nachazi na disku CD-ROM dodanem se zafizenim MFP. 

HP Web Jetadmin 

Nastroj HP Web Jetadmin umoznuje spravu tiskaren pfipojenych pomoci tiskovych serveru HP Jetdirect 
prostfednictvim intranetu a prohlizece. HP Web Jetadmin je fidici nastroj na bazi prohlizece a mel by byt 
nainstalovan pouze na jednom serveru pro spravu site. Lze jej nainstalovat a spustit v systemech Red Hat Linux, 
SuSE Linux, Windows NT 4.0 Server a Workstation, Windows 2000 Professional, Server a Advanced Server 
a Windows XP Professional s aktualizaci Service Pack 1 . 

Chcete-li stahnout aktualni verzi programu HP Web Jetadmin a zi'skat aktualni seznam podporovanych 
hostitelskych systemu, obra'te se na Sluzbu zakaznikum HP online na adrese 

http://www.hp.com/go/webjetadmin. 

Pokud je nastroj HP Web Jetadmin nainstalovan na hostitelsky server, lze k nemu pfistupovat 
prostfednictvim kterehokoli podporovaneho weboveho prohlizece, jako je napfiklad aplikace 
Microsoft Internet Explorer 5.5 a 6.0 nebo Netscape Navigator 7.0. 

Nastroj HP Web Jetadmin disponuje nasledujicimi funkcemi: 

• uzivatelske rozhrani zamefene na ulohy poskytujici konfigurovatelne zobrazeni a znacnou casovou usporu 
pro spravce site, 

• pfizpusobitelne uzivatelske profily umozhuji'ci spravcum site zahrnout pouze potfebne funkce, 

• okamzita oznameni zavad hardwaru, nedostatku spotfebniho materialu a jinych problemu s tiskarnou 
smerovana na emailove ucty ruznych osob, 

• vzdalena instalace a sprava z jakehokoli mista pomoci standardniho weboveho prohlizece, 

• rozsifene automaticke vyhledavani zjisti periferni zan'zeni v siti, aniz by spravce musel rucne zadavat 
jednotlive tiskarny do databaze, 

• jednoducha integrace do podnikovych feseni pro spravu, 

• rychle vyhledani perifernich zafizeni podle adresy IP, barevnych moznosti a nazvu modelu, 

• snadna organizace perifernich zafizeni do logickych skupin pomoci map virtualnich kancelafi usnadhujicich 
navigaci, 

• sprava a konfigurovani nekolika tiskaren soucasne. 

Nejnovejsi informace tykajici se nastroje HP Web Jetadmin naleznete na adrese 

http://www.hp.com/go/webjetadmin. 

System UNIX 

Instalacni program tiskarny HP Jetdirect pro system UNIX je jednoduchy instalacni nastroj pro site HP-UX 
a Solaris. Je k dispozici ke stazeni na strance Sluzby zakaznikum HP online na adrese 

http://www.hp.com/support/net_printing. 

Nastroje 

Zafizeni MFP je vybaveno nekolika nastroji, ktere usnadhuji sledovani a spravu zafizeni MFP v siti. 

Implementovany server WWW 

Zafizeni MFP je vybaveno implementovanym serverem WWW, ktery umoznuje pfistup k informacim o zafizeni 
MFP a o si ' ovem provozu. Stejne jako operacni system (napfiklad system Windows) poskytuje prostfedi pro 
spousteni programu v pocitaci, tak i server WWW poskytuje prostfedi, ve kterem mohou byt spusteny webove 
programy. Vystup techto programu lze zobrazit ve webovem prohlizeci, jako je napfiklad Microsoft Internet 
Explorer nebo Netscape Navigator. 

Jmplementovany" server WWW je ulozen v hardwarovem zafizeni (jako je napfiklad tiskarna) nebo ve firmwaru, tj. 
neni nutne jej nacist na si ' ovy server jako software. 

Vyhodou implementovaneho serveru WWW je, ze vytvafi na zafizeni MFP rozhrani, ke kteremu lze pfistupovat 
pomoci pocitace pfipojeneho k siti nebo standardniho weboveho prohlizece. Neni nutne instalovat ani 
konfigurovat specialni software. Dalsi informace tykajici se implementovaneho serveru WWW HP naleznete 
v Uzivatelske p0i'ruece k implementovanemu serveru WWW. Tato pfirucka se nachazi na disku CD-ROM 
dodanem se zafizenim MFP. 
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Funkce 

Implementovany server WWW HP umoznuje zobrazit stav zafizeni MFP a site a spravovat tiskove funkce pomoci' 
pocitace. Pomoci implementovaneho serveru WWW HP Ize provadet tyto cinnosti: 

• zobrazit informace o stavu zafi'zeni MFP, 

• zjistit zbyvajici zivotnost veskereho spotfebniho materialu a objednat novy material, 

• zobrazeni a zmena konfigurace zasobnikii, 

• zobrazeni a zmena nastaveni nabidek ovladaciho panelu zafizeni MFP, 

• zobrazeni a tisk internich stranek, 

• ziskani informaci o udalostech zafizeni MFP a spotfebniho materialu, 

• pfidat nebo upravit odkazy na jine webove servery, 

• nastavit jazyk, ve kterem budou stranky implementovaneho serveru WWW zobrazeny, 

• zobrazeni a zmena si ' ove konfigurace. 

Uplne vysvetleni funkci a cinnosti implementovaneho serveru WWW naleznete v casti „Pouziti implementovaneho 
serveru WWW" na strane 136. 

HP toolbox 

HP toolbox je softwarova aplikace, kterou muze jednotlivy uzivatel pouzit k feseni nasledujicich ukolu: 

• kontrola stavu zafizeni MFP, 

• zobrazeni informaci o odstraiiovani potizi, 

• zobrazeni elektronicke dokumentace, 

• tisk vnitfnich stranek tiskarny. 

Panel HP toolbox Ize zobrazit pouze tehdy, kdyz je zafizeni MFP pfipojeno ph'mo k pocitaci nebo siti. 
Panel HP toolbox muzete pouzivat pouze po uplne instalaci softwaru. 

Dalsi soucasti a nastroje 

Pro uzivatele systemu Windows a Macintosh OS, stejne jako pro spravce siti, je k dispozici nekolik softwarovych 
aplikaci. Zde je uveden pfehled techto programu. 
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Tisk vnitrni'ch stranek 



Chcete-li pfistupovat k vnitfnim strankam nebo je tisknout, postupujte takto: 

1 Dvojitym stisknutim tlacitka REZ IM vyvolejte uzivatelske rozhrani tisku. 

2 Vyberte moznost NAB f DKY. 

3 Vyberte moznost +INFORMACE. 

4 Vyberte stranku, kterou chcete vytisknout: 

• tisk mapy nabidek, 

• tisk konfigurace, 

• tisk stranky stavu materialu, 

• tisk stranky o vyuziti, 

• tisk adresafe souboru, 

• tisk seznamu pisem PCL, 

• tisk seznamu pi'sem PS. 

Pouziti' implementovaneho serveru WWW 

Pokud je zafizeni MFP pfipojeno pn'mo k pocitaci, implementovany server WWW je podporovan v systemu 
Windows 98 a novejsich. 

Pokud je zafizeni MFP pfipojeno v siti, implementovany server WWW je k dispozici automaticky. 
K implementovanemu serveru WWW Ize pfistupovat ze systemu Windows 98 nebo novejsiho. 

Implementovany server WWW umoznuje zobrazit stav zafizeni MFP a site a spravovat tiskove funkce z pocitace 
mi'sto ovladaciho panelu zafizeni MFP. Nasleduji pfiklady pouziti implementovaneho serveru WWW: 

• zobrazeni informaci o stavu ovladaciho panelu zafizeni MFP, 

• zobrazeni stavu toneru a svorek, 

• zobrazeni a zmena konfigurace zasobniku, 

• zobrazeni a zmena nastaveni nabidek ovladaciho panelu zafizeni MFP, 

• zobrazeni a tisk internich stranek, 

• ziskani informaci o udalostech zafizeni MFP a spotfebniho materialu, 

• zobrazeni a zmena si ' ove konfigurace, 

• zobrazeni a konfigurovani dat monitorovani kopii, 

• zobrazeni tydenniho casovace. 

Implementovany server WWW Ize pouzit, jen pokud je nainstalovan prohlizec Microsoft Internet Explorer 6.0, 
Netscape Navigator 7.0 nebojejich novejsi verze. Implementovany server WWW funguje pfi pfipojeni zafizeni 
MFP do site pouzivaji'ci protokol IP. Implementovany server WWW nepodporuje pfipojeni tiskarny pomoci 
protokolu IPX. Pouziti implementovaneho serveru WWW neni podmineno pfistupem k Internetu. Dalsi informace 
tykajici se implementovaneho serveru WWW HP naleznete v Uzivatelske ph'rucce k implementovanemu 
serveru WWW. Tato pfi'rucka se nachazi na disku CD-ROM dodanem se zanzeni'm MFP. 

Pri'stup k implementovanemu serveru WWW 

V podporovanem webovem prohlizeci pocitace zadejte adresu IP zafizeni MFP. Chcete-li zjistit adresu IP, 
vytisknete konfiguracni stranku. Informace tykajici se tisku konfiguracni stranky naleznete v tematu „Tisk vnitfnich 
stranek" na strane 136 teto pfirucky. 



Poznamka Pro otevfenou adresu URL Ize vytvofit zalozku, ktera usnadni pfistup v budoucnosti. 

1 Implementovany server WWW obsahuje tfi karty s nastavenim a s informacemi o zafizeni MFP. Jedna se 
o karty Information, Settings a Network. Chcete-li kartu zobrazit, klepnete na ni. 

2 Vice informaci o techto kartach Ize ziskat v nasledujicich castech. 
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Karta Information 

Skupina stranek Information obsahuje nasledujici stranky: 

• Device Status: Na teto strance je zobrazen stav zafizeni MFP a zbyvajici zivotnost spotfebniho materialu. 
Hodnota 0 znamena, ze je spotfebni material jiz vycerpan. Na teto strance je rovnez zobrazen typ a format 
papiru v jednotlivych zasobnicich. Chcete-li zmenit vychozi nastaveni, klepnete na polozku 

Change Settings. 

• Configuration Page: Na teto strance jsou uvedeny informace obsazene na konfiguracni strance zafizeni MFP. 

• Supplies Status: Na teto strance je uvedena zbyvajici zivotnost spotfebniho materialu HP. 
Hodnota 0 znamena, ze je spotfebni material jiz vycerpan. Na teto strance naleznete rovnez cisla pro 
objednani spotfebniho materialu. K otevfeni jakekoli stranky WWW musite mit ph'stup k Internetu. 

• Event log: Na teto strance je uveden seznam vsech udalosti a chyb tiskarny. 

• Usage Page: Na teto strance je ve skupinach podle formatu a typu uveden pocet vytistenych stranek. 

• Device Information: Na teto strance je uveden si ' ovy nazev zafizeni MFP, jeho adresa a informace 

o modelu zafizeni. Chcete-li tyto iidaje zmenit, klepnete na polozku Device Information na karte Settings. 

• Control Panel: Na teto strance je graficky zobrazen text, ktery je prave zobrazen na displeji ovladaciho 
panelu zafizeni MFP. 

Karta Settings 

Tato karta slouzi k nastaveni zafizeni MFP z pocitace. Karta Settings muze byt chranena heslem. Je-li zafizeni 
MFP pfipojeno k siti, zmeny nastaveni na teto karte vzdy konzultujte se spravcem zafizeni MFP. 

Karta Settings obsahuje nasledujici stranky: 

• Configure Device: Na teto strance Ize provest vsechna nastaveni zafizeni MFP. Tato stranka obsahuje 
standardni nabidky bezne u tiskaren s ovladacim panelem. Patfi mezi ne nabidka Information, 
Paper Handling a Configure Device. 

• Alerts: Pouze v si ' ove verzi. Slouzi k nastaveni zasilani vystrah elektronickou postou pfi ruznych udalostech 
zafizeni MFP a spotfebniho materialu. Vystrahy Ize rovnez odeslat na adresu URL. 

• E-mail: Pouze v si ' ove verzi. Spolecne se strankou Alerts slouzi k nastaveni pfichozich a odchozich 
elektronickych zprav a k nastaveni vystrah zasilanych elektronickou postou. 

• Security: Nastavuje heslo, ktere je nutne zadat k otevfeni karet Settings a Networking. Slouzi k zapnuti 
a vypnuti urcitych vlastnosti implementovaneho serveru WWW. 

• Other Links: Slouzi k pfidani nebo uprave odkazu na stranky WWW. Tento odkaz se zobrazi v oblasti 
Other Links na vsech strankach implementovaneho serveru WWW. V oblasti Other Links jsou zobrazeny 
tyto stale odkazy: HP Instant Support a Product Support. 

• Device Information: Pojmenujte zafizeni MFP a pfifad'te mu inventarni cislo. Zadejte jmeno a adresu 
elektronicke posty hlavni kontaktni osoby, ktera obdrzi informace o zafizeni MFP. 

• Language: Nastavte jazyk, ve kterem se zobrazi informace implementovaneho serveru WWW. 

• Time Services: Nakonfigurujte nastaveni casu zafizeni MFP. 

Karta Networking 

Tato karta umoziiuje spravci site provadet si ' ova nastaveni zafizeni MFP, pokud je pfipojeno k siti zalozene na 
protokolu IP. Tato karta se nezobrazi, pokud je zafizeni MFP pfipojeno k pocitaci pfimo nebo je pfipojeno k siti 
pomoci jine karty tiskoveho serveru nez HP Jetdirect. 
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Cast Other Links 

Tato cast obsahuje odkazy na internetove stranky umozhujici objednat spotfebni material nebo ziskat podpurne 
informace o produktu. Tyto odkazy Ize pouzit pouze v pfipade, ze mate pfistup k Internetu. Jestlize pouzivate 
telefonicke pfipojeni a pfi prvni'm otevfeni implementovaneho serveru WWW nebylo pfipojeni provedeno, pfed 
otevfeni'm techto stranek WWW se nejprve pfipojte. Pfipojeni muze vyzadovat ukonceni a opetovne spusteni 
implementovaneho serveru WWW. 

• HP Instant Support™: Odkaz na stranky WWW spolecnosti HP, ktere vam pomohou naji't feseni ruznych 
problemu. Tato sluzba analyzuje chybovy protokol zafizeni MFP a informace o jeho konfiguraci a shromazdi 
informace o diagnostice a podpofe specificke pro toto zafizeni. 

• Product Support: Odkaz na stranky podpory pro zafizeni MFP. Lze na nich najit napovedu tykajici se 
obecnych temat. 

Pouziti panelu HP toolbox 

HP toolbox je aplikace WWW, kterou Ize pouzit k feseni nasledujicich ukolu: 

• kontrola stavu zafizeni MFP, 

• konfigurovani nastaveni zafizeni MFP (pfistup k nastaveni na strance WWW zafizeni), 

• pfijem mistnich stavovych hlaseni. 

Panel HP toolbox Ize zobrazit, pokud je zafizeni MFP pfipojeno k siti. Software HP toolbox Ize nainstalovat v ramci 
vlastni instalace. 

Podporovane operacm systemy 

Panel HP toolbox podporuje tyto operacni systemy: 

• Windows 98, 2000, ME a XP, 

• Macintosh OS 10.2 nebo novejsi. 

Podporovane prohh'zece 

Pouziti panelu HP toolbox je podmineno dostupnosti jednoho z techto prohlizecu: 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 nebo novejsi (Internet Explorer 5.2 nebo novejsi pro sytem Macintosh), 

• Netscape Navigator 7.0 nebo novejsi (Netscape Navigator 7.0 nebo novejsi pro system Macintosh), 

• Opera Software ASA Opera 7.0 pro system Windows, 

• Safari 1.0 pro system Macintosh. 

Pomoci prohh'zece Ize vsechny stranky vytisknout. 

Zobrazerri panelu HP toolbox 

V nabidce Start vyberte slozku Programy, dale vyberte slozku HP LaserJet 9055mfp nebo 

HP LaserJet 9065mfp a potom vyberte polozku HP toolbox. V prohlizeci WWW se otevfe panel HP toolbox. 



Poznamka Pro otevfenou adresu URL Ize vytvofit zalozku, ktera usnadni pfistup v budoucnosti. 



Casti panelu HP toolbox 

Software HP toolbox se sklada z techto casti: 

• Karta Stav 

• Karta Vystrahy 
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Karta Stav 



Na karte Stav je uveden stav zafizeni MFP a spotfebni'ho materialu. Karta Stav obsahuje odkazy na nasledujici 
hlavni stranky: 

Stav zarizeni 

Zobrazi informace o stavu zafizeni MFP. Tato stranka ukazuje stavy zanzeni MFP, jako je uviznuti papi'ru nebo 
prazdny zasobnik. Pomoci tlacitek virtualniho ovladaciho panelu na teto strance muzete zmenit nastaveni zarizeni 
MFP. Po odstraneni potizi zafizeni MFP aktualizujte stav zarizeni klepnutim na tlacitko Obnovit. 

Stav zasob 

Zobrazi podrobne informace o stavu spotfebni'ho materialu , jako je zbyvajici mnozstvi toneru v zasobnicich toneru 
v procentech a pocet stranek vytistenych pomoci soucasnych zasobniku toneru. Tato stranka obsahuje take 
odkazy na objednani spotfebniho materialu a vyhledani informaci o recyklaci. 

Karta Vystrahy 

Karta Vystrahy umoznuje konfigurovat zafizeni MFP tak, aby vas automaticky upozornovalo na vystrahy. Karta 
Vystrahy obsahuje odkazy na nasledujici hlavni stranky: 

Stranka Nastaveni stavovych vystrah 

Na strance Nastaveni stavovych vystrah muzete zvolit, zda chcete vystrahy zapnout nebo vypnout, urcit, kdy 
ma zafizeni MFP odeslat vystrahu, a vybrat si ze dvou ruznych typu vystrah: 

• mistni hlaseni, 

• ikona na hlavnim panelu. 

Klepnutim na tlacitko Pouzit aktivujte nastaveni. 

Stranka Spravcovske nastaveni 

Stranka Spravcovske nastaveni umoznuje nastavit, jak casto bude panel HP toolbox kontrolovat vystrahy. 
K dispozici jsou tfi nastaveni: 

• mene casto, 

• normalne, 

• casteji. 

Pokud chcete omezit si ' ovy provoz, snizte cetnost, jakou zafizeni MFP kontroluje vystrahy. 

Odkazy panelu HP toolbox 

Odkazy panelu HP toolbox v leve casti obrazovky na kazde strance obsahuji odkazy na nasledujici moznosti: 

• Zvolit zafizeni: Vyber ze vsech zafizeni podporujicich panel HP toolbox. 

• Zobrazit soucasne vystrahy: Zobrazi aktualni vystrahy ze vsech instalovanych tiskaren. 

• Stranka pouheho textu: Zobrazi panel HP toolbox jako mapu stranek s odkazy na stranky obsahujici pouze 
text. 

Konfigurace site 

Informace tykajici se konfigurace site naleznete v pfirucce k tiskovemu serveru Jetdirect, ktera se nachazi na 
disku CD-ROM. Informace tykajici se tisku konfiguracni stranky naleznete v tematu „Tisk vnitfnich stranek" na 
strane 136 teto pfirucky. 

Paralelni konfigurace 

Zafizeni MFP podporuje soucasne si 'ove i paralelni pfipojeni. Paralelni pfipojeni je uskutecneno pfipojenim 
zafizeni MFP k pocitaci prostfednictvim obousmerneho paralelniho kabelu (splhujiciho normu IEEE-1284-C) 
s konektorem typu c pfipojenym do paralelniho portu zafizeni MFP. Maximalni delka kabelu je 10 metru. 
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Pfi popisu paralelni'ho rozhrani znamena termi'n obousmerny schopnost zafizeni MFP pfijimat data z pocitace 
a odesi'lat data do pocitace prostfednictvim paralelni'ho portu. 



Poznamka Chcete-li vyuzit rozsifenych moznosti obousmerneho paralelniho rozhrani, jako je napfiklad obousmerna 

komunikace mezi pocitacem a zafizenim MFP, rychlejsi prenos dat nebo automaticka konfigurace 
ovladacii tiskarny, zkontrolujte, zda je nainstalovan nejnovejsi ovladac tiskarny. Dalsi informace naleznete 
v tematu „Ovladace tiskarny" na strane 128. 

Tovarni nastaveni podporuje automaticke pfepinani mezi paralelnim portem a jednim nebo vice si'ovymi 
pripojenimi zafizeni MFP. V pfipade potizi vyhledejte v pfirucce k tiskovemu serveru Jetdirect, ktera se 
nachazi na disku CD-ROM, informace tykajici se konfigurace site. 



Konfigurace rozsi'reneho vstupu a vystupu (EIO) 

Zafizeni MFP je vybaveno dvema zasuvkami pro rozsifeny vstup a vystup (EIO). Do zasuvek EIO Ize pfipojit 
kompatibilni externi zafizeni, jakymi jsou si ' ove karty pro tiskovy server HP Jetdirect nebo jina zafizeni. 
Zapojenim si' ovych karet EIO do pfislusne zasuvky Ize zvysit pocet si" ovych rozhrani, ktera budou pro zafizeni 
MFP dostupna. 

Si ' ove karty EIO mohou maximalizovat vykon zafizeni MFP pfi jeho pouzivani v siti. Navic umozhuji umistit zafizeni 
MFP kdekoli v siti. Tim odpada nutnost pfipojit zafizeni MFP pfimo k serveru nebo k pracovni stanici a navic Ize 
zafizeni MFP umistit v blizkosti uzivatelu site. 

Je-li zafizeni MFP konfigurovano prostfednictvim si" ove karty EIO, Ize tuto kartu konfigurovat pomoci nabidky 
ovladaciho panelu Konfigurovat zafizeni. 

Tiskove servery HP Jetdirect 

Tiskove servery HP Jetdirect (si ' ove karty) Ize instalovat do jedne ze zasuvek EIO v zafizeni MFP. Tyto karty 
podporuji ruzne si ' ove protokoly a operacni systemy. Tiskove servery HP Jetdirect usnadhuji spravu site tim, ze 
v libovolnem miste umozhuji pfime pfipojeni zafizeni MFP k siti. Tiskove servery HP Jetdirect podporuji take 
si ' ovy protokol SNMP (Simple Network Management Protocol), ktery umozhuje spravcum site vzdalenou spravu 
zafizeni MFP a feseni problemu prostfednictvim softwaru HP Web Jetadmin. 



Poznamka Instalace techto karet a konfigurace site by mela byt svefena spravci site. Nakonfigurujte kartu pomoci ovladaciho 

panelu nebo prostfednictvim softwaru HP Web Jetadmin. Informace o podporovanych externich zafizenich 
a si ' ovych kartach EIO naleznete v dokumentaci k tiskovemu serveru HP Jetdirect. 



Dostupna rozhrani EIO 

Tiskove servery HP Jetdirect (si ' ove karty) poskytuji softwarova feseni pro nasledujici site: 

• Novell NetWare, 

• site Microsoft Windows a Windows NT, 

• Apple Mac OS (LocalTalk), 

• UNIX (HP-UX a Solaris), 

• Linux (Red Hat a SuSE), 

• tisk pfes Internet. 

Pfehled dostupnych softwarovych feseni naleznete v pfirucce spravce tiskoveho serveru HP Jetdirect nebo se 
obra'te na Sluzbu zakazni'kum HP online na adrese http://www.hp.com/support/net_printing. 

Site NetWare 

Pouzivate-li produkty Novell NetWare s tiskovym serverem HP Jetdirect, v rezimu Queue Server (server fronty) 
ziskate vyssi vykon tisku oproti rezimu Remote Printer (vzdalena tiskarna). Tiskovy server HP Jetdirect podporuje 
sluzbu NDS (Novell Directory Services) a take rezimy Bindery. Dalsi informace najdete v Pfirucce spravce 
tiskoveho serveru HP Jetdirect. 

V systemech Windows 98, ME, NT 4.0, 2000 a XP pouzijte instalacni program zafizeni MFP pro instalaci v siti 
NetWare. 
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Site Windows a Windows NT 



V systemech Windows 98, ME, NT 4.0, 2000 a XP pouzijte instalacni program zafizeni MFP pro instalaci v si'ti 
Microsoft Windows. Tento program podporuje nastaveni zafizeni MFP pro si ' ovou funkci peer-to-peer nebo 
klient-server. 

Site AppleTalk 

K instalaci zafizeni MFP v sitich EtherTalk nebo LocalTalk pouzijte nastroj HP LaserJet Utility. Dalsi informace 
naleznete v Pffrucce spravce tiskoveho serveru HP Jetdirect, ktera je dodavana k tiskarnam vybavenym 
tiskovym serverem HP Jetdirect. 

Site UNIX/Linux 

K instalaci zafizeni MFP v sitich HP-UX a Sun Solaris pouzijte instalacni program tiskarny HP Jetdirect pro 
system UNIX. 

K nastaveni a ke sprave v sitich UNIX a Linux pouzijte program HP Web Jetadmin. 

Software spolecnosti HP pro site UNIX/Linux muzete ziskat u Sluzby zakaznikum HP online na adrese 
http://www.hp.com/support/net_printing. Dalsi informace o moznostech instalace, ktere jsou podporovany 
tiskovym serverem HP Jetdirect, naleznete v Pffrucce spravce tiskoveho serveru HP Jetdirect, ktera je 
dodavana k tiskarnam vybavenym tiskovym serverem HP Jetdirect. 

Digitalni odesNam dat 

Zafizeni MFP umozhuje digitalne odesilat dokumenty ze zafizeni MFP do jinych zafizeni a ulozis ' dat. Dalsi 
informace naleznete v elektronickem dokumentu hp digital sending software v. 3.0 workflow, ktery se nachazi na 
disku CD-ROM s volitelnym softwarem pro digitalni odesilani dat. 
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Ulozeni ulohy 



Poznamka 



Pomoci funkce ulozeni ulohy muzete ulozit az 30 casto pouzivanych uloh kopirovani, ktere Ize kdykoli vyvolat. 
Ulozene ulohy Ize pojmenovat textovymi nazvy. 

• Muzete vybrat vsechny funkce kopirovani. 
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Vyberte nastaveni ulohy na hlavni obrazovce, obrazovce pro vyber rezimu vystupu, v nabidce Vyberte 
podminky skenovani originalu nebo v nabidce Vyberte rezim dokonfiovaciho 
zaf izeni. 

Po provedeni vsech nastaveni stisknutim tlacitka PAME • ULOH na ovladacim panelu zobrazte obrazovku 
pro vyber cisla ulohy. 

Stisknete tlacitko ULOZIT. Zobrazi se kontrolni obrazovka ulozeni ulohy, kde muzete zkontrolovat nastaveni. 

Je-li nastaveni spravne, stisknutim tlacitka OK pfejdete zpet na obrazovku pro vyber cisla ulohy. 

V opacnem pfipade se stisknutim tlacitka STORNO vra'te na hlavni obrazovku a proved'te nove nastaveni. 

Po navratu na obrazovku pro vyber cisla ulohy stisknutim nektereho tlacitka s cisly 1-30 ulozte ulohu pod 
danym cislem. Tlacitka, u kterych je zobrazena ikona zamku, jsou uzamcena a nelze je vybrat. Pomoci 
tlacitek se sipkami muzete pfejit na nasledujici nebo pfedchozi stranku. Vybrane tlacitko s cislem bude 
zvyrazneno. 

Stisknutim tlacitka OK na obrazovce pro vyber cisla ulohy zobrazite obrazovku pro zadani nazvu ulohy. 

Pokud nazev ulohy nechcete zadat, stisknete tlacitko OK. 

Zadejte pomoci dotykovych tlacitek nazev ulohy o delce nejvyse 16 znaku. 

Chcete-li nazev opravit, opakovanym stisknutim tlacitka Odstranit odstrante jednotlive zadane znaky 
a potom zadejte spravny nazev ulohy. 

Je-li nazev ulohy spravny, stisknutim tlacitka OK pfejdete zpet na obrazovku pro vyber cisla ulohy. 

Chcete-li nazev ulohy zadat znovu, stisknutim tlacitka STORNO se vra ' te na obrazovku pro vyber cisla ulohy. 

Po zobrazeni obrazovky pro vyber cisla ulohy stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra'te se na 
hlavni obrazovku. 

Chcete-li znovu zadat nazev ulohy, pokud je zobrazena obrazovka pro vyber cisla ulohy, stisknutim tlacitka 
STORNO zobrazte obrazovku pro zadani nazvu ulohy. 

Nastaveni pameti uloh muzete kdykoli opustit stisknutim tlacitka RESETOVAT. 



Uzamcena uloha je oznacena ikonou zamku u tlacitka s cislem ulohy. 
Ulohu muze zamknout pouze hlavni operator. 

Uzamcenou ulohu nelze pfepsat, dokud ji hlavni operator neodemkne. 

Tlacitka, pod kterymi nejsou ulozeny zadne ulohy, jsou prazdna. 

Obsah pameti uloh muzete zapsat do formulafe uvedeneho na konci teto kapitoly. 
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Vyvolani ulohy 



Pomoci funkce vyvolani ulohy muzete vyvolat ulohy ulozene v pameti uloh. 

1 Vlozte originaly podle pozadavku ulohy, kterou chcete vyvolat. 

2 Stisknuti'm tlacitka PAME • ULOH zobrazte obrazovku pro vyber cisla ulohy. 

3 Stisknete tlacitko s cislem ulohy, kterou chcete vyvolat. Stisknute tlacitko bude zvyrazneno. V pfipade 
potfeby vyhledejte tlacitko s cislem pozadovane ulohy (1-30) pomoci tlacitek se sipkami. Chcete-li rezim 
vyvolani ulohy zrusit, stisknutim tlacitka STORNO pfejdete na hlavni obrazovku. 

4 Stisknete tlacitko KONTROLA ULOHY. Zobrazi se kontrolni obrazovka vyvolani iilohy, kde muzete 
zkontrolovat nastaveni. Stisknutim tlacitka STORNO na kontrolni obrazovce vyvolani iilohy se vratite na 
obrazovku pro vyber cisla ulohy. 

5 Je-li zvyrazneno tlacitko s cislem pozadovane ulohy, stisknutim tlacitka OK nactete nastaveni vybrane iilohy 
a pfejdete na hlavni obrazovku. 

Chcete-li ulohu zrusit, stisknete tlacitko RESETOVAT. 

Stisknete tlacitko SPUSTIT. 



Poznamka Uzamcena uloha je oznacena ikonou zamku u tlacitka s cislem iilohy. 

Ulohu muze zamknout pouze hlavni operator. 

Uzamcenou ulohu nelze pfepsat, dokud ji hlavni operator neodemkne. 

Tlacitka, pod kterymi nejsou ulozeny zadne iilohy, jsou prazdna. 

Obsah pameti uloh muzete zapsat do formulafe uvedeneho na konci teto kapitoly. 

Formular pameti uloh 

Zkopirujte formula? na nasledujici strance a zapiste do nej casto pouzivane iilohy kopirovani, ktere jsou ulozeny 
do pameti uloh. Pokud provedete zmeny, aktualizujte tyto informace. V pfipade potfeby vytvorte dalsi kopie. 
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Cislo nobo nszGV ulohy 


Popis ulohy 
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5 




g 




7 




3 




g 




10 




1 -| 




1 2 




13 




14 




15 




1 6 




17 




18 




1 9 




20 




21 




22 




23 




24 




25 








27 




28 




29 




30 





1 46 Pamet' uloh 



CSWW 



12 



Rezim Tandem 



Provoz v rezimu Tandem 148 

Zastaveni skenovani nebo tisku 1 50 

Zruseni ulohy pouze v sekundarni'm zanzeni MFP 1 50 

Odstraiiovani problemu 1 50 
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Provoz v rezimu Tandem 



V rezimu Tandem muze primarni zafizeni MFP spolupracovat se sekundarnim zafizenim MFP a dokoncovat 
rozsahle ulohy kopirovani v kratsim case. 

V rezimu Tandem jsou ulohy rozdelovany dvakrat rychleji nez v samostatnem rezimu. 

Poznamka K pouziti rezimu Tandem je nutne provest servisni nastaveni. V pfipade potfeby se obra ' te na servisniho zastupce. 

• Obe zafizeni MFP je tfeba pfipojit nekterym z nasledujicich zpusobu. 

1 Propojte obe zafizeni MFP pfimo pomoci' kn'zeneho kabelu. Dalsi si ' ove funkce poskytovane zafizenim 
MFP nebudou vtomto pfipade dostupne. 

2 Pfipojte kazde zafizeni MFP k si ' ovemu rozbocovaci pomoci pfimych kabelu. 
K pfipojeni zafizeni MFP pouzijte pfime nebo kfizene kabely kategorie 5 nebo vyssi. 

• Kombinaci dvou zafizeni MFP mohou tvofit stejne modely (dve zafizeni hp LaserJet 9055mfp nebo dve 
zafizeni hp LaserJet 9065mfp) nebo mzne modely (jedno zafizeni hp LaserJet 9055mfp a jedno zafizeni 
hp LaserJet 9065mfp). 

• Obe zafizeni MFP by mela mit stejnou volitelnou konfiguraci s vyjimkou volitelneho zasobniku 5 
(format Letter/A nebo Ledger/ A3). 

• Obe zafizeni MFP by mela byt zapnuta a pfipravena ke kopirovani. 

• Zafizeni MFP, v jehoz nabidce Vyberte rezim dokoncovaciho zafizeni je zvyrazneno tlacitko TANDEM, 
je primarnim zafizenim MFP, ktere pfepne obe zafizeni MFP do rezimu Tandem. 

Chcete-li dokoncit iilohu pomoci dvou zafizeni MFP v rezimu Tandem, vyberte v primarnim zafizeni MFP 
podminky kopirovani, naskenujte originaly a stisknete tlacitko SPUSTIT. 

• Rezim Tandem bude aktivovan, jen pokud nastavite nejmene 3 kopie. 

Pokud zadate lichy pocet kopii, primarni zafizeni MFP zkopiruje a vytiskne o jeden list nebo sadu vice nez 
sekundarni zafizeni MFP. 

• Pfi zvoleni rezimu Tandem muze byt v cinnosti automaticky rezim nizke spotfeby nebo automaticke vypnuti. 

• Pokud se sekundarni zafizeni MFP v okamziku zvoleni rezimu Tandem nachazi v automatickem rezimu 
nizke spotfeby, usporny rezim bude automaticky zrusen. 

• Pokud je sekundarni zafizeni MFP vypnuto nebo automaticky vypnuto, rezim Tandem nebude vybran. 
Ukoncete rezim automatickeho vypnuti stisknutim tlacitka KLIDOVY REZIM ZAP./VYP. 

• Pokud je v sekundarni'm zafizeni MFP behem nastaveni ulohy v rezimu Tandem aktivovan automaticky 
rezim nizke spotfeby, usporny rezim bude automaticky zrusen po zahajeni tiskove ulohy. 

• Pokud je v sekundarnim zafizeni MFP behem nastaveni ulohy v rezimu Tandem aktivovan rezim 
automatickeho vypnuti, rezim Tandem bude automaticky zrusen. 

• Pokud je v primarnim zafizeni MFP aktivovan automaticky rezim nizke spotfeby nebo rezim 
automatickeho vypnuti, rezim Tandem bude automaticky zrusen. 

• Pfi zvoleni rezimu Tandem muze byt v cinnosti funkce reset. Ve vychozim nastaveni bude rezim Tandem 
automaticky zrusen, bude-li v primarnim zafizeni MFP aktivovan reset. 

Hlavni operator muze nastavit, aby primarni zafizeni MFP jako pocatecni nastaveni vybralo rezim Tandem. 
Toto nastaveni v pfipade potfeby pouzijte jen v primarnim zafizeni MFP. Nastavite-li rezim Tandem v obou 
zafizeni'ch MFP, bude tento rezim deaktivovan. 

• Zafizeni MFP je vybaveno rezimem obnovy vyhrazeni, ktery se uplatni, pokud dojde v primarnim nebo 
sekundarnim zafizeni MFP k potizim, a umozni bezproblemovemu zafizeni MFP dokoncit iilohu. 

• Je-li v obou zafizeni'ch MFP v rezimu Tandem zadano stejne heslo monitorovani kopii, k umozneni kopirovani 
postaci zadat heslo monitorovani kopii pouze do primarniho zafizeni MFP. Heslo bude pfeneseno do 
sekundarniho zafizeni MFP. 

• Pferuseni kopirovani je k dispozici pouze na zafizeni MFP, na kterem je stisknuto tlacitko PRERUSIT. 

• Je-li v primarnim zafizeni MFP nainstalovan pevny disk, Ize pfi kopirovani v rezimu Tandem vytisknout 
obrazova data ulozena na pevnem disku. 

• Pokud pro jednu iilohu pouzivate vice zasobniku, formaty odpovidajicich zasobniku v primarnim 
a sekundarnim zafizeni MFP by mely byt shodne. 
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• Nekompatibilnf zakladnf podmfnky kopirovani: tfidenis otocenim, skupina s otocenim, skupina, 
otoceni. 

• Nekompatibilni' vystup: prokladani folii, cislovani sad a cislovani vodoznaku v razi'tku. 

1 Stisknutim hlavni'ch vypinacu obou zafizeni MFP zapnete napajeni. 

2 Zkontrolujte, zda jsou obe zafizeni MFP pfipravena ke kopirovani a na obou je zobrazena hlavni obrazovka. 

3 Stisknutim tlacitka MOZNOSTI na hlavni obrazovce kterehokoli zafizeni MFP zobrazte nabidku Vyberte rezim 
dokoncovaciho zafizeni. 

4 Stisknutim zvyraznete tlacitko TANDEM v nabidce Vyberte rezim dokoncovaciho zafizeni a potom stisknete 
tlacitko OK. 

Zafizeni MFP, na jehoz obrazovce je zvyrazneno tlacitko TANDEM, se stane primarnim zafizenim MFP. Druhe 
zafizeni MFP bude mit funkci sekundarniho zafizeni MFP. Na hlavni obrazovce primarniho zafizeni MFP se 
zobrazi ikona hlavniho zafizeni, ktera oznacuje, ze obe jednotky jsou pfipraveny pracovat v rezimu Tandem. 

Pokud stisknutim tlacitka SPUSTIT na hlavni obrazovce primarniho zafizeni MFP zahajite tisk v rezimu Tandem, na 
hlavni obrazovce sekundarniho zafizeni MFP se zobrazi ikona vedlejsiho zafizeni. 

Vnasledujicich pfipadech nelze rezim Tandem vybratnebov nem nelze pokracovat. Podle potfeby bude zobrazena 
zprava 

Cekejte prosim/Vyhrazena uloha neni na druhem stroji k dispozici, Chyba na druhem 
stro j i/ Zkontrolu j te druhy stro j nebo Zkontrolu j te druhy stro j . 

• Rezim Tandem nelze vybrat, pokud je sekundarni zafizeni MFP vypnuto nebo automaticky vypnuto. Zruste 
tento rezim stisknutim tlacitka KLIDOVY REZIM ZAP./VYP. 

• Pokud sekundarni zafizeni MFP aktivuje rezim automatickeho vypnuti, rezim Tandem bude automaticky 
zrusen. Chcete-li postup zopakovat, zruste tento rezim stisknutim tlacitka KLIDOVY REZIM ZAP./VYP. 
a vyberte znovu rezim Tandem. 

• Dojde-li v sekundarnim zafizeni MFP k problemu, napfiklad chybe zavadeni papiru nebo nedostatku papiru, 
sekundarni zafizeni MFP nebude k dispozici pro tisk. Tento problem vsak nezpusobi zruseni rezimu Tandem. 
Proved'te pfislusne kroky k odstraneni potizi a pfipravte sekundarni zafizeni MFP ke kopirovani. 

• Tiskove iilohy v rezimu Tandem nelze spustit, pokud je v sekundarnim zafizeni MFP zadano pet vyhrazenych 
iiloh (nikoli v rezimu Tandem). Pockejte, dokud vyhrazene iilohy v sekundarnim zafizeni MFP nebudou 
dokonceny. 

• Pokud primarni zafizeni MFP aktivuje automaticky rezim nizke spotfeby nebo rezim automatickeho vypnuti, 
vybrany rezim Tandem bude automaticky zrusen. Chcete-li postup zopakovat, v pfipade potfeby zruste rezim 
automatickeho vypnuti stisknutim tlacitka KLIDOVY REZIM ZAP./VYP. a vyberte znovu rezim Tandem. 

5 Nastavte v primarnim zafizeni MFP pozadovane podminky kopirovani. 

Behem zapnuteho rezimu Tandem je sekundarni zafizeni MFP stale k dispozici k provadeni bezneho kopirovani. 

6 Pomoci klavesnice zadejte v primarnim zafizeni MFP pozadovany pocet kopii. 

Jestlize zadate 100 kopii, primarni i sekundarni zafizeni MFP zkopiruje a vysune 50 listu. 

Rezim Tandem bude aktivovan, jen pokud nastavite nejmene 3 kopie. 

Pokud zadate lichy pocet kopii, primarni zafizeni MFP zkopiruje a vytiskne o jeden list nebo sadu vice nez sekundarni 
zafizeni MFP. 

7 Vlozte originaly do podavace dokumentu primarniho zafizeni MFP licem nahoru nebo na sklo skeneru 
primarniho zafizeni MFP licem dolu. 

8 Stisknete tlacitko SPUSTIT na ovladacim panelu primarniho zafizeni MFP. 

Na hlavni obrazovce sekundarniho zafizeni MFP se zobrazi ikona vedlejsiho zafizeni, ktera oznacuje, ze obe 
zafizeni MFP zacnou pracovat spolecne. 

Po dokonceni kopirovani v rezimu Tandem bude tento rezim automaticky zrusen a ikony hlavniho a vedlejsiho 
zafizeni na hlavni'ch obrazovkach zmizi. 

Rada: Zadani vyhrazene iilohy behem kopirovani v rezimu Tandem 

Bude-li skenovani dalsi vyhrazene iilohy provedeno behem kopirovani v rezimu Tandem, bude tato iiloha 
rovnez provedena v rezimu Tandem. Lze vyhradit az pet iiloh vcetne aktualni iilohy. 
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Rada: Rezim pferuseni behem kopirovani v rezimu Tandem 

Pferuseni kopirovani je k dispozici pouze na zafizeni MFP, na kterem je stisknuto tlacitko PRERUSIT. 
Kopirovani v rezimu Tandem v zafizeni MFP, ktere se nachazi v rezimu pferuseni, bude pozastaveno az do 
dokonceni kopirovani v rezimu pferuseni. 

Trva-li rezim pferuseni pfilis dlouho, bude aktivovan rezim obnovy vyhrazeni, ktery zajisti zpracovani 
zbyvajicich kopii ve druhem zafizeni MFP. 

Zastaveni skenovani nebo tisku 

Postup zruseni ulohy kopirovani v rezimu Tandem: 

1 Stisknete tlaci'tko ZASTAVIT na ovladacim panelu primarniho zafizeni MFP. 

Uloha skenovani nebo tisku bude ihned zastavena a na hlavni obrazovce primarniho zafizeni MFP se zobrazi 
mistni nabidka s dotazem, zda chcete v uloze pokracovat nebo ji ukoncit. Rezim Tandem v tomto okamziku 
jeste neni zrusen. 

2 Chcete-li pokracovat, stisknete tlacitko POKRACOVAT. Chcete-li odstranit vsechna naskenovana data 
a zrusit rezim Tandem, stisknete tlacitko KONEC. 

Zruseni ulohy pouze v sekundarmm zari'zeni MFP 

1 Stisknete tlacitko ZASTAVIT na ovladacim panelu sekundarniho zafizeni MFP. 

Aktualni iiloha v sekundarnim zafizeni MFP bude ihned zastavena a na hlavni obrazovce sekundarniho 
zafizeni MFP se zobrazi mistni nabidka s dotazem, zda chcete v cinnosti pokracovat nebo ji ukoncit. Rezim 
Tandem v tomto okamziku jeste neni zrusen. 



Poznamka Trva-li docasne pozastaveni sekundarniho zafizeni MFP pfilis dlouho, bude aktivovan rezim obnovy vyhrazeni, ktery 

zajisti zpracovani zbyvajicich kopii v primarnim zafizeni MFP. 

2 Chcete-li pokracovat, stisknete tlacitko POKRACOVAT. Chcete-li odstranit vsechna data pfenesena do 
sekundarniho zafizeni MFP a zrusit rezim Tandem, stisknete tlacitko KONEC. 

Primarni zafizeni MFP pfevezme zbyvajici pocet kopii a dokonci iilohu. 



Poznamka Jakmile bude aktivovan rezim obnovy vyhrazeni a primarni zafizeni MFP zacne zpracovavat zbyvajici kopie, 

sekundarni zafizeni MFPjiz nemuze pokracovat v tisku v rezimu Tandem, a to ani po stisknutitlacitka POKRACOVAT 
v mistni nabidce. 



Odstranovarri problemu 

Kopirovani v rezimu obnovy vyhrazeni 

Rezim obnovy vyhrazeni umozhuje dokoncit kopirovani i v pfipade, ze v primarnim nebo sekundarnim zafizeni 
MFP dojde k potizim, napfiklad k uviznuti papiru. V takovem pfipade bude iiloha dokoncena bezproblemovym 
zafizenim MFP. 



Poznamka Vevychozim nastaveni zafizeni MFP jetatofunkceaktivovana. Chcete-li tuto funkci vypnout, obra 'tesenaservisniho 

zastupce. 

Uviznuti papiru, problem s kodem SC (kodem E, F) nebo spotfebovani papiru v primarnim nebo 
sekundarnim zafizeni MFP 

• Bezproblemove zafizeni MFP zpracuje zbyvajici pocet kopii a dokonci iilohu. 

• Po dokonceni ulohy proved'te pfislusne kroky k odstraneni potizi. 
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Pfeteceni pameti v primarnim nebo sekundarnim zafizeni MFP 

• V primarnim zafizeni MFP dojde k okamzitemu zastaveni ulohy skenovani a kopirovani v rezimu Tandem 
v obou zafizenich MFP bude pozastaveno. Rezim Tandem v tomto okamziku jeste neni zrusen. 

• Jakmile budou dokonceny vyhrazene ulohy a pame ' bude opet k dispozici, sekundarni zafizeni MFP zahaji 
kopirovani v rezimu Tandem. Rezim obnovy vyhrazeni v tomto pfipade zajis ' uje pokracovani ulohy tisku 

v rezimu Tandem v primarnim zafizeni MFP, dokud nebude pro ulohu dostupne i sekundarni zafizeni MFP. 

Jestlize ani po uplynuti dlouheho casoveho intervalu nebude pame ' sekundarniho zafizeni MFP k dispozici, 
bude rezim Tandem v sekundarnim zafizeni MFP zrusen a rezim obnovy vyhrazeni zajisti dokonceni ulohy 
v primarnim zafizeni MFP. 

Vypnuti napajeni primarniho nebo sekundarniho zarizeni MFP 

• Rezim Tandem bude v obou pfipadech automaticky zrusen. Zopakujte postup od prvniho kroku. 
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Strucne postupy 



Nastaveni vyhrazene ulohy 1 54 

Ulozeni' originalu naskenovanych pomoci skla skeneru 1 54 

Ulozeni' originalu naskenovanych pomoci podavace dokumentu 1 54 

Sesivani a pfehnuti, pfehnuti 1 54 

Smiseny original 155 

Vkladani listu nebo obalu 155 

Kapitola 155 

Kombinace: kopirovani 2, 4 nebo 8 originalu na 1 list 156 

Brozura 156 

Prokladani folii 156 

Vlozeni obrazu 157 

Kopie knihy 1 57 

Programovana uloha 157 

Vymazani oblasti bez obrazu 158 

Inverze obrazu 1 58 

Opakovani obrazu 1 58 

Vymazani ramce nebo pfehnuti 159 

Automaticke uspofadani 159 

Oblast zaplnena obrazem 159 

Posunuti nebo zmenseni a posunuti obrazu 159 

Razitko nebo pfekryti 160 

Vlozeni papiru 160 

Zasobniky zafizeni MFP nastavitelne uzivatelem: zasobnik 2 (500), 

zasobnik 3 (500) a zasobnik 4 (1 500) 1 60 

HCI (velkokapacitni zasobnik: Q3637A/Q3638A) zasobnik 5 (4000) 

nastavitelny servisnim technikem 161 

Doplneni toneru 161 
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Nastaveni vyhrazene ulohy 



1 Stisknutim tlacitka VOLNA ULOHA behem provadeni aktualni iilohy zobrazte obrazovku pro nastaveni 
vyhrazene iilohy. 

2 Nastavte podminky kopirovani pro vyhrazenou ulohu. V phpade potfeby vyckejte na dokonceni skenovani 
aktualni ulohy. 

3 Vlozte originaly vyhrazene iilohy do zasobniku automatickeho podavace dokumentu licem nahoru nebo na 
sklo skeneru licem dolii. 

4 Stisknutim tlacitka SPUSTIT naskenujte originaly vyhrazene iilohy. 

Po dokonceni skenovani vyhrazene iilohy se znovu zobrazi hlavni obrazovka aktualni tiskove iilohy. 
Kopi'rovani vyhrazene iilohy bude zahajeno po dokonceni aktualni iilohy. 

Ulozeni originalu naskenovanych pomoci skla skeneru 

1 Umistete original na sklo skeneru. 

2 Proved'te pozadovane nastaveni kopi'rovani a vyberte duplexni rezim 1 ►I nebo 1 >2. 

3 Stisknutim tlacitka ULOZIT na hlavni obrazovce aktivujte rezim ulozeni. 

4 Stisknutim tlacitka SPUSTIT naskenujte obraz originalu a ulozte jej do pameti. 
Opakujte kroky 1 a 4, dokud nebudou naskenovany vsechny originaly. 

5 Stisknutim tlacitka ULOZIT ukoncete rezim ulozeni. 

6 Zadejte pocet kopii. 

7 Stisknutim tlacitka SPUSTIT spus te kopirovani. 

Ulozeni originalu naskenovanych pomoci podavace dokumentu 

1 Stisknutim tlacitka ULOZIT na hlavni obrazovce aktivujte rezim ulozeni. 

2 Vyberte pozadovane nastaveni kopirovani. 

3 Vlozte do zasobniku podavace dokumentu nejvyse 100 originalu soucasne. 

4 Zadejte pocet kopii. 

5 Stisknutim tlacitka SPUSTIT naskenujte originaly. 

Opakujte kroky 3 a 5, dokud nebudou naskenovany vsechny originaly. 

6 Stisknutim tlacitka ULOZIT ukoncete rezim ulozeni. 

7 Stisknutim tlacitka SPUSTIT spus ' te kopirovani. 



Poznamka Cislastranekuvedenau jednotlivych strucnych postupii pfedstavujistrankytetopfirucky, kde naleznete podrobnejsi 

informace. 

Pokud pouzivate rezim ulozeni pomoci skla nebo rezim ulozeni pomoci automatickeho podavace dokumentu spolu 
s dalsimi funkcemi, postupujte podle pokynii vtematu „Rezim ulozeni pomoci skla" na strane 67. 



Sesivani a prehnuti, pfehnuti 



1 Zavfete kryt automatickeho podavace dokumentu a stisknutim tlacitka RESETOVAT resetujte zafizeni MFP. 

2 Stisknutim tlacitka MOZNOSTI zobrazte nabidku Vyberte rezim dokoncovaciho zafizeni. 

3 Chcete-li vybrat rezim sesivani a pfehnuti, stisknete tlacitko SESIVANI A PREHNUTI. Chcete-li vybrat 
rezim pfehnuti, stisknete tlacitko PREHNUTI. 

4 Stisknutim tlacitka OK zobrazte hlavni obrazovku. 

5 Urcete dalsi nastaveni kopirovani. 

6 Zadejte pocet kopii. 
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7 Vlozte originaly do zasobni'ku podavace dokumentu. 

8 Stisknete tlacitko SPUSTIT. Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka RESETOVAT resetujte zafizeni MFP. 



Smiseny original 



1 Stisknutim tlacitka ORIGINALY zobrazte nabidku Vyberte podminky skenovani originalu. 

2 Stisknete tlacitko Smiseny original. 

3 Urcete dalsi nastaveni kopirovani. 

4 Stisknutim tlacitka OK se vra ' te na hlavni obrazovku. 

5 Chcete-li kopirovat na papiry ruznych formatu, ktere odpovidaji originalum, stisknete tlacitko AUTO ve sloupci 
PAPIR. Chcete-li kopirovat na jediny format papiru, stisknete tlacitko AUTO ve sloupci MERJTKO. 

6 Zadejte pocet kopii. 

7 Vlozte smisene originaly do podavace dokumentu licem nahoru. 

Muzete kombinovat formaty Ledger, Legal, Letter, 5,5x8,5 nebo Legal, Letter-R a Letter. 

8 Stisknete tlacitko SPUSTIT. Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka RESETOVAT resetujte zafizeni MFP. 



Vkladani listu nebo obalu 



Kapitola 



1 Stisknutim tlacitka VYSTUP zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

2 Stisknutim tlacitka Vkladani listu/obalu zobrazte obrazovku pro vkladani listu nebo obalu. 

3 V pfipade potfeby stisknete tlacitko Pfedni kopie nebo Pf edni prazd . V pfipade potfeby stisknete 
tlacitko Zadni kopie nebo Zadni prazd. 

4 V pfipade potfeby stisknete tlacitko Vkladani kopie nebo Vlozit prazd. 
Zadejte cislo stranky prvniho mista vlozeni a potom stisknete tlacitko NASTAVIT. 

5 Opakujte krok 4 pro kazde mi'sto vlozeni a po kazdem zadani stisknete tlacitko NASTAVI T. 

6 Vyberte pozadovany zdrojovy zasobnik obsahujici obaly nebo vkladane listy. 

7 Stisknutim tlacitka OK se vra ' te na obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

8 Urcete dalsi nastaveni kopirovani. 

9 Stisknutim tlacitka OK se vra'te na hlavni obrazovku. 

10 Zadejte pocet kopii. 

11 Vlozte originaly do zasobni'ku podavace dokumentu licem nahoru. 

12 Stisknete tlacitko SPUSTIT. Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka RESETOVAT resetujte zafizeni MFP. 



1 Stisknutim tlacitka VYSTUP zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

2 Stisknutim tlacitka Kapitola zobrazte obrazovku pro nastaveni stranky kapitoly, kde bude automaticky 
vybran rezim 1^2. 

3 Pomoci klavesnice zadejte cislo prvni titulni stranky a stisknete tlacitko NASTAVIT. 

4 Opakujte krok 3 pro kazdou dalsi titulni stranku a po kazdem zadani stisknete tlacitko NASTAVIT. 

5 Stisknutim tlacitka OK se vra ' te na obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

6 Urcete dalsi nastaveni kopirovani. 

7 Stisknutim tlacitka OK se vra ' te na hlavni obrazovku. 

8 Zadejte pocet kopii. 

9 Vlozte originaly (nejvyse 100) do zasobni'ku automatickeho podavace dokumentu licem nahoru. 

10 Stisknete tlacitko SPUSTIT. Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka RESETOVAT resetujte zafizeni MFP. 
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Kombinace: kopirovam 2, 4 nebo 8 originalu na 1 list 



Brozura 



1 Stisknutim tlacitka VYSTUP zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

2 Stisknutim tlacitka Kombinace zobrazte obrazovku pro vyber rezimu kombinace. 

3 Stisknete tlacitko 2:1,4:1 nebo 8:1. 

4 Stisknutim tlacitka OK se vra ' te na obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

5 Urcete dalsi nastaveni kopirovam'. 

6 Stisknutim tlacitka OK se vra'te na hlavni obrazovku, kde bude automaticky vybrano automaticke mefitko. 
Toto nastaveni muzete zmenit. 

7 Az budou vsechna nastaveni spravna, zadejte pocet kopii. 

8 Vlozte originaly do zasobniku podavace dokumentu licem nahoru. 

9 Stisknete tlacitko SPUSTIT. Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka RESETOVAT resetujte zafizeni MFP. 



1 Stisknutim tlacitka VYSTUP zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

2 Stisknutim tlacitka Brozura pfejdete na obrazovku pro vyber rezimu brozury. 

3 Stisknete tlacitko Be z listu obalu, Obal s listem kopie nebo Obal s prazdnym listem. 

4 V pfipade potfeby vyberte zdrojovy zasobnik listu obalu a rezim vazby. 

5 Stisknutim tlacitka OK se vra ' te na obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

6 Urcete dalsi moznosti kopirovani nebo se stisknutim tlacitka OK vra ' te na hlavni obrazovku. 

7 Stisknete tlacitko duplexniho rezimu 1^2 nebo 2^2. Chcete-li zrusit vychozi rezim automatickeho mefitka, 
vyberte mefitko a format kopie. 

8 Pokud je nainstalovano viceiicelove dokoncovaci zafizeni, stisknete tlacitko MOZNOSTI a vyberte moznost 

PREHNUTI nebo SESIVANI A PREHNUTI. 

9 Stisknutim tlacitka OK zobrazte hlavni obrazovku a potom zadejte pocet kopii. 

10 Vlozte originaly formatu Letter do zasobniku podavace dokumentu licem nahoru v orientaci na vysku. 

11 Stisknete tlacitko SPUSTIT. Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka RESETOVAT resetujte zafizeni MFP. 



Prokladani folii 



1 Vlozte do libovolneho bezneho zasobniku papir pro kopirovani stejneho formatu jako folie. 

2 Vkladejte folie po jedne do zasobniku 1. 

3 Stisknutim tlacitka VYSTUP zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

4 Stisknutim tlacitka Prokladani folii zobrazte obrazovku prokladani folii. 

5 Stisknete tlacitko Prokladani prazd. listem nebo Prokladani listem kopie, pokud vase 
volba jeste neni zvyraznena. 

6 Stisknutim tlacitka OK se vra ' te na obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

7 Urcete dalsi nastaveni. 

8 Stisknutim tlacitka OK se vra'te na hlavni obrazovku, kde bude automaticky vybran pozadovany pocet kopii 1. 

9 Vlozte original do zasobniku podavace dokumentu licem nahoru nebo na sklo skeneru licem dolu. 

10 Stisknete tlacitko SPUSTIT. Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka RESETOVAT resetujte zafizeni MFP. 
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Vlozeni obrazu 



Kopie knihy 



1 Poznamenejte si cisla stranek obrazu, ktere budete skenovat ze skla skeneru. 

2 Stisknuti'm tlacitka VYSTUP zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

3 Stisknuti'm tlaci'tka Vlozeni obrazu zobrazte obrazovku pro zadani cisel stranek pro vlozeni obrazu. 

4 Zadejte nejvyse 30 cisel stranek. Po zadani kazdeho cisla stisknete tlacitko NASTAVIT. 

5 Po zadani vsech cisel stranek stisknuti'm tlaci'tka OK pfejdete zpet na obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

6 Urcete dalsi moznosti kopirovani nebo se stisknuti'm tlacitka OK vra ' te na hlavni obrazovku. Automaticky bude 
vybran rezim ulozeni. 

7 Chcete-li zahajit skenovani, vlozte normal™' originaly do zasobniku podavace dokumentu licem nahoru 
a stisknete tlacitko SPUSTIT. 

8 Po naskenovani originalu vlozenych do zasobniku podavace dokumentu zadejte pocet kopii ulohy. 

9 Vkladejte originaly na sklo skeneru po jednom v rostoucim pofadi podle cisel stranek, naph'klad 1 - n. 

Ze skla skeneru Ize skenovat kolaze, grafy, fotografie, novinove clanky ci libovolne nestandardni dokumenty. 

10 Po vlozeni kazdeho originalu na sklo skeneru jej naskenujte stisknuti'm tlacitka SPUSTIT. 

11 Stisknutim tlacitka ULOZIT ukoncete rezim ulozeni. 

12 Stisknutim tlacitka SPUSTIT zkombinujte nestandardni obrazy naskenovane ze skla skeneru s normalnimi 
obrazy naskenovanymi pomoci automatickeho podavace dokumentu. Po dokonceni kopirovani stisknutim 
tlacitka RESETOVAT resetujte zafi'zeni MFP. 



1 Vlozte do nektereho bezneho zasobniku nebo do zasobniku 1 list formatu Letter. 

2 Stisknutim tlacitka VYSTUP zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

3 Stisknutim tlacitka Kopie knihy zobrazte obrazovku kopie knihy, kde budou automaticky vybrany moznosti 

Automaticke uspofadani aVymazat oblast bez obrazu. 

4 Podle potfeby stisknete tlacitko Protilehle stranky, Pfedni obal/protilehle stranky 
nebo Pf edni/zadni obal/protilehle stranky. 

Chcete-li zmenit rezim vazby, stisknete tlacitko Inverze strany otevfene stranky. 

5 Stisknutim tlacitka OK se vra ' te na obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

6 Urcete dalsi nastaveni kopirovani. 

7 Stisknutim tlacitka OK se vra'te na hlavni obrazovku, kde bude automaticky vybran rezim ulozeni. 

8 Stisknete tlacitko duplexniho rezimu 1H nebo 1^2 a zadejte pocet kopii. 

9 Umistete otevfenou knihu do praveho zadniho rohu skla skeneru. 

10 Vyrovnejte okraje knihy s pravym vodicim plechem a potom spus te skenovani stisknutim tlacitka SPUSTIT. 

11 Opakovanim kroku 9 az 10 zkopirujte dalsi stranky knihy. Kazdou stranku naskenujte stisknutim tlacitka 
SPUSTIT. 

12 Stisknutim tlacitka ULOZIT ukoncete rezim ulozeni. 

13 Stisknete tlacitko SPUSTIT. Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka RESETOVAT resetujte zafizeni MFP. 



Programovana uloha 



1 Stisknutim tlacitka VYSTUP zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

2 Stisknutim tlacitka Programovana uloha muzete naskenovat nekolik sad originalu podle ruzneho 
nastaveni (oznacovany jako ulohy) a vytisknout je jako kompletni sadu. 

3 Urcete dalsi nastaveni kopirovani prvni ulohy. 

4 Stisknutim tlacitka OK se vra ' te na hlavni obrazovku, kde bude automaticky vybran rezim ulozeni. 
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5 Vlozte originaly do zasobniku podavace dokumentu licem nahoru nebo na sklo skeneru licem dolu, vyberte 
pozadovany zasobni'k a stisknutim tlacitka SPUSTIT naskenujte originaly. 

6 Po dokonceni skenovani aktualni ulohy se zobrazi mistni nabidka. 
Chcete-li obrazy aktualni ulohy ulozit, stisknete tlacitko POTVRDIT. 
Chcete-li obrazy odstranit, stisknete tlacitko STORNO. 

7 Opakujte kroky 3 az 6, dokud nebudou naskenovany originaly vsech uloh . 

8 Nastavte pozadovany rezim vystupu a zadejte pocet kopii. 

9 Stisknutim tlaci'tka ULOZIT ukoncete rezim ulozeni. 

10 Stisknete tlacitko SPUSTIT. Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka RESETOVAT resetujte zafizeni MFP. 



1 Stisknutim tlacitka VYSTUP zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

2 Stisknete tlacitko Vymaz at oblast bez obrazu. 

3 Urcete dalsi nastaveni kopirovani. 

4 Stisknutim tlacitka OK se vra ' te na hlavni obrazovku. 

5 Zadejte pocet kopii. 

6 Vlozte original licem dolu na sklo skeneru a ponechejte kryt dokumentu otevfeny. 

7 Stisknete tlacitko SPUSTIT. Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka RESETOVAT resetujte zafizeni MFP. 



1 Stisknutim tlacitka VYSTUP zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

2 Stisknutim tlacitka Inver ze obrazu muzete pfepnout z rezimu kopirovani cerneho obrazu na bilem 
podkladu do rezimu kopirovani bileho obrazu na cernem podkladu. 

3 Urcete dalsi nastaveni kopirovani. 

4 Stisknutim tlacitka OK se vra ' te na hlavni obrazovku. 

5 Zadejte pocet kopii. 

6 Vlozte originaly do zasobniku podavace dokumentu licem nahoru nebo na sklo skeneru licem dolu. 

7 Stisknete tlacitko SPUSTIT. Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka RESETOVAT resetujte zafizeni MFP. 



1 Stisknutim tlacitka VYSTUP zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

2 Stisknutim tlacitka Opakovat zobrazte obrazovku pro vyber rezimu opakovani. 

3 Stisknutim tlacitka Svisle/vodorovne vyberte rezim a potom pomoci tlacitek se sipkami nahoru a dolu 
zadejte svisly a vodorovny rozmer oblasti skenovani nebo stisknutim tlacitka Zade j te sir ku 
opakovaneho obrazu z klavesnice vyvolejte mistni obrazovku pro zadani hodnoty pomoci 
dotykove klavesnice. 

Stisknete-li tlacitko AUTO, zafizeni MFP nastavi shodnou oblast opakovani podle formatu originalu 
umisteneho na sklo skeneru se zapnutou funkci vymazani oblasti bez obrazu. 

Stisknutim tlacitka 2 opakovani, 4 opakovani nebo 8 opakovani zajistite maximalni pocet 
opakovani podle formatu originalu. 

4 Stisknutim tlacitka OK se vra ' te na obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

5 Urcete dalsi nastaveni kopirovani. 

6 Stisknutim tlacitka OK se vra'te na hlavni obrazovku. 

7 Zadejte pocet kopii. 



Vymazani oblasti 



bez obrazu 



Inverze obrazu 



Opakovani obrazu 
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8 Umistete original h'cem dolu na sklo skeneru. 

Pokud jste vybrali moznost AUTO nebo 2 , 4 nebo 8 opakovani, ponechejte behem kopirovani kryt 
dokumentu otevfeny. 

9 Stisknete tlacitko SPUSTIT. Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka RESETOVAT resetujte zafizeni MFP 



1 Stisknutim tlacitka VYSTUP zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

2 Stisknutim tlacitka Vymazani ramce/pf ehnuti zobrazte obrazovku pro vyber vymazani ramce nebo 
pfehnuti. 

3 Stisknete tlacitko Vymazani ramce (na vsech stranach) nebo Vymazani ramce 
(na kazde strane) a zadejte hodnotu nebo pouzijte vychozi nastaveni. 

4 Stisknete tlacitko Vymazani pfehnuti a zadejte hodnotu nebo pouzijte vychozi nastaveni. 

5 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

6 Urcete dalsi moznosti kopirovani nebo se stisknutim tlacitka OK vra ' te na hlavni obrazovku. 

7 Vyberte format kopie a zadejte pocet kopii. 

8 Vlozte originaly do zasobniku podavace dokumentu licem nahoru nebo na sklo skeneru licem dolu. 

9 Stisknete tlacitko SPUSTIT. Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka RESETOVAT resetujte zafizeni MFP. 



1 Stisknutim tlacitka VYSTUP zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

2 Stisknutim tlacitka Automaticke uspof adani vystfedite original™ obraz na papiru pro kopirovani. 

3 Urcete dalsi moznosti kopirovani nebo se stisknutim tlacitka OK vra ' te na hlavni obrazovku. 

4 Vyberte format kopie a zadejte pocet kopii. 

5 Vlozte original do zasobniku podavace dokumentu licem nahoru nebo na sklo skeneru licem dolu a ne sikmo. 
Jestlize pouzivate sklo skeneru, nezavirejte kryt dokumentu. 

6 Stisknete tlacitko SPUSTIT. Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka RESETOVAT resetujte zafizeni MFP. 



1 Stisknutim tlacitka VYSTUP zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

2 Stisknutim tlacitka Obi as t zaplnena obrazem zkopirujete obraz tak, ze zcela zaplni papir az 
kokrajum. 

3 Urcete dalsi moznosti kopirovani nebo se stisknutim tlacitka OK vra ' te na hlavni obrazovku. 

4 Vyberte format kopie a zadejte pocet kopii. 

5 Vlozte originaly do zasobniku podavace dokumentu licem nahoru nebo na sklo skeneru licem dolu. 

6 Stisknete tlacitko SPUSTIT. Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka RESETOVAT resetujte zafizeni MFP. 



1 Vyberte na hlavni obrazovce duplexni rezim (1 M, '\V2, 2M, 212) a format kopie. 

2 Stisknutim tlacitka VYSTUP zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

3 Stisknutim tlacitka Posunuti obrazu zobrazte obrazovku pro vyber posunuti obrazu. 

4 Stisknete tlacitko Posunuti obrazu (nebo Zmensit a posunout, pokud by mohlo dojft ke ztrate 
informaci). 

5 Stisknutim tlacitka PREDNI , ZADNI nebo OBE STRANY urcete, na kterych stranach ma byt obraz posunut. 
Pokud jste vybrali rezim Brozura nebo 2 opakovani, bude mozne nastavit volne misto nastrance. 



Vymazani ramce 



nebo pfehnuti 



Automaticke usporadani 



Oblast zaplnena 



obrazem 



Posunuti nebo zmenseni a posunuti obrazu 
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6 Stisknutim tlacitka POSUN NAHORU, POSUN DOLU, POSUN NAPRAVO nebo POSUN NALEVO zadejte 
smer posunuti. 

7 Pomoci dotykove klavesnice zadejte velikost posunuti v rozmezi 0 - 250 mm. 

8 Stisknutim tlaci'tka OK se vra ' te na obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

9 Urcete dalsi moznosti kopirovani nebo se stisknuti'm tlacitka OK vra ' te na hlavni obrazovku. 

10 Zadejte pocet kopii. 

11 Vlozte originaly do zasobniku podavace dokumentu licem nahoru nebo na sklo skeneru licem dolu. 

12 Stisknete tlacitko SPUSTIT. Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka RESETOVAT resetujte zafizeni MFP. 

Razi'tko nebo pfekryti 

1 Stisknutim tlacitka VYSTUP zobrazte obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

2 Stisknutim tlacitka Raz itko/pf ekryti zobrazte obrazovku pro vyber razitka nebo pfekryti. 

3 Stisknutim pozadovaneho razitka (RAZITKO, NASTAVIT CISLOVANI, CISLOVANI STRANEK, 
DATUM/CAS, VODOZNAK nebo CISLOVANI VODOZNAKU) pfejdete na dalsi obrazovku. 

Na kazde obrazovce muzete urcit pozadovany typ vybraneho razitka. 

4 Zadejte pozadovane umisteni, velikost atd. podle moznosti uvedenych na kazde obrazovce a potom se 
stisknutim tlacitka OK vra 'te na obrazovku pro vyber razitka nebo pfekryti. 

Funkci pfekryti muzete vybrat stisknutim a zvyraznenim tlacitka PREKRYTI . 

5 Stisknutim tlacitka OK se vra ' te na obrazovku pro vyber rezimu vystupu. 

6 Urcete dalsi moznosti kopirovani nebo se stisknutim tlacitka OK vra ' te na hlavni obrazovku. 

7 Pokud vyberete moznost PREKRYTI , automaticky bude vybran rezim ulozeni a rezimy automatickeho vyberu 
papiru a automatickeho mefitka budou zruseny. Nastavte pozadovany duplexni rezim, kontrast kopirovani, 
rezim cocek a format kopie a potom zadejte pocet kopii. 

8 Vlozte originaly do zasobniku podavace dokumentu licem nahoru nebo na sklo skeneru licem dolu. 
Pokud jste vybrali moznost PREKRYTI , pouzijte nasledujici postup skenovani. 

a Vlozte original pfekryti do zasobniku podavace dokumentu nebo na sklo skeneru a stisknutim tlacitka 
SPUSTIT jej naskenujte. 

b Na druhou a dalsi stranky bude behem kopirovani natisten obraz pfekryti. Vlozte tyto stranky do 
zasobniku podavace dokumentu nebo na sklo skeneru a stisknete tlacitko SPUSTIT. 

Poznamka Originaly vkladejte a skenujte v pofadi podle cislovani stranek. 

c Po dokonceni ulohy skenovani stisknutim zruste zvyrazneni tlacitka ULOZIT a tim ukoncete rezim 
ulozeni. 

9 Stisknete tlacitko SPUSTIT. Po dokonceni kopirovani stisknutim tlacitka RESETOVAT resetujte zafizeni MFP. 

Vlozem papiru 

Zasobmky zanzerri MFP nastavitelne uzivatelem: zasobm'k 2 (500), 
zasobnik 3 (500) a zasobmk 4 (1500) 

1 Vyjmete zasobnik zafizeni MFP a vlozte papir do zasobniku tak, aby se prohybal smerem nahoru. 
Vlozte papir formatu Ledger, Legal, Letter, Letter-R nebo 5,5x8,5 (na vysku). 

Nepfeplhujte zasobnik papirem nad cervenou caru. 

2 Posuhte zelene packy umistene na pfedni a zadni strane az k okrajum stohu papiru. 

3 Po fadnem usazeni papiru zcela zasunte zasobnik zpet do zafizeni MFP. 



1 60 Strucne postupy 



CSWW 



HCI (velkokapacitni zasobnik: Q3637A/Q3638A) zasobmk 5 (4000) 
nastavitelny servisnim technikem 

1 Otevfete horni kryt velkokapacitniho zasobniku (zvednete viko). 

2 Stisknutim zeleneho tlacitka pro doplnovani papiru, ktere se nachazi v pfedni casti velkokapacitniho 
zasobniku, spus 'te spodni desku velkokapacitniho zasobniku dolu. 

3 Vlozte papir do velkokapacitniho zasobniku tak, aby se prohybal smerem dolu (viz poznamku). 

4 Opakujte kroky 2 a 3, dokud jiz spodni desku nebude mozne spustit nize. 
Nepfepliiujte zasobnik papirem nad uroveh hacku papiru. 

5 Po fadnem usazeni stohu papiru do zasobniku zavfete horni kryt (viko) velkokapacitniho zasobniku. 
Dalsi informace tykajici se vkladani papiru naleznete v tematu „Vlozeni papiru" na strane 1 90. 

Poznamka Pfi vkladani listu s chlopnemi umistete papir tak, aby se chlopne nachazely v zadni casti zasobniku (nikoli v pfedni 

casti, kde se nachazi tlacitko pro doplnovani papiru) a vycnivaly doprava smerem od strany krytu velkokapacitniho 
zasobniku opatfene zavesy. 



Doplneni toneru 



VAROVANI! Udrzujte toner mimo dosah deti. Dojde-li v dusledku nespravne manipulace k uniku toneroveho prasku, 

zabrante preventivne vdechnuti a kontaktu s ocima nebo pokozkou. Dalsi informace tykajici se bezpecnosti 
prace s tonerem naleznete v dokumentu Bezpecnost prace s materialem. Dokument Bezpecnost prace 
s materialem je k dispozici k odbornemu pouziti na adrese http://www.hp.com/go/msds. 



Poznamka 



Toner Ize v zafizeni MFP vymenit za provozu. 

1 Otevfete pfistupova dvifka k toneru a vytahnete packu drzaku zasobniku toneru dopfedu. 

2 Vytahnete drzak zasobniku toneru a vyjmete prazdny zasobnik toneru. 

3 Protfepejte nekolikrat novy zasobnik, aby se toner uvolnil. Potom sejmete vicko. 

4 Nasad'te novy zasobnik toneru do drzaku zasobniku. Pfitom zarovnejte zadni cast zasobniku s drzakem 
zasobniku. 

5 Stlacte packu drzaku zasobniku toneru dopfedu a vra ' te drzak zasobniku do puvodni polohy. 

6 Zavfete pfistupova dvifka k toneru 

7 Recyklujte nebo zlikvidujte prazdne nadoby podle mistnich pfedpisu. 



UPOZORNENI Chcete-li pfedejit potizim s kvalitou tisku zafizeni MFP, pouzijte zasobnik toneru se stejnym cislem, jake je uvedeno na 
stitku na vnitfni strane pfistupovych dvifek k toneru. 
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Rezim hlavniho 
operatora 
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Informace pro hlavmho operatora 



Hlavni operator je vyskolen k provadeni vsech specialnich cinnosti, ke kterym nemaji bezni uzivatele pfistup. 
Jedna se napfiklad o sledovani celkove cinnosti zafizeni MFP, vykonu zafizeni MFP a servisni'ch informaci, dale 
o iipravy nastaveni zafizeni MFP a rovnez kontrolu cinnosti uzivatelu pro ucely uctovani. 

Servisni zastupce pfi instalaci zafizeni obvykle nastavi jedinecne ctyfmistne heslo hlavniho operatora. Pokud 
servisni zastupce toto heslo nenastavi, pak se po vyvolani rezimu hlavniho operatora v zafizeni MFP nezobrazi 
obrazovka Zadejte heslo hlavniho operatora a heslo nebude vyzadovano. Chce-li hlavni operator pouzit funkce 
monitorovani kopii, musi zadat osmimistny hlavni kod monitorovani kopii nastaveny servisnim technikem. 
Podobne k pouziti funkci tydenniho casovace je nutne zadat ctyfmistny hlavni kod tydenniho casovace nastaveny 
servisnim technikem. 



Poznamka Chcete-li zajistit zabezpeceni rezimu hlavniho operatora, doporucujeme zf id it jedinecne heslo hlavniho operatora 

spolu s hlavnim kodem monitorovani kopii a hlavnim kodem tydenniho casovace a ulozit je mezi duverne materialy. 

• V rezimu hlavniho operatora neni k dispozici napoveda. 



Prfstup k rezimu hlavniho operatora 

1 Stisknuti'm tlacitka NAPOVEDA na ovladacim panelu zobrazte obrazovku Napoveda. 



^"grrSssjas^^jn^y" " ZASDBA 
i .V. ZT1«1 ZASOBA K= — 

I SVOREK J 0 J j I ' L«a?^ 


► 1 

■ o 


( 


f " Si 1 j ZASOBA PAPII'I \ '• 

BEROVAC I P' "ffi i 

' hEASOBA PAPIPJUl 

p^EHMmmnTmTMflzASOBA 
j ZASOBA PAPIHlf ~ 

OPFRATORA 


PAI-II'I | 


TELEFON m .. 1 

DDDD0000000DDDDD ® k 

FAX J=] 
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2 Stisknete tlacitko REZIM HLAVNIHO OPERATORA na obrazovce Napoveda. 



Zadejte heslo hlavmho operatora 


ZDE 


dqd 

.1 .6 1 






m 

0 

STORNO 


1 

OK | 



Pokud servisni zastupce nastavil ctyfmistne heslo hlavniho operatora, zobrazi se obrazovka Zadejte heslo 
hlavniho operatora. V opacnem pfipade se zobrazi obrazovka rezimu hlavniho operatora bez nutnosti zadat 
heslo. 
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Pokud se zobrazl obrazovka Zadejte heslo hlavniho operatora, zadejte pomoci dotykove klavesnice 
ctyfmistne heslo hlavniho operatora. Stisknutlm tlacltka OK zobrazte obrazovku rezimu hlavniho operatora. 
Pokud je heslo hlavniho operatora neplatne, ovefte je u servism'ho zastupce. 



Nabfdka rezimu Hlavnf operator 
Vyberte iednu z nasledujfcfch polozek 


. ........................................................................................... : 

1 i Pocatecnf nastavenf systemu 




Nast. typu papfru/spec.formatu 


2) Pocatecnf nastavenf kopfrky 


im Nast. kontr. pan./zvuku kla^J 


3 J Rezim uzivatelskeho nastavenf | 


Nastavenf dat hlav. operatora^ 


i\ Nast. funkce monit. kopif 


19] Tydennf casovac 


5) Zamknout/odstranit panef uloh I 


ia 


Nastavenf ovladacfho panelu 


a 


NaVRAT 


4 Chcete-li na obrazovce rezimu hlavniho operatora zobrazit nabldky 11 az 20, stisknete tlacitko se sipkou 
dolu. 

Chcete-li pfejlt zpet k nabldkam 1 az 10, stisknete tlacitko se sipkou nahoru. 


Nabfdka rezimu Hlavnf operator 
Vyberte iednu z nasledujfcfch polozek 


..... ..... ...... ............... 

1 1 ) Nast. auton. vyberu zasobnfku j 




. ; &-.:.i:-y . 

Nastavenf cocek strany 2 


I J2j Nastavenf Klidoveho rezimu 


lL 1 "7 1 Nastavenf dokonoovacfho zaf. (§j 


Bsl 13j Nastavenf spfnace pameti 


1. 18] Nastavenf spravy pevneho disku 


|j|jj(j4j Tisk seznanu spravy stroje 

1 J5j Nastavenf hesla | 




Nast. odstr. obi. bez obrazu ] 


a 






NaVRAT 



5 Podle pokynu na nasledujlclch strankach zmehte pomoci obrazovky rezimu hlavniho operatora nastaveni. 
Pokud jste zadali neplatne heslo, zadejte platne ctyfmistne heslo. 



Prehled nabi'dky funkci 



Nabidka funkci 


Podnabidka funkci' a moznosti nastaveni' 


1 Pocatecni nastaveni systemu 


1 Nastaveni data a casu: aktualni cas, nastaveni casu, zapnuti a vypnuti letniho casu, casovy rozdil 

2 Nastaveni jazyka: americka anglictina 

3 Nastaveni protokolu IP: adresa IP, maska podsite, adresa brany, rychlost linky 


2 Pocatecni nastaveni kopirky 


Rezim kopirovani: automaticky podavac dokumentu, 1M; 1^2; 2M; 2^2 

Hustota kopirovani: automaticka expozice, rucni nastaveni 

Rezim cocek: automaticke meritko, pomer 0,25 - 4,00 

Format kopie: automaticky vyber papiru, zasobniky 2, 3, 4 nebo zasobnik 1 

Vystup: nabidka vystupu, sesivaniatrideni, tfideni 

Funkce: specialni original, vypnuti otaceni 


3 Rezim uzivatelskeho nastaveni 


1 Uzivatelske nastaveni urovne hustoty 1 : tmavsi nebo svetlejsi, 16 urovni 

2 Uzivatelske nastaveni urovne hustoty 2: tmavsi nebo svetlejsi, 16 urovni 

3 Uzivatelske nastaveni pomeru rezimu cocek: uzivatelske nastaveni 1, uzivatelske nastaveni 2, 
uzivatelske nastaveni 3 (pomer 0,25 - 4,00) 
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Nabidka funkci 


Podnabidka funkci' a moznosti nastaveni 


4 Nastaveni funkce monitorovani kopii 


1 Uprava dat monitorovani kopii: zmena, pfidani, odstraneni, resetovani poctu 

2 Resetovani vsech poctu monitorovani kopii: ANO, NE 

3 Nastaveni funkce monitorovani kopii: zapnuti a vypnuti monitorovani kopii, ihned, po uloze, 
vystraha 


5 Zamknout nebo odstranit pame uloh 




6 Nastaveni typu papiru nebo specialniho 
formatu 


Typ papiru: silny, lehky, uzivatelsky, s chlopnemi, stitky, bezny, recyklovany, barevny, hruby, 
dokumentovy, karty, derovany, pfedtisteny, hlavickovy 

Specialni format: standardni format, standardni format (specialni), vlastni format, siroky papir 


7 Nastaveni kontrastu panelu azvuku 
tlacitek 


Kontrast panelu, jas podsviceni, nastaveni hlasitosti signalu 


8 Nastaveni dat hlavniho operatora 


Jmeno, telefonni cislo hlavniho operatora 


9 Tydenni casovac 


1 Nastaveni zapnuti a vypnuti tydenniho casovace: zapnuto, vypnuto 

0 Np<5tp\/pni pp^nvanr ppq 7pnnnti rac wnni itf 

t- MaoLaVCI II UaoUVal 1 1 . Uao Z.a[JI IULI, Oao vyjJI IULI 

3 Nastaveni zapnuti a vypnuti akce casovani: zapnuto, vypnuto 

4 Nastaveni vypnuti v prestavce na obed: platne, neplatne 

5 Nastaveni hesla pferuseni casovace: ctyrmistne heslo 


10 Nastaveni ovladaciho panelu 




11 Nastaveni automatickeho vyberu 
zasobniku 


Prpninar ai itnmatirkphn whpn i Ta^nhniki i ai itnmfitirkphn whpn i nanin i ■ 7anni itn wnni itn 

\ i c: \j\ i \q\j auiui I iaLiL/r\d \ \J vyuci u mouu I iir\u, auiui I icai I o r\d ikj uyuci u |Jq^j i i u . I u wj , vy [J I I u wj 

Priorita zasobniku: zasobnik 2, zasobnik 3, zasobnik 4, zasobnik 5, zasobnik 1 


12 Nastaveni klidoveho rezimu 


Automatickyuspornyrezim: 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240 
Automaticke vypnuti: — , 30, 60, 90, 120, 240 
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Nabidka funkci 


Podnabidka funkci' a moznosti nastaveni' 


13 Nastaveni spinace pameti 


1 ResGtovat casovac 




2 Funkce tlacitka Resetovat 




3 Efckt automatickeho podavace dokumGntu _ original 




A Ai itrimntinU'P \AA/nlani namoti iilnh/ftrU 
*+ r\UlUI 1 IdllUtxt; vyvuidl II (Jdl I Icll UIUI 1 \*J\J! 




R Pino cii itrtmoti^KX/ rD7im HnknnpAV/nr*ihn 7ari7oni 
\j rn ic au iu 1 1 loii u r\y f 1 1 1 uut\ui luuvcivi 1 1 u z.dr iz.c? i n 




R PriratDrni r*nHlp \/lri7oncihri r\n^itaHla l^lawPQ 
U rULdlcLIII (JUUItr VIUZ.tr! Itrl IU (JUUILdUld MdVco 




7 Odstraneni oblasti vne originalu 




8 Vyber odstraneni ramce automatickeho podavace dokumentu 




q Automaticke prepinani zasobniku 




iu muiui i idiiuivy vyuci uctunu lid ucouc 




1 1 Ai itnmatipkv whpr nam'ri i u ai itnmatinkpm nnrlawari Hnki impntu 
i i r\u lui i iduu r\y vyuci pdunu v auiwi i icui^rxoi 1 1 [juuavaui uuimii i icn uu 




1 2 AutomatickG mefitko dGsky 




13 Autnmatinkp mpfi'tko ai itnmatirkphn nndavarp dnki impntu 

[ O fAULUI 1 IdllUrVC 1 1 ICI ILrVU aULUI 1 IdllUrVd IU |JUUaVaUC UUI\UI 1 ICI IIU 




14 Vyber zasobniku pfi zruseni automatickeho vyberu papiru 




I D Z-JIbLtilll lUr I lldlU Ul lyll idlU lid UBbLB 




16 Zjisteni formatu originalu v automatickem podavaci dokumentu 




1 7 7iiQtpni formati i nrininah i nn Hpqpp finalM 

l t Z_Jlold II lUllllalU Ul ly 1 1 Idl U I Id UCaUC \l I Idly/ 




1 8 Otoceni 




19 Resetovani rezimu sesivani 




90 Pnci in i'iloh\/ 
t_ ruoui i uiui ly 




91 M pr*rptr7it\/ tick 

Z. I I N o [J I CHI Z.I ly Uor\ 




L.VUI\ IMdvcoy 




9^ InHika^P oa^i j 1 Qnimani 
^1 0 II lUlrvduc UdoU 1 ol III 1 Idl II 




24 Obrazovka Klidovy rezim 




25 Arptarp tlaritka SPUSTIT 

t- \J rAI ClaUc LldUllr\d on UO 1 1 1 




26 FunkcG tlacitka ZASTAVIT 




97 Ai itomatir*U'\/ \A/hor Ur^nfrnv/ani hro7i irw 
z. / rAU lui i idiiu i\y vyuci i\uu i luvdin ui uz.u i y 




9ft 1— IpqIo mnnitnrn\/3ni knnii 
iL. o rncoiu 1 1 iui iilui uvdiii i\uuii 




9Q 7monn U\ ir7nrni/o cinkv fnnci in nhrn7i \\ 
Ollcl Id r\UI Z.UI UVC Ol(Jt\y \|JUoUI 1 uui di.uy 




30 Smer vystupu 1 listu 




31 Pferuseni kopirovani 




32 r^a<^n\/ani 7adani hp^la mnnitnrnwani knnii 

O ^. waoUval 1 1 ulUal II 1 1 Cold MluillLUIUVdlll f\U(JI 1 




33 7\/nk (Hn^pl nanir nuiVnuti^ 

O O t_VUi\ \UUoCI pa pi 1 , U Vli.1 IU 11 / 




^.A. Fi inl^op \A/hrn7oni \cc\v\\Yr$.t&Y\'\ 
OH ruilrxL-c vy 1 1 1 dZ.d II IxUUIIUvdlll 




35 ZastavGni skGnovani vytazonim zasobniku 




ou z_i i ici la puiuiiy kj ioi a oiidiiy vuiu^.uid/ 




37 Casovac zakazujici tisk 




38 Zalozka 




39 OdstranGni obrazu prokryti 




40 Smer originalu a rezim vazby 




41 Ulozeny obraz - nepfetrzite (SRV) 




42 Vyvolany obraz - nepfetrzite (SRV) 




^mpr \A/cti ini i 
*+o OMici vyoiuuu 


14 Tisk seznamu spravy stroje MFP 


i idl 1 1 |Jdi i icll uiui i 




2 Seznam spravy uzivatele 




3 Seznam spravy monitorovani kopii 




4 Seznam vzoru pisma 


15 Nastaveni hesla 


1 Heslo hlavniho operatora 


16 Nastaveni cocek strany 2 


— , -0,1 %, -0,2%, -0,3% 



csww 



Informace pro hlavniho operatora 1 67 



Nabi'dka funkci 


Podnabidka funkci' a moznosti nastaveni' 


17 Nastaveni dokoncovadho zanzeni 


1 Nastaveni sesivaciho a prehybaci'ho dorazu 

2 Nastaveni prehybaci'ho dorazu 

4 Nastaveni derovani 

5 Nastaveni pozice trojiteho prehnuti 

6 Nastaveni 2. pozice roztece svorek 


18 Nastaveni spravy pevneho disku 


1 Seznam a odstraneni hesla 

2 Nastaveni casu automatickeho odstraneni ulohy 

3 Stav zaplneni pevneho disku 


19 Nastaveni odstraneni oblasti bez 
obrazu 


Automaticky, sikme odstraneni, pravouhle odstraneni 
Hustota originalu, tmavy +, tmavy, normalni, svetly, svetly + 



Pocatecni nastaveni systemu 1 

Nastavte nasledujici pocatecni podminky zanzeni' MFP: 

• nastaveni data a casu: aktualni datum a cas, letni cas, casovy rozdil, 

• nastaveni vyberu jazyka: jazyk pouzity na displeji (anglictina), 

• nastaveni protokolu IP: adresa IP, pod kterou bude zanzeni k dispozici, 

• nastaveni pfenosu elektronicke posty: adresa elektronicke posty, na kterou maji byt zasilany informace 
o potizich se zafizenim MFP nebo zadosti o doplneni spotfebniho materialu. 

Nastaveni data a casu 1 

Nastavte aktualni datum a cas, letni cas a casovy rozdil. 

• vychozi nastaveni: letni cas vypnut 

1 Stisknutim tlacitka NAPOVEDA zobrazte obrazovku Napoveda a potom stisknete tlacitko REZIM HLAVNI 
OPERATOR. 

Zadejte ctyfmistne heslo hlavniho operatora a potom stisknutim tlacitka OK zobrazte obrazovku rezimu 
hlavniho operatora. Pokud jste zadali neplatne heslo, zadejte platne ctyfmistne heslo. 

2 Stisknutim tlacitka 1 Pocatecni nastaveni systemu zobrazte obrazovku s nabidkou pocatecniho 
nastaveni systemu a potom stisknutim tlacitka 1 Nastaveni data a casu zobrazte obrazovku 

s nastavenim data a casu. 

3 Nastavte cas. 

Cas uvadeny zafizenim MFP je zobrazen v hornim fadku v pofadi den, mesic, rok a cas ve 24hodinovem 
formatu. Zvyraznenou cast muzete zmenit v dolnim fadku pomoci dotykove klavesnice. 

Stisknutim tlacitka NASTAVIT pfesuhte zvyraznenou cast na cislo, ktere chcete zmenit. 

4 Chcete-li aktivovat funkci letniho, stisknutim zvyraznete tlacitko Letni cas . Aktualni cas bude posunut 
o hodinu dopfedu. 

5 Nastaveni casoveho rozdilu umoznuje uvest ve zprave elektronicke posty take informaci o casovem rozdilu. 
Chcete-li tuto funkci nastavit, postupujte nasledujicim zpusobem. 

a Stisknutim tlacitka Nast . odlisneho casu zobrazte obrazovku pro nastaveni casoveho rozdilu. 

b Stisknutim tlacitka zobrazte symbol +, pokud mistni cas pfedchazi svetovemu casu, 
nebo symbol -, pokud se mistni cas opozd'uje. 

c V oblasti nastaveni zafizeni MFP zadejte pomoci dotykove klavesnice casovy rozdil mezi svetovym 
casern a mistnim casern. Hodnota -0600 napfiklad znamena o 6 hodin vice nez svetovy cas. 

6 Stisknutim tlacitka OK aktualizujte aktualni cas podle nastaveneho casu a vra te se na obrazovku s nabidkou 
pocatecniho nastaveni systemu. 

7 Stisknutim tlacitka OK se vra'te na obrazovku s nabidkou pocatecniho nastaveni systemu. 

8 Stisknutim tlacitka NAVRAT obnovte obrazovku rezimu hlavniho operatora. 

9 Stisknutim tlacitka NAVRAT se vratite na hlavni obrazovku a muzete provadet kopirovani. 
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Nastaveni vyberu jazyka 2 

Vyberte jazyk pouzity na displeji (anglictina). 
• vychozi nastaveni: americka anglictina 

1 Stisknutim tlacitka NAPOVEDA zobrazte obrazovku Napoveda a potom stisknete tlacitko REZIM HLAVNI 
OPERATOR. 

Zadejte ctyfmistne heslo hlavniho operatora a potom stisknutim tlacitka OK zobrazte obrazovku rezimu 
hlavniho operatora. Pokud jste zadali neplatne heslo, zadejte platne ctyfmistne heslo. 

2 Stisknutim tlacitka 1 Pocatecni nastaveni systemu zobrazte obrazovku s nabi'dkou pocatecniho 
nastaveni systemu a potom stisknutim tlacitka 2 Nastaveni vyberu j a zyka zobrazte obrazovku pro 
vyber jazyka. 

3 Vyberte pozadovany rezim anglictiny. 

4 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na obrazovku s nabidkou pocatecniho nastaveni 
systemu. 

5 Stisknutim tlacitka NAVRAT obnovte obrazovku rezimu hlavniho operatora. 

6 Stisknutim tlacitka NAVRAT se vratite na hlavni obrazovku a muzete provadet kopirovani. 

Pocatecni nastaveni kopirky 2 

Pocatecni nastaveni pfedstavuje nastaveni, ktere se automaticky zobrazi ph zapnuti zafizeni MFP, pfi pouziti 
casovace resetovani nebo pfi stisknuti tlacitka RESETOVAT. Hlavni operator muze toto nastaveni zmenit, jak je 
uvedeno v teto casti. 

Pfi instalaci se na hlavni obrazovce zobrazi nasledujici podminky: 
Pocatecni" nastaveni" 



Rezim kopirovani 


1M 


Hustota kopirovani 


Automaticka expozice 


Rezim cocek 


1:1 


Format kopie 


Automaticky vyber papiru 


Rezim vystupu 


tfideni posunem 



Rezim vystupu: tfideni posunem 

Pokud hlavni operator zmeni pocatecni nastaveni, nove pocatecni nastaveni se zobrazi pfi zapnuti zafizeni MFP, 
pfi aktivaci casovace resetovani nebo pfi stisknuti tlacitka RESETOVAT. 

Hlavni operator muze zmenit nasledujici pocatecni nastaveni: 



Rezim kopirovani 


automaticky podavac dokumentu, 1M, 1^2, 2>2, 2M 


Hustota kopirovani 


automaticka expozice, rucni nastaveni 


Rezim cocek 


automaticke mefitko, pomer 0,25 - 4,00 


Format kopie 


automaticky vyber papiru: zasobniky 1, 2, 3 nebo 4 


Rezim vystupu 


bez tfideni, tfideni, skupina, sesivani a tfideni, sesivani a pfehnuti, 
pfehnuti, derovani, trojite pfehnuti, list obalu 


Specialni original 


smer originalu, vylepseni textu a fotografii, specialni original, format originalu 


Otoceni 


vypnuto 



Postupy nastaveni jsou uvedeny na nasledujicich strankach. 



Nejcasteji pouzivane nastaveni je vytvofeno pfi instalaci. Dfive nezzmenite kterekoli nastaveni zafizeni MFP, 
uvedomte si celkove a dlouhodobe ucinky teto zmeny. 

1 Stisknutim tlacitka NAPOVEDA zobrazte obrazovku Napoveda a potom stisknete tlacitko REZIM HLAVNI 
OPERATOR. 

Zadejte ctyfmistne heslo hlavniho operatora a potom stisknutim tlacitka OK zobrazte obrazovku rezimu 
hlavniho operatora. Pokud jste zadali neplatne heslo, zadejte platne ctyfmistne heslo. 
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2 Stisknutim tlacitka 2 Pocatecni nastaveni kopirky zobrazte obrazovku pocatecniho nastaveni 
zafizeni MFP. 

3 Proved'te vyber jednotlivych rezimu, ktery bude pfedstavovat pocatecni nastaveni. 
Stisknutim vyberte nebo zruste vyber tlacitka ADF. 

Zafizeni MFP obnovi nastaveni provedene uvedenym postupem jako vychozi, pokud nebude registrovana pame ' 
uloh cislo 30 a nezapnete spinac pameti cislo 4 Auto vyvol. pameti uloh (30). 

4 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na obrazovku rezimu hlavniho operatora. 

5 Stisknutim tlacitka NAVRAT se vratite na hlavni obrazovku a muzete provadet kopirovani. 

Rezim uzivatelskeho nastaveni 3 

Nastavte dve uzivatelske urovne hustoty a tfi uzivatelska nastaveni zvetseni. 
Uzivatelske nastaveni urovne hustoty 1 1 

Vytisknete zkusebni kopie v 16 urovnich hustoty od svetlejsi po normalni nebo od normalni po tmavsi a potom 
vyberte pozadovanou expozici a naprogramujte ji jako hodnotu UZIVAT. 1. 

Naprogramovanou hustotu kopirovani Ize vyvolat stisknutim tlacitka UZIVAT. 1 na hlavni obrazovce. 

1 Stisknutim tlacitka NAPOVEDA zobrazte obrazovku Napoveda a potom stisknete tlacitko REZIM HLAVNI 
OPERATOR. 

Zadejte ctyfmistne heslo hlavniho operatora a potom stisknutim tlacitka OK zobrazte obrazovku rezimu 
hlavniho operatora. Pokud jste zadali neplatne heslo, zadejte platne ctyfmistne heslo. 

2 Stisknutim tlacitka 3 Rezim uzivatelskeho nastaveni zobrazte obrazovku s nabidkou rezimu 
uzivatelskeho nastaveni a potom stisknutim tlacitka 1 Nast. pfedvolby kontrastu zobrazte 
obrazovku s nastavenim uzivatelske urovne hustoty 1 . 

3 Vlozte original na sklo skeneru nebo do zasobniku podavace dokumentu. 

4 Stisknutim tlacitka Tmavsi nebo Svetl . vyberte uroveh hustoty, kterou chcete naprogramovat. 

5 Stisknete tlacitko Cislol 1 - 4,Cislo2 5 - 8,Cislo3 9 - 12,Cislo4 13 - 16 nebo 
Nast . kontr . 1 a potom stisknete tlacitko SPUSTIT. Vytiskne se zkusebni list urovni hustoty. 

6 Vyberte podle zkusebniho listu pozadovanou expozici a potom zadejte pomoci dotykove klavesnice cislo 
urovne hustoty. 

7 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na obrazovku s nabidkou uzivatelskeho nastaveni. 

8 Stisknutim tlacitka NAVRAT obnovte obrazovku rezimu hlavniho operatora. 

9 Stisknutim tlacitka NAVRAT se vratite na hlavni obrazovku a muzete provadet kopirovani. 
Uzivatelske nastaveni urovne hustoty 2 2 

Vytisknete zkusebni kopie v 16 urovnich hustoty od svetlejsi po normalni nebo od normalni po tmavsi a potom 
vyberte pozadovanou expozici a naprogramujte ji jako hodnotu UZIVAT. 2. 

Naprogramovanou hustotu kopirovani Ize vyvolat stisknutim tlacitka UZIVAT. 2 na hlavni obrazovce. 

1 Stisknutim tlacitka NAPOVEDA zobrazte obrazovku Napoveda a potom stisknete tlacitko REZIM HLAVNI 

OPERATOR. 

Zadejte ctyfmistne heslo hlavniho operatora a potom stisknutim tlacitka OK zobrazte obrazovku rezimu 
hlavniho operatora. Pokud jste zadali neplatne heslo, zadejte platne ctyfmistne heslo. 

2 Stisknutim tlacitka 3 Rezim uzivatelskeho nastaveni zobrazte obrazovku s nabidkou rezimu 
uzivatelskeho nastaveni a potom stisknutim tlacitka 2 Nast. pfedvolby kontrastu 2 zobrazte 
obrazovku s nastavenim uzivatelske urovne hustoty 2. 

3 Vlozte original na sklo skeneru nebo do zasobniku podavace dokumentu. 

4 Stisknutim tlacitka Tmavsi nebo Svetl . vyberte uroveh hustoty, kterou chcete naprogramovat. 

5 Stisknete tlacitko Cislol 1 - 4,Cislo2 5 - 8,Cislo3 9 - 12,Cislo4 13 - 16 nebo 
Nast . kontr . ## a potom stisknete tlacitko SPUSTIT. Vytiskne se zkusebni list urovni hustoty. 

6 Vyberte podle zkusebniho listu pozadovanou expozici a potom zadejte pomoci dotykove klavesnice cislo 
urovne hustoty. 

7 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na obrazovku s nabidkou uzivatelskeho nastaveni. 

8 Stisknutim tlacitka NAVRAT obnovte obrazovku rezimu hlavniho operatora. 

9 Stisknutim tlacitka NAVRAT se vratite na hlavni obrazovku a muzete provadet kopirovani. 
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Uzivatelske nastaveni pomeru rezimu cocek 3 

Pomoci pfednastavenych a uzivatelskych pomeru dostupnych na hlavni obrazovce Ize original™ obraz zmensit 
nebo zvetsit podle formatu papiru pro kopi'rovani. 

Uzivatele mohou obvykle zmenit tfi uzivatelska nastaveni uvedena v dolni'm fadku obrazovky uzivatelskeho 
nastaveni pomeru rezimu cocek. Pfednastavena tlacitka zobrazena v horni a prostfedni fade Ize naprogramovat 
ke zvlastnim licelum v rezimu pfepinacu DIP 2-5, zpravidla byste je vsak nemeli menit. 

• moznosti nastaveni: uzivatelske nastaveni nebo pfednastaveny pomer 

• vychozi nastaveni: uzivatelske nastaveni 1 : 4,00; uzivatelske nastaveni 2: 2,00; uzivatelske nastaveni 3: 0,50 

1 Stisknutim tlacitka NAPOVEDA zobrazte obrazovku Napoveda a potom stisknete tlacitko REZIM HLAVNI 
OPERATOR. 

Zadejte ctyfmistne heslo hlavniho operatora a potom stisknutim tlacitka OK zobrazte obrazovku rezimu 
hlavniho operatora. Pokud jste zadali neplatne heslo, zadejte platne ctyfmistne heslo. 

2 Stisknutim tlacitka 3 Rezim uzivatelskeho nastaveni zobrazte obrazovku s nabidkou rezimu 
uzivatelskeho nastaveni a potom stisknutim tlacitka 3 Nast. pfedvolby pomeru mefitka zobrazte 
obrazovku uzivatelskeho nastaveni pomeru rezimu cocek. 

3 Stisknete tlacitko uzivatelskeho nastaveni, ktere chcete zmenit, a potom zadejte pomoci klavesnice pomer 
0,25-4,00. 

Pokud zadate pomer mens! nez 0,25, zobrazi se hodnota 0,25. 
Pokud zadate pomer vetsi nez 4,00, zobrazi se hodnota 4,00. 

4 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na obrazovku s nabidkou uzivatelskeho nastaveni. 

5 Stisknutim tlacitka NAVRAT obnovte obrazovku rezimu hlavniho operatora. 

6 Stisknutim tlacitka NAVRAT se vratite na hlavni obrazovku a muzete provadet kopi'rovani. 

Nastaveni funkce monitorovani kopii 4 

Tuto funkci muze hlavni operator vyvolat pouze po zadani osmimistneho hlavniho kodu monitorovani kopii. Funkce 
monitorovani kopii umozhuje sledovat veskere kopi'rovani fizenim uctu opatfenych heslem monitorovani kopii. 

Pomoci teto funkce Ize sledovat vyuziti zafizeni MFP podle jednotlivych uzivatelu nebo uctu a rovnez omezit 
pfistup k zafizeni MFP pouze na opravnene uzivatele. U konkretnich uctu Ize take nastavit omezeni poctu kopii. 
Informace o heslech monitorovani kopii muzete zaznamenat do formulafe hlavniho operatora pro monitorovani 
kopii, kteryje uveden na konci teto kapitoly. 

Funkce monitorovani kopii umozhuje ulozit az 1000 hesel monitorovani kopii, z nichz kazde pfedstavuje 
samostatny ucet, ktery Ize pouzit k zuctovani a evidenci. Pocet uzivatelu pfifazenych ke kazdemu uctu muze 
zaviset na pouzitem zuctovacim systemu a na poctu jednotlivcu a oddeleni pouzivajicich zafizeni MFP. 
Je-li monitorovani kopii aktivovano, Ize kopirovat pouze po zadani platneho hesla monitorovani kopii. 

Pocet kopii a limit poctu kopii pro kazdy ucet Ize zkontrolovat na obrazovce. 

Chcete-li ve vasem zafizeni MFP aktivovat monitorovani kopii, obra'te se na servisniho zastupce. 

Lze provest nasledujici nastaveni monitorovani kopii: 

Uprava dat monitorovani' kopii 

• zmena, pfidani nebo odstraneni dat monitorovani kopii a resetovani poctu kopii jednotlivych uctu 
Resetovani vsech poctu monitorovani kopii 

• vynulovani poctu kopii vsech uctu 
Nastaveni funkce monitorovani kopii 

• zapnuti nebo vypnuti funkce monitorovani kopii a nastaveni podminek okamziteho zastaveni, zastaveni po 
dokonceni ulohy nebo zobrazeni upozorneni po dosazeni limitu kopi'rovani 

Pfistup k rezimu nastaveni monitorovani kopii 

1 Stisknutim tlacitka NAPOVEDA zobrazte obrazovku Napoveda a potom stisknete tlacitko REZIM HLAVNI 
OPERATOR. 

Zadejte ctyfmistne heslo hlavniho operatora a potom stisknutim tlacitka OK zobrazte obrazovku rezimu 
hlavniho operatora. Pokud jste zadali neplatne heslo, zadejte platne ctyfmistne heslo. 

Pokud je heslo hlavniho operatora neplatne, ovefte je u servisniho zastupce. 

2 Stisknete tlacitko 4 Nastaveni funkce monitorovani kopii. Pokud je nutne zadat kod, zobrazi 
se obrazovka pro zadani hlavniho kodu monitorovani kopii. 
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3 Zadejte pomoci dotykove klavesnice osmimistny hlavni kod monitorovani kopii a potom stisknuti'm tlacitka OK 
zobrazte obrazovku s nabidkou nastaveni monitorovani kopii. Jestlize zadate neplatny hlavni kod 
monitorovani kopii, pokracujte zadanim platneho osmimistneho kodu. Nastavenim spinace pameti v rezimu 
hlavniho operatora Ize nastavit kratsi nez osmimi'stny hlavni kod monitorovani kopii. 

4 Vyberte pozadovanou funkci monitorovani kopii a proved'te nastaveni podle potfeby. 

Chcete-li rezim monitorovani kopii ukoncit, stisknete tlacitko NAVRAT na obrazovce s nabidkou nastaveni 
monitorovani kopii. 

5 Stisknuti'm tlacitka NAVRAT na obrazovce rezimu hlavniho operatora pfejdete na hlavni obrazovku. 

Uprava dat monitorovani kopii 1 

Pomoci tohoto nastaveni muzete zobrazit seznam poctu kopii a limitu kopirovani pro kazdy ucet, zmenit, pfidat 
nebo odstranit data monitorovani kopii a resetovat pocet kopii jednotlivych uctu. 

• cislo monitorovani kopii: urceno hlavnim operatorem, 

• heslo monitorovani kopii: jedinecny osmimistny ciselny kod naprogramovany hlavnim operatorem pro 
uzivatele, 

• jmeno uzivatele: maximalne 8 znaku, 

• limit kopirovani: 0 az 999 999 kopii. 

1 Stisknuti'm tlacitka NAPOVEDA zobrazte obrazovku Napoveda a potom stisknete tlacitko REZIM HLAVNI 
OPERATOR. 

Zadejte ctyfmistne heslo hlavniho operatora a potom stisknuti'm tlacitka OK zobrazte obrazovku rezimu 
hlavniho operatora. Pokud jste zadali neplatne heslo, zadejte platne ctyfmistne heslo. 

2 Stisknete tlacitko 4 Nastaveni funkce monitorovani kopii. Pokud je nutne zadat kod, zobrazi 
se obrazovka pro zadani hlavniho kodu monitorovani kopii. 

3 Zadejte osmimistny hlavni kod monitorovani kopii a potom stisknuti'm tlacitka OK zobrazte obrazovku 

s nabidkou nastaveni monitorovani kopii. Jestlize zadate neplatny hlavni kod monitorovani kopii, pokracujte 
zadanim platneho osmimistneho kodu. 

4 Stisknete tlacitko 1 Oprava dat monitorovani kopii. Zobrazi se obrazovka pro upravy dat 
monitorovani kopii. 

Chcete-li zmenit, pfidat nebo odstranit data monitorovani kopii nebo resetovat pocet kopii jednotlivych uctu, 
postupujte nasledujicim zpusobem. 

Zmena dat monitorovani kopii 

a Stisknuti'm tlacitka ▲ nebo T napravo od seznamu zvyraznete data monitorovani kopii, ktera chcete 
zmenit, a potom stisknete tlacitko ZMENIT. Zobrazi se obrazovka pro zmenu dat monitorovani kopii. 

b Stisknutim zvyraznete tlacitko pozadovane polozky a zadejte pomoci dotykove klavesnice nova data. 

Heslo: maximalne 8 cislic 

Doporucujeme, abyste vytvofili seznam vsech hesel monitorovani kopii a cisel uctu. 
Jmeno : maximalne 8 znaku 

Pokud zadate neplatne jmeno uzivatele, pokracujte zadanim platneho jmena. 

Limit : maximalne 999 999 kopii 

Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a ovefte, zda zadane heslo nebo jmeno jiz nebylo pouzito u jineho 
cisla uctu. 
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Postup pri existenci duplicitniho hesla 

Zobrazi se obrazovka duplicitniho hesla. Chcete-li zadat nove heslo, stisknete tlacitko ANO. Chcete-li vytvofit 
duplicitni heslo, stisknete tlacitko NE. 

Pokud vytvofite duplicitni heslo, pocet kopii bude pocitan pouze pro heslo monitorovani kopii s nejnizsim cislem. 
Pouziti duplicitnich hesel monitorovani kopii nedoporucujeme. 

Postup pri existenci duplicitniho jmena 

Zobrazi se obrazovka duplicitniho jmena. Stisknete tlacitko OK a zadejte nove jmeno. 

Pridani dat monitorovani kopii 

a Stisknete tlacitko Pf idat na obrazovce pro upravy dat monitorovani kopii. Zobrazi se obrazovka pro 
pridani dat monitorovani kopii. 

b Stisknutim zvyraznete tlacitko pozadovane polozky a zadejte data pomoci dotykove klavesnice. 

Heslo: maximalne 8 cislic 

Doporucujeme, abyste vytvofili seznam vsech hesel monitorovani kopii a cisel uctu. 
Jmeno : maximalne 8 znaku 

Pokud zadate neplatne jmeno uzivatele, pokracujte zadanim platneho jmena. 

Limit : maximalne 999 999 kopii 

Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a ovefte, zda zadane heslo nebo jmeno jiz nebylo pouzito u jineho 
cisla uctu. 

Postup pri existenci duplicitniho hesla 

Zobrazi se obrazovka duplicitniho hesla. Chcete-li zadat nove heslo, stisknete tlacitko ANO. Chcete-li vytvofit 
duplicitni heslo, stisknete tlacitko NE. 

Pokud vytvofite duplicitni heslo, pocet kopii bude pocitan pouze pro heslo monitorovani kopii s nejnizsim cislem. 
Pouziti duplicitnich hesel monitorovani kopii nedoporucujeme. 

Postup pri existenci duplicitniho jmena 

Zobrazi se obrazovka duplicitniho jmena. Stisknete tlacitko OK a zadejte nove jmeno. 

Odstranem dat monitorovani kopii 

a Stisknutim tlacitka ▲ nebo T napravo od seznamu zvyraznete data monitorovani kopii, ktera chcete 
odstranit, a potom stisknete tlacitko Odstranit. Zobrazi se obrazovka se zadosti o potvrzeni 
odstranem'. 

b Chcete-li data odstranit, stisknete tlacitko ANO. Stisknutim tlacitka NE operaci zrusite. 

Vynulovani poctu monitorovani kopii 

a Stisknutim tlacitka ▲ nebo T napravo od seznamu zvyraznete pozadovana data monitorovani kopii 
a potom stisknete tlacitko RESET . POCET. Zobrazi se obrazovka se zadosti o potvrzeni resetovani. 

b Chcete-li vynulovat pocet kopii vybranych dat monitorovani kopii, stisknete tlacitko ANO. Stisknutim 
tlacitka NE operaci zrusite. 

5 Stisknutim tlacitka NAVRAT na obrazovce pro upravy dat monitorovani kopii se vra ' te na obrazovku 
s nabidkou nastaveni monitorovani kopii. Chcete-li provest dalsi zmeny nastaveni monitorovani kopii, 
stisknete pozadovane tlacitko 1 -3. 

6 Stisknutim tlacitka NAVRAT obnovte obrazovku rezimu hlavniho operatora. 

7 Stisknutim tlacitka NAVRAT se vratite na hlavni obrazovku a muzete provadet kopirovani. 

Resetovani vsech poctu monitorovani kopii 

Resetovani poctu kopii vsech uctu monitorovani kopii 

1 Stisknutim tlacitka NAPOVEDA zobrazte obrazovku Napoveda a potom stisknete tlacitko REZIM HLAVNI 
OPERATOR. 

Zadejte ctyfmistne heslo hlavniho operatora a potom stisknutim tlacitka OK zobrazte obrazovku rezimu 
hlavniho operatora. Pokud jste zadali neplatne heslo, zadejte platne ctyfmistne heslo. 

2 Stisknete tlacitko 4 Nastaveni funkce monitorovani kopii. Pokud je nutne zadat kod, zobrazi 
se obrazovka pro zadani hlavniho kodu monitorovani kopii. 
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3 Zadejte osmimi'stny hlavni kod monitorovani kopii a potom stisknuti'm tlacitka OK zobrazte obrazovku 

s nabidkou nastaveni monitorovani kopii. Jestlize zadate neplatny hlavni kod monitorovani kopii, pokracujte 
zadanim platneho osmimistneho kodu. 

4 Stisknete tlacitko 2 Reset, vsech pofitu monit. kopii. Zobrazi se obrazovka se zadosti 
o potvrzeni resetovani vsech poctu kopii. 

5 Chcete-li vynulovat vsechna pocitadla a vratit se na obrazovku s nabidkou nastaveni monitorovani kopii, 
stisknete tlacitko ANO. Stisknuti'm tlacitka NE operaci zrusite. 

Rovnez stisknuti'm tlacitka Navrat muzete tuto funkci zrusit a vratit se na obrazovku s nabidkou nastaveni 
monitorovani kopii. 

6 Chcete-li provest dalsi zmeny nastaveni monitorovani kopii, stisknete pozadovane tlacitko 1-3. 

7 Stisknuti'm tlacitka NAVRAT obnovte obrazovku rezimu hlavniho operatora. 

8 Stisknuti'm tlacitka NAVRAT se vratite na hlavni obrazovku a muzete provadet kopirovani. 

Nastaveni funkce monitorovani kopii 3 

Pomoci teto funkce muzete zapnout nebo vypnout monitorovani kopii a vybrat, zda se zafizeni MFP zastavi po 
dosazeni limitu kopirovani nebo az po dokonceni aktualni ulohy kopirovani. 

1 Stisknuti'm tlacitka NAPOVEDA zobrazte obrazovku Napoveda a potom stisknete tlacitko REZIM HLAVNI 
OPERATOR. 

Zadejte ctyfmistne heslo hlavniho operatora a potom stisknuti'm tlacitka OK zobrazte obrazovku rezimu 
hlavniho operatora. Pokud jste zadali neplatne heslo, zadejte platne ctyfmistne heslo. 

2 Stisknete tlacitko 4 Nastaveni funkce monitorovani kopii. Pokud je nutne zadat kod, zobrazi 
se obrazovka pro zadani hlavniho kodu monitorovani kopii. 

3 Zadejte osmimi'stny hlavni kod monitorovani kopii a potom stisknuti'm tlacitka OK zobrazte obrazovku 

s nabidkou nastaveni monitorovani kopii. Jestlize zadate neplatny hlavni kod monitorovani kopii, pokracujte 
zadanim platneho osmimistneho kodu. 

4 Stisknete tlacitko 3 Nastaveni funkce monitorovani kopii. Zobrazi se obrazovka pro 
nastaveni funkce monitorovani kopii. 

5 Chcete-li monitorovani kopii aktivovat, stisknete tlacitko Monitorovani kopii zapnuto. Stisknuti'm 
tlacitka Monitorovani kopii vypnuto monitorovani kopii deaktivujete. Vybrane tlacitko bude 
zvyrazneno. 

6 Chcete-li, aby se zafizeni MFP zastavilo ihned po dosazeni limitu kopirovani, stisknete tlacitko Okamzite. 

Podminky kopirovani nastavene pro aktualni ulohu budou v tomto pfipade vymazany. Chcete-li v uloze 
pokracovat s pouzitim stejneho hesla, zmeiite limit kopirovani tohoto hesla nebo vynulujte pocet kopii. 

Chcete-li, aby se zafizeni MFP po dosazeni limitu kopirovani zastavilo az po dokonceni aktualni ulohy, 
stisknete tlacitko Po uloze. 

Chcete-li, aby se po dosazeni limitu kopirovani zobrazilo pouze upozorneni, stisknete tlacitko Vystraha. 
Vybrane tlacitko bude zvyrazneno. 

7 Stisknuti'm tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na obrazovku s nabidkou nastaveni monitorovani 
kopii. Chcete-li provest dalsi zmeny nastaveni monitorovani kopii, stisknete pozadovane tlacitko 1 -3. 

8 Stisknuti'm tlacitka NAVRAT obnovte obrazovku rezimu hlavniho operatora. 

9 Stisknuti'm tlacitka NAVRAT se vratite na hlavni obrazovku a muzete provadet kopirovani. 

Zamknout nebo odstranit pame' uloh 5 

Pomoci teto funkce muzete zamknout, odemknout nebo odstranit naprogramovanou ulohu. Zamcena iiloha je na 
obrazovce pro zamceni nebo odstraneni pameti uloh oznacena ikonou zamku. Nastaveni zamcene ulohy nelze 
zmenit. 

• moznosti nastaveni: zamknout pame' uloh, odemknout pame' uloh, odstranit pame' uloh, 

• funkce zamceni nebo odstraneni je k dispozici pro vsech 30 ulozenych uloh, 

• prazdne tlacitko oznacuje, ze nebyla naprogramovana zadna iiloha, 

• sH*************** oznacuje, ze iiloha byla naprogramovana, nebyla vsak pojmenovana. 

1 Stisknuti'm tlacitka NAPOVEDA zobrazte obrazovku Napoveda a potom stisknete tlacitko REZIM HLAVNI 
OPERATOR. 

Zadejte ctyfmistne heslo hlavniho operatora a potom stisknuti'm tlacitka OK zobrazte obrazovku rezimu 
hlavniho operatora. Pokud jste zadali neplatne heslo, zadejte platne ctyfmistne heslo. 
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2 Stisknutim tlacitka 5 Zamknout/odstranit pame' uloh zobrazte obrazovku pro zamceni nebo 
odstraneni pameti uloh. 

Zamceni nebo odemceni pameti uloh 

a Stisknete tlacitko nalevo od pozadovaneho cisla iilohy. V pfipade potfeby pfejdete k pozadovanemu 
ci'slu iilohy pomoci tlacitek se sipkami. 

b Na stisknutem tlacitku se zobrazi ikona zamku, ktera oznacuje, ze tato uloha je zamcena. Pokud 
vyberete jiz zamcenou ulohu, bude odemcena a ikona zamku ze stisknuteho tlacitka zmizi. 

Odstraneni pameti uloh 

a Stisknete cislo iilohy, kterou chcete odstranit. V pfipade potfeby pfejdete k pozadovanemu cislu iilohy 
pomoci tlacitek se sipkami. 

b Stisknete tlacitko ODSTRANIT. Vybrane programy a nazev budou z pameti uloh odstraneny. 

3 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na obrazovku rezimu hlavniho operatora. 

4 Stisknutim tlacitka NAVRAT se vratite na hlavni obrazovku a muzete provadet kopirovani. 

Nastaveni typu papi'ru nebo specialniho formatu 6 

Pomoci teto funkce muzete urcit specificky typ papiru nebo zadat format specialniho papiru pro kazde tlacitko 
zasobniku na hlavni obrazovce. Tato funkce je uzitecna zejmena tehdy, pokud specialni papir pouzivate 
pravidelne a vkladate jej vzdy do urciteho zasobniku papiru. 

1 Stisknutim tlacitka NAPOVEDA zobrazte obrazovku Napoveda a potom stisknete tlacitko REZIM HLAVNI 

OPERATOR. 

Zadejte ctyfmistne heslo hlavniho operatora a potom stisknutim tlacitka OK zobrazte obrazovku rezimu 
hlavniho operatora. Pokud jste zadali neplatne heslo, zadejte platne ctyfmistne heslo. 

2 Stisknutim tlacitka 6 Nast. typu papiru / spec, formatu zobrazte obrazovku s nastavenim typu 
papiru. 

Zadani typu papiru 

a Stisknutim zvyraznete pozadovane tlacitko zasobniku papiru. 
b Stisknutim tlacitek se sipkami vyberte typ papiru. 

c Pokud jste nevybrali typ „ — " nebo bezny papir, pfejdete do nabidky 1 1 a odeberte tento zasobnik ze 
seznamu automatickeho vyberu. 

Zadani specialniho formatu 

a Stisknutim tlacitka Nast. spec, formatu na obrazovce s nastavenim typu papiru pfejdete na 
obrazovku s nastavenim specialniho formatu. 

b Stisknutim zvyraznete pozadovany zasobnik papiru. 

c Stisknete tlacitko formatu papiru a zadejte format papiru pro vybrany zasobnik. 

• Chcete-li, aby zafizeni MFP automaticky rozpoznalo format papiru vlozeneho do zasobniku 
a uvedlo jej na tlacitku zasobniku, vyberte moznost STANDARDNI format. 

Chcete-li zobrazit mistni nabidku dostupnych formatu papiru, ze kterych Ize vybrat, stisknete 
tlacitko STAND . format ( spec . ) . Pomoci tlacitek se sipkami vyberte v mistni nabidce 
pozadovany format. 

Chcete-li zobrazit mistni nabidku umoznujici zadat format papiru pomoci tlacitek se sipkami nebo 
dotykove klavesnice, stisknete tlacitko Vlastni format. 

• Chcete-li zobrazit mistni nabidku dostupnych sirokych formatu papiru, ze kterych Ize vybrat, 
stisknete tlacitko Siroky papir. Pomoci tlacitek se sipkami vyberte v mistni nabidce 
pozadovany siroky format. 

Stisknutim tlacitka Zav. okraj nebo Zad. okraj vyberte pocatecni polohu obrazu. 

Potom stisknutim tlacitka Zadat format zobrazte mistni nabidku umoznujici zadat format papiru pomoci 
tlacitek se sipkami nebo dotykove klavesnice. 

3 Stisknutim tlacitka OK na obrazovce s nastavenim typu papiru nebo na obrazovce s nastavenim specialniho 
formatu dokoncete nastaveni a vra 'te se na obrazovku rezimu hlavniho operatora. 

4 Stisknutim tlacitka NAVRAT se vratite na hlavni obrazovku a muzete provadet kopirovani. 
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Nastaveni kontrastu panelu a zvuku klaves 7 

Pomoci teto funkce muzete nastavit jas dotykove obrazovky na ovladacim panelu a hlasitost dotykovych tlacitek. 

1 Stisknutim tlacitka NAPOVEDA zobrazte obrazovku Napoveda a potom stisknete tlacitko REZIM HLAVNI 
OPERATOR. 

Zadejte ctyfmistne heslo hlavniho operatora a potom stisknutim tlacitka OK zobrazte obrazovku rezimu 
hlavniho operatora. Pokud jste zadali neplatne heslo, zadejte platne ctyfmistne heslo. 

2 Stisknutim tlacitka 7 Nast. kontr. pan. / zvuku klav . zobrazte obrazovku pro nastaveni 
kontrastu panelu a zvuku klaves. 

3 Nastavte kontrast panelu, kontrast podsviceni nebo hlasitost signalu podle potfeby. 

Chcete-li nastavit temnejsi kontrast panelu ci podsviceni, stisknete tlacitko Temne j si. Chcete-li nastavit 
jasnejsi kontrast, stisknete tlacitko Jasne j si. 

Hlasitost signalu dotykovych tlacitek muzete regulovat stisknutim tlacitka Nizka nebo Vysoka. 

4 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na obrazovku rezimu hlavniho operatora. 

5 Stisknutim tlacitka NAVRAT se vratite na hlavni obrazovku a muzete provadet kopirovani. 

Za pfedpokladu, ze servisni zastupce nastaveni teto funkce aktivuje, Ize nastaveni kontrastu ovladaciho panelu 
provadet z obrazovky Napoveda. Pokud stisknete tlacitko kontrastu ovladaciho panelu, zobrazi se obrazovka 
s nastavenim kontrastu. Pozadujete-li tuto funkci, obra'te se na servisniho zastupce. 

Nastaveni dat hlavniho operatora 8 

Pomoci teto obrazovky muzete zadat jmeno a cislo linky hlavniho operatora. Tyto iidaje budou uvedeny na 
obrazovce Napoveda vyvolane z hlavni obrazovky. 

• Moznosti nastaveni: petimi'stne cislo telefonni linky hlavniho operatora, maximalne osmimistne jmeno 
hlavniho operatora 

1 Stisknutim tlacitka NAPOVEDA zobrazte obrazovku Napoveda a potom stisknete tlacitko REZIM HLAVNI 
OPERATOR. 

Zadejte ctyfmistne heslo hlavniho operatora a potom stisknutim tlacitka OK zobrazte obrazovku rezimu 
hlavniho operatora. Pokud jste zadali neplatne heslo, zadejte platne ctyfmistne heslo. 

2 Stisknutim tlacitka 8 Nastaveni dat hlav. operatora zobrazite obrazovku pro nastaveni dat 
hlavniho operatora. 

3 Stisknutim zvyraznete tlacitko Jmeno a potom pomoci dotykove klavesnice zadejte az osmiznakove jmeno 
hlavniho operatora. 

4 Stisknutim zvyraznete tlacitko Telefonni cislo hlavniho operatora a potom pomoci dotykove 
klavesnice zadejte petimi'stne cislo linky. Pokud cislo linky obsahuje mene nez pet cislic, doplhte je do poctu 
peti znaku pomlckami. Pomlcky pfidane na zacatek cisla budou na obrazovce Napoveda zobrazeny jako 
mezery. 

5 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na obrazovku rezimu hlavniho operatora. 

6 Stisknutim tlacitka NAVRAT se vratite na hlavni obrazovku a muzete provadet kopirovani. 
Tydenni casovac 9 

Tuto funkci muze vyvolat pouze hlavni operator po zadani jedinecneho ctyfmistneho hlavniho kodu tydenniho 
casovace. 

Tydenni casovac je funkce spravy zafizeni MFP, ktera v urcitych dnech nebo hodinach vypne napajeni zafizeni 
MFP. Tuto funkci Ize naprogramovat zejmena pro pfestavky na obed, vikendy a svatky nebo kteroukoli dobu, kdy 
zafizeni MFP neni pouzivano. 

Dale Ize aktivovat pferuseni casovace (se zadanim nebo bez zadani hesla) umozhujici docasne pouziti zafizeni 
MFP v dobe, kdy je prostfednictvim funkce casovace vypnuto napajeni. 

Podminky pouziti tydenniho casovace: 

• napajeci zastrcka je zasunuta do zasuvky, 

• hlavni vypinac je zapnut, 

• aktualni datum a cas jsou spravne nastaveny. 

Chcete-li ve vasem zafizeni MFP aktivovat tydenni casovac, obra te se na servisniho zastupce. Lze provest 
nasledujici nastaveni tydenniho casovace. 



Informace pro hlavniho operatora 1 76 



Nastaveni zapnuti a vypnuti tydenniho casovace 

• Povolte nebo zakazte funkci casovace. 
Nastaveni casovani 

• Zadejte easy zapnuti a vypnuti zafizeni MFP v jednotlivych dnech tydne nebo v celem tydnu. 
Nastaveni zapnuti a vypnuti akce casovani 

• Zadejte pracovni dny zafizeni MFP podle casovace, a to pro vsechny dny od pondeli do nedele nebo 
jednotlive pro kazdy den daneho mesice. 

Nastaveni vypnuti v pfestavce na obed 

• Zadejte interval pfestavky na obed, behem ktereho bude zafizeni MFP vypnuto. 
Nastaveni hesla pferuseni casovace 

• Zadejte heslo pro vypnuti casovace a nastavte dobu pouziti. 

Cas se nastavuje ve 24hodinovem formatu, kde 1 . hodina je prvni hodina po pulnoci a 24. hodina je pulnoc. 
Napfiklad 6 hodin rano zadejte jako 06:00 hodin, 6 hodin odpoledne jako 18:00 hodin. 

Pomoci tlacitka RESETOVAT muzete zmenit cisla nastavena dotykovym tlacitkem NASTAVIT. 
Pfistup k rezimu nastaveni tydenniho casovace 

1 Stisknutim tlacitka NAPOVEDA zobrazte obrazovku Napoveda a potom stisknete tlacitko REZIM HLAVNI 

OPERATOR. 

Zadejte ctyfmistne heslo hlavniho operatora a potom stisknutim tlacitka OK zobrazte obrazovku rezimu 
hlavniho operatora. Pokud jste zadali neplatne heslo, zadejte platne ctyfmistne heslo. 

2 Stisknete tlacitko 9 Tydenni casovac. 

Pokud je nutne zadat kod, zobrazi se obrazovka pro zadani hlavniho kodu tydenniho casovace. 

3 Zadejte pomoci dotykove klavesnice ctyfmistny hlavni kod tydenniho casovace a potom stisknutim tlacitka 
OK zobrazte obrazovku s nabidkou nastaveni tydenniho casovace. Jestlize zadate neplatny hlavni kod 
tydenniho casovace, pokracujte zadanim platneho ctyfmistneho kodu. 

4 Vyberte pozadovanou funkci tydenniho casovace a proved'te nastaveni podle potfeby. 

5 Chcete-li rezim tydenniho casovace ukoncit, stisknete tlacitko NAVRAT na obrazovce s nabidkou nastaveni 
tydenniho casovace. 

6 Chcete-li ukoncit rezim hlavniho operatora, stisknete tlacitko NAVRAT na obrazovce rezimu hlavniho 
operatora. Zobrazi se hlavni obrazovka. 

Nastaveni zapnuti a vypnuti tydenniho casovace 1 

1 Stisknutim tlacitka NAPOVEDA zobrazte obrazovku Napoveda a potom stisknete tlacitko REZIM HLAVNI 
OPERATOR. 

Zadejte ctyfmistne heslo hlavniho operatora a potom stisknutim tlacitka OK zobrazte obrazovku rezimu 
hlavniho operatora. Pokud jste zadali neplatne heslo, zadejte platne ctyfmistne heslo. 

2 Stisknete tlacitko 9 Tydenni casovac. Zadejte ctyfmistny hlavni kod tydenniho casovace a potom 
stisknutim tlacitka OK zobrazte obrazovku s nabidkou nastaveni tydenniho casovace. Jestlize zadate 
neplatny hlavni kod tydenniho casovace, pokracujte zadanim platneho ctyfmistneho kodu. 

3 Stisknutim tlacitka 1 Nast. zap./vyp. tyd. casovace zobrazte obrazovku s nastavenim zapnuti 
a vypnuti tydenniho casovace. 

4 Chcete-li tydenni casovac aktivovat, stisknete tlacitko Tydenni casovac zap . Chcete-li tydenni 
casovac deaktivovat, stisknete tlacitko Tydenni casovac vyp . Vychozi nastaveni je vypnuto. 

Vybrane tlacitko bude zvyrazneno. 

5 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na obrazovku s nabidkou nastaveni tydenniho 
casovace. Chcete-li provest dalsi zmeny nastaveni tydenniho casovace, stisknete pozadovane tlacitko 
nabidky 1 -5. 

6 Stisknutim tlacitka NAVRAT obnovte obrazovku rezimu hlavniho operatora. 

7 Stisknutim tlacitka NAVRAT se vratite na hlavni obrazovku a muzete provadet kopirovani. 
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Nastaveni casovani 2 

Pomoci teto funkce muzete nastavit easy zapnuti a vypnuti v hodinach a minutach pro kazdy den tydne nebo 
nastavit spolecny cas pro cely tyden, jinymi slovy stejny cas zapnuti a vypnuti pro kazdy den. 

1 Stisknuti'm tlacitka NAPOVEDA zobrazte obrazovku Napoveda a potom stisknete tlacitko REZIM HLAVNI 
OPERATOR. 

Zadejte ctyfmistne heslo hlavniho operatora a potom stisknuti'm tlacitka OK zobrazte obrazovku rezimu 
hlavniho operatora. Pokud jste zadali neplatne heslo, zadejte platne ctyfmi'stne heslo. 

2 Stisknete tlacitko 9 Tydenni casovac. Zadejte ctyfmistny hlavni kod tydenniho casovace a potom 
stisknuti'm tlacitka OK zobrazte obrazovku s nabidkou nastaveni tydenniho casovace. Jestlize zadate 
neplatny hlavni kod tydenniho casovace, pokracujte zadanim platneho ctyfmistneho kodu. 

3 Stisknuti'm tlacitka 2 Nastaveni casovani zobrazte obrazovku s nastavenim casu zapnuti a vypnuti 
tydenniho casovace. 

4 V okamziku zobrazeni teto obrazovky bude vzdy zvyraznen cas zapnuti v pondeli. 

Zadejte pomoci dotykove klavesnice dvoumistnou hodinu zapnuti (napfiklad 8 hodin dopoledne zadejte jako 
08) a dvoumistnou minutu zapnuti (napfiklad 7 minut zadejte jako 07). Potom stisknete tlacitko NASTAVIT. 

Opakovanym stisknuti'm tlacitka NASTAVIT posunete vstupni pole na cas zapnuti v pondeli, cas vypnuti 
v pondeli, cas zapnuti v utery, cas vypnuti v iitery atd. 

Jestlize zadate stejny cas zapnuti a vypnuti, napajeni nebude zapnuto. 

Pokud nastavite cas 00:00-00:00, nebudete moci nastavit podminky zapnuti a vypnuti zafizeni MFP pro 
konkretni dny. 

Po nastaveni casu vypnuti v nedeli se znovu zvyrazni cas zapnuti v pondeli. Potom pokracujte krokem 7. 

5 Chcete-li nastavit cas zapnuti a vypnuti spolecne pro vice nez jeden den tydne, stisknutim tlacitka Nast . 
blokovani zobrazte obrazovku s nastavenim spolecneho casu zapnuti a vypnuti tydenniho casovace. 

6 Po zobrazeni teto obrazovky budou easy zapnuti a vypnuti vzdy nastaveny na hodnoty 00:00-00:00. 
Stisknutim zvyraznete dny tydne, ktere chcete nastavit. Muzete vybrat nekolik dni soucasne. 

Zadejte pomoci dotykove klavesnice cas zapnuti a vypnuti a po kazdem zadani stisknete tlacitko 

NASTAVIT. 

7 Stisknutim tlacitka OK na obrazovce s nastavenim casu zapnuti a vypnuti tydenniho casovace nebo na 
obrazovce s nastavenim spolecneho casu zapnuti a vypnuti tydenniho casovace dokoncete nastaveni 

a vra ' te se na obrazovku s nabidkou nastaveni tydenniho casovace. Chcete-li provest dalsi zmeny nastaveni 
tydenniho casovace, stisknete pozadovane tlacitko nabidky 1-5. 

8 Stisknutim tlacitka NAVRAT obnovte obrazovku rezimu hlavniho operatora. 

9 Stisknutim tlacitka NAVRAT se vratite na hlavni obrazovku a muzete provadet kopirovani. 
Nastaveni zapnuti a vypnuti akce casovani 3 

Pomoci teto funkce muzete nastavit podminku zapnuti a vypnuti zafizeni MFP pro dany mesic. Podminku zapnuti 
a vypnuti muzete nastavit pro konkretni dny nebo spolecne pro vsechny pondelky az nedele daneho mesice. 
Vychozi nastaveni je spolecne, a to zapnuto od pondeli do soboty a vypnuto v nedeli. 

1 Stisknuti'm tlacitka NAPOVEDA zobrazte obrazovku Napoveda a potom stisknete tlacitko REZIM HLAVNI 
OPERATOR. 

Zadejte ctyfmistne heslo hlavniho operatora a potom stisknutim tlacitka OK zobrazte obrazovku rezimu 
hlavniho operatora. Pokud jste zadali neplatne heslo, zadejte platne ctyfmistne heslo. 

2 Stisknete tlacitko 9 Tydenni casovac. Zadejte ctyfmistny hlavni kod tydenniho casovace a potom 
stisknutim tlacitka OK zobrazte obrazovku s nabidkou nastaveni tydenniho casovace. Jestlize zadate 
neplatny hlavni kod tydenniho casovace, pokracujte zadanim platneho ctyfmistneho kodu. 

3 Stisknutim tlacitka 3 Nast. zap./vyp. akce casovani zobrazte obrazovku s nastavenim zapnuti 
a vypnuti akce casovani. 

V leve polovine obrazovky jsou zobrazeny dny aktualniho mesice a dny s aktivnim casovacem jsou 
zvyrazneny. 

4 Chcete-li v urcitem dni casovac aktivovat nebo deaktivovat, stisknete tlacitko tohoto dne. Indikace se zmeni. 
Chcete-li zmenit mesic, pfejdete na pozadovany mesic pomoci sipek. 

5 Chcete-li nastavit spolecna data zapnuti a vypnuti pro cely mesic podle dne tydne, stisknete tlacitko ZAP 
nebo VYP u pozadovaneho dne v prave polovine obrazovky. Pokud stisknete tlacitko, ktere je jiz zvyrazneno, 
nedojde kzadne zmene. 
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6 Jestlize provedete v oblasti spolecneho nastaveni jakoukoli zmenu, zobrazi se obrazovka se zadosti 
o potvrzeni zmeny akce casovace. 

Chcete-li akci casovace zmenit, stisknete tlacitko ANO. Stisknuti'm tlacitka NE operaci zrusite. 
Znovu se zobrazi obrazovka s nastavenim zapnuti a vypnuti akce casovani. 

7 Stisknuti'm tlacitka OK na obrazovce s nastavenim zapnuti a vypnuti akce casovani dokoncete nastaveni 

a vra ' te se na obrazovku s nabidkou nastaveni tydenniho casovace. Chcete-li provest dalsi zmeny nastaveni 
tydenniho casovace, stisknete pozadovane tlacitko nabidky 1 -5. 

8 Stisknuti'm tlacitka NAVRAT obnovte obrazovku rezimu hlavniho operatora. 

9 Stisknuti'm tlacitka NAVRAT se vratite na hlavni obrazovku a muzete provadet kopirovani. 
Nastaveni vypnuti v pfestavce na obed 4 

Funkce tydenniho casovace zapne a vypne zafizeni MFP jednou denne. Pomoci funkce vypnuti v pfestavce na 
obed muzete napajeni vypnout behem obeda a potom je znovu zapnout podle nastaveni funkce tydenniho 
casovace. Lze naprogramovat jen jeden interval vypnuti. 

1 Stisknuti'm tlacitka NAPOVEDA zobrazte obrazovku Napoveda a potom stisknete tlacitko REZIM HLAVNI 
OPERATOR. 

Zadejte ctyfmistne heslo hlavniho operatora a potom stisknuti'm tlacitka OK zobrazte obrazovku rezimu 
hlavniho operatora. Pokud jste zadali neplatne heslo, zadejte platne ctyfmistne heslo. 

2 Stisknete tlacitko 9 Tydenni casovac. Zadejte ctyfmistny hlavni kod tydenniho casovace a potom 
stisknuti'm tlacitka OK zobrazte obrazovku s nabidkou nastaveni tydenniho casovace. Jestlize zadate 
neplatny hlavni kod tydenniho casovace, pokracujte zadanim platneho ctyfmistneho kodu. 

3 Stisknuti'm tlacitka 4 Nast. vyp. v pfest. na obed zobrazte obrazovku vypnuti v pfestavce 
na obed. 

4 Stisknuti'm tlacitka Platna funkce funkci vypnuti v pfestavce na obed aktivujte. Zadejte pomoci dotykove 
klavesnice cas vypnuti a zapnuti a po kazdem zadani stisknete tlacitko NASTAVIT. 

Stisknuti'm tlacitka Neplatna funkce funkci vypnuti v pfestavce na obed deaktivujte. Oblast pro 
nastaveni casu se zobrazi sede a nebude ji mozne vybrat. 

Vychozi tovarni nastaveni je vypnuto. 

5 Stisknuti'm tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na obrazovku s nabidkou nastaveni tydenniho 
casovace. Chcete-li provest dalsi zmeny nastaveni tydenniho casovace, stisknete pozadovane tlacitko 
nabidky 1 -5. 

6 Stisknuti'm tlacitka NAVRAT obnovte obrazovku rezimu hlavniho operatora. 

7 Stisknuti'm tlacitka NAVRAT se vratite na hlavni obrazovku a muzete provadet kopirovani. 
Nastaveni hesla pferuseni casovace 5 

Pomoci tohoto rezimu nastaveni hesla muzete zfidit ctyfmistne heslo, ktere bude nutne zadat pfed pouzitim 
funkce pferuseni casovace. Vychozi heslo 0000 umoznuje pferusit casovac bez zadani hesla. 

1 Stisknuti'm tlacitka NAPOVEDA zobrazte obrazovku Napoveda a potom stisknete tlacitko REZIM HLAVNI 
OPERATOR. 

Zadejte ctyfmistne heslo hlavniho operatora a potom stisknuti'm tlacitka OK zobrazte obrazovku rezimu 
hlavniho operatora. Pokud jste zadali neplatne heslo, zadejte platne ctyfmistne heslo. 

2 Stisknete tlacitko 9 Tydenni casovac. Zadejte ctyfmistny hlavni kod tydenniho casovace a potom 
stisknuti'm tlacitka OK zobrazte obrazovku s nabidkou nastaveni tydenniho casovace. Jestlize zadate 
neplatny hlavni kod tydenniho casovace, pokracujte zadanim platneho ctyfmistneho kodu. 

3 Stisknuti'm tlacitka 5 Nast. hesla pferuseni fiasov . zobrazte obrazovku s nastavenim hesla 
pferuseni casovace. 

4 Zadejte pomoci dotykove klavesnice ctyfmistne heslo a potom stisknuti'm tlacitka OK dokoncete nastaveni 
a vra ' te se na obrazovku s nabidkou nastaveni tydenniho casovace. 

Pokud je nastaveno heslo 0000, lze casovac pferusit pouhym vypnutim a zapnutim zafizeni MFP. V torn pfipade se 
zobrazi zadost o zadani doby pouziti (casovy interval, po ktery bude zafizeni MFP zapnuto). 

Chcete-li provest dalsi zmeny nastaveni tydenniho casovace, stisknete pozadovane tlacitko nabidky 1-5. 

5 Stisknuti'm tlacitka NAVRAT obnovte obrazovku rezimu hlavniho operatora. 

6 Stisknuti'm tlacitka NAVRAT se vratite na hlavni obrazovku a muzete provadet kopirovani. 
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Nastaveni ovladaciho panelu 10 

Pomoci teto funkce muzete zkontrolovat dotykovou obrazovku LCD a vyrovnat polohu dotykoveho cidla, ktera se 
mohla posunout. 

1 Stisknuti'm tlacitka NAPOVEDA zobrazte obrazovku Napoveda a potom stisknete tlacitko REZIM HLAVNI 
OPERATOR. 

Zadejte ctyfmistne heslo hlavniho operatora a potom stisknuti'm tlacitka OK zobrazte obrazovku rezimu 
hlavniho operatora. Pokud jste zadali neplatne heslo, zadejte platne ctyfmistne heslo. 

2 Stisknuti'm tlacitka 1 0 Nastaveni ovladaciho panelu zobrazte obrazovku pro nastaveni ovladaciho 
panelu. 

3 Stisknete symbol + v pravem hornim rohu a potom v levem dolni'm rohu obrazovky. V oblasti zprav na 
obrazovce se zobrazi aktualni soufadnice. 

4 Zkontrolujte, zda soufadnice X a Y zobrazene v prvnim fadku oblasti zprav spadaji do oblasti standardnich 
hodnot zobrazenych ve druhem fadku. 

5 Stisknuti'm kontrolnich tlacitek v levem hornim a pravem dolnim rohu obrazovky zkontrolujte funkci zvukoveho 
signalu. 

6 Pokud soufadnice spadaji mimo rozsah standardnich hodnot uvedenych v kroku 4 nebo pokud se v kroku 5 
neozve zvukovy signal, proved'te znovu nastaveni podle kroku 3 az 5 nebo se obra'te na servisniho 
zastupce. 

7 Stisknuti'm tlacitka 1 na klavesnici ovladaciho panelu obnovte obrazovku rezimu hlavniho operatora. 

8 Stisknuti'm tlacitka NAVRAT se vratite na hlavni obrazovku a muzete provadet kopirovani. 
Nastaveni automatickeho vyberu zasobniku 11 

Vyberte, zda nastaveni formatu zasobniku bude rozpoznano pomoci funkce automatickeho vyberu zasobniku 
a automatickeho vyberu papiru. Pokud rozpoznavani zapnete, muzete rovnez nastavit prioritu rozpoznavani 
kazdeho zasobniku. 

1 Stisknuti'm tlacitka NAPOVEDA zobrazte obrazovku Napoveda a potom stisknete tlacitko REZIM HLAVNI 

OPERATOR. 

Zadejte ctyfmistne heslo hlavniho operatora a potom stisknuti'm tlacitka OK zobrazte obrazovku rezimu 
hlavniho operatora. Pokud jste zadali neplatne heslo, zadejte platne ctyfmistne heslo. 

Chcete-li na obrazovce rezimu hlavniho operatora zobrazit nabidky 11 az 20, stisknete tlacitko se sipkou 
dolu | "*~ . 

2 Stisknuti'm tlacitka 1 1 Nast. autom. vyberu zasobniku zobrazte obrazovku s nastavenim 
automatickeho vyberu zasobniku. 

3 Stisknuti'm postupne zvyraznete tlacitka jednotlivych zasobniku v leve polovine obrazovky a zvolenim 
moznosti Vyp nebo Zap vyberte, zda ma byt dany zasobnik automaticky rozpoznavan. 

4 Tlacitka zasobniku, u kterych jste zapnuli automaticky vyber zasobniku a automaticky vyber papiru, se 
zobrazi v prave polovine obrazovky. Stisknuti'm zvyraznete pozadovane tlacitko zasobniku a potom pomoci 
tlacitek se sipkami nahoru ▲ a dolu Yzmehte jeho prioritu. 

5 Stisknuti'm tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na obrazovku rezimu hlavniho operatora. 

6 Stisknuti'm tlacitka NAVRAT se vratite na hlavni obrazovku a muzete provadet kopirovani. 

Pokud je nainstalovana tiskova sada HP, musi tento seznam zustat v pofadi 5,4,3,2 bez zasobniku 1 . Vsechny 
zasobniky se specialni'm (jinym nez beznym) papirem musi byt ze seznamu odebrany. Tato pravidla budou zajistena 
pouzitim implementovaneho serveru WWW. 

Nastaveni klidoveho rezimu 12 

Nastavte casovy interval, ktery musi uplynout pfed aktivaci automatickeho rezimu nizke spotfeby a automatickeho 
vypnuti. Automaticke vypnuti setfi vice energie nez automaticky rezim nizke spotfeby. Nastaveny casovy interval 
aktivace automatickeho rezimu nizke spotfeby nemuze byt vetsi nez nastaveni automatickeho vypnuti. 

1 Stisknuti'm tlacitka NAPOVEDA zobrazte obrazovku Napoveda a potom stisknete tlacitko REZIM HLAVNI 
OPERATOR. 

Zadejte ctyfmistne heslo hlavniho operatora a potom stisknuti'm tlacitka OK zobrazte obrazovku rezimu 
hlavniho operatora. Pokud jste zadali neplatne heslo, zadejte platne ctyfmistne heslo. 

Chcete-li na obrazovce rezimu hlavniho operatora zobrazit nabidky 11 az 20, stisknete tlacitko se sipkou 

dolu r»~ , 

2 Stisknuti'm tlacitka 1 2 Nastaveni klidoveho rezimu zobrazte obrazovku nastaveni klidoveho rezimu. 
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3 Aktualni casove intervaly aktivace obou klidovych rezimu jsou uvedeny na obrazovce nastaveni casovace 
pod indikatory automatickeho rezimu nizke spotfeby a automatickeho vypnuti. 

Stisknutim tlacitka ▲ a Tv kazde oblasti nastavte pfislusny interval cekani pfed aktivaci automatickeho 
rezimu nizke spotfeby nebo automatickeho vypnuti. 

Nastaveny casovy interval aktivace automatickeho rezimu nizke spotfeby nemuze byt vetsi nez nastaveni 
automatickeho vypnuti. 

Jestlize pro oba klidove rezimy nastavite shodny casovy interval, bude namisto automatickeho rezimu ni'zke spotfeby 
aktivovano automaticke vypnuti. 

4 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na obrazovku rezimu hlavniho operatora. 

5 Stisknutim tlacitka NAVRAT se vratite na hlavni obrazovku a muzete provadet kopirovani. 
Nastaveni spinace pameti 13 

Pomoci teto funkce muzete zmenit nasledujici nastaveni pameti. Dalsi informace tykajici se nastaveni pameti 
naleznete vtematu „13 Nastaveni spinace pameti" na strane 167. 



C. softwaru 


Polozka 


Nastaveni (vychozi nastaveni je podtrzeno) 


01 


Resetovat casovac 


Vypnuto, 30 s, 60s, 90 s, 120 s,150 s, 180 s, 210 s, 
240 s, 270 s, 300 s 


02 


Funkce klavesy Reset 


Plna automatika. pocatecni nastaveni 


03 


Efekt automatickeho podavace dokumentu - 
original 


Vybrany automaticky podavac dokumentu + tlacitko 
Reset, wbrany automaticky podavac dokumentu 


04 


Automaticke vyvolani pameti iiloh (30) 


Vypnuto. zapnuto 


05 


Pine automaticky rezim dokoncovaciho zafizeni 


Licem dolu (vystupni zasobnik papiru), bez tfideni, 
tfideni, sesivani a tfideni, sesivani a pfehnuti, pfehnuti, 
licem nahoru (vystupni zasobnik papiru) 


06 


Pocatecni podle vlozeneho pocitadla klaves 


Vypnuto. zapnuto 


07 


Odstraneni oblasti vne originalu 


Odstraneno mimo deskv (1:1), odstraneni oblasti vne 
originalu, odstraneno pouze u automatickeho vyberu 

nanin i nohn mori+lea 
[Jcl[JIIU 1 Icuu 1 1 ILI llr\d 


08 


\A/hoi' nrlctranoni ramro ai itnmatirkohn nnrl^iuar'O 
vyucl UUoLI d\ lc I 1 1 1 cX\ \ IOC dU LLJI 1 IdLILirxcl IU puudvabc 

dokumentu 


7aHn\V ramor* 1 mm ramor 1 0 mm ramor* *5 m m 
z_a.LIIIV, 1 ell 1 IL-U 1 ■ ■ II 1 1 _ IctllICO £_ 1 1 1 1 1 1 _ rdlllcLi O llllll. 

ramec 4 mm, ramec 5 mm 


09 


Automaticke pfepinani zasobniku 


Vypnuto. zapnuto 


10 


Automaticky vyber papiru na desce 


Vypnuto. zapnuto 


11 


Automaticky vyber papiru v automatickem 
podavaci dokumentu 


Vypnuto. zapnuto 


12 


Automaticke mefitko desky 


Vypnuto. zapnuto 


13 


Automaticke mefitko automatickeho podavace 
dokumentu 


Vvonuto. zapnuto 


14 


Vyber zasobniku pfi zruseni automatickeho vyberu 
papiru 


Automaticka volba preferovaneho zasobniku. 
zasobnik 2, zasobnik 3, zasobnik 4, HCI, zasobnik 1 


15 


Zjisteni formatu originalu na desce 


Pouze fadaA. piny format. fadaAB. fadavpalcich 


16 


Zjisteni formatu originalu v automatickem 
podavaci dokumentu 


Pouze fadaA. piny format. fadaAB. fadavpalcich 


17 


Zjisteni formatu originalu na desce (maly) 


A5R. B6R. 5.5*8.5R. B5. A4. Letter 


18 


Otoceni 


Zapnuto pouze pfi automatickem vyberu papiru nebo 
automatickem mefitku. zapnuto pouze 
pfi automatickem vvberu papiru. automatickem mefitku 
nebo zmenseni. vzdv zapnuto 


19 


Resetovani rezimu sesivani 


Vypnuto. zapnuto 


20 


Posun iilohy 


Vypnuto. zapnuto 


21 


Nepfetrzity tisk 


Vypnuto. zapnuto 


22 


Zvuk klavesy 


Vypnuto. zapnuto 


23 


Indikace casu 1 snimani 


3 s. 5 s 


24 


Obrazovka Klidovy rezim 


Rezim wpnuti, rezim nizke spotfeby 
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C. softwaru 


Polozka 


Nastaveni (vychozi nastaveni je podtrzeno) 


25 


Aretace tlacitka SPUSTIT 


Vypnuto. zapnuto 


26 


Funkce tlacitka ZASTAVIT 


Pozastaveni ulohy. zruseni ulohy 


27 


Automaticky vyber kopirovani brozury 


Automatickv vvber. rucni vvber 


28 


Heslo monitorovani kopii 


Mene nez 8 cislic. 8 cislic 


29 


Zmena kurzorove sipky (posun obrazu) 


Vvonuti desetinne carkv (1 krok = 1 mm), zaonuti 
desetinne carky (1 krok = 0,1 mm) 


30 


Smer vystupu 1 listu 


Licem nahoru. licem dolu 


31 


Pferuseni kopirovani 


Rozdeleni ooctu kopii. okamzite 


32 


Casovani zadani hesla monitorovani kopii 


Resetovat casovac. dokoncena uloha 


33 


Zvuk (dosel papir, uviznuti) 


Vypnuto, 3_s, 5 s, 10 s 


34 


Funkce vyhrazeni kopirovani 


Vyhradit kopirovani die slozkv. vyhradit kopirovani die 
originalni sady 


35 


Zastaveni skenovani vytazenim zasobniku 


Zapnuto. wpnuto 


36 


Zmena polohy cisla strany (brozura) 


Vypnuto. zapnuto (cislovani vne stranek) 


37 


Casovac zakazujici tisk 


Vypnuto, 15 s, 30 s. 60 s, 90 s 


38 


Zalozka 


Zapnuto (zruseno pro kazdou lilohu). zapnuto (neni 
zruseno pro kazdou ulohu), vypnuto 


39 


Odstraneni obrazu pfekryti 


Povoleno (odstranit. pfepsat). zakazano (odstranit. 
pfepsat) 


40 


Smer originalu a rezim vazby 


Zruseno pro kazdou ulohu. neni zruseno pro kazdou 
ulohu 


41 


Ulozeny obraz - nepfetrzite (SRV) 


Vypnuto. zapnuto 


42 


Vyvolany obraz - nepfetrzite (SRV) 


Vypnuto. zapnuto 


43 


Smer vystupu 


Licem dolu, licem nahoru 



1 Stisknutim tlacitka NAPOVEDA zobrazte obrazovku Napoveda a potom stisknete tlacitko REZIM HLAVNI 



OPERATOR. 

Zadejte ctyfmistne heslo hlavniho operatora a potom stisknutim tlacitka OK zobrazte obrazovku rezimu 
hlavniho operatora. Pokud jste zadali neplatne heslo, zadejte platne ctyfmistne heslo. 

Chcete-li na obrazovce rezimu hlavniho operatora zobrazit nabidky 11 az 20, stisknete tlacitko se sipkou 

dolu r»^. 

2 Stisknutim tlacitka 1 3 Nastaveni spinace pameti zobrazte obrazovku s nastavenim spinace 
pameti. 

3 Pomoci nasledujiciho postupu vyberte pozadovanou polozku a zmehte nastaveni. 

a Chcete-li vybrat pozadovanou polozku, stisknete tlacitka se sipkami (▲) a (T) v prave casti obrazovky 
s nastavenim spinace pameti. 

b Obrazovku muzete posouvat stisknutim tlacitek se sipkami v leve dolni casti obrazovky. 

c Chcete-li zmenit nastaveni zvyraznene polozky, stisknete tlacitko Zmenit obsah nastaveni. 

d Opakovanim kroku 1 az 3 muzete postupne provest dalsi zmeny. 

4 Stisknutim tlacitka NAVRAT obnovte obrazovku rezimu hlavniho operatora. 

5 Stisknutim tlacitka NAVRAT se vratite na hlavni obrazovku a muzete provadet kopirovani. 
Nastaveni spinace pameti poskytuje pfistup k nasledujicim funkcim: 

Resetovat casovac 

• Nastavte interval od dokonceni kopirovani, po jehoz uplynuti bude zafizeni MFP resetovano a pfejde do 
pocatecniho stavu. 

Funkce tlacitka RESETOVAT 

• Nastavte stav nasledujicich rezimu po stisknuti tlacitka RESETOVAT: rezim kopirovani, hustota kopirovani, 
zvetseni, vyber zasobniku 

Efekt automatickeho podavace dokumentu - original 

• Nastavte stav zafizeni MFP, pokud je original vlozen v automatickem podavaci dokumentu v neautomatickem 
rezimu a jednotka automatickeho podavace dokumentu je zavfena. 

Automaticke vyvolani pameti uloh (30) 

• Pfi zapnuti napajeni nebo pfi stisknuti tlacitka RESETOVAT bude automaticky vyvolana pame ' ulohy 
cislo 30. Tato funkce vyvolani iilohy funguje, jen pokud je registrovana uloha cislo 30. 
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Pine automaticky rezim dokoncovaciho zafizeni 

• Nastavte rezim vystupu, ktery bude vyvolan po stisknuti tlacitka RESETOVAT. 
Pocatecni podle vlozeneho pocitadla klaves 

• Nastavte navrat zafizeni MFP do pocatecniho stavu pfi vlozeni pocitadla klaves. 
Odstraneni oblasti vne originalu 

• Nastavte, aby zafizeni MFP odstranovalo oblast vne originalu. 
Vyber odstraneni' ramce automatickeho podavace dokumentu 

• Nastavte pouziti odstraneni ramce vzdy v rezimu automatickeho podavace dokumentu. 
Automaticke pfepinani zasobm'ku 

• Pokud behem kopirovani dojde ke spotfebovani papiru, zafizeni MFP bude v kopirovani pokracovat 
pfepnutim najiny zasobnik, ktery obsahuje papir stejneho formatu. 

Automaticky vyber papiru na desce 

• Zafizeni MFP automaticky vybere papir pro kopirovani stejneho formatu jako original umisteny na skle 
skeneru. (V rezimu zmenseni nebo zvetseni bude vybran vhodny format papiru podle nastaveneho mefitka.) 

Automaticky vyber papiru v automatickem podavaci dokumentu 

• Zafizeni MFP automaticky vybere papir pro kopirovani stejneho formatu jako original vlozeny do 
automatickeho podavace dokumentu. (V rezimu zmenseni nebo zvetseni bude vybran vhodny format papiru 
podle nastaveneho mefitka.) 

Automaticke mefitko desky 

• Zafizeni MFP rozpozna format originalu umisteneho na skle skeneru a vybere vhodne mefitko odpovidajici 
zvolenemu formatu papiru. 

Automaticke mefitko automatickeho podavace dokumentu 

• Zafizeni MFP rozpozna format originalu vlozeneho do automatickeho podavace dokumentu a automaticky 
vybere vhodne mefitko kopirovani odpovidajici rucne zvolenemu formatu papiru. 

Vyber zasobm'ku pfi zruseni automatickeho vyberu papiru 

• Vyberte zasobnik, ktery bude automaticky vybran pfi zruseni automatickeho vyberu papiru. 
Zjisteni formatu originalu na desce 

• Vyberte fadu formatu papiru originalu rozpoznavanych na skle skeneru. 
Zjisteni formatu originalu v automatickem podavaci dokumentu 

• Vyberte fadu formatu papiru originalu rozpoznavanych v automatickem podavaci dokumentu. 
Zjisteni formatu originalu na desce (maly) 

• Vyberte nejmensi format originalu rozpoznavany na skle skeneru. 
Otoceni 

• Vyberte aktivaci funkce otoceni, aktivaci otoceni pouze pokud je v cinnosti automaticky vyber papiru nebo 
automaticke mefitko nebo aktivaci otoceni pouze pokud je v cinnosti automaticky vyber papiru, automaticke 
mefitko nebo zmenseni. 

Resetovani rezimu sesivani 

• Pokud je zapnut rezim sesivani a tfideni, rezim sesivani bude po dokonceni ulohy automaticky ukoncen. 
(Rezim tfideni je vybran.) 

Posun ulohy 

• Nastavte, aby zafizeni MFP stfidave skladalo kopie ruznych uloh pfi tisku vice vyhrazenych uloh 
v jednom sledu. 

Nepfetrzity tisk 

• Nastavte, aby zafizeni MFP tisklo vice vyhrazenych uloh v jednom sledu. 
Zvuk klavesy 

• Zapnete nebo vypnete zvukovy signal pfi kazdem stisknuti tlacitka na dotykove obrazovce. 
Indikace casu 1 snimani 

• Vyberte funkci indikace casu snimani. 
Obrazovka Klidovy rezim 

• Vyberte obrazovku, ktera se ma zobrazit pfi stisknuti tlacitka KLIDOVY REZIM ZAP/VYP. 
Aretace tlacitka SPUSTIT 

• Zapnete nebo vypnete aretaci. 
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Funkce tlacitka ZASTAVIT 

• Vyberte, zda se ma pfi stisknuti tlacitka ZASTAVIT zobrazit zprava s potvrzenim. 
Automaticky vyber kopirovani brozury 

• Nastavte, zda ma zafizeni MFP s pfipojenym dokoncovacim zafizenim Q3634A v rezimu sesivani a pfehnuti 
nebo pfehnuti automaticky vybrat rezim brozury. 

Heslo monitorovani kopii 

• Vyberte pfijatelny pocet cislic hlavniho kodu monitorovani kopii. 
Zmena kurzorove sipky (posun obrazu) 

• Vyberte krok, o ktery se pfi stisknuti dotykoveho tlacitka zmeni hodnota posunuti v rezimu posunuti obrazu. 
Smer vystupu 1 listu 

• Vyberte, zda se ma kopie pfi kopirovani jedineho listu vysunout licem nahoru nebo dolu. 
Zpusob preruseni kopirovani 

• Vyberte zpusob pferuseni probihajici ulohy pfi stisknuti tlacitka PRERUSIT. 
Casovani zadani hesla monitorovani kopii 

• Nastavte casovani zadani hesla monitorovani kopii. 
Zvuk (dosel papir, uviznuti) 

• Vyberte delku vystrazneho zvukoveho signalu, ktery zazni, pokud v zafizeni MFP dojde nebo uvizne papir. 
Funkce vyhrazeni kopirovani 

• Zadejte casovani nastaveni vyhrazene ulohy. 
Zastaveni skenovani vytazenim zasobniku 

• Vyberte, zda se ma pfi vytazeni zasobniku zastavit skenovani. 
Zmena polohy cisla strany (brozura) 

• Nastavte, aby pfi pouziti rezimu brozury s cislovanim stranek v razitku byla cisla stranek automaticky 
umistena na vnejsich okrajich kopie. 

Orezavac (standardni nebo vlastni format) (neplatna funkce) 

• Povolte nebo zakazte ofezavani pfehnutych nebo sesitych a pfehnutych listu nestandardniho nebo sirokeho 
formatu. 

Casovac zakazujici tisk 

• Nastavte casovac, ktery umozni provedeni tiskove ulohy az po zpracovani ulohy kopirovani. 
Zalozka 

• Vyberte, zda ma byt zalozka nastavena pouze pro aktualni ulohu, pro vsechny nasledujici ulohy nebo zda ma 
byt tato funkce vypnuta. 

Tisk strany 2 (standardni opakovani a zmena mefitka) 

• Zapnete nebo vypnete funkci automatickeho otaceni zadnich stran o 180° pfi oboustrannem kopirovani se 
zmenou mefitka a standardnim opakovani. 

Odstraneni obrazu prekryti 

• Povolte nebo zakazte odstraneni vybranych dat (nebo pfepsani dat se stejnym nazvem, ktera jsou jiz ulozena 
na pevnem disku) pfi vyberu nebo ulozeni dat obrazu pfekryti na pevny disk za pouziti pameti pfekryti. 

Smer originalu a rezim vazby 

• Vyberte, zda se ma po dokonceni kazde ulohy kopirovani resetovat nebo ulozit smer originalu a nastaveni 
polohy vazby provedene v nabidce Vyberte podminky skenovani originalu a v mistni nabidce 
rezimu vystupu. 

Ulozeny obraz - nepretrzite (SRV) 

• Vyberte, zda se ma pfi ukladani dat obrazu na pevny disk nebo do pocitace v rezimu odeslani a ukladani po 
dokonceni ukladani dat tento rezim ukoncit nebo zachovat. 

Vyvolany obraz - nepretrzite (SRV) 

• Vyberte, zda se ma pfi vyvolani dat obrazu ulozenych na pevny disk nebo do pocitace v rezimu odeslani 
a ukladani vyvolat pouze jedna uloha nebo vice iiloh. 

Smer vystupu 

• Vyberte smer vystupu pfi vytvafeni jednostrannych kopii v rezimu bez tfideni nebo s tfidenim pomoci 
primarniho (hlavniho) zasobniku dokoncovaciho zafizeni - licem nahoru nebo dolu. 
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Tisk seznamu spravy stroje MFP 14 

• Pomoci teto funkce muzete vytisknout nektery z nasledujicich seznamu: 

• seznam pameti uloh: naprogramovany obsah pameti uloh, 

• seznam spravy uzivatele: zakladni nastaveni zvolena uzivatelem, 

• seznam spravy monitorovani kopii: informace o zafizeni MFP spravovane funkci monitorovani kopii, 

• seznam vzoru pisma: vzornik pisem pouzitych v zafizeni MFP. 

1 Stisknuti'm tlacitka NAPOVEDA zobrazte obrazovku Napoveda a potom stisknete tlacitko REZIM HLAVNI 
OPERATOR. 

Zadejte ctyfmistne heslo hlavniho operatora a potom stisknuti'm tlacitka OK zobrazte obrazovku rezimu 
hlavniho operatora. Pokud jste zadali neplatne heslo, zadejte platne ctyfmistne heslo. 

Chcete-li na obrazovce rezimu hlavniho operatora zobrazit nabidky 11 az 20, stisknete tlacitko se sipkou 
dolu 

2 Stisknuti'm tlacitka 1 4 Tisk seznamu spravy stroj e zobrazte obrazovku s nabidkou tisku seznamu 
spravy. 

3 Stisknete pozadovanou polozku na obrazovce. Automaticky se obnovi hlavni obrazovka. 

4 Stisknuti'm tlacitka SPUSTIT spus'te tisk vybraneho seznamu. 

Chcete-li tisk pozastavit, stisknete tlacitko ZASTAVIT. Chcete-li se vratit na obrazovku s nabidkou tisku 
seznamu spravy, stisknete tlacitko P a C. 

5 Stisknuti'm tlacitka NAVRAT obnovte obrazovku rezimu hlavniho operatora. 

6 Stisknuti'm tlacitka NAVRAT se vratite na hlavni obrazovku a muzete provadet kopirovani. 

Nastaveni cocek strany 2 16 

Pomoci teto funkce muzete zadat data nastaveni pomeru zvetseni ci zmenseni pro kazdy zasobnik jako Stranu 2. 

1 Stisknuti'm tlacitka NAPOVEDA zobrazte obrazovku Napoveda a potom stisknete tlacitko REZIM HLAVNI 

OPERATOR. 

Zadejte ctyfmistne heslo hlavniho operatora a potom stisknuti'm tlacitka OK zobrazte obrazovku rezimu 
hlavniho operatora. Pokud jste zadali neplatne heslo, zadejte platne ctyfmistne heslo. 

Chcete-li na obrazovce rezimu hlavniho operatora zobrazit nabidky 11 az 20, stisknete tlacitko se sipkou 
dolu f¥~ . 

2 Stisknuti'm tlacitka 1 6 Nastaveni fiocek strany 2 zobrazte obrazovku s nastavenim cocek strany 2. 

3 Stisknuti'm zvyraznete pozadovane tlacitko zasobniku a potom stisknutim tlacitek se sipkami vyberte data 
nastaveni. 

Vybrana data se zobrazi na zvyraznenem tlacitku zasobniku. 

4 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na obrazovku rezimu hlavniho operatora. 

5 Stisknutim tlacitka NAVRAT se vratite na hlavni obrazovku a muzete provadet kopirovani. 

Nastaveni dokoncovaciho zafizeni 17 

Pomoci tohoto rezimu muzete provest jemne nastaveni jednotlivych funkci dokoncovaciho zafizeni. 

1 Stisknutim tlacitka NAPOVEDA zobrazte obrazovku Napoveda a potom stisknete tlacitko REZIM HLAVNI 
OPERATOR. 

Zadejte ctyfmistne heslo hlavniho operatora a potom stisknutim tlacitka OK zobrazte obrazovku rezimu 
hlavniho operatora. Pokud jste zadali neplatne heslo, zadejte platne ctyfmistne heslo. 

Chcete-li na obrazovce rezimu hlavniho operatora zobrazit nabidky 11 az 20, stisknete tlacitko se sipkou 
dolu | ~»~" . 

2 Stisknutim tlacitka 1 7 Nastaveni dokoncovaciho zaf . zobrazte obrazovku s nabidkou nastaveni 
dokoncovaciho zafizeni. 

3 Stisknutim pozadovaneho tlacitka nabidky vyvolejte obrazovku s nastavenim pfislusne funkce. 

4 Proved'te na obrazovce jemne nastaveni a potom stisknutim tlacitka NAVRAT pfejdete zpet na obrazovku 
s nabidkou nastaveni dokoncovaciho zafizeni. 

5 Stisknutim tlacitka NAVRAT obnovte obrazovku rezimu hlavniho operatora. 

6 Stisknutim tlacitka NAVRAT se vratite na hlavni obrazovku a muzete provadet kopirovani. 
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Nastaveni spravy pevneho disku 18 

Pomoci teto funkce muzete spravovat obrazova data ulozena na volitelnem pevnem disku a zjistit velikost mista, 
ktere je k dispozici pro ulozeni novych dat. 

• Seznam a odstraneni hesla: Zobrazte na obrazovce seznam hesel nebo odstraiite obrazova data (ulohu) 
odstranenim pfislusneho hesla ze seznamu. 

• Nastaveni casu automatickeho odstraneni ulohy: Zadejte casovy interval uchovani dat (1 az 52 tydnu). 
Po uplynuti tohoto intervalu bude iiloha automaticky odstranena. 

• Stav zaplneni pevneho disku: Velikost volneho mista v procentech. 

1 Stisknutim tlacitka NAPOVEDA zobrazte obrazovku Napoveda a potom stisknete tlacitko REZIM HLAVNI 
OPERATOR. 

Zadejte ctyfmistne heslo hlavniho operatora a potom stisknutim tlacitka OK zobrazte obrazovku rezimu 
hlavniho operatora. Pokud jste zadali neplatne heslo, zadejte platne ctyfmistne heslo. 

Chcete-li na obrazovce rezimu hlavniho operatora zobrazit nabidky 11 az 20, stisknete tlacitko se sipkou 
dolu \ ~W ■ 

2 Stisknete tlacitko 1 8 Nastaveni spravy pevneho disku. Pokud servisni zastupce nastavil 
ctyfmistne heslo spravy pevneho disku, zobrazi se obrazovka pro zadani hesla spravy pevneho disku. 

V opacnem pfipade se zobrazi obrazovka s nabidkou nastaveni spravy pevneho disku bez nutnosti zadat 
heslo. 

Pokud se zobrazi obrazovka pro zadani hesla spravy pevneho disku, zadejte pomoci dotykove klavesnice 
ctyfmistne heslo spravy pevneho disku a potom stisknutim tlacitka OK zobrazte obrazovku s nabidkou 
nastaveni spravy pevneho disku. 

Ve vychozim nastaveni neni heslo spravy pevneho disku nastaveno. V pfipade potfeby se obra'te na servisniho 
zastupce. 
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3 Stisknuti'm pozadovaneho tlacitka nabidky vyvolejte dalsi obrazovku ph'slusne funkce. 

Postup zobrazeni seznamu hesel nebo odstraneni hesla a pfislusnych obrazovych dat: 

a Stisknuti'm tlacitka 1 Seznam a odstraneni hesla zobrazte obrazovku pro zobrazeni seznamu 
nebo odstraneni hesla. 

b Stisknuti'm zvyraznete tlacitko hesla, ktere chcete odstranit, a potom stisknete tlacitko Odstranit. 
Zobrazi se mistni nabidka se zadosti o potvrzeni. 

c Chcete-li vybrane heslo a vsechna ph'slusna data odstranit, stisknete tlacitko ANO. Stisknuti'm tlacitka 
NE operaci zrusite. 

d Stisknuti'm tlacitka NAVRAT se vra ' te na obrazovku s nabidkou nastaveni spravy pevneho disku. 
Postup pfi nastaveni automatickeho odstraneni hesla a dat 

a Stisknuti'm tlacitka 2 Nast. fiasu autom. odstr. ulohy zobrazte obrazovku pro nastaveni 
casu automatickeho odstraneni iilohy. 

b Stisknuti'm zvyraznete tlacitko Autom. odstr. zap . a potom pomoci dotykove klavesnice zadejte 
dobu uchovani dat v tydnech. Maximalni doba je 52 tydnu. 

c Dokoncete nastaveni stisknutim tlacitka OK. 

Postup zjisteni stavu zaplneni pevneho disku: 

a Stisknutim tlacitka NAVRAT zobrazte obrazovku stavu zaplneni pevneho disku. Pruhovy graf na 
obrazovce znazorhuje aktualni stav zaplneni pevneho disku. 

b Stisknutim tlacitka NAVRAT se vra ' te na obrazovku s nabidkou nastaveni spravy pevneho disku. 

4 Stisknutim tlacitka NAVRAT obnovte obrazovku rezimu hlavniho operatora. 

5 Stisknutim tlacitka NAVRAT se vratite na hlavni obrazovku a muzete provadet kopirovani. 

Nastaveni odstraneni oblasti bez obrazu 19 

Vyberte rezim funkce odstraneni oblasti bez obrazu, ktery ma byt pouzit, pokud je tato funkce zvolena na 
obrazovce pro vyber rezimu vystupu po vypnuti napajeni nebo resetovani zahzeni. 

1 Stisknutim tlacitka NAPOVEDA zobrazte obrazovku Napoveda a potom stisknete tlacitko REZIM HLAVNI 
OPERATOR. 

Zadejte ctyfmistne heslo hlavniho operatora a potom stisknutim tlacitka OK zobrazte obrazovku rezimu 
hlavniho operatora. Pokud jste zadali neplatne heslo, zadejte platne ctyfmistne heslo. 

Chcete-li na obrazovce rezimu hlavniho operatora zobrazit nabidky 11 az 20, stisknete tlacitko se sipkou 
dolu | ~»~~ . 

2 Stisknutim tlacitka 2 0 Nast. odstr. obi. bez obrazu zobrazte obrazovku s nastavenim 
odstraneni oblasti bez obrazu. 

3 Vyberte pozadovany rezim odstraneni a uroveh hustoty originalu. 

Chcete-li, aby zafizeni MFP nastavilo rezim odstraneni a uroveh hustoty automaticky, stisknete tlacitko 

AUTO. 

Chcete-li zadat rezim odstraneni rucne, stisknete tlacitko Odstr . sikmo nebo Odstr . obdelni k 
a potom vyberte pozadovanou uroveh hustoty. K dispozici je pet urovni expozice. 

4 Stisknutim tlacitka OK dokoncete nastaveni a vra ' te se na obrazovku rezimu hlavniho operatora. 

5 Stisknutim tlacitka NAVRAT se vratite na hlavni obrazovku a muzete provadet kopirovani. 

Pokud zadany sikmy nebo obdelnikovy rezim odstraneni nefunguje kvuli typu originalu spravne, vyberte 
automaticky rezim. 
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Formula? hlavm'ho operatora pro monitorovani kopii 



Cislo 


Pocet a limit hesla 


Cislo 


Pocet a limit hesla 
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Udrzba a spotfebni 
material 



Vlozeni papiru 1 90 

Indikator papiru 1 90 

Indikator prazdneho zasobniku 1 90 

Pouziti tlacitka NAPOVEDA 190 

Vlozeni papiru do zasobniku 2 a 3 190 

Vlozeni papiru do zasobniku 4 191 

Vlozeni papiru do velkokapacitniho zasobniku (Q3637A/Q3638A) 191 

Vlozeni listu s chlopnemi do zasobniku 2, 3 nebo 4 192 

Vlozeni listu s chlopnemi do velkokapacitniho zasobniku (Q3637A/Q3638A) 1 93 

Doplneni toneru 194 

Vlozeni noveho zasobniku svorek do sesivacky/odkladaciho 

zasobniku a viceuceloveho dokoncovaciho zafizeni 195 

Vyprazdneni odpadniho zasobniku derovacky 1 96 

Preventivni udrzba 196 

Cisteni skla automatickeho podavace dokumentu 197 

Cisteni skla a krytu dokumentu 197 

Servis, opravy a spotfebni material 197 

Servis 197 

Opravy 198 

Spotfebni material 198 
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Vlozeni' papi'ru 



Indikator papi'ru 

Indikator papi'ru je vzdy zobrazen na tlacitku zasobniku na hlavni obrazovce a udava stav papi'ru. 

Indikator prazdneho zasobniku 

[£) nebo |L| 

Je-li zasobnik prazdny, blika na tlacitku zasobniku na hlavni obrazovce indikator prazdneho zasobniku. 
Jestlize indikator prazdneho zasobniku blika, doplhte do zasobniku papir. 

Nepfekracujte nasledujici maximalni mnozstvi papi'ru v zasobniku: 

• Zasobnik 2: 500 listu 20 lb (430 listu 24 lb) 

• Zasobnik 3: 500 listu 20 lb (430 listu 24 lb) 

• Zasobnik 4: 1000 listu 20 lb (860 listu 24 lb) 

• Velkokapacitni zasobnik: 4000 listu 20 lb 

• Zasobnik 1:100 listu 80 lb 

(Nevkladejte papir nad silnou cervenou cam na zadnim vymezovaci.) 

Pouzitf tlaci'tka NAPOVEDA 

Pokyny k vlozeni papiru muzete kdykoli zobrazit na dotykove obrazovce stisknutim tlaci'tka NAPOVEDA a pak 
stisknutim kterehokoli tlaci'tka zasoby papiru. Podrobnosti tykajici se formatu podle polohy zasobniku a formatu 
papiru naleznete v kapitole Jnformace o papiru" na strane 35. 

Pokyny k vkladani papiru do zasobniku 1 - 3 a velkokapacitniho zasobniku naleznete na nasledujicich strankach. 

Vlozeni papi'ru do zasobniku 2 a 3 

Je-li na tlacitku zasobniku na hlavni obrazovce zobrazen silny nebo tenky papir, vlozte uvedeny typ papiru, jinak 
muze dojit k uviznuti. 

Je-li na tlacitku zasobniku na hlavni obrazovce zobrazen napis S chlopnemi, postupujte podle pokynu 
v tematu „Vlozeni listu s chlopnemi do zasobniku 2, 3 nebo 4" na strane 192. 




1 Vyjmete zasobnik 2 nebo 3 a otevfete valecek pro odebirani papiru. 

2 Vlozte papir do zasobniku stranou prohnuti nahoru. Vlozte papir formatu Ledger, Legal, Letter, Letter-R nebo 
5,5x8,5 (nastavitelne uzivatelem). Nepfeplhujte zasobnik papirem nad silnou cervenou cam. 

3 Posunte zelenou packu (umistenou na leve strane) zadniho vymezovace papiru k hrane papiru. 

Poznamka Overte, zda jsou vymezovace papiru bezpecne zarovnany k papiru. Jinak zafizeni MFP nebude moci zjistit spravny 

format papiru, pfipadne kopie nebudou proderovany na spravnem miste. 
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4 Po fadnem usazeni papiru zavfete valecek pro odebirani papiru. 

5 Zcela zasunte zasobnik zpet do zafizeni MFP. 



Nezasouvejte zasobnik do zafizeni MFP narazem, mohlo by dojit k potizim se zafizenim MFP. 

Vlozeni papi'ru do zasobniku 4 

Je-li na tlacitku zasobniku na hlavni obrazovce zobrazen silny nebo tenky papir, vlozte uvedeny typ papiru, jinak 
muze dojit k uviznuti. 

Je-li na tlacitku zasobniku na hlavni obrazovce zobrazen napis S CHLOPNEMI , postupujte podle pokynu 
v tematu „Vlozeni listu s chlopnemi do zasobniku 2, 3 nebo 4" na strane 192. 




1 Vyjmete zasobnik 4 a otevfete valecek pro odebirani papiru. 

2 Vlozte papir do zasobniku stranou prohnuti nahoru. Vlozte papir formatu Ledger, Legal, Letter, Letter-R 
nebo 5,5x8,5 (nastavitelne uzivatelem). 

3 Posunte zelenou packu (umistenou na leve strane) zadniho vymezovace papiru k hrane papiru. 

Pfedni a zadni vymezovace papiru pfi posouvani nedrzte za horni cast, jinak muze dojit k jejich poskozeni. 

Overte, zda jsou vymezovace papiru bezpecne zarovnany k papiru. Jinak zafizeni MFP nebude moci zjistit spravny 
format papiru, pfipadne kopie nebudou proderovany na spravnem miste. 

4 Vlozte papir do zasobniku. Nepfeplnujte zasobnik papirem nad silnou cervenou cam. 

5 Po fadnem usazeni papiru zavfete valecek pro odebirani papiru. 

6 Zcela zasunte zasobnik zpet do zafizeni MFP. 

Nezasouvejte zasobnik do zafizeni MFP narazem, mohlo by dojit k potizim se zafizenim MFP. 

Vlozeni papi'ru do velkokapacitm'ho zasobniku (Q3637A/Q3638A) 

Je-li na tlacitku zasobniku na hlavni obrazovce zobrazen silny nebo tenky papir, vlozte uvedeny typ papiru, jinak 
muze dojit k uviznuti. 

Je-li na tlacitku zasobniku na hlavni obrazovce zobrazen napis S chlopnemi, postupujte podle pokynu v tematu 
„Vlozeni listu s chlopnemi do zasobniku 2, 3 nebo 4" na strane 192. 



Vlozeni papiru 191 



1 Otevfete horni kryt velkokapacitniho zasobniku. 

2 Stisknutim zeleneho tlacitka pro dopliiovani papiru spus te spodni desku velkokapacitniho zasobniku dolu. 

3 Vlozte papir pevneho formatu do velkokapacitniho zasobniku stranou prohnuti dolu. 

4 Opakujte kroky 2 a 3, dokud jiz spodni desku nebude mozne spustit ni'ze. 

V pfipade zasobniku Q3637A vlozte papir formatu Letter nebo A4 (nastavitelne servisnim technikem), 
v pfipade zasobniku Q3638A vlozte papir formatu Ledger, Legal, Letter, Letter-R, A3, B4, A4, A4R 
nebo Exec (JIS). Nepfeplhujte zasobnik papirem nad uroveh hacku papiru. 

5 Zavfete horni kryt velkokapacitniho zasobniku. 

Vlozeni listu s chlopnemi do zasobniku 2, 3 nebo 4 

Vlozte oddelovaci listy s chlopnemi tak, aby se chlopne nachazely na leve strane v zadni (nikoli pfedni) casti 
zasobniku. Sifka chlopni nesmi byt vetsi nez 12,5 mm. 

Pfi vkladani listu s chlopnemi do zasobniku nezapomehte specifikovat v rezimu hlavniho operatora typ papiru 
S CHLOPNEMI, jinak muze dojit k uviznuti papiru. Dalsi informace naleznete v tematu „Nastaveni typu papiru 
nebo specialniho formatu 6" na strane 175. 

Vrchni list h'cem dolu je urcen jako prvni oddelovac s chlopni ve vysledne sade. Dalsi oddelovace s chlopnemi 
pak postupne nasleduji. 
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Vlozeni listu s chlopnemi do velkokapacitm'ho zasobniku 
(Q3637A/Q3638A) 

Vlozte oddelovaci listy s chlopnemi tak, aby se chlopne nachazely na prave strane v zadni (nikoli pfedni) casti 
zasobniku. Sifka chlopni nesmi byt vetsi nez 12,5 mm. 

Pfi vkladani listu s chlopnemi do zasobniku nezapomehte specifikovat v rezimu hlavniho operatora typ papiru S 
CHLOPNEMI , jinak muze dojit k uviznuti papiru. Dalsi informace naleznete v tematu „Nastaveni typu papiru nebo 
specialniho formatu 6" na strane 175. 

Vrchni list licern nahoru je urcen jako prvni oddelovac s chlopni ve vysledne sade. Dalsi oddelovace s chlopnemi 
pak postupne nasleduji. 




Pfiklad 9: Vlozene listy s chlopnemi pro jednu vyslednou sadu. 




Tfi vysledne sady 
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Doplnem toneru 



VAROVANM Udrzujte toner mimo dosah deti. Dojde-li v dusledku nespravne manipulace k uniku toneroveho prasku, 

zabrante preventivne vdechnuti a kontaktu s ocima nebo pokozkou. Dalsi informace tykajici se bezpecnosti 
prace s tonerem naleznete v dokumentu Bezpecnost prace s materialem. Dokument Bezpecnost prace 
s materialem je k dispozici k odbornemu pouziti na adrese http://www.hp.com/go/msds. 

Je-li zasoba toneru nizka, zobrazi se na dotykove obrazovce zprava Vymente zasobnik toneru. 

UPOZORNENI Pouzijte zasobnik toneru sestejnym cislem, jake je uvedeno nastitku navnitfni strane pfistupovych dvifekk toneru, jinak 
muze dojit k poti'zi'm se zah'zenim MFP. 



Poznamka 



Toner Ize v zafizeni MFP vymenit za provozu. 




1 Otevfete pn'stupova dvifka k toneru a vytahnete packu drzaku zasobniku toneru dopfedu. 

2 Vytahnete drzak zasobniku toneru a vyjmete prazdny zasobnik toneru. 

3 Protfepejte nekolikrat novy zasobnik, aby se toner uvolnil. Potom sejmete vicko. 

4 Nasad'te novy zasobnik toneru do drzaku zasobniku. Pfitom zarovnejte zadni cast zasobniku s drzakem 
zasobniku. 

5 Stiacte packu drzaku zasobniku toneru dopfedu a vra ' te drzak zasobniku do puvodni polohy. 

6 Zavfete pfistupova dvifka k toneru 

7 Recyklujte nebo zlikvidujte prazdne nadoby podle mistnich pfedpisu. 



Poznamka 



Vyrovnejte zadni cast zasobniku toneru s drzakem zasobniku toneru. 
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Vlozeni noveho zasobniku svorek do sesi'vacky/odkladaci'ho zasobniku 
a vi'ceuceloveho dokoncovaciho zafizeni 



Pouzivejte pouze svorky dodane spolecnosti HP. Pfi objednavani se obra'te na servisniho zastupce. 




1 Otevfete dvifka dokoncovaciho zafizeni. 

2 Uchopte rukoje ' jednotky odkladaciho zasobniku a vytahnete jednotku odkladaciho zasobniku. 

3 Vytahnete pouzdro zasobniku smerem nahoru a vyjmete jej vysunutim po kolejnicce sesivacky. 

4 Vyjmete prazdny zasobnik z pouzdra. 

5 Vlozte do pouzdra novy zasobnik. 

Poznamka Neodstrahujte svorky, ktere zustaly v pouzdru, jinak prvni sada stranek po doplneni svorek nebude sesita. 

6 Vlozte pouzdro zasobniku zasunutim po kolejnicce sesivacky a pak jej upevnete na misto zatlacenim smerem 
dolu a dovnitf. 

7 Vra ' te jednotku odkladaciho zasobniku do puvodni polohy. 

8 Zavfete dvifka dokoncovaciho zafizeni. 
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Vyprazdnem odpadmho zasobm'ku derovacky 



Dojde-li k zaplneni odpadniho zasobm'ku derovacky, zobrazi se na dotykove obrazovce zprava Odpadni kos 
derovacky je piny / Vyprazdnete jej. 




1 Otevfete dvi'fka dokoncovaciho zafizeni a vyjmete odpadni zasobnik derovacky. 

2 Vyprazdnete odpadni zasobnik derovacky. 

3 Vra ' te odpadni zasobnik derovacky na puvodni misto a pevne zavfete dvi'fka dokoncovaciho zafizeni. 



Preventivni udrzba 



Po vytvofeni nastaveneho poctu kopii zafizenim MFP bude nutne v zajmu zachovani optimalniho vykonu provest 
preventivni iidrzbu. 

Jestiize nastane termin preventivni iidrzby, zobrazi se vyzva, abyste se obratili na servisniho zastupce se zadosti 
o provedeni udrzby. 



O KOPIROVAT 
O ODESLW/ULOZIT 
O TISKNOUT 



W2 ©0© 



( q -J ^ (J CASOVAC 

(o © ) 



ZKONTROLOVAT NAPOVEDA 



□ a .©@® 

©0© 
®@© 



PRERUSIT 

CD 

KOREKTURNi 
KOPIE 



KLIDOVY REZIM 
ZAP/VYP 



PAME' ULOH 




ZASTAVIT 



RESETOVAT POCITADLO VYMAZ. POCET SPUSTIT 



Cteni pocitadla preventivni udrzby 

1 Stisknutim tlacitka P POCITADLO zobrazte obrazovku se seznamem pocitadel. 

2 Stisknutim tlacitka KONEC se vratite na hlavni obrazovku. 
Tisk pocitadla preventivni udrzby 

1 Stisknutim tlacitka P POCITADLO zobrazte obrazovku se seznamem pocitadel. 

2 Stisknete tlacitko Nab . Pocitadlo. Zobrazi se hlavni obrazovka. 

3 Stisknutim pozadovaneho tlacitka zasobm'ku vyberte format kopie. 

4 Stisknete tlacitko SPUSTIT. Bude vytisten seznam pocitadel a rezim tisku seznamu bude ukoncen. 
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Cistern' skla automatickeho podavace dokumentu 



Sklenena pficka za levym okrajem skla skeneru je urcena ke skenovani v realnem case z automatickeho 
podavace dokumentu. Udrzujte toto sklo v cistote, jinak muze dojit ke zkopirovani necistot a vzniku tmavych car 
na kopii'ch. 

Zvednete kryt dokumentu a vycistete sklo automatickeho podavace cistym mekkym hadfikem. 




Cistern' skla a krytu dokumentu 



Sklo skeneru a vnitfni povrch podavace dokumentu je tfeba udrzovat v cistote. Jinak muze doji't ke zkopirovani 
necistot. 

Zvednete kryt dokumentu a vycistete sklo a vnitfni povrch krytu dokumentu cistym mekkym hadfikem. 




Poznamka 



Sklo muzete rovnez cistit mekkym hadfikem mirne navlhcenym ve vode nebo antistatickym cisticim prostfedkem 
doporucenym servisnim zastupcem. 

K cisteni jakekoli casti zafizeni MFP nikdy nepouzivejte rozpoustedla barev, napfiklad benzen nebo fedidla. 



Servis, opravy a spotrebni material 



Servis 

Do nasledujiciho volneho mista si zapiste jmeno a telefonni cislo servisniho zastupce a seriove cislo zafizeni MFP: 



Servisni zastupce 



Telefonni cislo 



Seriove cislo zafizeni MFP 
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Opravy 



Pfi telefonicke objednavce opravy mejte pfipraveny vsechny potfebne informace, napfiklad seriove cislo zafizeni 
MFP a vase vlastni telefonni cislo. Jestlize se potize tykaji kvality kopii, vezmete si k telefonu ukazkovou kopii, 
abyste ji mohli popsat servisnimu zastupci. 

Do nasledujiciho volneho mista si zapiste telefonni cislo servisu. 



Telefonni cislo servisu 



Spotrebni material 

Pouzivejte pouze spotfebni material doporuceny spolecnosti HP. Chcete-li udrzovat vlastni zasobu spotfebniho 
materialu, kontrolujte tento material v pravidelnych intervalech a objednavejte novy material drive, nez bude 
spotfebovan nebo temef spotfebovan. 

Do nasledujiciho volneho mista si zapiste telefonni cislo pro objednavky spotfebniho materialu. 



Telefonni cislo pro objednavky spotfebniho materialu 
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Volam servism'ho stfediska 



UPOZORNENI Zprava Volejte servisni stfedisko oznamuje stav zafizeni MFP, ktery vyzaduje zasah servisniho zastupce. 

1 Ihned si poznamenejte kodove cislo zpravy uvedene v horni casti obrazovky. 

2 Vypnete sekundarni vypinac a hlavni vypinac napajeni. 

3 Odpojte zafizeni MFP od site. 

4 Obra ' te se na servisniho zastupce a oznamte stav zafizeni a kodove ci'slo. 

Omezene pouzi'vam zafizeni MFP 

Jestlize se na obrazovce Vole j te servisni stfedisko zobrazi nasledujici zprava, muzete zafizeni MFP 
nadale pouzivat s omezenim nekterych funkci a muzete pouzivat zasobniky a automaticky podavac dokumentu, 
ktere nejsou zavadou zasazeny. Chcete-li zafizeni MFP pouzivat timto omezenym zpusobem, obra'te se na 
servisniho zastupce. Omezene funkce pouzivejte pouze docasne a ihned sjednejte opravu. 

1 Jestlize Ize zafizeni MFP pouzivat omezenym zpusobem, zobrazi se v oblasti zprav namisto kodu zpravy 
nasledujici zprava: 

Chyba zasobniku 1 

Stisknutim tlacitka AUTO zakazte pouzivani tohoto zasobniku. 

2 Stisknete tlacitko RESETOVAT. 

Vypnete pfistroj a znovu jej zapnete 
M0B22 

3 Vypnete hlavni vypinac a znovu jej zapnete. 

V kopirovani Ize pokracovat bez pouziti vadne casti zafizeni MFP (napfiklad zasobniku 1 ). 



UPOZORNENI I v pfipade, ze Ize pomoci vyse uvedeneho postupu pokracovat v kopirovani, obra te se ihned po zobrazeni obrazovky 
Volejte servisni stfedisko na servisniho zastupce. 



Pretecem pameti 

Zafizeni MFP v urcitych rezimech pouziva z duvodu pohodlne obsluhy a zajisteni hladkeho provozu pame ' . 
Jestlize kapacita nainstalovane pameti neodpovida nastavenym podminkam kopirovani, muze dojit k pfeteceni 
pameti. Pokud by k pfeteceni pameti dochazelo casto, doporucujeme, abyste se obratili na servisniho zastupce 
a objednali rozsifeni pame ' ove kapacity zafizeni MFP. 

Jestlize k pfeteceni pameti dojde behem skenovani prvni ulohy, zafizeni MFP se ihned zastavi a na obrazovce 
budou k dispozici pouze dve moznosti, ZASTAVIT ULOHU a ZASTAVIT SKEN . 



Poznamka Je-li soucasti nastaveni ulohy rezim brozury, moznost ZASTAVIT SKEN . nebude zobrazena. 

• Chcete-li odstranit vsechna naskenovana data a ukoncit ulohu, stisknete tlacitko ZASTAVIT ULOHU. 

• Chcete-li zastavit dalsi skenovani a vytisknout data, ktera jiz byla naskenovana do pameti, stisknete tlacitko 

ZASTAVIT SKEN. 

Jestlize k pfeteceni pameti dojde behem operace vyhrazeni, zobrazi se na aktivni obrazovce take tlacitko 
POKRACOVAT. Vtom pfipade se zafizeni MFP nezastavi, dokud nebudou dokonceny vsechny ulohy cekajici na 
vytisteni. 

• Chcete-li odstranit vsechna naskenovana data a ukoncit posledni vyhrazenou ulohu, stisknete tlacitko 

ZASTAVIT ULOHU. 
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• Chcete-li zastavit dalsi skenovani a vytisknout jiz naskenovana data posledni vyhrazene ulohy, stisknete 
tlaci'tko ZASTAVIT SKEN. 



Poznamka Je-li soucasti nastaveni ulohy rezim brozury, moznost ZASTAVIT SKEN. nebude zobrazena. 

• Chcete-li pokracovat ve skenovani posledni vyhrazene ulohy, stisknete tlaci'tko POKRACOVAT, nebo ' 
aktualni tiskova iiloha postupne uvolhuje pame ' pro nova data. 

Obrazovka zapnuti' a vypnuti napajeni 

Dojde-li z nejakeho duvodu k pferuseni elektrickeho signalu zaflzenl MFP, zobrazi se obrazovka 
KLIDOVY REZIM ZAP./VYP. 

Odstranem uviznuteho papi'ru 



UPOZORNENI Pfi odstrahovani uviznuteho papi'ru nenechejte uvnitf zafizeni MFP zadny pfetrzeny papir, nedotykejte se valce ani jej 
nijak neposkrabejte a udrzujte vsechny kovove a magneticke pfedmety, naphklad hodinky, sperky a podobne, mimo 
oblast valce. 

Pokud dojde k chybe pfi zavadenl papi'ru, zah'zeni MFP pfestane koplrovat a na obrazovce se objevl kod uvlznutl 
papi'ru indikujicl oblast nebo oblasti chybneho zavadeni. Blikajicl kod urcuje oblast, ktera ma byt uvolnena jako 
prvni. Chcete-li na obrazovce zobrazit pokyny, stisknete u blikajlciho kodu uvlznuti papi'ru tlacltko pro vysvetleni. 
Odstrahte papir zjednotlivych blikajlclch oblasti, dokud nebudou vycisteny vsechny. 

Nasledujlclch 18 kodu uvlznuti papiru oznacuje konkretni oblasti zah'zeni MFP. 



Kod 


Umisteni 


1 


Zasobnik 2 


2 


Zasobnik 3 


3 


Zasobnik 4 


5 


HCI 


6 


Zasobnik 1 


7 


Pravy kryt zafizeni MFP 


8 


HCI azafizeni MFP 


9 


Zasobnik 1 a zafizeni MFP 


10 


Zafizeni MFP 


11 


Zafizeni MFP 


12 


Zafizeni MFP 


13 


Automaticky podavac dokumentu nebo zafizeni MFP 


14 


Automaticky podavac dokumentu 


15 


Automaticky podavac dokumentu 


16 


Jednotka dokoncovaciho zafizeni 


17 


Dokoncovaci zafizeni (pfidavny podavac) 


18 


Dokoncovaci zafizeni (jednotka pro vytvafeni brozur) 



VAROVANI! Pravazadni'stranaautomaticke duplexni'jednotky generuje vysoke napeti. Pfi dotyku hrozi zasah elektrickym 
proudem. Nedotykejte se! 

Fixacni jednotka je uvnitf velmi horka. Chcete-li zabranit popaleni, nedotykejte se teto oblasti. Pfi vyjimani 
automaticke duplexni jednotky postupujte opatrne a odstrahte uviznuty papir ve fixacni jednotce. 

Automaticka duplexni jednotka je tezka. Vytahujte ji pomalu a opatrne, jinak muze dojit ke zraneni. 

Nevkladejte ruce mezi zafizeni MFP a fixacni jednotku, jinak muze dojit ke zraneni. 

Uvnitf vystupu pro rezim brozury se nachazi pohonna jednotka valecku. Pfi vyjimani pfehnutych nebo sesitych 
a pfehnutych listu nevkladejte do jednotky ruce, jinak muze dojit ke zraneni. 
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Pokyny k odstranovani problemu 



Hlavni vypi'nac je zapnuty, ale zarizeni MFP nepracuje 

• Opine zasunte zasobnik papiru . 

• Zavfete automaticky podavac dokumentu. 

• Zavfete pfedni dvifka a pfistupova dvifka k toneru zafizeni MFP. 

• Zavfete dvifka dokoncovaci'ho zafizeni. 

• Zkontrolujte, zda je hlavni vypi'nac zapnuty. 

• Zkontrolujte, zda je zastrcka pevne zasunuta do elektricke zasuvky. 

Kopie je prilis svetla 

• Rucne upravte kontrast kopirovani na tmavsi kontrast. 

• Zkontrolujte indikator toneru a v pfipade potfeby doplhte toner. 

• Zkontrolujte, zda papi'r neni vlhky (pfi vysoke relativni vlhkosti neponechavejte papir v zah'zeni MFP). 

• Zkontrolujte, zda neni nutne pouzit rezim fotografie, textu nebo zvyseneho kontrastu. 

• Zkontrolujte posun hustoty. 

Kopie je prilis tmava 

• Rucne upravte kontrast kopirovani na svetlejsi kontrast. 

• Zkontrolujte, zda neni nutne pouzit rezim fotografie, textu nebo zvyseneho kontrastu. 

• Zkontrolujte posun hustoty. 

Kopie neni cista nebo vykazuje skvrny 

• Pouzivejte ciste originaly, nebo ' stopy necistot mohou byt zkopirovany. 

• Udrzujte sklo skeneru a vnitfni povrch krytu dokumentu v cistote. 

• Jestlize se v oblasti zprav zobrazi zprava Vole j te servisni stf edisko, zavolejte servisniho 
zastupce. 

• Zkontrolujte indikator kontrastu a v pfipade potfeby nastavte svetlejsi kontrast. 

Behem kopirovani dochazi k uviznuti papiru pro kopirovani 

• Vlozte papir pro kopirovani stranou prohnuti ve spravne orientaci. Nepfekracujte kapacitu zasobniku. 

Kopie je setrena 

• Zkontrolujte tlous ' ku papiru pro kopirovani. Pouzivate-li papir s vyssi gramazi, pouzijte rezim pro silny papir. 

Nelze zmenit pomer meritka 

• Operace zmenseni a posunu jsou nekompatibilni s meh'tkem. 

• Stisknete tlacitko RESETOVAT a nastavte pozadovane podminky kopirovani bez pouziti zmenseni a posunu. 

Nelze vybrat duplexni rezimy 

• Uplne zavfete automaticky podavac dokumentu a znovu vyberte duplexni rezim. 

Kvalita kopii je nizka 

• Zkontrolujte, zda papir nejsou vlhky, a v pfipade potfeby jej vymehte. 

Po stisknuti tlacitka SPUSTIT nedojde k zahajeni kopirovani 

• Vlozte nebo nastavte pfislusny zasobnik papiru podle nastaveneho formatu kopie. 

• Zavfete pevne kryt dokumentu. 

• Zavfete iiplne pfedni dvifka a pfistupova dvifka k toneru zarizeni MFP. 

• Zavfete iiplne dvifka dokoncovaci'ho zafi'zeni. 
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Po odstraneni uviznuteho papiru kopirovani nepokracuje 

• Zkontrolujte, zda na schematu zafizeni MFP na dotykove obrazovce nejsou indikovana dalsi uviznuti papiru. 

Originaly jsou v podavaci dokumentu uvi'znuty nebo zesikmeny 

• Originaly by mely odpovidat doporucenemu formatu a gramazi. 

• Zkontrolujte, zda originaly nejsou sesite. 

• Zarovnejte originaly rovnomerne do automatickeho podavace dokumentu. 

• Zkontrolujte, zda vymezovace papiru odpovidaji sifce originalu se smisenym formatem. 

Pri pouziti zasobniku 1 je kopie zesikmena 

• Zkontrolujte, zda je papir vlozen rovne. 

Pri pouziti monitorovani kopii nelze po zadani hesla kopirovat 

• Zkontrolujte, zda neni zobrazena zprava Pocet znaku pfekracuje limit. 

• Obra ' te se na hlavniho operatora, aby vynuloval limit. 

Dokoncovaci zafizeni nepracuje 

• Stisknete tlacitko nabidky MOZNOSTI . 

• Zkontrolujte, zda nedoslo k uviznuti papiru, a pfipadny uviznuty papir odstraiite. Zavfete fadne dvifka 
dokoncovaciho zafizeni. 

Po stisknuti tlacitka RESETOVAT se nerozsviti indikator automatickeho 
podavace dokumentu 

• Uplne zavfete automaticky podavac dokumentu. 

Indikator automatickeho podavace dokumentu blika 

• Podavac dokumentu je pfipraven k vlozeni originalu. 

• Vlozte originaly do zasobniku automatickeho podavace dokumentu, stisknete tlacitko RESETOVAT a potom 
stisknete tlacitko SPUSTIT. 

Je zobrazena zprava Vymente zasobnik toneru 

• Je nutne doplnit zasobu toneru. Postupujte podle pokynu pro doplneni toneru. 

V oblasti zprav je zobrazena zprava Volani preventivni udrzby 

• Pozadejte servisniho zastupce o provedeni preventivni udrzby. 

Funkce automatickeho vyberu papiru vybrala nespravny format papiru 

• Vymezovace papiru musi byt nastaveny pfesne podle formatu originalu. 

V rezimu smiseneho originalu se zobrazi vyzva k vlozeni pozadovaneho formatu 
papiru, prestoze v nekterem zasobniku je tento format vlozen 

• Formaty papiru vlozene do zasobniku musi odpovidat formatu podle polohy zasobniku, jinak bude tlacitko 
zasobniku na hlavni obrazovce blikat. 

Na hlavni obrazovce nejsou zobrazena nastaveni, ktera jsou uvedena v teto prirucce 

• Obra 'te se na hlavniho operatora, nebo ' pocatecni nastaveni mohla byt zmenena. 
Zkontrolujte original 

• Tato zprava se zobrazi, pokud zafizeni MFP zjisti nestandardni format papiru na skle skeneru. 

• Vyberte format kopie a stisknete tlacitko SPUSTIT. Automaticky bude vybrano zvetseni 1 ,00. 

• Bude-li tato zprava nadale zobrazena i po zvoleni formatu kopie, vyberte meh'tko 1 ,00, pfestoze je jiz 
uvedeno, a stisknete tlacitko SPUSTIT. Muzete take pozadat servisniho zastupce, aby pro tuto situaci 
nastavil v zafizeni MFP vychozi mefitko 1 ,00. 
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Vysledek vkladani listu neodpovida ocekavani 

• Vkladani prazdneho listu: Zkontrolujte, zda rukopisne originaly na mistech urcenych ke vkladani listu jiz 
neobsahuji prazdne listy. 

• Vkladani kopie: Chcete-li zajistit, aby se listy kapitol v rezimu 1 \2 vzdy nachazely na prave strane vysledne 
sady, vkladane listy musi byt na obrazovce s nastavenim stranky oznaceny lichymi, nikoli sudymi cisly. 

V pfipade potfeby vlozte pfed sudou stranku originalu prazdny list, takze tento prazdny list bude sudy 
a vkladany list bude lichy. 

Vysledek sesivani neodpovida ocekavani 

• Polohu pro sesivani dvema svorkami Ize pouzit pouze v pfipade papiru vlozeneho svisle (na vysku). 

Kopie jsou v sesitych sadach zesikmeny 

• Zkontrolujte, zda papir v zasobniku neni nadmerne zkrouceny. 

• Vlozte znovu papir vzhuru nohama. 

Pri pouziti derovacky nelze kopie derovat 

• Zkontrolujte, zda je zobrazena zprava Odpadovy kos derovacky je piny. 

• Vyprazdnete odpadni zasobnik derovacky. 

Kopie nelze sesit nebo proderovat na spravnem miste 

• Zkontrolujte, zda boky vodiciho plechu v zasobniku papiru, ktery ma byt pouzit, jsou bezpecne zarovnany 
k papiru. 
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Specifikace zarizeni 
MFP 



csww 



205 



Nazev vyrobku 

Konfigurace 

Fotoreceptor 

Metoda 

Toner 

Doporucene provozni prostfedi 
Zahfivani 

Reset 

Doba prvni kopie 
Rychlost kopirovani 



Nepfetrzite kopirovani 
Napeti 
Uzemneni 
Spotfeba energie 
Automaticke rezimy 

Mefitko 

Tfi uzivatelske pfedvolby 
Rozsah zmeny mefitka 
Originaly na skle 



Zdroj papiru 



Vystupni zasobnik papiru 
Gramaz papiru 

Sesivacka/odkladaci zasobnik a viceucelove 
dokoncovaci zafizeni (Q3633A, Q3634A) 



hp LaserJet 9055mfp/9065mfp 
Konzola s pevnou deskou 
Valec OPC 

Laserova elektrostaticka 
Cerny, v nadobe 

10 ai 30 °C (50-86 °F); 10 az 80 % relativni vlhkosti 

9055: pfiblizne 5,5 min. pfi teplote 20 °C (68 °F); 50 % relativni vlhkosti 

9065: pfiblizne 6,0 min. pfi teplote 20 °C (68°F); 50 % relativni vlhkosti 

Vypnuto, 30 s, 1 min., 1,5 min., 2 min., 2,5 min., 3 min., 3,5 min., 4 min., 
4,5 min., 5 min. 

Ze skla skeneru: 

9055: pfiblizne 3,4 s (format Letter) 
9065: pfiblizne 3,1 s (format Letter) 
9055: 55 str./min. (format Letter nebo A4) 
27 str./min. (format Ledger nebo A3) 
9065: 65 str./min. (format Letter nebo A4) 
36 str./min. (format Ledger nebo A3) 
1 -9999 kopii 

120 V ±10% 15 A 60 Hz ±2,5 Hz 
Je doporucena izolace 
Maximalne 1800 W 

Automaticke mefitko; automaticka expozice (navic 9 rucne nastavitelnych 
urovni hustoty); 

Funkce automatickeho vyberu papiru rozpoznava standardni formaty 
Pfedvolby; 0,50, 0,65, 0,77, 0,93, 1,21, 1,29, 1,55, 2,00 
0,25 - 4,00, nastaveno hlavnim operatorem 
0,25 - 4,00 v celych procentech 
Maximalni format: Ledger nebo A3 

Informace tykajici se podporovanych formatu a gramaze papiru naleznete 
v casti Jnformace o papiru" na strane 35. 

Kapacita podavani a vystupu maximalne 100 listu (20 lb, 75 g/m 2 ) 

Informace tykajici se podporovanych formatu a gramaze papiru naleznete 
v casti Jnformace o papiru" na strane 35. 

Zasobniky zafizeni MFP c. 2, 3 a 4 o kapacite 500, 500 a 1500 listu 
(nastavitelne uzivatelem) 

Zasobnik zafizeni MFP c. 5 o kapacite 4000 listu (nastavitelne servisnim 
technikem) 

Zasobnik 1 o kapacite 100 listu 
100 listu (20 lb, 75 g/m 2 ) 

Informace tykajici se podporovanych formatu a gramaze papiru naleznete 
v casti Jnformace o papiru" na strane 35. 

Zdroj napajeni: zafizeni MFP 

Informace tykajici se podporovanych formatu a gramaze papiru naleznete 
v casti Jnformace o papiru" na strane 35. 
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Zasobnik svorek 

Pfidavny podavac (Q3636A) 



Derovacka (Q3689A, Q3635A, Q3690A, 
Q3691A) 



5000 svorek v zasobniku 

Zdroj napajeni: dokoncovaci zafizeni 

Informace tykajici se podporovanych formatu a gramaze papiru naleznete 
v casti „lnformace o papiru" na strane 35. 

Zdroj napajeni: dokoncovaci zafizeni 

Informace tykajici se podporovanych formatu a gramaze papiru naleznete 
v casti Jnformace o papiru" na strane 35. 



Velkokapacitni zasobnik (Q3637A, Q3638A) Zdroj napajeni: zafizeni MFP 



Informace tykajici se podporovanych formatu a gramaze papiru naleznete 
v casti Jnformace o papiru" na strane 35. 
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Rejstrik 



A 

ADF, podavac 

rezim ulozeni 68 
Aktualizovat 130 
akusticke emise 12 

automaticka duplexni jednotka, papir 41 
automaticka konfigurace ovladace 130 
automaticke mefitko 59 
automaticke uspofadani 117 

strucny postup 162 
automaticke vypnuti 50 
automaticky podavac dokumentu (ADF) 37 
automaticky rezim nizke spotfeby 50 

B 

bezpecnost laseru 1 3 
bezpecnostni stitky 6 
brozura, strucny postup 1 58 
brozury, tisk 104 

c 

copyright ii 

c 

cisteni 
kryt 199 

sklo automatickeho podavace dokumentu 198 
sklo dokumentu 199 

D 

derovacka 75 
papir 44 

vyprazdneni odpadniho zasobniku derovacky 198 
dokoncovaci zafizeni 

nastaveni, rezim hlavniho operatora 187 

rezimy 73 

typ 74 
dokoncovani, rucni 85 
doplneni toneru 196 

strucny postup 164 
dotykova obrazovka 31 
duplexni rezim 56 

E 

elektrotechnicke udaje 12 
F 

format originalu 95 

formula? hlavniho operatora pro monitorovani kopii 190 

formulaf pameti uloh 147 

funkce 

tydenni casovac 51 

zakladni 53 
funkce hlavniho operatora 2 



funkce vystupu 97 
brozura 104 
kapitola 101 
kombinace 103 
kopie knihy 108 
nabidka 98 

programovana liloha 109 
razitko 121 
funkce, zafizeni MFP 2 

H 

HP Jetdirect, tiskove servery 142 

HP toolbox 137 
podporovane operacni systemy 140 
podporovane prohlizece 140 
pouziti 140 

heslo, monitorovani kopii 51 

hlavni obrazovka 32, 54 



implementovany server WWW 129, 136 

pouziti 138 

pfistup 138 
informace o bezpecnosti 5 

bezpecnost prace s materialem 10 

bezna praxe 16 

cistici prostfedky 1 6 

laser 13 
instalace, software 132 
inverze obrazu 112 

strucny postup 161 

K 

kanadske ministerstva spojii, pfedpisy 13 
kapitola 101 

kapitola, strucny postup 157 
kombinace 103 

strucny postup 158 
konfigurace 

paralelni 141 

rozsifeny vstup a vystup (EIO) 142 
sft' 141 

zafizeni MFP 19 
konfigurace ovladace HP pfedem 130 
konfigurace rozsifeneho vstupu a vystupu (EIO) 142 
konfigurace site 141 
kontrast 57 

kontrolni a zkusebni kopie 70 
kopie knihy 108 
strucny postup 160 

L 

likvidace, zafizeni MFP 17 
list nebo obal, vkladani 99 

strucny postup 157 
listy s chlopnemi, vlozeni 195 
licem dolu, vystup 88 
licem nahoru, vystup 89 
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M 

Macintosh, software 132 
N 

nabidka, funkce vystupu 98 
napajeni 

obrazovka zapnuti a vypnuti 203 

pozadavky 14 

sprava 50 

nastaveni casu, rezim hlavniho operatora 170 
nastaveni cocek strany 2, rezim hlavniho operatora 187 
nastaveni dat, rezim hlavniho operatora 178 
nastaveni data, rezim hlavniho operatora 170 
nastaveni funkce monitorovani kopii 
pfistup 173 

rezim hlavniho operatora 173, 176 
nastaveni kontrastu panelu a zvuku Waves, rezim hlavniho operatora 178 
nastaveni odstraneni oblasti bez obrazu, rezim hlavniho operatora 189 
nastaveni spravy pevneho disku, rezim hlavniho operatora 188 
nastaveni typu papiru nebo specialniho formatu, rezim hlavniho operatora 177 
nastaveni ulohy, vyvolani pfedchoziho 55 
nastaveni vyhrazene ulohy, strucny postup 156 
nastaveni vyberu jazyka 2, rezim hlavniho operatora 171 
napoveda 

rezim 2 

tlacitko 192 
nastroj HP LaserJet Utility 132 

o 

oblast zaplnena obrazem 1 1 8 

strucny postup 162 
obrazovka, zapnuti a vypnuti napajeni 203 
odinstalovani softwaru 135 
odpadni zasobnik derovacky, vyprazdneni 198 
odstraneni, uviznuty papir 203 
odstrahovani problemii 

pokyny 204 

rezim Tandem 152 

volani servisniho stfediska 202 

zafizeni MFP 201 
omezene pouzivani, zafizeni MFP 202 
opakovani obrazu 1 1 2 

strucny postup 161 
opravy 2, 199 
originaly 91 , 94 

pfehnute do Z 95 

smer 92 

smisene 94 

umisteni 38 
originaly pfehnute do Z 95 
ovladace tiskarny 129, 130 

dalsi 131 

napoveda 131 

operacni systemy 130 
ovladaci panel, rozlozeni 30 

P 

pame' pfekryti 125 
pame' uloh 145 
pame ' , pfeteceni 202 
papir 35 

derovacka 44 

formaty 62 

informace 35 

nevhodny 38 

pfevodni tabulka formatu papiru 36 
tabulka kompatibility gramaze 47 
umisteni na sklo skeneru 36 
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uviznuti, odstraneni 203 

v automaticke duplexni jednotce 41 

v pfidavnem podavaci 44 

v sesivacce/odkladacim zasobniku 41 

vzasobnicich zafizeni MFP 39 

ve velkokapacitnim zasobniku (Q3637A) 40 

ve velkokapacitnim zasobniku (Q3638A) 40 

ve viceucelovem dokoncovacim zafizeni 41 

vlozeni 192 

zasobnik 1 41 
paralelni konfigurace 141 
pozadavky 

instalace 14 

napajeni 14 
pozadavky na stanoviste 28 

pocatecni nastaveni kopirky, rezim hlavniho operatora 171 
pocatecni nastaveni systemu, rezim hlavniho operatora 170 
podavac ADF 

cisteni skla 198 

pouziti 37 
pokyny pro uzivatele 6 
pokyny, odstrahovani problemu 204 

posunuti nebo zmenseni a posunuti obrazu, strucny postup 162 
posunuti obrazu 118 
pouziti 
HP toolbox 140 

implementovany server WWW 138 

podavac ADF 37 

rezim bez tfideni 76 

rezim smiseneho originalu 37 

zasobnik 1 57 
preventivni lidrzba 198 
primarni zasobnik 74 

rezim bez tfideni 76 

rezim sesivani a tfideni 77 

rezim tfideni 77 

skupinovy rezim 78 
program pro kontrolu ochrany zivotniho prostfedi 9 
programovana iiloha 109 

strucny postup 160 
prohlaseni EMI (Korea) 14 
prohlaseni FCC tfidy A 13 
prohlaseni o laseru pro Finsko 13 
prohlaseni o shode 1 1 
prokladani folii 105 
prokladani folii, strucny postup 158 
pfedpisy 13 

bezpecnost laseru 1 3 

FDA 13 

kanadske ministerstvo spoju 13 
prohlaseni EMI (Korea) 14 
prohlaseni FCC tfidy A 13 
prohlaseni o laseru pro Finsko 13 
tchajwanske pro tfidu A 14 
pfedpisy FDA 13 

pfehled nabidky funkci, rezim hlavniho operatora 167 
pfehled, zafizeni MFP 2 
pfehnuti 
rezim 80 

strucny postup 156 
pfekryti 124 
pferuseni casovace 51 
pfeteceni pameti 202 
pfevodni tabulka formatu papiru 36 
pfidavny podavac 75, 83 

papir 44 
pfistup 

implementovany server WWW 1 38 
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R 

razitko 121 

razitko nebo pfekryti, strucny postup 163 
rezim 

cocky 58 

derovani 81 

dokoncovaci zafizeni 73 
duplexni 56 
hlavni operator 165 
napoveda 71 

pouziti smisenych originalu 37 

pfehnuti 80 

pferuseni 68 

spanek 50 

trojite pfehnuti 83 

ulozeni 67 

ulozeni pomoci automatickeho podavace dokumentu 68 
ulozeni pomoci skla 67 
vazba 64 

vystup bez dokoncovaciho zafizeni 87 

zmena mefitka 61 
rezim autodetekce 113 
rezim cocek 58 
rezim derovani 81 
rezim Fotografie 92 
rezim hlavniho operatora 165 

nastaveni cocek strany 2 1 87 

nastaveni dat 178 

nastaveni data a casu 1 170 

nastaveni dokoncovaciho zafizeni 187 

nastaveni funkce monitorovani kopii 173, 176 

nastaveni kontrastu panelu a zvuku klaves 178 

nastaveni odstraneni oblasti bez obrazu 189 

nastaveni spravy pevneho disku 188 

nastaveni typu papiru nebo specialniho formatu 177 

nastaveni vyberu jazyka 2 171 

pocatecni nastaveni kopirky 171 

pocatecni nastaveni systemu 170 

pfehled 166 

pfehled nabidky funkci 167 
pfistup 166 

rezim uzivatelskeho nastaveni 172 
rezim vystupu 171 

resetovani vsech poctu monitorovani kopii 175 

tisk seznamu spravy zafizeni MFP 1 87 

tfideni posunem 171 

liprava dat monitorovani kopii 1 174 

uzivatelske nastaveni hustoty 172 

zamknout nebo odstranit pame ' uloh 176 
rezim nastaveni svisleho a vodorovneho rozmeru 113 
rezim napovedy 71 
rezim opakovani 113 
rezim pfedniho obalu 99 
rezim pferuseni 68 
rezim sesivani a tfideni 77 
rezim spanku 17, 50 
rezim Tandem 149 

odstrahovani problemii 152 

zastaveni skenovani nebo tisku 1 52 

zruseni 152 
rezim Text 92 
rezim trojiteho pfehnuti 83 
rezim tfideni 77 
rezim ulozeni 67 
rezim ulozeni pomoci skla 67 

rezim uzivatelskeho nastaveni, rezim hlavniho operatora 172 
rezim vazby 64 



rezim vystupu 

bez dokoncovaciho zafizeni 87 

rezim hlavniho operatora 171 

sekundarni zasobnik 79 
rezim zadniho obalu 99 
rezim zmeny mefitka 61 
rezim zvyseni kontrastu 93 

resetovani vsech poctu monitorovani kopii, rezim hlavniho operatora 175 

rozhraniElO 142 

rozlozeni ovladaciho panelu 30 

rucni dokoncovani 85 

rucni vypnuti 50 

s 

sekundarni zasobnik 75 

rezimy vystupu 79 
servis 2, 199, 202 
sesivacka/odkladaci zasobnik, papir 41 
sesivani a pfehnuti 

rezim 80 

strucny postup 156 
seznam pocitadel 52 
site 

AppleTalk 143 

NetWare 142 

UNIX/Linux 143 

Windows a Windows NT 143 
site AppleTalk 143 
site Linux 143 
site NetWare 142 
site UNIX 143 
site Windows 143 
sklo dokumentu, cistern' 199 
sklo skeneru, umisteni originalu 36 
skupinovy rezim 78 
smisene originaly 94 

strucny postup 157 

umisteni 38 
software 129 

Aktualizovat 130 

automaticka konfigurace ovladace 130 

dalsi soucasti 137 

funkce 130 

HP toolbox 137 

HP Web Jetadmin 136 

implementovany server WWW 1 36 

instalace 132 

instalace pro site v systemu Windows 133 

instalace v systemech Macintosh 133 

instalace v systemech Windows 132 

konfigurace ovladace HP pfedem 130 

Macintosh 132 

nastroj HP LaserJet Utility 132 

nastroje 136 

odinstalovani 135 

sit'ovy 136 

souboryPPD 132 

system UNIX 136 

zafizeni MFP 130 
souboryPPD 132 
spanek 1 50 
spanek 2 50 
specifikace 

akusticke emise 12 

sesivacka/odkladaci zasobnik 74 

viceucelove dokoncovaci zafizeni 74 

zafizeni MFP 207 
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spotfebni material 2, 191, 199 
sprava 

napajeni 50 

pouzivani 52 

pfistup 51 

zafizeni MFP 49 
sprava pouzivani 52 
sprava pfistupu 51 
strucne postupy 155 
svisla nebo vodorovna zmena mefitka 61 

T 

tabulka kompatibility gramaze, papir 47 
tabulka specialnich pomeru 60 
tchajwanske pfedpisy pro tfidu A 14 
tisk brozur 104 

tisk seznamu spravy zafizeni MFP, rezim hlavniho operatora 187 

tiskove ovladace 130 

tiskove servery HP Jetdirect 142 

tlacitka, NAPOVEDA 192 

toner, doplneni 164, 196 

tfideni posunem, rezim hlavniho operatora 171 

tydenni casovac, funkce 51 

u 

ukonceni automatickeho rezimu nizke spotfeby 50 
ulozeni 

originaly naskenovane pomoci podavace dokumentu 156 

originaly naskenovane pomoci skla skeneru 156 
ulozeni ulohy 146 
umisteni 

originaly 38 

smisene originaly 38 
uviznuti, odstraneni 203 
iidaje 

elektrotechnicke 12 
iidrzba 191 

preventivni 198 
iiprava dat monitorovani kopii 1, rezim hlavniho operatora 174 
livod 1 



vystup licem nahoru 89 

vyvolani pfedchoziho nastaveni ulohy 55 

vyvolani ulohy 147 

z 

zamknout nebo odstranit pame' liloh, rezim hlavniho operatora 176 
zafizeni MFP 

bezpecnostni stitky 6 

funkce 2 

hmotnost 29 

konfigurace 19 

likvidace 17 

manipulace 15 

odstrahovani problemu 201 

omezene pouzivani 202 

opravy 199 

pece 15 

pokyny pro uzivatele 6 

pfehled 2 

servis 199 

software 130 

specifikace 207 

spotfebni material 191, 199 

sprava 49 

udrzba 191 

vnejsi soucasti 20 

vnitfni soucasti 22 
zakladni operace 53 
zasobnik brozur 75 
zasobniky 

brozura 75 

papir v zafizeni MFP 39 

papir v zasobniku 1 41 

pouziti zasobniku 1 57 

primarni 74 

sekundarni 75 
zasobniky svorek, vlozeni 197 
zmena mefitka, svisla nebo vodorovna 61 



V 

viceucelove dokoncovaci zafizeni, papir 41 
vkladani 

list nebo obal 99, 157 

rezim 99 

zasobniky svorek 197 
vlozeni obrazu 106 
vlozeni obrazu, strucny postup 1 60 
vlozeni papiru 192 

listy s chlopnemi 195 

strucny postup 164 
vnejsi soucasti zafizeni MFP 20 
vnitfni soucasti zafizeni MFP 22 
volitelne vybaveni 23 

podrobne informace 24 
vybaveni, volitelne 23 
vyber, ovladac tiskarny 131 
vyhrazeni 65 

vylepseni textu a fotografii 92 
vymazani oblasti bez obrazu 1 1 0 

strucny postup 161 
vymazani ramce nebo pfehnuti 116 

strucny postup 162 
vyprazdneni odpadniho zasobniku derovacky 198 
vystup licem dolu 88 
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